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01. CANO DE CHAMINE

01.1 CARACTERISTICAS DO CANO DE CHAMINE

SALAMANDRA PELLETS com FORNO
SALAMANDRA A PELLETS 5 KW (6) SP6 7,5 KW (8,5) SPF8,5 SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9) SPCT8
Corrente de ar da chaminé 11 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa
Igrr:t;:jsr?étgra dos gases de 297 °C Igrr:t;:jsr?étgra dos gases de 204 °C Igrr:t;:jsr?étgra dos gases de 214 °C
Fluxo de massa dos gases de Fluxo de massa dos gases de Fluxo de massa dos gases de
~ 4,1 gls ~ 59 gis ~ 6,1 gls
combustdo combustdo combustao
SALAMANDRA A PELLETS SLIM 4 KW (5,5) FOGAO A PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV- FOGAO A PELLETS com FORNO 8,6 KW (9,3)
SP4 7627 CPF-85
Corrente de ar da chaminé 10 Pa Corrente de ar da chaminé 11 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa
Igrr:t;:jsr?étgra dos gases de 155 °C Igrr:t;:jsr?étgra dos gases de 164 °C Igrr:t;:jsr?étgra dos gases de 11 °C
Fluxo de massa dos gases de Fluxo de massa dos gases de Fluxo de massa dos gases de
~ 4,1 gls ~ 50 gis ~ 6,1 gis
combustdo combustao combustado
SALAMANDRA A PEIi’II.1IEOTS 10 KW (11,5) SPV- SALAMANDRA A l(’7EI§)LETS SLIM 6,5 KW CALDEIRA A AR 18,5 KW (20,5) GP-20
Corrente de ar da chaminé 11 Pa Corrente de ar da chaminé 11 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa
Igmgj:étgra dos gases de 226 °C Igmgj:étgra dos gases de 184 °C Igmgj:étgra dos gases de 161 °C
Fluxo de~massa dos gases de 69 gis Fluxo de~massa dos gases de 62 gis Fluxo de~massa dos gases de 120 gis
combustdo combustao combustao
SALAMANDRA A PELLETS 7,5 KW (8,6) SPSV SALAMANDRA A PELLETS CAN & KW
(9,3) SPSC8
Corrente de ar da chaminé 10 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa
Igmgj:étgra dos gases de 193 °C Igmgj:étgra dos gases de 185 °C
Fluxo de_massa dos gases de 56 gis Fluxo de_massa dos gases de 58 gis
combustdo combustdo

02. AVISOS DE INSTALAGAO

¢ Quando a salamandra é instalada em ambientes nos quais é circundada por materiais combustiveis (como méveis, revestimentos em madeira etc.), devem
ser respeitadas as seguintes distancias:

SALAMANDRAS e CALDEIRAS g
‘ &
| ]
—
INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL
SALAMANDRA A PELLETS 5 KW (6) SP6 SALAMANDRA A PELLETS 5 KW (6) SP6 CALDEIRA A AR 18,5 KW (19,5) SPC-19,5 CALDEIRA A AR 18,5 KW (19,5) SPC- 19,5
PAREDE POSTERIOR P = 250 mm PAREDE POSTERIOR P = 250 mm PAREDE POSTERIOR P = 80 mm PAREDE POSTERIOR P = 80 mm
PAREDE LATERAL L = 300 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm PAREDE LATERAL L = 100 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 100 mm FRENTER = 100 mm
SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9) SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9) SALAMANDRA A PELLETS 7,5 KW (8,6) SALAMANDRA A PELLETS 7,5 KW (8,6)
SPCT8 SPCTS8 SPSV SPSV
PAREDE POSTERIOR P = 100 mm PAREDE POSTERIOR P = 100 mm PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 150 mm
PAREDE LATERAL L = 250 mm PAREDE LATERAL L = 150 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm PAREDE LATERAL L = 150 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm

FOGAO A PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV-7627 FOGAO A PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV-7627

SALAMANDRA PELLETS com FORNO 7,5 SALAMANDRA A PELLETS com FORNO

(instalagéo livre) (instalagéo livre) KW (8,5) SPF8,5 7,5;;\;\;52,5)
PAREDE POSTERIOR P = 10 mm PAREDE POSTERIOR P = 10 mm PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 200 mm
PAREDE LATERAL L = 200 mm PAREDE LATERAL L = 100 mm PAREDE LATERAL L = 300 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
FOGAO A PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV-7627 FOGAO A PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV-7627
(embutida na cozinha) (embutida na cozinha) SALAMANDRA A I(’7E’I§)LETS SLIM 6,5 KW SALAMANDRA A I(’7E’I5.)LETS SLIM 6,5 KW
PAREDE POSTERIOR P = 10 mm PAREDE POSTERIOR P = 10 mm PAREDE POSTERIOR P = 10 mm PAREDE POSTERIOR P = 10 mm
PAREDE LATERAL L = 10 mm PAREDE LATERAL L = 10 mm PAREDE LATERAL L = 300 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
FOGAO A PELLETS FORNO 8,6 KW (9,3) FOGAO A PELLETS FORNO 8,6 KW (9,3) SALAMANDRA A PELLETS SLIM 4 KW SALAMANDRA A PELLETS SLIM 4 KW
CPF-85 CPF-85 (5,5) SP4 (5,5) SP4

PAREDE POSTERIOR P = 50 mm PAREDE POSTERIOR P = 50 mm PAREDE POSTERIOR P = 40 mm PAREDE POSTERIOR P = 40 mm
PAREDE LATERAL L = 50 mm PAREDE LATERAL L = 50 mm PAREDE LATERAL L = 300 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm




SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9,3) SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9,3)

SPSC8C-SPSC8 SPSC8C-SPSC8
PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 100 mm
PAREDE LATERAL L = 200 mm PAREDE LATERAL L = 100 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm

03. INSTALAGAO

| 03.1 SALAMANDRAS A PELLETS TRADICIONAIS |

IMPORTANTE: O COMPRIMENTO DA CONDUTA DOS GASES DE QOMBUSTI\O DEVE TER UM MAXIMO DE 6 METROS DE
TUBO, DIAMETRO 80 mm, CADA CURVA A 90° OU JUNTA EM (T) E COMO 1 METRO DE TUBO

ANTES DA LIGAGAO AO CANO DE CHAMINE, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO E O DESEMPENHO DE TODOS
OS NOSSOS PRODUTOS A PELLETS, E NECESSARIO INSTALAR UM ADAPTADOR EM T DE PELO MENOS 1 METRO LINEAR DE
CONDUTA DE GASES DE COMBUSTAO CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA EN1856-2

03.2 SALAMANDRAS A PELLETS com FORNO

Se pretender instalar a salamandra com escape posterior, devera partir o pré-
corte na traseira e, depois, instalar a conduta de gas de combustéo.

Apenas para o fogao (DUPLA COZEDURA)
ATENGAO: Se desejar canalizar o ar do fogdo para um ambiente diferente,
convém saber se o ar é recolhido do ambiente em que é instalado o fogéo,
pois na fase de cozedura dos alimentos € possivel que o odor dos mesmos
seja transmitido também a divis&o canalizada.

— RS 232

|~ TERMOSTATO DE
SEGURANGA

| SONDA DE
AMBIENTE

03.3 FOGAO A PELLETS

Dependendo do modelo adquirido, o fogao a pellets pode ser embutido ou de instalagao livre.

Caso deseje encastrar o fogédo, pode apoiar os méveis tranquilamente no plano de cozedura. A distancia de seguranga é definida pelas cabegas dos parafusos
instalados na tampa. E possivel fechar o espago entre a tampa e o plano com silicone para altas temperaturas.

Antes de instalar o fogdo, é necessario girar a bordinha posterior (se presente), soltando os parafusos correspondentes. Se pretender instalar o fogdo com
descarga posterior, devera partir o pré-corte na traseira e, depois, instalar a conduta de gas de combust&o.

Este tipo de fogédo une a praticidade do pellet a tradicdo comprovada do fogdo econémico, e com ele é possivel, ao mesmo tempo, preparar os alimentos e
aquecer o ambiente. Gragas a tecnologia, neste caso ndo sé é possivel cozinhar, como a estrutura também foi realizada de modo a haver muito espago para
preparar duas delicias. Além disso, o pellet é facil de gerir, tanto para a alimentagdo quanto para o controlo preciso das temperaturas, uma vez que nao suja e
n&o ocupa espago.

Este econédmico fogao ventilado a pellet dispde de um sistema frontal para o carregamento do pellet muito facil de se utilizar, que o torna realmente pratico para
o uso diario. A sua ampla chapa superior, disponivel em ago ou em vidro ceramico, é perfeita para cozinhar os alimentos desfrutando do calor liberado. A descarga
de fumaca é superior ou posterior.

Durante o inverno, a ventilagao forgada permite aquecer de modo veloz e uniforme todo o ambiente, enquanto no verdo é possivel cozinhar desativando a
ventilagéo forgada. Estudado para ser funcional, o design tampouco foi descuidado e, de fato, o amplo painel de vidro deixa o fogo a vista.

DESCRIGAO DOS COMPONENTES

PORTA
GAVETA
PELLETS
ALCA
ECRA
SAIDA DE AR VENTILADA TERMOSTATO DEN\SEGURANCA
PLACA EM ACO OU VIDRO INTERRUPTOR ON/OFF




03.4 FOGAO A PELLETS com FORNO

O fogao a pellets com forno pode ser de instalagdo embutida ou instalagao livre.

Caso deseje embutir a salamandra, é possivel apoiar os méveis tranquilamente na placa do fogédo. A distancia de seguranca é definida pelas cabecas dos
parafusos instalados na tampa. E possivel fechar o espaco entre a tampa e o plano com silicone para altas temperaturas.

Antes de instalar o fogao, € necessario girar a bordinha posterior (se presente), soltando os parafusos correspondentes. Se pretender instalar a salamandra com
escape posterior, sera necessario partir o pré-corte na traseira e, depois, instalar a conduta de gas de combusté&o.

DESCRIGAO DOS COMPONENTES

SAIDA DE AR VENTILADA

PLACA EM ACO ou VIDRO
PORTA

GAVETA
F7] DEPELLET

ALGA

ECRA

04. TELECOMANDO IV (HVIS INKLUDERET ELLER LEVERET SOM VALGFRI)

Telecomando IV (OPCIONAL)

O painel de comando da salamandra foi preparado para receber algumas fungdes através de telecomando.

. Funcéo de ligagdo/desligamento: premindo em simultdneo os dois botdes assinalados com “1” e “6”, liga ou desliga a
salamandra.

. Regulagéo da poténcia: durante o modo de funcionamento normal, premindo os botdes “5” e “6”, assinalados pela chama,
sera possivel configurar um dos niveis de poténcia da salamandra.

. Regulagéo da temperatura: durante o modo de funcionamento normal, premindo o botdo “2” e, em seguida, os botbes “1” e
“2”, assinalados pelo termdmetro, sera possivel configurar a definicdo da temperatura desejada

05. ELETRONICA COM ECRA LED 3 TECLAS N. 100
(Salamandra a pellets — Salamandra a pellets com forno — Fogao a pellets — Fogao a pellets com forno)

05.1 CONSOLA

Consola

P2 L1 L4 L2 D1 LS L3 P3

A unidade de consola permite o didlogo com o controlador simplesmente premendo-se algumas teclas.
Um ecra e indicadores a LED informam o operador sobre o estado operacional da estufa. Na modalidade de programagéo, sao visualizados os diversos parametros
que podem ser modificados usando-se as teclas.

DESCRIGAO PAINEL

Led (LO) definicdo ambiente Botao (P1) diminuigdo/menu/definir temperatura ambiente
Led (L1) definicdo poténcia Botao (P2) aumento/estado da salamandra/definicao poténcia
Led (L2) crono Botao (P3) ON/OFF/ esc/confirmar

Led (L3) ON/OFF

Led (L4) alarme Display (D1) estado/poténcia/parametro

Led (L5) parafuso sem-fim/permutador/vela de ignigdo



05.2 O MENU

O MENU
Mantendo premido o botdo P1, acede-se ao menu.
O menu é subdividido em vérios itens e niveis, que permitem aceder as configura¢des e a programagéo da placa.

Menu M1 — DEFINIR RELOGIO

Mantenha premida a tecla (P1) até surgir a mensagem M1, confirme com a tecla ON/OFF (P3) com as teclas (P1) e (P2), modifique o dia atual e prima a tecla de
ligacéo, defina a hora e prima ON/OFF (P3), defina os minutos e prima ON/OFF (P3), defina o dia atual em nimero e prima ON/OFF (P3), defina o més atual e
prima ON/OFF (P3), defina o ano atual. Neste momento, para confirmar e sair mantenha premida a tecla ON/OFF (P3) até surgir o horario.

Menu M2 - DEFINIR CRONO

Submenu M2 - 1 PERMITIR CRONO

Mantenha premida a tecla (P1) até surgir a mensagem M1, prima a tecla (P2) até M2, confirme com a tecla ON/OFF (P3), surge o menu M2-1, confirme com
ON/OFF (P3) e com a seta (P1) coloque em ON para ativar o cronémetro geral, volte atras mantendo premido ON/OFF (P3), com a tecla (P2) escolha o
programa ativar.

Submenu M2 - 2 PROGRAMA DIA
Dois ciclos LIGADO-DESLIGADO fixos para todos os dias.

Submenu M2 — 3 PROGRAMA SEMANA
Quatro ciclos LIGADO-DESLIGADO e para cada horario s&o selecionados os dias

Submenu M2 - 4 PROGRAMA F-SEM
Dois ciclos LIGADO-DESLIGADO para sabado e domingo

Definir um programa

Entre no programa desejado premindo uma vez ON/OFF (P3), o primeiro pardmetro é a habilitagdo do proprio programa, coloque em ON premindo a tecla (P2)
(ATENGAO: HABILITE UM PROGRAMA DE CADA VEZ PARA EVITAR PROBLEMAS DO CRONO). Prima ON/OFF (P3), para definir a hora de INICIO, com
as teclas (P1) e (P2) importe a hora de ligagéo desejada, prima SET (P3) para definir a hora de STOP, com as setas (P1) e (P2) defina a hora de desligamento,
apenas no programa semanal neste momento premindo SET sado confirmados os dias, com a seta (P5) e (P6) percorre os dias da semana e com a seta (P1)
alterna entre ON e OFF. Uma vez configurados os horarios e os dias, para confirmar e sair do crondmetro, prima a tecla ON/OFF até ao ecrd inicial; se os horarios
tiverem sido configurados corretamente, acende-se um LED verde préximo do relégio no canto superior ESQ do ecra.

Menu M3 - IDIODMA
Permite selecionar o idioma de dialogo entre os idiomas disponiveis. Para passar ao idioma sucessivo, premer P2 (aumento), e para voltar, premer P1 (diminuig&o);
para confirmar, premer P3.

Menu M4 - PAUSA
Permite habilitar ou desabilitar a modalidade STAND-BY. Uma vez selecionado o menu M4 com o botéo P3, prima P1 (diminuigdo) ou P2 (aumento) para modificar
o estado de ON para OFF e vice-versa.

Menu M5 — SOM ALARME
Permite ativar ou desativar o avisador acustico do controlador durante a sinalizagdo dos alarmes. Para habilitar ou desabilitar, use os botdes P1 e P2; para
confirmar, prima P3.

Menu M6 — CARGA INICIAL

Esta fungéo esta disponivel somente quando a salamandra se encontra em OFF e permite carregar o parafuso de transporte no primeiro acionamento da
salamandra, quando o depdsito de pellets esta vazio. Depois de selecionar o menu PRIMEIRO CARREGAMENTO, correra no ecrd a mensagem “Premir mais”.
Premer, entdo, P2 (aumento). O ventilador de gases de combust&o é acionado a velocidade maxima, o parafuso sem-fim ativa-se (led do parafuso aceso) e
permanecem assim até o término do tempo indicado no ecré, ou até a pressao do botédo P3.

Menu M7 — EST SALAMANDRA
Ao entrar no menu M7 apos premer o botéo P3, o ecra exibe o estado de algumas variaveis durante o funcionamento da estufa em trabalho. A tabela abaixo da
um exemplo da exibigdo do ecré e o significado destes valores.

Estado apresentado - Significado
3,1” - Estado parafuso sem-fim | 52'- Time-out | Toff- Estado do termostato | 106° - Temperatura dos gases | 1490 - Velocidade de extragdo

Menu M8 - DEFINIR TECNICO
Este item do menu é reservado ao técnico de instalagéo da estufa. Permite, mediante insercéo da chave de acesso com os botées P1 (diminuigéo) e P2 (aumento),
configurar os varios parametros de funcionamento da salamandra.

Menu M9 — SAIDA
Selecionando este item, premindo o bot&o P3, sai-se do menu e regressa-se ao estado anterior.

05.3 FUNGOES DO UTILIZADOR

A seguir, é descrito o funcionamento normal do controlador regularmente instalado em uma estufa de ar, com referéncia as fun¢des disponiveis para o usuario.

Acendimento da Estufa

A primeira operagéo a ser executada € ligar a ficha da salamandra ao sistema elétrico e encher o depésito de pellets.

Para esta operagao, € necessario prestar muita atengao para néo esvaziar diretamente todo o saco de uma s6 vez, e executar a operagéo lentamente.

A camara de combustao e o braseiro devem ser limpos de eventuais residuos de combustao. Verificar se a tampa do depdsito e a porta estao fechados. Se ndo
estiverem, pode-se provocar um mau funcionamento da estufa e seus consequentes alarmes. No primeiro acionamento, verificar se ndo ha componentes no
braseiro que podem queimar-se (saquinho dos pés, instrugdes etc.).

Para acender a estufa, premer P3 por alguns segundos. O acendimento bem-sucedido € sinalizado no ecrd com a mensagem “IGNICAQ” e a intermiténcia do led
ON/OFF. Esta fase dura por um tempo dado pelo parametro PrO1.

Nestas condigdes, a salamandra se coloca no estado de pré-aquecimento e a vela de igni¢éo (visivel pelo led da vela de ignigdo L5) e o ventilador de aspiragao
de gases de combustao se acionam.

anomalias durante a fase de acendimento s&o sinalizadas no ecréa e a salamandra entra em estado de alarme.

Carregamento de Pellet

Apos cerca de 1 minuto tem inicio a fase de carregamento de pellets, no ecra passa a mensagem (CARREGAR PELLETS) e o led ON\OFF pisca. Em uma
primeira fase, o parafuso de transporte carrega o pellet no braseiro por um intervalo de tempo determinado pelo pardmetro Pr40 (led do parafuso aceso L5), a
velocidade dos gases de combustao ¢ definida pelo parametro Pr42 e a vela permanece sempre acesa (led da vela aceso L5).

Na segunda fase, uma vez decorrido o tempo do parametro Pr40, o parafuso sem fim desliga-se (LED do parafuso sem-fim apagado L5) durante um tempo dado
pelo pardmetro PR41, enquanto a velocidade dos gases de combustédo e a vela de ignigdo mantém-se no estado anterior.

Se o acendimento ndo acontecer apds essa fase, o parafuso transportador se reaciona por um intervalo determinado pelo pardmetro Pr04, a velocidade da fumaca
é determinada pelo parametro Pr16 e a vela permanece acesa.

Fogo Presente

Apds a temperatura da fumaga atingir e superar o valor estabelecido no pardmetro Pr13, o sistema entra em modalidade de acionamento, exibindo o texto CHAMA
PRESENTE no ecra e o led ON/OFF se ilumina de modo intermitente.

Nesta fase a temperatura permanece estavel durante um tempo predefinido pelo parametro Pr02.
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A velocidade dos gases de combustéo é dada pelo parémetro Pr17, o parafuso sem fim liga-se durante um tempo dado pelo paréametro Pr05 (LED do parafuso
sem fim a piscar L5) e a vela de ignicdo apaga-se (led da vela de ignicdo apagado).
Eventuais anomalias interrompem a placa e sinalizam o estado de erro.

Estufa em Funcionamento

Depois de a temperatura dos gases de combustéo atingir e superar o valor contido em Pr13 e o mantiver por pelo menos um intervalo Pr02, a estufa entra na
modalidade de trabalho normal de funcionamento. O ecra exibe a mensagem (TRABALHO) e o led ON/OFF permanece aceso. A poténcia é configuravel premindo
o botéo P2 e a temperatura ambiente é configuravel premindo o botéo P1.

Se a temperatura dos gases de combustao atingir o limite configurado no parametro Pr15, a ventoinha do permutador de ar se acende. (led do permutador aceso).
IMPORTANTE: Durante essa fase, apés um intervalo de tempo definido pelo parametro, a salamandra realiza uma limpeza do braseiro. No ecra, sera exibida a
mensagem (LIMPEZA QUEIMADOR), o parafuso de transporte permanece ligado (led do parafuso aceso) a uma velocidade definida pelo parametro Pr09 e o
ventilador de fumaga permanece na velocidade definida pelo pardmetro Pr08. Passado um tempo dado pelo parametro Pr12, a salamandra regressa ao estado
de trabalho (este procedimento nao diz respeito as salamandras de 4 KW).

Modificagdo da Poténcia Calérica Configurada

Durante o funcionamento normal da salamandra (TRABALHO), é possivel modificar a poténcia caldrica emitida carregando na tecla P2. (Led de definigéo de
poténcia aceso)

Para aumentar a poténcia caldrica, premer novamente P2 e, para diminuir, premer P1. O nivel de poténcia configurado é exibido no ecra.

Para sair das defini¢cdes, esperar 5 segundos sem executar nenhuma operacdo no teclado ou premer P3.

Modificagdo da Configuragao da Temperatura Ambiente

Para modificar a temperatura ambiente, basta premer a tecla P1.

O ecré exibe a temperatura ambiente configurada (DEFINICAO de temperatura). Assim, premindo as teclas P1 (diminuir) e P2 (aumentar), é possivel modificar
este valor. Apds cerca de 5 segundos o valor € memorizado e o ecra regressa a visualizagdo normal ou, para sair, prima P3.

A temperatura ambiente alcanga a temperatura configurada (DEFINIGAO de temperatura)

Quando a temperatura ambiente alcangar o valor configurado, a poténcia caldrica da estufa entrara automaticamente no valor minimo. Em tais condigcdes, o ecra
exibe a mensagem “MODULAGCAQ”. Se a temperatura ambiente atingir um valor inferior aquela configurada (Definicio de temperatura), a salamandra voltara a
modalidade “TRABALHO” e a poténcia previamente configurada (Definicdo de poténcia).

Stand-By

Se habilitada no menu, a fungdo STAND-BY permite desligar a salamandra uma vez satisfeitas as condi¢cdes explicadas de seguida.

Se se habilitar por um tempo dado pelo parametro Pr44, a temperatura ambiente é superior a temperatura configurada (Definicdo ambiente) mais o parametro
Pr43.

No ecra é apresentada a mensagem “GO-STBY* e a seguir os minutos restantes. No fim do tempo dado pelo parametro Pr44, no ecra é apresentada a mensagem
“ESPERA ARREFECIM”. Em tal estado a salamandra apresenta o parafuso sem-fim desligado (LED parafuso sem-fim apagado), o permutador desliga-se quando
atinge o limite dado pelo parametro Pr15 e o led ON\OFF pisca. Quando a temperatura dos gases de combust&o atingir o limite dado pelo parametro Pr13, a
salamandra entra na modalidade STAND-BY e é exibida a mensagem “STOP ECO TEMP GOOD". O parafuso sem-fim esta desligado (led parafuso sem-fim
apagado), o permutador esta desligado (led permutador apagado), como também o esta o ventilador dos gases de combust&o. Se a temperatura ambiente cair
para baixo da temperatura configurada (Definigdo ambiente) menos o limite dado pelo parametro Pr43, a salamandra religa-se.

Desligamento da Estufa

Para desligar a estufa, basta manter premido o botdo P3. No ecra, é exibida a mensagem “LIMPIEZA FINAL".

O motor do parafuso de transporte para de funcionar (led do parafuso de transporte desligado), a velocidade do ventilador de fumaga é definida pelo parametro
Pr08 e o led ON/OFF pisca.

O ventilador do permutador (led do permutador aceso) permanece ativo até que a temperatura dos gases de combustéo caia para baixo do valor configurado no
parametro Pr15. Apos um intervalo de tempo definido pelo parametro Pr39, se a temperatura dos gases de combustéo estiver abaixo do limite definido pelo
parametro Pr10, a salamandra se desliga, exibindo a mensagem “OFF”.

Emprego de Termostato/Cronotermostato Externo

Caso deseje utilizar um termostato de ambiente externo, efetue a ligagdo aos terminais TERM.

e termostato exterior: na salamandra configure uma DEFINICAO de temperatura equivalente a T-E.

e cronotermostato esterno: na salamandra configure uma DEFINICAO ambiente equivalente a T-E e desative (OFF) as funcionalidades crono.
A habilitagdo da estufa é feita com a estufa acesa, com o fechamento do contato.

APENAS SALAMANDRAS DE 4KW

Este tipo de fogdes desliga-se automaticamente a cada 8 horas de funcionamento tanto em continuo como em faseado, independentemente das definicbes
inseridas no SET CRONO, programacgao diaria, semanal ou de fim de semana. O desligamento ocorre para se proceder a limpeza do braseiro, no ecra sera
apresentada a mensagem (PULIRE BRACIERE) e, apos proceder manualmente a limpeza, pode reacender-se o fogdo. Redefina mantendo premido P3. O timer
interno ira colocar-se a zero automaticamente até atingir outras 8 horas de funcionamento.

SO FOGOES A PELLETS SEM FORNO

As poténcias sao reguladas da seguinte maneira:
PTN1, PTN2, PTN3, PTN4 e PTN5: poténcias com ventilagdo. PT-1, PT-2, PT-3, PT-4 e PT-5: poténcias sem ventilagdo. Caso no veréo seja necessario cozinhar
ou usar o fogéo a pellet por qualquer motivo, pode-se usar as poténcias PT-, de modo que a ventilagdo ndo aquega o ambiente.

SALAMANDRA COM FORNO/FOGAO COM FORNO

UTILIZAGAO DO FORNO

As poténcias sao predefinidas da forma seguinte:

P1, P2, P3, P4, P5, OVEN. Utilizando as poténcias de P1 a P5, o fogao trabalha como um fogéo classico: poténcia caldrica e ventilagdo ambiente predefinidas.
Premindo a tecla 1, ira modificar a temperatura ambiente. Utilizando o modo OVEN, a salamandra trabalha em fun¢do da temperatura do forno. Como notardo
dentro do forno, existe uma sonda que controla a temperatura interna deste ultimo. A poténcia caldrica do fogdo sera automatica, ou seja, em fungéo da
temperatura do forno, escolhera automaticamente a poténcia de forma a manter uma temperatura constante dentro do forno. A temperatura do forno sera definivel
premindo a tecla 1 do visor apenas e exclusivamente na fungdo OVEN.

No caso de ultrapassagem da temperatura do forno em relagdo a definicéo, a ventilagdo ambiente voltara a equivalente aos valores da temperatura.

TEMPORIZADOR

Uma vez selecionado o modo TIMER OVEN, prima a tecla (P2) poténcia e, posteriormente, a tecla ON/OFF. Neste momento, é proposto um timer em minutos
(predefinicdo 60 minutos) que, com as teclas (P1) e (P2), permite modificar o tempo, que pode ser confirmado com o botdo ON/OFF. Decorrido o tempo definido,
a sirene da placa soa durante 1 minuto com frequéncia de 2 bipes por segundo.



05.4 ALARMES

Caso se verifique uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e sinaliza a ocorréncia da irregularidade, com o acendimento do led dos alarmes (led de
alarme aceso) e a emissédo de alertas sonoros.

Qualquer condigao de alarme causa o desligamento imediato da estufa

O estado de alarme ¢ atingido apés o tempo Pr11, EXCETO NO CASO DO ALARME DE BLACK-OUT, e pode ser zerado ao manter premido o botdo P3. A cada
vez que se zera um alarme, por seguranga, ¢ iniciada uma fase de desligamento da estufa. Na fase de alarme, o led dos alarmes estara sempre aceso (led do
alarme aceso) e, quando habilitado, o alerta sonoro soara de modo intermitente. Caso o alarme néo seja reinicializado, a salamandra se desligara de todo modo,
exibindo sempre a mensagem de alarme.

AL1 DESLIGAR - Alarme black-out energético

Durante o estado de trabalho da estufa, pode haver uma falta de energia elétrica. Ao reiniciar, se o periodo de black-out for inferior a 20 segundos, a salamandra
arranca na modalidade de TRABALHO, caso contrario é desencadeado o alarme. No ecré passa a mensagem “AL1 BLAC-OUT” e a salamandra coloca-se em
desligamento.

AL2 SONDA GASES - Alarme sonda da temperatura gases de combustao
Ocorre caso haja avaria na sonda de gases de combust&o. A salamandra coloca-se no estado de alarme, com o acendimento do led dos alarmes (led de alarme
aceso). A salamandra passa no ecré a mensagem “AL2 SONDA-GASES DE COMBUSTAOQO” e a salamandra coloca-se em desligamento.

AL3 GASES QUENTES - Alarme sobretemperatura gases de combustao
Ocorre caso a sonda de gases de combustéo detete uma temperatura superior a um valor configurado fixo e ndo modificavel através do parametro. O ecra
apresenta a mensagem “AL3 HOT-GASES COMB.” e a salamandra coloca-se em desligamento.

AL4 FALHA ASPIRADOR - Alarme codificador gases de combustdo avariado
Ocorre caso haja uma avaria no ventilador de gases de combustédo. A salamandra coloca-se no estado de alarme e passa no ecréd a mensagem “AL4 ASPIRAC-
AVARIA”.

ALS5 FALHA IGNICAO- - Alarme de auséncia de ligagéo
E verificado quando ocorre uma falha na fase de acendimento. Isso ocorre se, transcorrido o tempo definido pelo parametro Pr11, a temperatura da fumaga néo
superar o parametro Pr13. Passa no ecrd a mensagem “AL5 AUSENCIA LIGAC-" e a salamandra coloca-se no estado de alarme.

AL6 FALTAM PELLETS - Alarme de auséncia de pellets .
E verificado quando, na fase de trabalho, a temperatura dos gases de combustado diminui abaixo do pardmetro Pr13. Passa no ecrd a mensagem “AL6 AUSENCIA
PELLETS” e a salamandra coloca-se no estado de alarme.

AL7 SEGURANCA TERM - Alarme de sobretemperatura segurancga térmica

E verificado quando o termostato de segurancga geral deteta uma temperatura superior ao limite de disparo. O termostato intervém e desliga o parafuso sem-fim,
dado que € colocado em série a sua alimentag&o, e o controlador intervém assinalando o estado de alarme (LED de alarme aceso), apresentando no ecra a
mensagem “AL7 SEGUR. -TERMICA”, e a salamandra coloca-se em desligamento.

AL8 FALHA PRESSAO- - Alarme auséncia depressao

E verificado quando o componente externo (pressostato) deteta uma temperatura superior ao limite de disparo. O pressostato intervém desligando o parafuso
sem-fim, estando eletricamente ligados em série, e o controlador assinala o estado de alarme (LED alarme aceso), apresentando no ecrd “AL8 AUSENCIA
DEPRESS-". A estufa entra em modalidade de desativacao.

MENSAGEM DE SERVICE
Com base nas horas trabalhadas, a salamandra propde a mensagem SERVICE (ou SER) durante o funcionamento. A mensagem néao bloqueia o funcionamento
da salamandra, mas sera necessario uma manutengao extraordinaria com o técnico autorizado que redefinira as horas de service.
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