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1OsCca 13-15-18-24-27 kw

Funzionalita e stile in un unico ambiente

Tosca € la stufa hydro con una potenza base di 13kW, le dimensioni compatte le permettono di inserirsi in ambienti contenuti.
Con la stessa estetica ma diversi ingombri troviamo le altre potenze 15/18/24/27 garantendo una fascia di riscaldamento da 180
mc a 580mc e con la possibilita di avere il kit per i sanitari nelle potenze 18, 24 e 27 kW.

Functionality and style in a single environment

Tosca can heat spaces from 180 m® up to 580 m?®. The technology used in the manufacture of this product remains the
same, and heat exchangers in corten steel, extremely tough and long-lasting, are a sure guarantee of quality. The same
aesthetics but varying dimensions apply to the other models, 15/18/24/27 kW, with the optional water heating kit for the 18,
24 and 27 kW versions.

Fonctionnalité et style dans un unique espace

Tosca peut chauffer des espaces allant de 180m?® a 580m?, la méme technologie reste utilisée pour la construction de ce
produit grace a ses échangeurs en acier Corten, plus résistant et durable, qui sont une garantie de qualité. Avec le méme
design mais des dimensions différentes, on trouve les autres puissances 15/18/24/27 avec la possibilité d’avoir le kit pour
les sanitaires pour les puissances 18, 24 et 27 kW.

Funktionalitat und Stil in einem einzigen Ambiente

Mit “Tosca” kdnnen Umgebungen von 180m? bis zu 580 m® Quadratmetern beheizt werden, unverandert bleibt die beim
Bau dieses Produkts verwendete Technologie, die, dank der Warmetauscher aus Cortenstahl, die belastbarer und langle-
biger sind, eine sichere Qualitatsgarantie darstellt. Mit derselben Asthetik aber unterschiedlichem Platzbedarf sind nun die
anderen Leistungsvarianten von 15/18/24/27 kW erhéltlich, ebenso wie die Mdglichkeit eines Kits fiir den Sanitarbereich
fur die Leistungsvariante 18, 24 und 27 kW.

Funcionalidad y estilo en un Unico ambiente

Tosca es la estufa hydro con una potencia base de 13 kW. Su tamafio compacto permite colocarla en ambientes reducidos.
Con el mismo disefio pero con distintos volumenes encontramos las demas potencias de 15/18/24/27 que garantizan el
calentamiento en ambientes de 180 m® a 580 m?. Para las potencias de 18, 24 y 27 kW se encuentra disponible el kit para
los sanitarios

9 Funkcionalnost in slog v enem samem prostoru

Tosca je kaminska pe¢ z ogrevanjem vode z osnovno mocjo 13 kW. Kompaktne mere omogoc¢ajo njeno namestitev tudi
v manjSe prostore. Enako privlane, vendar razli¢nih dimenzij so na voljo tudi peci z moc¢jo 15/18/24/27, ki zagotavljajo
razpon ogrevanja od 180 m® do 580 m? ter z moznostjo opreme za sanitarno vodo z mocjo 18, 24 in 27 kW.
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TOSCA 13 KW

13 kW
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15-18-24 kKW
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27 kW
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A=@100mm Scarico fumi

B=@50mm
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Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov

Ingresso aria primaria

Primary ari inlet / Entreé d'air primaire
Primérlufteinlass / Entrada aire primario
Vstop primarnega zraka

Ritorno riscaldamento

Heating return / Retour chauffage
Hei i / Retomno
Povratek ogrevanje

Andata riscaldamento

Heating flow / Départ chauffage
Heizungsvorlauf / Ida calentamiento
Izstop ogrevanje

Entrata acqua fredda sanitaria
Incoming cold water / Entrant eau froide
Einstromende kalte Wasser

Entrada agua fria sanitaria

Vstop hladne sanitarne vode

Prelievo acqua calda sanitaria
Sampling hot water
Echantilonnage de 'eau chaude
Sampling heiRem Wasser
Retirada agua caliente sanitaria
Napajanje hladne sanitare vode

D600

QCOPWOO B8GE

0P 6

®

TOSCA 13 kW:

max 12,6 kW — min 3,4 kW

TOSCA 15 kW:

max 16,3 KW —min 5,2 KW

TOSCA 18 kW:

max 19,6 KW - min 6,7 KW

TOSCA 24 kW:

max 25 KW —min 6,3 kW
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TOSCA 27 kW:

max 26,5 kW — min 8,6 kW

max 11,4 kW —min 3,2 kW

max 14,5 KW —min 4,8 kW

max 17,6 kW —min 6,2 kW

max 22,5 kW — min 5,6 kW

max 24 kW —min 8,1 kW

max 9,7 KW —min 2,3 KW

max 10 kW —min 3,1 KW

max 12 kW —min 4,1 KW

max 20 kW — min 4,6 kW

max 20 kW —min 6 kW

Pmax 91% — Pmin 92,9%

Pmax 91,5% — Pmin 90%

Pmax 91,5% — Pmin 91%

Pmax 90% - Pmin 89%

Pmax 91% — Pmin 93%

Pmax 0,011% - Pmin 0,016%

Pmax 0,013% — Pmin 0,043%

Pmax 0,017% — Pmin 0,025%

Pmax 0,019% - Pmin 0,022%

Pmax 0,008% — Pmin 0,015%

max 2,6 kg/h — min 0,7 kg/h

max 3,09 kg/h — min 0,99 kg/h

max 3,71 kg/h — min 1,28 kg/h

max 5,3 kg/h — min 1,3 kg/h

max 5,45 kg/h — min 1,77 kg/h

20 kg 25 kg 25 kg 35 kg 35 kg

180 -330 mc 200 - 300 mc 300 - 400 mc 400 - 520 mc 450 - 580 mc
lato: 20 cm lato: 20 cm lato: 20 cm lato: 20 cm lato: 20 cm
retro: 20 cm retro: 20 cm retro: 20 cm retro: 20 cm retro: 20 cm
fronte: 100 cm fronte: 100 cm fronte: 100 cm fronte: 100 cm fronte: 100 cm
230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz
450 W 400 W 400 W 420 W 360 W

L48,7xP51,8xH924

L606xP5IxH111,4

L60,6xP5IxH111,4

L60,6xP588xH119

L60,6xP588xH119

117,8 kg 157,5 kg 157,5 kg 167,9 kg 167,9 kg
acciaio ghisa ghisa ghisa ghisa
EN14785 EN14785 EN14785 EN14785 EN14785
BlmSchV BlmSchV BImSchVv BlmSchV BlmSchV
16a B-VG 15a B-VG 15a B-VG 16a B-VG 15a B-VG
LRV/VKF LRV/VKF LRV/VKF LRV/VKF LRV/VKF
telecomando telecomando telecomando telecomando telecomando

estraibile per recupero ceneri

estraibile per recupero ceneri

estraibile per recupero ceneri

estraibile per recupero ceneri

estraibile per recupero ceneri

OPTIONAL:

kit acqua calda sanitaria

kit acqua calda sanitaria

pedana protezione

pedana protezione

pedana protezione

pedana protezione

pedana protezione

bollitore

bollitore

bollitore

bollitore

bollitore

SU RICHIESTA:

versione con ACS integrato
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