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01. CANO DE CHAMINE

01.1 CARACTERISTICAS DO CANO DE CHAMINE

SALAMANDRA A PELLETS CAN 14 KW (15) SALAMANDRA A PELLETS SLIM CAN 9,3 SALAMANDRA A PELLETS CAN 7,5 KW (9)
SPV-M13 KW (10,5) SPCS9 SPCA7,5
Corrente de ar da chaminé 10 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa Corrente de ar da chaminé 10 Pa
Temperajura dos gases de 244 °C Temperajura dos gases de 206 °C Temperajura dos gases de 217 °C
combustao combustao combustao
Fluxo de~massa dos gases de 87 gis Fluxo de massa dos gases 55 gis Fluxo de massa dos gases 74 gis
combustao de combustdo de combustao

SALAMANDRA A PELLETS CAN 8 KW (9,3) SALAMANDRA A PELLETS 11,5 KW (13,5) SPV-

SALAMANDRA EMBUTIDA 9,5 KW (11) IP9,5

SPScs8C M11S
Corrente de ar da chaminé 11 Pa Corrente de ar da chaminé 12 Pa Corrente de ar da chaminé 11 Pa
Temperatura dos gases de combustdo 182 °C Temperajura dos gases de 173 °C Temperajura dos gases de 207 °C
combustao combustao
Fluxo de massa dos gases de Fluxo de massa dos gases de Fluxo de massa dos gases de
= 6,1 gis = 8,3 gls = 8 gls
combustao combustao combustao

02. AVISOS DE INSTALAGAO

¢ Quando a salamandra é instalada em ambientes nos quais é circundada por materiais combustiveis (como méveis, revestimentos em madeira etc.), devem
ser respeitadas as seguintes distancias:

SALAMANDRAS 7
I [ ]
)7 A G A A { ,,,,,,,
INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL
SALAMANDRA A PELLETS CAN 14 KW SALAMANDRA A PELLETS CAN 14 KW SALAMANDRA A PELLETS SLIM CAN 9,3 SALAMANDRA A PELLETS SLIM CAN 9,3
(15) SPV-M13 (15) SPV-M13 KW (10,5) SPCS9 KW (10,5) SPCS9
PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 50 mm PAREDE POSTERIOR P = 50 mm
PAREDE LATERAL L = 300 mm PAREDE LATERALL = 200 mm PAREDE LATERAL L = 200 mm PAREDE LATERAL L = 150 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
SALAMANDRA A PELLETS CAN 7,5 KW SALAMANDRA A PELLETS CAN 7,5 KW SALAMANDRA A PELLETS 11 KW (13,5) SALAMANDRA A PELLETS 11 KW (13,5)
(9) SPCA7,5 (9) SPCA7,5 SPV-M11S SPV-M11S
PAREDE POSTERIOR P = 250 mm PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 200 mm PAREDE POSTERIOR P = 100 mm
PAREDE LATERAL L = 250 mm PAREDE LATERALL = 200 mm PAREDE LATERAL L = 300 mm PAREDE LATERAL L = 150 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTER = 100 mm FRENTER = 1000 mm

SALAMANDRAS EMBUTIDAS A PELLETS CANALIZADAS
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s6 SALAMANDRA HERMETICA

Esta salamandra é uma salamandra hermética. Se corretamente conectadas por meio de um tubo de aspiracéo, estas estufas retiram o ar
para a combustao e a limpeza do vidro diretamente do exterior, e ndo do comodo em que estéo instaladas, fazendo com que o oxigénio
do ambiente ndo seja consumido. Utilizando tubos coaxiais, o ar sera pré-aquecido e contribuira para uma melhor combustdo e menos
emissdes na atmosfera. Ideais para as casas passivas, garantem o maior conforto a baixo custo. Se nao for instalada com a entrada de ar
externo, a salamandra funcionara na mesma.




3. INSTALAGAO

| 03.1 SALAMANDRAS A PELLETS |

IMPORTANTE: O COMPRIMENTO DA CONDUTA DOS GASES DE QOMBUSTAO DEVE TER UM MAXIMO DE 6 METROS DE
TUBO, DIAMETRO 80 mm, CADA CURVA A 90° OU JUNTA EM (T) E COMO 1 METRO DE TUBO

ANTES DA LIGAGAO AO CANO DE CHAMINE, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO E O DESEMPENHO DE TODOS
OS NOSSOS PRODUTOS A PELLETS, E NECESSARIO INSTALAR UM ADAPTADOR EM T DE PELO MENOS 1 METRO LINEAR DE
CONDUTA DE GASES DE COMBUSTAO CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA EN1856-2

03.2 SALAMANDRA EMBUTIDA A PELLETS

ANTES DA LIGAGAO AO TUBO DE EVACUAGAO, PARA GARANTIR O RENDIMENTO CORRETO DO FOGAO, E NECESSARIO RESPEITAR OS
SEGUINTES TIPOS DE INSTALACAO:

SALAMANDRA EMBUTIDA 9,5 KW (11) IP9,5

Se presente, isolar adequadamente a trave situada acima da salamandra embutida. Para eventuais manutengdes extraordinarias a serem executadas por pessoal
autorizado, com a estufa desligada, erguer levemente a parte anterior e extrai-la.

Carregamento do pellet: extrair a gaveta superior e despejar o pellet. Esta operagéo pode ser executada mesmo com a estufa embutida acesa.

SALAMANDRA  EMBUTIDA _ VIDRO | SALAMANDRA  EMBUTIDA _ VIDRO
GRANDE 11 KW PEQUENO 11 KW

A (cm) 63,5 63,5

B (cm) 89,5 62,5

TUBO FLESSIBILE

USCITA ARIA
CAMALIZZATA

Canalizagao

Os dispositivos que podem ser dotados de canalizagéo sdo as salamandras embutidas 11KW né&o
extraiveis para o carregamento.

Apos instalar a estufa embutida, fixar a bragadeira na parede com o segundo ventilador, em uma
posicéo comoda e, se possivel, ndo superior ao tubo flexivel fornecido. Apertar com cuidado as tiras
e conectar o ventilador a um outro tubo flexivel para canalizar o ar para um outro cémodo.

SCHEDA MADRE
STAFFA DA FISSARE A MURD

03.2 SLIM CANALIZADAS
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A =080 mm Scarico fumi |@ 130 mm tubo coasswate] Flue [ 130 mm coaxial tube][Chemmée A = 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov

[ 130 mm tubes coaxiaux) / Rauchabzug (# 130 mm koaxialer Rohr] / Evacuacién de B = @ 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustién / Zrak za zgorevanje

humos (@ 130 mm tquS coaxiales) / Descarga de fumos (130 mm tubos coaxiais) C = @ 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov
B =040 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 2goraj

Aire para la combustion / Ar de combustao , N i D = (380 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulse / Luftkanalsystem / Aire canalizado / Kanaliziran zrak
C = 80 mm Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Evacuation arriére des fumées /

Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
1-2 = ¢80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Aire canalizado / Kit opcional de ar canalizado



04.TELECOMANDO IR (SE INCLUIDO OU FORNECIDO EM OPCIONAL)

Telecomando IR (OPCIONAL)
O painel de comando da salamandra foi preparado para receber algumas fungdes através de telecomando.

e Funcado de ligagao/desligamento: premindo em simultdneo os dois botdes assinalados com “1” e “6”, liga ou desliga a
salamandra.

e Regulagdo da poténcia: durante o modo de funcionamento normal, premindo os botbes “5” e “6”, assinalados pela chama,
sera possivel configurar um dos niveis de poténcia da salamandra.

e Regulacdo da temperatura: durante o modo de funcionamento normal, premindo o botdo “2” e, em seguida, os botdes “1” e
“2”, assinalados pelo termdémetro, sera possivel configurar a definicdo da temperatura desejada.

05. ELETRONICA COM ECRA LCD 6 TECLAS
(Salamandra a pellets)

05.1 CONSOLA |

Consola

P1 A3 A1 A2 P6

A consola exibe as informagdes sobre o estado de funcionamento da salamandra. Acedendo ao menu, é possivel obter diversos tipos de exibigao e executar as
configuragdes disponiveis de acordo com o nivel de acesso.
Dependendo da modalidade operacional, as visualizagdes podem assumir diferentes significados, de acordo com a posi¢édo no ecra.

DESCRIGAO PAINEL

(A1) RELOGIO

(A2) TEMPERATURA AMBIENTE
(A3) ESTADO (figura 1)

(A4) DIALOGO

(A5) POTENCIA

A figura 1 mostra o significado dos sinalizadores de estado na parte esquerda do ecra.

CRONO
VELA

PARAFUSO SEM
FIM

ASPIRADOR
FUMOS
Programacgao

PERMUTADOR
Quando o LED esta aceso significa que esta ativo o componente correspondente a figura 1.

NAO USADO
Na figura 1 é descrita a disposigdo das mensagens na fase de programacgéo ou de configuragao dos parametros de operagéo. Em

| ALARME
especial:

1.A érea input (B1) apresenta os valores de programacéo introduzidos Figura 1
2.A area nivel (B2) apresenta o menu corrente, a temperatura ambiente ou a poténcia configurada

BOTAO (P1) - Aumento da temperatura:

Na modalidade de programacéo, o botdo modifica/aumenta o valor de menu selecionado; na modalidade de TRABALHO/DESLIGADO, aumenta o valor da
temperatura do termostato de ambiente.

BOTAO (P2) — Diminuigdo da temperatura:

Na modalidade de programagdo, o botdo modifica/diminui o valor de menu selecionado; na modalidade de TRABALHO/DESLIGADO, diminui o valor da
temperatura do termostato de ambiente.



BOTAO (P3) - Configurar/menu:

O botao permite aceder ao menu de parametros de utilizador e técnico. Dentro do menu, da acesso ao proximo nivel de submenu e, na fase de programacao,
configura o valor e passa para o item sucessivo do menu.

BOTAO (P4) - ON/OFF desblogueio:

Se premido por dois segundos, o botdo permite o acendimento ou o desligamento manual da salamandra, de acordo com o seu estado anterior DESLIGADO ou
ACENDIM.

Caso sejam verificados alarmes que fizeram a propria estufa entrar em Bloqueio, o botdo permite o desbloqueio e a sucessiva passagem para o estado de
Desligado.

Na fase de menu/programacao, entra no nivel inferior do menu, e as modificagdes executadas sdo memorizadas.

BOTAO (P5) Diminuig&o da poténcia:

Quando em modalidade de TRABALHO, o botao permite diminuir o valor da poténcia. Na modalidade de menu, passa ao item sucessivo do menu.

BOTAO (P6) Aumento da poténcia:

Quando em modalidade de TRABALHO, o botao permite modificar a velocidade do permutador. Na modalidade de menu, passa ao item anterior do menu.

05.2 O MENU

Premindo a tecla P3 (MENU/SET), acede-se ao menu.
O menu é subdividido em varios itens e niveis, que permitem aceder as configuragdes e a programacao da placa.
Os itens do menu que permitem aceder a programacao técnica sao protegidas por uma chave.

SO SALAMANDRAS COM DUPLO COMBUSTIVEL

Menu M1 - ESCOLHER COMBUSTI
Esta configuracdo permite definir o tipo de combustivel a PELLETS ou CAROGCOS DE AZEITONA (ver abaixo)

P oRA RO PELLETS FUNDO BRASEIRO CAROGOS Importante: nao troque os dois fundos diferentes do braseiro do tipo de combustivel:
T L S oB000555500006068 * nomenu principal, escolha a opgéo tipo de carga.

OOOO OOOOOOOOOOOO ©0000000000000000000 - Tipo de carga 1= PELLETS (CARGA DE PELLETS)

000000000 EE00UC000GC000GC000 - Tipo de carga 2 = CAROCOS DE AZEITONA (CARGA DE CAROCOS DE
o O O O O O O O 00000000000000000000

O O O O O O O O O OOOOODOOODODOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOODOOO

SALAMANDRAS CANALIZADAS

Menu M1 — AJUSTE VENTILAD
Esta configuragédo permite definir a velocidade do ventilador da canalizagéo

Menu M2 - SET RELOGIO
Configura a hora e a data atuais. A placa dispde de bateria de litio, que permite ao relégio interno uma autonomia superior a 3/5 anos.

Menu M3 — SET CRONO

Submenu M3 - 1 HABILITA CRONO
Permite habilitar e desabilitar globalmente todas as fungdes do cronotermostato.

Submenu M3 - 2 PROGRAM. DIARIO

Permite habilitar, desabilitar e configurar as fungées do cronotermostato diario.

E possivel configurar duas faixas de funcionamento delimitadas pelos horarios configurados de acordo com a tabela a seguir, na qual a configuragdo OFF
indica ao relégio para ignorar o comando:

Selegao Significado Valores possiveis
START 1 hora de ativagdo hora - OFF
STOP 1 hora de desativagao hora - OFF
START 2 hora de ativacdo hora - OFF
STOP 2 hora de desativagao hora - OFF

Submenu M3 - 3 PROGRAM. SEMANAL
Permite habilitar, desabilitar e configurar as fungdes do cronotermostato semanal.

O programador semanal dispde de 4 programas independentes, cujo efeito final € composto pela combinagéo das 4 programagoes individuais. O programador
semanal pode ser ativado ou desativado (ON/OFF). Além disso, configurando OFF no campo de horarios, o reldgio ignora o comando correspondente.
Atencgao: efetuar a programagao com cuidado, evitando, de modo geral, sobrepor as horas de ativagdo(ON) e/ou desativacao(OFF) no mesmo dia em diferentes
programas.

Submenu M3 - 4 PROGRAM. FIN SEMA
Permite habilitar, desabilitar e configurar as fungdes do cronotermostato no fim de semana (dias 6 e 7, ou seja, sabado e domingo).

SUGESTAO: com o objetivo de evitar confusdes e operagdes de acionamento e desligamento indesejados, se ndo se sabe exatamente o que se deseja obter,
ativar somente um programa por vez.

Se se deseja utilizar o programa semanal, desative (OFF) a PROGRAM. DIARIO. Ao utilizar o programa semanal nos programas 1, 2, 3 e 4, mantenha sempre
desativada (OFF) a PROGRAM. FIM SEMA.
Ative (ON) a PROGRAM. FIM SEMA unicamente apés ter desativado (OFF) a PROGRAM. SEMANAL.

Menu M4 — ESCOLHER IDIOMA
Permite selecionar o idioma de dialogo entre os idiomas disponiveis.

Menu M5 - MODO STAND-BY

Ativa a modalidade “STAND-BY”, que faz a estufa se desligar ap6s a temperatura ambiente superar a temperatura definida além do tempo definido pelo Pr44.
Apos o desligamento resultante desta condig¢éo, o reacionamento sé sera possivel quando se verificar a seguinte condicao:

TSET < (Tambiente - Pr43)

Menu M6 — MODO CAMPAINH
Quando em “OFF”, desabilita o alerta sonoro.

Menu M7 — CARREGAM INICIAL
Permite executar, com a salamandra desligada e fria, uma pré-carga de pellets por um tempo equivalente a 90”. Acionar com a tecla P1 e parar com a tecla P4.

Menu M8 - ESTADO ESTUFA
Exibe o estado imediato da estufa, indicando o estado dos diversos dispositivos conectados a ela.

Menu M9 — CALIBRAC TECNICO
Este item do menu é reservado ao técnico de instalagéo da estufa. Permite, mediante insercdo da (CHAVE ACESSOQO) com os botées P2 (diminui¢do) e P1
(aumento), configurar os varios parametros de funcionamento da salamandra.



05.3 FUNGOES DO UTILIZADOR

A seguir, é descrita a operacionalidade normal do controlador regularmente instalado em uma estufa de ar com referéncia as fungdes disponiveis para o usuario.
As indicagdes dadas abaixo se referem ao controlador equipado com opgao de cronotermostato.

Acendimento da Estufa
Para ligar a estufa, premer P4 por alguns segundos. O acendimento bem-sucedido é sinalizado no ecra (ACENDIM).

Fase de Arranque
A estufa executa, na sequéncia, as fases de arranque de acordo com as modalidades definidas pelos parametros que gerem os niveis e tempos.

Falha de ligacao
Uma vez decorrido um certo tempo, se a temperatura dos gases de combust&o nao tiver atingido o valor minimo permitido, a um ritmo de 2° C/min., a salamandra
entra em alarme de FALHA ACENDIM-. Certifique-se da existéncia de pellets no depdsito.

Estufa em Funcionamento
Uma vez concluida com sucesso a fase de arranque, a estufa passa para a modalidade de TRABALHO, que representa o modo normal de funcionamento.

Modificagdo da Configuragdo da Temperatura Ambiente
Para modificar a temperatura ambiente, basta premer as teclas P1 e P2. O ecra exibe o estado atual da definigdo de temperatura.

Modificagado da ventilagdo da canalizagdao

Para modificar a velocidade das canalizagbes, é necessario entrar no menu 1 e regular a velocidade da ventilagdo. A configuragédo vai de 0 a 5 e Automatico.
Configurando a velocidade para 1,2,3,4,5, a canalizagédo funcionara sempre a mesma velocidade, alterando também a poténcia da salamandra. Configurando
para Automatico, a canalizagéo funcionara em fungédo da poténcia da salamandra. Configurando para 0, a canalizagdo sera desativada. Para alguns modelos de
poténcia 4 e 5, a canalizagédo sera em todo o caso ativada, para eliminar o calor em excesso. A variagdo da velocidade do ventilador n&o é instantanea.

Emprego de Termostato/Cronotermostato Externo

Caso deseje utilizar um termostato de ambiente externo, efetue a ligagéo aos terminais TERM/TERM OPT em fungéo do tipo de placa.

e termostato exterior: na salamandra configure uma DEFINICAO de temperatura equivalente a 7°C ou, se previsto, T-E.

e cronotermostato esterno: na salamandra configure uma DEFINICAO ambiente equivalente a 7°C ou, se previsto, T-E e desative (OFF) no menu as
funcionalidades crono.

A habilitagdo da estufa é feita com a estufa acesa, com o fechamento do contato.

Utilizagéo do termostato exterior para o controlo das canalizag6es (s6 alguns modelos)

E possivel ligar um termostato para comandar as canalizagdes. Esta operagao pode ser executada somente por pessoal autorizado. Pode-se utilizar um cabo de
2 polos com isolamento duplo comum a venda. Ligue os dois polos ao conector da placa eletrénica no conector N.H20 para a canalizagéo 1 e no conector N.PEL
para a canalizagao 2. Nao é necessario ativar os dois termostatos no ecra. No momento em que o termostato deixar de precisar da canalizagéo, desliga-se.

A temperatura ambiente alcanga a temperatura configurada (DEFINICAO de temperatura)

Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor configurado, a poténcia calérica é automaticamente colocada no valor minimo, na condigdo (MODULA). Se
for ativada a modalidade (MODO STAND-BY), a salamandra desliga-se com um atraso equivalente a um tempo predefinido. Apds ter atingido a definicdo da
temperatura. O reacionamento acontece apo6s verificar-se a condi¢cdo a seguir: Tambiente > (TSET + Pr43)

Limpeza do Braseiro
Durante o funcionamento normal na modalidade (TRABALHO), a intervalos estabelecidos pelo parametro Pr03, é ativada a modalidade (LIMPEZA BRASEIRO)
durante o tempo estabelecido por um paradmetro pré-configurado.

Desligamento da Estufa

Para desligar a estufa, basta premer o botao P4 por cerca de 2 segundos. O parafuso de transporte é imediatamente parado e o extrator de gases de combust&o
é posto a uma velocidade elevada. E realizada a fase de (LIMPEZA FINAL). A atividade do extrator de gases de combustdo é desabilitada apos o intervalo de
tempo Pr39, apos a temperatura da gases de combust&o cair para baixo do valor do parametro Pr13.

Reacendimento da Estufa
N&o sera possivel reacionar a estufa até que a temperatura dos gases de combustao n&o caia para baixo do valor Pr13 e n&o transcorra o tempo de seguranga
Pr38.

O QUE ACONTECE SE...:

O pellet nao se acender
No caso de auséncia de ligacao, € apresentada a mensagem de (FALHA ACENDIM.).

Falha de corrente elétrica (BLACK-OUT)
Se houver falta de tenséo de rede, no seu restauro, a estufa entra no estado de LIMPEZA FINAL e permanece a espera de que a temperatura dos gases de
combustédo caia até um valor inferior a Pr13.

Em todos os casos em que a duracdo do BLACK-OUT for superior a T, a salamandra entra em desligamento

05.4 ALARMES

Caso se verifique uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e sinaliza a ocorréncia da irregularidade, com o acendimento do led dos alarmes (led de
alarme aceso) e a emissédo de alertas sonoros.

Qualquer condigao de alarme causa o desligamento imediato da estufa

O estado de alarme ¢ alcangado ap6s um dado intervalo de tempo, EXCETO NO CASO DO ALARME DE BLACK-OUT, e pode ser zerado ao manter-se premido
o botdo P4. A cada vez que se zera um alarme, por seguranca, € iniciada uma fase de desligamento da estufa. Na fase de alarme, o led dos alarmes estara
sempre aceso (led do alarme aceso) e, quando habilitado, o alerta sonoro soara de modo intermitente. Caso o alarme né&o seja reinicializado, a salamandra se
desligara de todo modo, exibindo sempre a mensagem de alarme.

Vejamos em particular o significado destes alarmes (SO VERSOES COM DUPLO COMBUSTIVEL):

ALARME ATIVO ALARME FLUXO - Alarme de obstrugao
Verifica-se quando o proprio sensor, que assinala o alarme, esta sujo ou quando o cano de chaminé esta obstruido.

ALARME ATIVO SONDA HUMOS- Alarme sonda temperatura dos gases de combustao
E acionado no caso de avaria da sonda de detecdo dos gases de combustdo quando ela se encontra avariada ou desconectada. Durante a condi¢cdo de alarme,
a salamandra executa o procedimento de desligamento.

ALARME ATIVO TEM-MAX CALIEN- - Alarme sobretemperatura gases de combustao
Ocorre caso a sonda de gases de combustédo detete uma temperatura superior a 220°C.
Durante o alarme, é iniciado imediatamente o procedimento de desligamento.

ALARME ATIVO FALHA ASP-HUMO- - Alarme de auséncia de ligagéo
E verificado quando ocorre uma falha na fase de acendimento. E imediatamente iniciado o procedimento de desligamento.

6



ALARME ATIVO SEM PELLET - Alarme de desligamento durante a fase de trabalho
Se durante a fase de trabalho a chama se desligar e a temperatura dos gases de combustéo diminuir abaixo do limite minimo de trabalho (parametro Pr12), ativa-
se o alarme. E imediatamente ativado também o procedimento de desligamento.

ALARME ATIVO FALHA DEPRESS- - Alarme pressostato de seguranga do parafuso sem-fim

Na hipétese em que o pressostato (depressimetro) detete uma presséo superior ao limite de disparo, ele é acionado para cortar a alimentagdo do parafuso de
transporte (com cuja alimentagéo € ligado em série); ao mesmo tempo, por meio do terminal AL2 em CN4, permite que o controlador realize esta mudanga de
estado. E apresentada a mensagem “ALARME ATIVO FALHA DEPRESS’ e o sistema é parado.

ALARME ATIVO ESERA ESFRIAR - auséncia de alimentagao de rede

ALARME ATIVO SEGUR- TERMICA - Alarme termostato geral

Na hipétese em que o termostato de seguranca geral detete uma temperatura superior ao limite de disparo, ele é acionado para cortar a
alimentagéo do parafuso de transporte (com cuja alimentagéo é ligado em série); ao mesmo tempo, por meio do terminal AL1 em CN4,
permite que o controlador realize esta mudanga de estado. E apresentada a mensagem (ALARME ATIVO SEGUR- TERMICA) e o
sistema é parado. Desaparafuse a tampa preta na parte posterior da salamandra e prima o botdo para rearmar o contacto.

ALARME ATIVO FALHA VEN-FUMO - Alarme ventilador aspiragao de gases de combustao avariado
Na hipotese de o ventilador de aspiragéo de gases de combustéo se avariar, a estufa interrompe o seu funcionamento e € exibida a mensagem (ALARME ATIVO
FALHA VEN-FUMO). E imediatamente iniciado o procedimento de desligamento.

Vejamos em particular o significado destes alarmes (SALAMANDRAS CANALIZADAS):

AL1 BLACK-OUT - Alarme black-out de corrente elétrica

Durante o estado de trabalho da salamandra, pode haver uma falha na corrente elétrica. Ao reiniciar, se o periodo de black-out for inferior a 20 segundos, a
salamandra arranca na modalidade de TRABALHO, caso contrario é desencadeado o alarme. No ecra passa a mensagem “AL1 BLACK-OUT” e a salamandra
coloca-se em desligamento.

AL2 SONDA FUMOS - Alarme sonda da temperatura gases de combustao

Ocorre caso haja avaria na sonda de gases de combustdo. A salamandra coloca-se no estado de alarme, com o acendimento do led dos alarmes (led de alarme
aceso).

A salamandra passa no ecrd a mensagem “AL2 SONDA FUMOS” e a salamandra coloca-se em desligamento.

AL3 HOT FUMOS - Alarme sobretemperatura gases de combustao
Ocorre caso a sonda de gases de combustéo detete uma temperatura superior a um valor configurado fixo e ndo modificavel através do parametro. O ecra
apresenta a mensagem “AL3 HOT FUMOS” e a salamandra coloca-se em desligamento.

AL4 FALHA ASPIRAD - Alarme codificador gases de combustao avariado
Ocorre caso haja uma avaria no ventilador de gases de combustdo. A salamandra coloca-se no estado de alarme e passa no ecrd a mensagem “AL4 FALHA
ASPIRAD”.

ALS5 FALHA ACENDIM. - Alarme de auséncia de ligagéo
E verificado quando ocorre uma falha na fase de acendimento. Isso acontece se transcorrer um dado intervalo de tempo e a temperatura dos gases de combustéo
nao superar um dado limite. Passa no ecra a mensagem “AL5 FALHA ACENDIM. ” e a salamandra coloca-se no estado de alarme.

AL6 FALTA PELLET - Alarme de auséncia de pellets
E verificado quando, na fase de trabalho, a temperatura dos gases de combust&o cai abaixo de um dado pardmetro. Passa no ecrd a mensagem (AL6 FALTA
PELLET) e a salamandra coloca-se no estado de alarme.

AL7 SEGURIDA TERMICA - Alarme de sobretemperatura seguranga térmica

E verificado quando o termostato de segurancga geral deteta uma temperatura superior ao limite de disparo. O termostato intervém e desliga o parafuso sem-fim,
dado que € colocado em série a sua alimentag&o, e o controlador intervém assinalando o estado de alarme (LED de alarme aceso), apresentando no ecra a
mensagem “AL7 SEGURIDA TERMICA” e a salamandra coloca-se em desligamento.

AL8 FALTA DEPRESS. - Alarme auséncia depressao

E verificado quando o componente externo pressostato deteta uma temperatura superior ao limite de disparo. O pressostato intervém desligando o parafuso sem-
fim, estando eletricamente ligados em série, e o controlador assinala o estado de alarme (LED alarme aceso), apresentando no ecra “AL8 FALTA DEPRESS.”. A
estufa entra em modalidade de desativagao.

MENSAGEM DE SERVICE
Com base nas horas trabalhadas, a salamandra propde a mensagem SERVICE (ou SER) durante o funcionamento. A mensagem nao bloqueia o funcionamento
da salamandra, mas sera necessario uma manutengao extraordinaria com o técnico autorizado que redefinira as horas de service.
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