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WICHTIG:
UNBEDINGT
LESEN

1. Die Garantiezeit beginnt mit der ERSTEN EINSCHALTUNG durch einen AUTORISIERTEN
TECHNIKER.

2. Das Produkt darf in der Transport- und Installationsphase NICHT AUF DEN KOPF GESTELLT und
NICHT IN HORIZONTALE POSITION GEBRACHT werden.

3. Die Installation des Ofens muss von sachkundigem Personal und entsprechend den im
jeweiligen Installationsland gliltigen Vorschriften durchgefiihrt werden.

4. Bei nicht erfolgter Ziindung oder Stromausfall muss vor einem erneuten Zindversuch
UNBEDINGT DER BRENNTOPF GELEERT werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann auch
den Bruch der Scheibe in der Tiir verursachen.







5. NICHT VON HAND Pellets in den Brenntopf FULLEN, um die Ziindung des Ofens zu erleichtern.

6. Bei anormalem Verhalten der Flamme oder in jedem beliebigen anderen Fall den Ofen NIEMALS
AUSSCHALTEN, indem die Stromversorgung unterbrochen wird, sondern nur Uber die
Ausschalttaste. Wird die Stromversorgung unterbrochen, kénnen die Abgase nicht abgeleitet
werden.

7.Falls die Ziundphase langer andauert (feuchte oder minderwertige Pellets) und sich im
Feuerraum zu viel Rauch bildet, wird geraten, zur besseren Ableitung der Abgase die Tir zu 6ffnen
und sich dabei in einer sicheren Position aufzuhalten.

8. Es ist sehr wichtig, HOCHWERTIGE UND ZERTIFIZIERTE zu verwenden. Die Verwendung von
minderwertigen Pellets kann Betriebsstérungen und in einigen Fallen den Bruch mechanischer
Teile verursachen, fiir die das Unternehmen keine Haftung tibernimmt.

9. Die gewdhnliche Reinigung (Brenntopf und Feuerraum) MUSS TAGLICH DURCHGEFUHRT
WERDEN. Das Unternehmen Ubernimmt im Falle von Storungen aufgrund der Nichtbeachtung
keine Haftung.

Die Firma Eva Stampaggi S.r.l. Gbernimmt fir Personen- oder
Sachschaden infolge der Nichtbeachtung der zuvor aufgefiihrten Angaben
und fur nicht vorschriftsgemaR installierte Produkte keine Haftung.
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01. SICHERHEIT DES PRODUKTS

01.1. SICHERHEITSHINWEISE

Die Ofen werden unter Beachtung der Normen EN 13240 (Holzéfen), EN 14785 (Pelletéfen) und EN 12815 (Herde und
Heizungsherde mit Holz) sowie unter Verwendung hochwertiger und umweltfreundlicher Materialien verwendet. Zur optimalen
Anwendung lhres Ofens wird empfohlen, die Anweisungen in diesem Handbuch einzuhalten.

Diese Anleitung ist vor der Anwendung oder der Wartung aufmerksam durchzulesen.

Die Absicht von Eva Stampaggi ist es, die groRtmogliche Menge an Informationen zu liefern, um eine sicherere Anwendung
gewdhrleisten und Schaden an Personen, Gegenstianden oder an Teilen des Ofens selbst zu verhindern.

Jeder Ofen wird vor dem Versand internen Kontrollen unterzogen, daher ist es moglich, Rickstande im Inneren vorzufinden.

DAS HANDBUCH FUR ZUKUNFTIGE EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN
BEI BEDARF ODER IM FALLE VON UNKLARHEITEN IST DER

AUTORISIERTE HANDLER ZU KONTAKTIEREN

e Die Installation und der Anschluss dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Beachtung der europaischen
(DIN 10683 in Italien) und nationalen Normen, der vor Ort geltenden Bestimmungen und der beiliegenden
Montageanleitung durchgefiihrt werden. Des Weiteren ist sie von autorisiertem und professionell auf diese Art von
Arbeit vorbereitetem Personal durchzufihren.

. Die Verbrennung von Abféllen, insbesondere von Plastik und Kunststoff, fiihrt zu Schaden am Ofen und am Schornstein
und ist auBerdem von den Vorschriften zum Schutz vor schadlichen Emissionen verboten.

e Auf keinen Fall Alkohol, Benzin oder andere leicht entflammbare Flissigkeiten verwenden, um das Feuer anzuziinden
oder den eingeschalteten Ofen anzufeuern.

e Die Menge an brennbarem Material, die in den Ofen eingegeben wird, darf nicht groer sein als die im Handbuch
angegebene Menge.

e  Das Produkt darf nicht verandert werden.

e  Esist untersagt, das Gerat bei gedffneter Tir oder zerbrochener Scheibe zu verwenden.

. Das Gerat u.a. nicht als Waschestédnder, Ablageflache oder Leiter verwenden.

. Der Ofen darf nicht in Schlaf- oder Badezimmern installiert werden, wenn er nicht als wasserdicht zertifiziert worden
ist.

Folgendes Pallet ist zu verwenden:
Die Pellet-Ofen funktionieren ausschlieBlich mit Pellets (Granulat) aus unterschiedlichen Arten von Holz in Ubereinstimmung
mit den Normen
DIN plus oder EN plus 14961-2 A1 oder PEFC/04-31-0220 bzw. mit den folgenden Eigenschaften:
HeiBwert min. 4.8 kWh/kg (4180 kcal/kg)
Dichte 630-700 kg/m3
Feuchtigkeit max. 10% des Gewichts
Durchmesser: 6 0.5 mm
Aschegehalt: max. 1% des Gewichts
Lange: min. 6 mm - max. 30 mm
Zusammensetzung: 100% nicht behandeltes Holz der Holzindustrie oder Recyclingmaterial ohne Zusatz von Bindemitteln und
Rinde, gemaR geltender Normen.




01. SICHERHEIT DES PRODUKTS

01.2. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

. Es darf nur der im vorliegenden Handbuch beschriebene Gebrauch vom Ofen gemacht werden. Jeder nicht bestimmungsgemaRe
Gebrauch, der nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Brand oder zu Personenschaden fiihren.

. Es ist sicherzustellen, dass die Daten der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild Gbereinstimmen (230V~/50Hz).

. Der Ofen ist kein Spielzeug! Kinder mussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ofen spielen.

. Der Ofen ist nicht fir Personen (einschlieRlich Kinder) mit korperlichen oder geistigen Einschrankungen und eingeschrankter
Sinneswahrnehmung bestimmt, ebenso wenig wie fiir Personen, die nicht Uber die fiir den Gebrauch erforderliche Erfahrung und das
entsprechende Wissen verfligen, auBer dann, wenn sie auf angemessene Weise von einer Person, die fur ihre Sicherheit
verantwortlich ist, Gberwacht werden oder von dieser in den Gebrauch des Geréts eingewiesen worden sind.

. Wenn der Ofen nicht verwendet wird oder wenn er gereinigt wird, muss die Stromversorgung vom Ofen getrennt werden.

. Um den Ofen vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf "O" (OFF) stellen oder den Stecker ziehen. Dazu nur den Stecker anfassen
und nicht am Kabel ziehen.

. Auf keinen Fall diirfen die Offnungen der Verbrennungsluft und Abgasrohr verschlossen werden.

. Den Ofen nicht mit nassen Handen anfassen, da er iber elektrische Bauteile verfiigt.

. Den Ofen nicht verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschadigt sind. Der Ofen ist als Typ Y eingestuft: das Stromkabel darf
deshalb nur von einem qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden. Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller oder vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden oder von einer Person mit vergleichbarer Qualifizierung.

. Keine Gegenstande auf das Kabel stellen. Das Kabel nicht knicken.

. Keine Verlangerungen verwenden: Verlangerungen kénnen tberhitzen und einen Brand verursachen. Auf keinen Fall eine einzige
Verldangerung fur mehrere Gerate verwenden.

. Bei normalem Gebrauch kdnnen einige Ofenteile, wie die Tiir, die Scheibe und der Griff, sehr heiR werden: Insbesondere bei
Anwesenheit von Kindern ist entsprechend vorsichtig zu sein. Den Hautkontakt mit den heiBen Oberflichen vermeiden.

. ACHTUNG! BEI LAUFENDEM OFEN DIE TUR VOM FEUERRAUM, DIE SCHEIBE, DEN GRIFF UND DAS OFENROHR NICHT ohne
geeigneten Schutz ANFASSEN: die durch die Verbrennung der Pellets entstehende Warme fiihrt zu ihrer Uberhitzung!

. Entflammbare Materialien, wie Mébel, Kissen, Decken, Papier, Kleidung, Vorhiange und Ahnliches miissen einen Sicherheitsabstand
zum Ofen von 1,5 m im Strahlungsbereich vor dem Ofen und von 30 cm an den Seiten und der Riickseite einhalten.

. Wenn der eingeschaltete Ofen abgedeckt wird oder mit entflammbaren Materialien wie Vorhangen, Gardinen, Decken, usw. in
Berithrung kommt, besteht Brandgefahr. DAS GERAT VON SOLCHEN MATERIALIEN FERNHALTEN.

. Das Kabel, den Stecker oder andere Bauteile des Ofens nicht ins Wasser oder in andere Fliissigkeiten tauchen.

. Den Ofen nicht an staubigen Standorten oder an Standorten verwenden, an denen entflammbare Dampfe vorhanden sind (z.B.
Werkstatt oder Garage).

. Innerhalb des Ofens gibt es Teile, die zur Bildung von Lichtbogen oder Funken fiihren kdnnen. Der Ofen darf deher nicht in Ber eichen
verwendet werden, in denen dies zu Gefahren fiihren kann, wie z.B. in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr sowie in
Bereichen mit chemischen Substanzen oder sehr feuchter Atmosphare.

. Den Ofen nicht in unmittelbarer Ndhe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken verwenden.

. Den Ofen nicht unterhalb einer Steckdose positionieren. Den Ofen nicht im Freien aufstellen.

. Nicht versuchen, den Ofen zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verandern. Der Ofen beinhaltet keine Teile, die vom
Benutzer selbst repariert werden kénnen.

. Samtliche Arbeiten durfen nur am kalten Ofen bei abgeschalteter Stromversorgung mit gezogenem Stecker durchgefuhrt werden.

. HINWEIS: VOR DURCHFUHRUNG VON ARBEITEN AM OFEN MUSS IMMER DER STECKER GEZOGEN WERDEN.

. ACHTUNG! Diese Ofen funktionieren ausschlieBlich mit Pellets und Niissen, sobald der Ofen vorbereit wurde; KEINE ANDEREN
BRENNSTOFFE VERWENDEN: jedes andere Material wird verbrannt und verursacht Stérungen und Fehlfunktionen des Gerits.

. Die Pallets sind an einem kiihlen und trockenen Ort aufzubewahren: Die Lagerung an zu kalten oder zu feuchten Orten kann dazu
fiihren, dass die Warmeleistung vom Ofen beeintrdchtigt wird. Es ist insbesondere auf die Lagerung und die Beférderung der
Pelletbeutel zu achten, um deren ZerreiRen und die damit verbundene Entstehung von Sagemehl zu vermeiden.

. Die als Brennstoff verwendeten Pellets haben die Form kleiner Zylinder mit einem Durchmesser von @ 6-7 mm, einer Lidnge von
maximal 30 mm und einer maximalen Feuchtigkeit von 8%. Der Ofen wurde fiir das Verbrennen von Pellets verschiedener Holzarten
gebaut und kalibriert, die unter Beachtung der maRgeblichen Umweltschutzbestimmungen gepresst worden sind.

. Das Wechseln zu einem anderen Pelletstyp kann zu leichten Anderungen des Wirkungsgrads fithren, die meistens kaum bemerkbar
sind. Diese Anderung kénnte sich durch Erhéhung oder Verringerung in einem einzigen Schritt des Energieverbrauchs auflésen
lassen.

. Der Brenntopf muss vor jedem Anziinden oder Nachfiillen von Pellets gereinigt werden.

. Der Herd ist geschlossen zu halten, auBer wédhrend der Aufladevorginge und der Beseitigung von Rickstanden, damit das
Entweichen von Dampfen vermieden wird.

. Der Ofen sollte nicht mit Unterbrechungen ein- und ausgeschaltet werden, dieser ist mit elektrischen und elektronischen
Komponenten ausgestattet, die beschadigt werden kénnten.




01. SICHERHEIT DES PRODUKTS

Das Gerat darf nicht als Verbrennungsofen oder zu einem anderen Zweck verwendet werden, als fiir den er konzipiert
worden ist.

Keine Flussigbrennstoffe verwenden.

Es diirfen keine nicht autorisierten Anderungen am Gerit vorgenommen werden.

Es dirfen nur die vom Hersteller empfohlenen Originalersatzteile verwendet werden.

Der Ofen muss unter Beachtung der maRRgeblichen Sicherheitsvorschriften transportiert werden. Unvorsichtigkeit und
StoRe beim Transport missen vermieden werden, da sie zu Schaden an der Keramik oder der Ofenstruktur fihren
kénnen.

Die Metallstruktur ist mit temperaturbestandigem Lack behandelt. Beim ersten Einschalten kénnen unangenehme
Gerliche auftreten, bedingt durch das Trocknen vom Lack auf den Metallteilen: dies stellt keine Gefahr dar und es
genigt, die Raumlichkeiten zu liften. Nach dem ersten Einschalten des Ofens erlangt der Lack seine maximale Harte
und seine endgiiltigen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Zum Nachfiillen des Pellettanks genigt es, den Deckel anzuheben und die Pellets in den Tank zu fiillen. Das Nachfillen
ist auch bei eingeschaltetem Ofen maoglich. Darauf achten, dass die Pellets in den Tank fallen. Den Pellettank auffillen,
bevor der Ofen fiir langere Zeit unbeaufsichtigt ist, um eine ausreichende Autonomie zu garantieren.

Wenn der Pellettank leer ist, kann es vorkommen, dass sich die Forderschnecke vollstéandig entleert und sich der Ofen
ausschaltet. Um den Ofen wieder einzuschalten, kann es erforderlich sein, den Ofen zwei Mal zu ziinden, da die
Forderschnecke sehr lang ist.

ACHTUNG! Wenn die Installation nicht unter Beachtung der im Handbuch angegebenen Prozedur ausgefiihrt wird,
kann es passieren, dass bei Stromausfall ein Teil der Verbrennungsabgase in den Raum gelangt. In einigen Fallen
kann die Installation eines USV-Gerits erforderlich sein.

ACHTUNG! Der Ofen erfiillt den Zweck einer Heizung und weist deshalb sehr heie Oberflichen auf. Aus diesem
Grund ist bei eingeschaltetem Ofen gr6Bte Vorsicht geboten.

BEI EINGESCHALTETEM OFEN:
o  Auf keinen Fall die Tir des Feuerraums 6ffnen;
Auf keinen Fall die Scheibe der Tir anfassen, die sehr heiB ist;
Aufpassen, dass Kinder nicht in die Nahe des Ofens gelangen;
Der Dampfabzug darf nicht beriihrt werden;
Keine Flussigkeiten in den Feuerraum schitten;
Keine Wartungsarbeiten am Ofen durchfiihren, bevor dieser komplett abgekiihlt ist;
Es ist sicherzustellen, dass Arbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden;
Es ist sicherzustellen, dass alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen beachtet werden.

O 0O O O O O O

Explosionsschutz

Einige Produkte verfligen tUber eine Explosionsschutzvorrichtung. Vor dem Einschalten des Ofens und auf jeden Fall nach jeder
Reinigung sorgfaltig Gberprifen, ob die Vorrichtung korrekt in ihrer Halterung angebracht ist. Die Vorrichtung befindet sich im
oberen Bereich der Feuerraumtr.

ANTI-EXPLOSIONSVORRICHTUNG

W




01. SICHERHEIT DES PRODUKTS

01.3 EG-UBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

¢

EVA STAMPAGGI S.r.1.
Via Cal Longa Z.l.
31028 Vazzola (TV) - ITALY

16

Trademark: EVA CALOR

EN 14785 :2006

Residential space heating appliances fired by wood pellet

VorrichtungenzurBehei d a itHolzpellets
Model: FUTURA 15 Kw
Distance to adjacent combustible materials, ¢ 12cm Rear
AbstandzubrennbarenMaterialien 30 cm Sides

Emission of CO in combustion products
CO-Emi 1in den\Verbs

Maximum gperating pressure
MaximalerBetriebsdruck

Flue gas temperature
Abgastemperatur

: nominal heat output 0,007 %

reduced heat output 0,042 %

= 153 °C ai nominal heat output

75 °C at reduced heat output

Nominal heat output D 135 kKW
ThermischeNennleistung
Reduced heat output D41 kRW

Reduziertsthermischeleistung

Efficiency : nominal heat output 81.5 %
Energisertrag reduced heat output 95,0 %
Fuel type 1 Wood peliet

Arten von Brennstoff Holzpelieis

Dust emission : 7 mg/Nm?® At 13% O
Staub - mg/hd At 0% Oz
Electrical power supply D330W
AbsorbierteStromleistung

Rated voltage @ 230V

Nennspannung

Rated frequency : 50Hz

Nennfrequenz

C€

EVA STAMPAGGI S.r.l.
Via Cal Longa Z.1.
31028 Vazzola (TV) - ITALY

16

Trademark: EVA CALOR

EN 14785 :2006

Rssid_enﬁal space heating appliances fired by wood pellet
forri g B

Emission of CO in combustion products
CO-Emission in o

Maximum operating pressure
MaximalerBetriebsdruck

Flue gas temperature
Abgastemperatur

Reduziertethermischeleistung

I} [a} zpellets
Model: FUTURA 19,5 Ew.
Distance to adjacent combustible materials. : 12cm Rear
AbstandzubrennbarenMaterialien 30 cm Sides

: nominal heat output 0,010 %

reduced heat output 0,042 %

123 °C_at nominal heat output

75 °C at reduced heat output

Nominal heat output DO1B KW
ThermischeNennigistung
Reduced heat output R

Nennfrequenz

Efficiency : nominal heat output 91,0 %
Energicertrag reduced heat output 95,0 %
Fuel type : Wood pellet

Arten von Brennstoff Holzpellsts

Dust emission 1 6 mg/Nm? At 13% Oz
Staub - g At 0% Oz
Elecirical power supply @ 330w
AbsorbierteStromleistung

Rated voltage D230V

Nennspannung

Rated frequency T S0 Hz




02. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Kanalisierter Ofen Futura 15 kW und Futura 19.5 kW

Ausgestattet mit einem 40 kg Pellettank, Funksteuerung, automatischer DFCS-Steuerung der Verbrennungsluft und mit
hermetischen Betriebssystem, somit auch perfekt flir Passivhduser, da der Umgebung keine Verbrennungsluft entnommen wird.
Kann Gber Anschlisse der hinteren oder oberen Kanale verfiigen. Es ist moglich, ihn an bereits vorhandene Raumthermostate
anzuschlieBen oder ihn zu aktivieren, sodass die Umgebungstemperatur durch Sensoren erfasst wird, die die
Liftergeschwindigkeit regulieren.

TECHNISCHES DESIGN

176
—
8[" 8lil7) 8] 15 A=@80mm Scarico fumi
Q= Flue / Cheminée / Rauchabzug
A Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov
B =@ 46 mm Aria combustione
Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustion / Zrak za zgorevanje
@ [
= C =@ 80 mm Scarico fumi superiore
— B( N e e _ Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgora
| 8 1-2-3-4 = @ 80 mm Canalizzazione superiore
e i = Top ducting / Canalisation supérieure / Kanalisierung oben
/,/‘/ ‘ ' Canalizacion superior / Zgornji odvod
® — - o -
. - A0 326 5-6-7-8 = @ 80 mm Canalizzazione posteriore
457'\\ 7 Rear ducting / Canalisation postérieure / Kanalisierung an der Riickseite
- Canalizacion posterior / Hrbtni odvod
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten des Gerdts:
Technische Daten des Gerdits: FUTURA 15 FUTURA 19.5
Bezeichnung: Nennwérmeleistung Reduzierte Nennwérmeleistung Reduzierte
B ichnuna: Nennwdrmeleistung Wairmeleistung Nennwdrmeleistung Wairmeleistung
ezeichnung: Reduzierte Wirmeleistung Reduzierte Wéirmeleistung
Brennstoff Durchfluss
Stiindlicher Verbrauch (kg/h) 32 0.9 41 0.9
Erforderlicher Kaminzug
11 11 11 11
Minimale Anforderungen des Kaminzugs (Pa)
Abgastemperatur
Abgastemperatur (°C) 153 7> 188 75
Abgastemperatur am Abgasstutzen oderoBuchse 155 74 188 74
Abgastemperatur am Abgasstutzen (°C)
Abgas Massendurchfluss
Massendurchfluss der Abgase (g/s) 83 33 8.9 33
Leistung
91.5 95.0 91.0 95.0
Leistung (%)
Gesamte Warmeleistung
13. Nl 18. A
Gesamte Wdrmeleistung (Kw) 35 4 8.0 4
Warmeleistung des Wassers ) ) ) )
Wiéirmeleistung des Wassers (Kw)
Warmeleistung der Umgebung ) ) ) )
Wéirmeleistung der Umgebung (Kw)
CO-Emission bei 13% O:
0.007 0.042 0.010 0.042
CO-Emission bei 13% O (%)
Maximaler Wasserbetriebsdruck ) ) ) )
Maximaler Wasserbetriebsdruck (bar)
Ablaufsteuerung Betriebstemperatur
Die Betriebstemperatur des Sicherheitsthermostats im Wasser - - - -
(°9
Elektrische Energieversorgung
330 330 330 330
Absorbierte Energieversorgung (W)
N
ennspannung 230 230 230 230
Nennspannung (V)
Nennfrequenz
50 50 50 50
Nennfrequenz (Hz)




02. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

02.1 BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

SCHALTER ON/OFF

KLEMMEN
UMGEBUNGSSONDEN ODER
THERMOSTATE

EMPFANGER
FERNSTEUERUNG

SICHERHEITSTHERMOSTAT

ABDECKUNG PELLET

DICHTUNG ABDECKUNG
PELLET

NOTFALL-STOPPSCHALTER




03 INSTALLATION DES PRODUKTS

03.1 ALLGEMEINE HINWEISE

DIE INSTALLATION MIT DAMPFABZUG AN DER WAND IST UNTERSAGT, DER DAMPFABZUG HAT STATTDESSEN AM
DACH ZU SEIN, WIE VON DER NATIONALEN NORM VORGESEHEN.

Die Firma Eva Stampaggi S.r.l. libernimmt fiir Personen- oder Sachschaden infolge der Nichtbeachtung der zuvor aufgefiihrten
Angabe und fiir nicht vorschriftsgemaR installierte Produkte keine Haftung.

Es ist erforderlich, den Ofen gemaR geltender Vorschriften im eigenen Land zu installieren.
In Italien gilt beispielsweise die Vorschrift UNI 10683:2012, die 4 Punkte vorsieht:

1. Vorbereitende MaBnahmen - Kompetenz und Verantwortung des Verkaufers/Installateurs wahrend der Inspektion vor der
endgiiltigen Installation. Die vorbereitenden MalRnahmen beinhalten:

e  die Eignungsprifung des Installationsbereichs;

e die Eignungsprifung des Dampfabsaugsystems;

e  die Eignungsprifung der externen Liftungsoffnungen.
Wahrend dieser Phase ist sicherzustellen, dass das Produkt sicher und entsprechend seiner technischen Eigenschaften betrieben
werden kann.
Die Sicherheitsbedingungen sind durch eine vorangehende Inspektion zu bewerten.
Ofen und Kamine sind Heizungssysteme und sind auf sichere Weise und entsprechend der Anweisungen des Herstellers zu
installieren!
2. Installation - als Kompetenz des Installateurs. In dieser Phase wird die Installation des Produkts sowie des Dampfabsaugsystems
in Betrachtung gezogen und Themen behandelt in Bezug auf:

e  Sicherheitsabstand von Brennstoffen;

e  Herstellung von Kaminen, Ablasskandle, eingefasste Systeme und Schornsteinaufsatze.
3. Freigabe der zusatzlichen Dokumentation - Kompetenz des Installateurs.
Die Freigabe der technischen Dokumentation muss beinhalten:

e  Bedienungs- und Wartungshandbuch des Geréats und der Anlagenkomponenten (z.B. Ablasskanale, Kamin, usw.);

o  Fotokopie oder Foto der Plakette des Kamins;

e  Handbuch der Anlage (falls vorgesehen);

e  Konformitatserklarung in Bezug auf DM 37/08.
4. Kontrolle und Wartung - Kompetenz des Wartungspersonals, das mit der Pflege und Wartung des Produkts wahrend seiner
Anwendung im Verlauf der Zeit beauftragt ist. Der mit der Kontrolle und Wartung der Anlagen fur Winter- und
Sommerklimatisierung beauftragte Betreiber fihrt besagte Vorgdnge auf fachméannische Weise und entsprechend ortlicher
Vorschriften aus. Der Betreiber ist nach Abschluss dieser Vorgange dazu verpflichtet, einen Bericht zur technischen Kontrolle nach
den Modellen der Verordnungen des aktuellen Dekrets und den Ausfiihrungsbestimmungen, hinsichtlich der Art und Kapazitat der
Anlage aufzusetzen, zu unterschreiben und an die Person zu Ubergeben, die eine Kopie nach Erhalt und Einsichtnahme
unterschreibt."

03.2. SCHORNSTEIN
EIGENSCHAFTEN DER OFEN ZUR BEMESSUNG DES SCHORNSTEINS
Die Ofen von 15 kW verfiigen {iber die folgenden Eigenschaften:

Kaminzug: 11 Pa
Abgastemperatur: 153 °C
Massendurchfluss der Abgase: 8,3 g/s

Die Ofen von 19,5 kW verfiigen (iber die folgenden Eigenschaften:

Kaminzug: 11 Pa
Abgastemperatur: 188 °C
Massendurchfluss der Abgase: 8,9 g/s



http://blog.palazzetti.it/it/2011/09/la-dichiarazione-di-conformit-dellimpianto-dm-37-08/

03 INSTALLATION DES PRODUKTS

Der Schornstein ist von entscheidender Bedeutung fiir ein gutes Funktionieren des Ofens. Am besten sind Schornsteine aus
Stahl (Edelstahl oder Aluminium-Stahl) aufgrund ihrer Qualitat, Widerstandsfahigkeit und Bestandigkeit sowie der einfachen
Reinigung und Instandhaltung.

An der Rickseite des Ofens befinden sich ein runder Rauchrohrausgang mit @ 80 mm und ein Rohrstutzen, der an den
Schornstein angeschlossen werden muss.

Um das Anschliefen an den starren Schornstein aus Stahl zu erleichtern, sollten geeignete Anschlussstiicke verwendet
werden. Diese erleichtern nicht nur das AnschlieBen, sondern gleichen zudem die Warmeausdehnung vom Feuerraum
und vom Schornstein selbst aus.

Den Schornstein mit hitzebestandigem Silikon (bis 1000 °C) am Rohrstutzen des Ofens befestigen. Wenn sich der
Anschluss am vorhandenen Schornstein nicht perfekt senkrecht zur Abgaséffnung vom Feuerraum befindet, muss fir
den Anschluss ein schrdges Verbindungsstiick verwendet werden. Der Neigungswinkel des Verbindungsstiicks darf 45°
nicht Gbersteigen. Es dirfen keine Engpasse entstehen.

Wenn der Schornstein durch die Decke gefiihrt wird, muss eine 10 cm starke Isoliermanschette eingesetzt werden.

Der Schornstein muss auf gesamter Lange warmeisoliert werden. Die Warmeisolierung gewahrleistet, dass die Temperatur der
Abgase hoch bleibt und der Schornstein optimal zieht. Dadurch wird die Bildung von Kondensat vermieden und die Ablagerung
von RuBpartikeln an den Innenwanden des Schornsteins reduziert. Zu diesem Zweck muss geeignetes Isoliermaterial
verwendet werden (Glaswolle, Keramikfaser, nicht brennbares Material der Klasse A1).

Damit ein Pelletofen korrekt zieht, muss der Schornstein mindestens 2 m vertikal gefiihrt werden.

Der Schornstein muss fiir Witterungseinfliisse undurchlassig sein. Haufige Richtungswechsel sind zu vermeiden.

Die Verwendung von flexiblen und ausziehbaren Metallrohren ist nicht zulassig.
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EXISTIERENDER SCHORNSTEIN (TRADITIONELL)
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Isclierend (siehe Tabelle)

@80 mm

. Max @150 mm

Inspektionsschalter

agn.

Arten von Schornsteinen

Beispiele von Schornsteinen:

Anschiuss

Verschiussflansch

I
¥

Y —————

Hermetischer Verschlussflan-
sch aus Edelstahl ocder Alumi-
nium

Externe Laftungsoffnung mit
nicht schlie@barem Gitter

Schornstein aus Stahl mit
isolierter Doppelkammer
mit
wiederstandsfahigem
Material bis 400 °C.
Optimale Effizienz.

Traditioneller
Schornstein aus Lehm
mit Zwischenrdumen.
Optimale Effizienz.

Feuerbestandiger
Schornstein mit isolierter
Doppelkammer und
AuRenverkleidung aus
Leichtbeton. Optimale
Effizienz.

Max A+1/2A

Kamine mit internem
rechteckigen Abschnitt,
dessen Verhaltnis
zwischen langerer und
kiirzerer Seite hoher ist
als 1,5, sind Zu
vermeiden. Mittlere
Effizienz
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03.3. SCHORNSTEINAUFSATZ

Eine korrekte Installation des Schornsteinaufsatzes garantiert dafiir, dass der Ofen optimal funktioniert. Die winddichte
Schornsteinaufsatz muss aus einer Reihe von Elementen bestehen, dass die Summe ihres Abschnitts am Ausgang immer das
Doppelte im Vergleich zum Schornstein betragt. Der Schornsteinaufsatz muss so positioniert werden, dass er den Dachfirst um ca.
150 cm lberragt, damit er vollstandig dem Wind ausgesetzt ist.
Die Schornsteinaufsdtze mussen:

e einen nitzlichen Abgasabschnitt haben, der mindestens dem Doppelten des Schornsteinabschnitts entspricht.

e derart hergestellt sein, dass sie das Eindringen von Regen oder Schnee verhindern.

e derart aufgebaut werden, um im Falle von Wind aus allen Richtungen die Ableitung der Verbrennungserzeugnisse

sicherzustellen.
e frei von mechanischen Absaugmitteln sein.
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Dachneigung a Horizontale Breite des Mindesthohe des Auslasses vom Hohe des Riickstrombereichs Z
[°] Rickstrombereiches von der Dach Hmin =Z+0,50m [m]
Firstachse A [m]
15 1,85 1,00 0,50
30 1,50 1,30 0,80
45 1,30 2,00 1,50
60 1,20 2,60 2,10
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03.4 ABZUG

Die Gase, die wahrend der Verbrennung entstehen und sich erwarmen, nehmen an Volumen zu und haben folglich eine geringere
Dichte als die kiihlere Umgebungsluft.

Dieser Temperaturunterschied zwischen der Innen- und der AuRenseite des Kamins erzeugt einen Unterdruck, je hoher der
Schornstein und je hoher die Temperatur ist, steigt dieser thermische Unterdruck an.

Der Abzug des Schornsteins muss imstande sein, samtliche Widerstande des Rauchkreislaufs derart zu iberwinden, dass die im
Inneren des Ofens wahrend der Verbrennung erzeugten Rauchgase abgesaugt und liber das Abgasrohr und den Schornstein selbst
in die Atmosphdre abgegeben werden. Die Funktionstiichtigkeit vom Schornstein wird von verschiedenen Wetterfaktoren
beeinflusst, wie Regen, Nebel, Schnee und Héhenlage. Die groRte Bedeutung aber hat der Wind, der neben der thermischen
Konvektion auch einen dynamischen Sog verursachen kann.

Die Einwirkung des Windes ist abhangig davon, ob es sich um ansteigenden, horizontalen oder absteigenden Wind handelt.

e Aufsteigender Wind fiihrt immer dazu, dass die Sogwirkung und damit der Schornsteinzug erhéht werden.

e  Wind mit waagrechter Stromungsrichtung fiihrt bei korrekter Installation des Schornsteinaufsatzes dazu, dass die
Sogwirkung erhoht wird.

e Fallwind fuhrt immer dazu, dass die Sogwirkung verringert oder sogar umgekehrt wird.

Ein Gbermé&Riger Abzug fiihrt zu einer Uberhitzung der Verbrennung und somit zu einem Effizienzverlust des Ofens.

Ein Teil der Verbrennungsgase wird zusammen mit kleinen Kraftstoffpartikeln in den Schornstein gesaugt, bevor sie verbrannt
werden und somit die Effizienz des Ofens verringern, den Verbrauch von Pellets erhéhen und die Emission von umweltschadlichen
Dampfen herbeifiihren.

Gleichzeitig wird durch die hohe Temperatur des Kraftstoffs aufgrund des Sauerstoffiiberschusses der Feuerraum vorzeitig
abgenutzt.

Das fiihrt dazu, dass der Wirkungsgrad des Ofens verringert wird und sich gefahrliche Ablagerungen im Schornstein bilden.

Um einen ibermaRigen Abzug zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von:

Abzugregulator

Regslor Cingu Komiromess
RCH.
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03.5 EFFIZIENZ DES OFENS

Paradoxer Weise kénnen Ofen mit hohem Wirkungsgrad das Funktionieren vom Schornstein erschweren.

Das gute Funktionieren vom Schornstein hangt von der Erhéhung der Temperatur im Schornstein ab, die durch die
Verbrennungsabgase verursacht wird.

Nun wird die Effizienz eines Ofens anhand seiner Fdhigkeit bestimmt, den groften Teil der Warme an die zu erwarmende
Umgebung abzugeben: Daraus folgt, dass bei ansteigender Effizienz des Ofens die restlichen Abgase der Verbrennung umso
"kalter" sind und dementsprechend der "Abzug" geringer ausfallt.

Ein herkdmmlicher Schornstein mit normaler Bauweise und Isolierung funktioniert weitaus besser mit einem traditionellen
offenen Kamin oder einem Ofen schlechter Qualitat, bei dem der GroRteil der erzeugten Warme zusammen mit den Abgasen
verloren geht.

Falls ein Qualitdtsofen gekauft wird, muss deshalb der Schornstein besser isoliert werden, auch wenn er bereits mit alten
Heizungsanlagen funktioniert hat.

Falls der Ofen nicht heizt oder raucht, liegt das immer an einem schlechten Schornsteinzug.

e  Ein haufiger Fehler ist das AnschlieRen des Ofenrohrs an einen vorhandenen Schornstein, an den auch die alte Heizung
angeschlossen ist. Auf diese Weise sind zwei Feuerungen mit demselben Schornstein verbunden. Das ist falsch und
gefahrlich!

e  Wenn die beiden Feuerungen gleichzeitig im Einsatz sind, kann die Gesamtlast der Abgase zu grof fiir den Querschnitt des
Kamins sein, sodass die Abgase zurtickkehren. Wenn nur eine Feuerung im Einsatz ist, fihrt die Warme der Abgase zwar
dazu, dass der Schornstein zieht, es wird aber auch kalte Luft aus der Offnung der abgeschalteten Feuerung angesaugt,
wodurch sich die Abgase abkiihlen und der Zug blockiert wird.

e  Wenn sich beide Feuerungen dazu noch auf unterschiedlicher Hohe befinden, kommen zu den oben genannten
Problemen noch die Stérungen vom Typ kommunizierender Rohren, die zu einem unregelmaRigen und
unvorhergesehenen Abzug der Verbrennungsabgase fuhren.

SCHORNSTEIN
SCHORNSTEIN

—p SCHORNSTEIN
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03.6 INSTALLATION

Dieser Ofen ist ein Hermetik-Ofen. Diese Ofen erfassen die Verbrennungsluft und die zur Reinigung des Glases direkt von auRen, nicht in dem Raum,
in dem sie installiert sind, falls sie korrekt tber eine Saugleitung angeschlossen sind, um sicherzustellen, dass kein Sauerstoff aus der Umgebung
verbraucht wird. Mithilfe koaxialer Rohre wird die Luft vorgewarmt und tragt zu einer besseren Verbrennung und einer geringeren Emission in die
Atmosphdre bei. Ideal fiir Passivhduser, bieten hochsten Komfort bei niedrigen Kosten. Falls der Ofen nicht mit der externen Luftzufuhr installiert
ist, funktioniert er dennoch.
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Bevor mit der Installation begonnen wird, missen folgende Anweisungen beachtet werden:
Den endgiiltigen Standort fiir den Ofen auswahlen. Anschlieend:

. Einen Anschluss an den Schornstein zur Abgasfreigabe vorsehen.

. Die Luftzufiihrung von auRen (Verbrennungsluft) vorsehen.

. Den Stromanschluss an eine Stromleitung mit ordnungsmaRiger Erdung vorsehen.

. Die elektrische Anlage in dem Raum, in dem der Ofen aufgestellt wird, muss ordnungsgemaR geerdet sein. Eine nicht korrekt
ausgefiihrte Erdung kann zu Funktionsstérungen am Bedienfeld fihren.

. Den Ofen in einer Position auf dem Boden abstellen, sodass ein problemloses AnschlieBen an den Schornstein erméglicht wird. Die
Luftungsoffnung fur die "Verbrennungsluft" muss sich in der Ndhe befinden.

. Das Gerat ist auf einem Boden mit ausreichender Tragfahigkeit zu installieren.

. Falls die Bauweise des Gebaudes nicht fir eine ausreichende Tragfahigkeit garantiert, missen geeignete MalRnahmen ergriffen werden
(z.B. Bodenplatte zur Verteilung der Last).

. Es ist erforderlich, samtliche Strukturen, die sich bei zu hoher Warme entziinden kénnten, vor Hitze zu schiitzen. Holzbéden oder Béden
aus entflammbaren Materialien missen mit nicht brennbarem Material geschiitzt werden (z.B. 4 mm starkes Blech oder Glaskeramik).

. Die Installation muss einen problemlosen Zugang zum Ofen, zum Ofenrohr und zum Schornstein zu Reinigungszwecken gewahrleisten.

. Das Gerat ist nicht  far  die Installation an einem gemeinsam genutzten Schornstein geeignet.
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Der Ofen eignet sich nicht zur Installation mit mehrfach belegten Schornsteinen. Der Ofen entzieht der Umgebung bei
Betrieb eine gewisse Luftmenge. Es muss deshalb eine externe Luftungsoffnung auf Hohe des Rohrs an der
Ofenriickseite vorgesehen werden. Die Rohre, die fiir den Rauchabzug verwendet werden, missen fiir Pelletsofen
geeignet sein: aus lackiertem Stahl bzw. Edelstahl, Durchmesser 8 cm, mit speziellen Dichtungen.

Die Luftungséffnung (@ 50mm) muss in einer AuBenwand angelegt werden oder in einen angrenzenden Raum fihren, in dem
eine Luftungséffnung (@ 50mm) nach auRen vorhanden ist. Die Liftungséffnung darf nicht in Zimmer fihren, die als
Schlafzimmer oder Badezimmer genutzt werden oder in denen Brandgefahr besteht, wie Abstellrdume, Garage, Lagerraume
flir Brennstoffe, usw. Die LiUftungsoffnung muss so ausgefiihrt sein, dass sie weder von innen noch von aufRen abgedeckt
werden kann, und mit einem Metallgitter oder einer anderen Schutzabdeckung geschiitzt werden, die aber die erforderlichen
Mindestdurchschnitt nicht beeintrachtigen darf.

Falls der Ofen an einem Ort aufgestellt wird, in dessen Ndhe sich brennbares Material befindet (zum Beispiel Mébel,
Holzverkleidungen, usw.), mussen folgende Abstande eingehalten werden:
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SICHERHEITSABSTAND VON BRENNSTOFFEN: SICHERHEITSABSTAND VON NICHT BRENNBAREN

STOFFEN:

RUCKWAND P = 120 mm
SEITENWAND L =150 mm
BODEN F =0 mm
VORDERSEITE R =100 mm

RUCKWAND P =120 mm
SEITENWAND L =300 mm
BODEN F=0mm
VORDERSEITE R =100 mm

Es ist auf jeden Fall ratsam, zusatzlich zur Einhaltung der Mindestabstdnde auch hitzebestindige, feuerfeste
Dammplatten (Steinwolle, Porenbeton, usw.) anzubringen.

Empfohlen wird:
Promasil 1000

Klassifizierungstemperatur: 1000 °C

Dichte: 245 kg/m3

Schwindung bei Bezugstemperatur, 12 Stunden:
1,3/1000 °C %

Kaltdruckfestigkeit: 1,4 MPa

Biegefestigkeit: 0,5 MPa
Wirmeausdehnungskoeffizient: 5,4x10¢ m/mK

Spezifische Warmekapazitat: 1,03 Kj/kgK
Warmeleitfahigkeit bei Durchschnittstemperatur:
200 °C - 0,07 W/mK

400 °C - 0,10 W/mK

600 °C = 0,14 W/mK

800 °C > 0,17 W/mK

Dicke: 40 mm

Wenn der Ofen eingeschaltet ist, kann ein Unterdruck im Raum entstehen, in dem sich der Ofen befindet. In diesem Raum
darf es daher keine anderen Gerate mit offenem Feuer geben, mit Ausnahme von Heizungen des Typs C (dicht).

Die Anwesenheit von Verbrennungsluft Gberpriifen: Die Verbrennungsluft muss aus einem freien Raum (ohne
Ansauggeblase und ohne Liftung) oder von draufRen angesaugt werden.

Der Ofen darf nicht in Schlaf- oder Badezimmern installiert werden.

Auspacken des Ofens: Es ist darauf zu achten, das Produkt beim Auspacken nicht zu beschadigen.
Die Standbeine des Ofens priifen und so einstellen, dass der Ofen stabil ist.

Den Ofen derart positionieren, dass die Tiir und eventuelle Schalter nicht gegen die Wande stofRen.

Nach dem Anschluss des Ofens an die

Liftungsoffnung,

den Ofen an den Schornstein anschlieRen.
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INSTALLATION DES PRODUKTS

BEISPIEL DER INSTALLATION:
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BEISPIEL FUR FALSCHE INSTALLATION:

Die Abgasrohre diirfen niemals so installiert werden, dass die Abgase direkt horizontal oder nach unten austreten.
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BEISPIEL DER INSTALLATION

Schema canalizzazione caldaia ad aria Futura

Futura warm air heater channelling scheme

Schéma de canalisation de la chaudiére & air canalisé Futura
Kanalisierungsschema der Heizung Futura

Esquema de canalizacion de la caldera de aire Futura
Shema napeljave cevi peci na kanaliziran zrak Futura

INSTALLATION DES OFENS

Ubereinstimmend mit den geltenden Vorschriften fiir die Installation muss der Ofen mit Pellets in einem gut beliifteten Raum
aufgestellt werden, in dem gentigend Luft zirkuliert, um eine korrekte Verbrennung und somit einen ordnungsgemaRen Betrieb zu
gewadbhrleisten. Die Raumlichkeit muss tber ein Volumen von nicht weniger als 20 m3 verfligen und zur Gewahrleistung einer guten
Verbrennung (40 m3/h Luft) ist eine "Verbrennungsluftzufuhr" erforderlich, die in einer AuRenwand angelegt wird oder in einen
angrenzenden Raum fiihrt, in dem eine Liftungséffnung (@ 80 mm) nach auBen vorhanden ist. Die Liiftungséffnung darf nicht in
Zimmer fihren, die als Schlafzimmer oder Badezimmer genutzt werden oder in denen Brandgefahr besteht, wie Abstellrdume,
Garage, Lagerrdume fiir Brennstoffe, usw. Die Liftungséffnung muss so ausgefiihrt sein, dass sie weder von innen noch von auBen
abgedeckt werden kann.

Er darf nicht in der Ndhe von Vorhangen, Stiihlen, M6beln oder anderen brennbaren Materialien aufgestellt werden.

Der Ofen darf nicht in explosionsgefahrdeter Umgebungen oder Umgebungen installiert werden, die aufgrund der Anwesenheit
von Maschinen, Materialien und Staub, die zu Gasemissionen flUhren oder sicht bei Funken leicht entziinden koénnen,
moglicherweise explosiv sind. Bevor versucht wird, den Pelletofen zu installieren, muss beachtet werden, dass alle Oberflachen
oder jedes brennbare Material in einem sicheren Abstand und auBerhalb des Strahlungsbereichs des Ofens zu positionieren sind.

Die Rohranschliisse der kanalisierten Luft haben einen Durchmesser von 80 mm. Falls lange Strecken zuriickgelegt werden missen,
oder Wande aus brennbarem Material durchdrungen werden missen, empfiehlt es sich, isolierte Rohre zu verwenden. Die
Isolierung sieht eine 50 mm dicke Isolationswand vor, deren Loch zur Durchdringung mindestens 140 mm betragen muss. Die
Verwendung der Dichtungen wird empfohlen, um keinen Luftaustritt zu haben. Von der Verwendung von Schaluchleitungen wird
hingegen abgeraten, da sie wahrend der Verbindung kaputt gehen kénnten und, im Gegensatz zu den glatten Schlauchen,
Lastverluste aufweisen konnten. Es ist jedoch nicht untersagt, Rohre mit einem Durchmesser von 100 mm zu installieren.

Der Ofen kann Uber einen oberen oder hinteren Ablass verfligen. Je nach Position des Schornsteins ist auszuwdhlen, ob die
Heizung mit oberer oder hinterer Entladung zu installieren ist. Falls Sie sich fiir die hintere Entladung entscheiden, ist ein Meter
des Rohres abzuschneiden, um den genauen Abstand zur Kurve zu finden, die an die hintere Entlad ung angeschlossen wird.

Der Motor der Umgebungsluft Nummer 1, ist der Motor ganz links vom Tank.
Der Motor der Umgebungsluft Nummer 4 ist der Motor ganz rechts.

Die 4 Rohre der kanalisierten Luft wie zuvor beschrieben anschlieRen und mit der
Installation der Sonden oder der Thermostate fortfahren. Es ist moglich, 4
Umgebungssonden (mitgeliefert) oder 4 Umgebungsthermostate (nicht mitgeliefert)
anzuschlieBen. Es lassen sich Sonden oder Thermostate mit einem Kabel mit 2 Polen und
Doppelisolierung  mit gemeinsamem  Beschaffungsverfahren anschlieBen. Die
Federklemmen auf der Hinterseite des Ofens sind nummeriert und zeigen die Anzahl der
Ausgaben der Kanalisierung.
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ACHTUNG (Begrenzungen beim Installieren von Sonden oder Thermostaten):

e Die Umgebung Nummer 1 kann mit der Umgebungssonde, jedoch nicht mit einem physikalischen Thermostat
verbunden werden: das Thermostat dient als Fernsteuerung. Falls also ein Thermostat im Raum Nummer 1 sein soll,
ist eine Fernsteuerung zu installieren. Dennoch ist am Einlass 1 eine Sonde zu installieren.

e  Falls ein Thermostat in Umgebung 2 installiert wird, muss unbedingt auch ein Thermostat in Raum 3 installiert werden.

e  Falls die Sonde in Umgebung 2 installiert wird, ldsst sich das Thermostat frei nach Wahl in Umgebung 3 installieren.

Unten finden Sie eine Auflistung der verschiedenen Konfigurationen fir die Installation von Thermostaten oder Sonden:

Mogliche Konfigurationen
Sonde / Sonde / Sonde / Sonde / Sonde / Sonde /
UMGEBUNG 1
Fernsteuerung Fernsteuerung Fernsteuerung Fernsteuerung Fernsteuerung Fernsteuerung
UMGEBUNG 2 Sonde Sonde Thermostat Sonde Sonde Thermostat
UMGEBUNG 3 Sonde Thermostat Thermostat Sonde Thermostat Thermostat
UMGEBUNG 4 Sonde Sonde Sonde Thermostat Thermostat Thermostat

Falls Thermostate installiert werden, miissen Sie einen qualifizierten Techniker um Hilfe bitten, der lhnen die Einstellungen
der Parameter dndert.

ACHTUNG (Begrenzungen der Beliiftung):

e  Wie Sie spater sehen werden, ist die Einstellung des Ventilators 3 und des Ventilators 4 dieselbe: durch Anderung der
Einstellung des Ventilators 3 wird automatisch die Einstellung der beltftung durch des Ventilator 4 gedndert.

SEIEN SIE BEI DER AUSWAHL DER RAUME AUFGRUND DER BEGRENZUNGEN FUR SONDE/THERMOSTAT SEHR VORSICHTIG UND
BEACHTEN SIE, DASS DIE DREHZAHLEINSTELLUNGEN DER VENTILATOREN 3 UND 4 DIESELBEN SIND.

DER OFEN FUNKTIONIERT NICHT, FALLS DER DECKEL DER PELLETS OFFEN IST.

In der Abbildung wird der Leistungsverlauf je nach Lange des Kanalisierungsrohres aufgezeigt.

ANDAMENTO DELLA POTENZA IN BASE ALLA LUNGHEZZA USCITA
. POWER AS A FUNCTION OF QUTLET DISTANCE
REGLAGE DE LA PUISSANCE EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE SORTIE 5
LEISTUNGSVERLAUF JE NACH LANGE DES AUSGANGS

EVOLUCION DE LA POTENCIA DE ACUERDO CON LA LONGITUD DE LA SALIDA 4.6
TREND MOCI NA OSNQOVI DOLZINE IZHODA s 45 z-i
Uscita Diametro uscita Lunghezza uscita Portata Potenza i 4
Qutlet Qutlet diameter Qutlet distance Flow Power 5
Sortie: Diamétre de sortie Longueur de sortie Portée Puissance 2
Ausgang Durchmesserdes  Lange des Ausgangs Durchsatz Leistung 3 35
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Premer izhoda E 3
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LEL S ——— 3
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10+ cuna 145 2 = §
1+ cunva 165 45 ﬁ = 05
. 2.5+ curva 160 4 =8 Y
Leciad e 5+ ouna 155 33 =
O B
10+ auna 185 21 aa 0
1+ cunva 165 46 1+ cunva 2.5+ curva 5+ curva 10+ curva
E 2.5 + curva 160 41 y 5
Uscita 4 080 : :Dum = i LUNGHEZZA USCITA [m] / Outlet distance [m] / Longueur de sortie [m]
10+ curva 15 2'2 Lange des Ausgangs [m] / Longitud salida [m] / DolZina izhoda [m]

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss darf ausschlieBlich von qualifiziertem Personal hergestellt werden, indem ein vorgeschalteter
Leistungsschalter vorgesehen wird.

Besondere Aufmerksamkeit gilt, wenn der Heizungsbetrieb integriert ist und samtliche Gerdte wie programmiert eingreifen
mussen.

Die Installation mit elektrischen Kabeln mit Verlauf in der Ndhe von Rauchrohren oder sehr heilen, geeignet isolierten
Bestandteilen ist zu vermeiden.

Die Spannung betragt 230 V, wahrend die Frequenz 50 Hz betragt.

Die elektrische Anlage muss dort, wo sie angeschlossen wird, mit einem Erdungskabel ausgestattet sein, wie von den Vorschriften
73/23 EWG und 93/98 EWG vorgesehen.
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04.1 FERNSTEUERUNG MIT LCD-DISPLAY

Beschreibung der Fernsteuerung

Die Fernsteuerung ersetzt das klassische Display der traditionellen Pelletdfen. Sie wird mit Batterieladegerat, aufladbaren
Batterien, Halterung und Dibeln mit Schrauben zur Wandbefestigung geliefert. Funktioniert auch mit Alkali-Batterien.

Verbindung der Fernsteuerung mit dem Ofen:
e die Netzspannung vom Ofen entfernen.
e den Ofen versorgen und nach dem "Piepton" eine beliebige Taste des Funkterminals, das nicht innerhalb des Aktionsradius
des Terminals selbst ist, kurz driicken.

Stand-by und Aufladung:

Das Funkterminal stellt sich automatisch in den Stand-By, wenn es fiir einen langeren Zeitraum als 30” nicht verwendet wird. Beim
ersten Driicken oder der Bewegung einer beliebigen Taste wird es wieder aktiviert. Das Funkterminal hat eine Autonomie von circa 3
Tagen. Nach Ablauf dieser Zeit reagiert es nicht langer auf Anfragen der Tasten und es ist demnach erforderlich, es mit dem
entsprechenden Batterie-Ladegeréat aufzuladen, in dem es bleiben muss, bis es den erforderlichen Mindeststand erreicht hat, um sich
zu reaktivieren, in der Regel 60 Minuten. In der Regel, wenn es nicht verwendet wird, ist es im vorgesehenen Halter zu lassen.

Notfall-Stoppschalter:
Falls das Funkterminal das EINZIGE Seuerorgan ist, ist es erforderlich, einen Notfallschalter vorzusehen, der einzusetzen ist, sobald

das Funkterminal seine Effizienz verliert (z.B. sie geht verloren). Der Ofen lasst sich liber diesen besagten Notfall-Schalter ein- und
ausschalten. Der Ofen behdlt die letzten vorgenommenen Einstellungen.

Liste der Steuerbefehle
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4
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BESCHREIBUNG DER TASTEN:

e MONTAG 07.03.2016
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P1. Zugangstaste zum Men Zeitschaltuhr.
Die folgenden Informationen werden der Reihe nach

angezeigt:
0 R
P2. Taste zur Einschaltung/Ausschaltung.
1. MONTAG 07/03/2016 ;1 ,e||er Tag und Datum
L'ﬁ)’

P3. Durch langes Gedriickthalten der Taste P3 2. Aktuelle Stunde und Minuten

werden nitzliche Informationen angezeigt.
3. Umgebungstemperatur

‘ n | P4. Die Taste P4 so oft driicken, bis zur Anzeige des 4. Ausgeschaltet Status des Ofens
~ | MENUS UMGEBUNGSTEMPERATUR, anschlieRend
den Wert durch die Tasten P5 und P6 dndern. 5. Betriebsmodus (NORMAL oder CRONO)
A
N |
L P5. Taste erh6éht. Die Menis durchsuchen. 6. 12 NORMAL 34 die nebenstehenden Nummern
zeigen an, ob die 4 Umgebungen Warme bendtigen oder

Y

[ L nicht.
P6. Taste vermindert. Die Mens durchsuchen.
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Schnelles Meni

Die Taste P4 (EINSTELLUNG/Menu) erméglicht es, auf die Menil-Funktionen auszurufen. Durch aufeinanderfolgendes Driicken
werden die folgenden Seiten angezeigt:

Einstellung der maximalen Leistung: Die Tasten P5 und P6 betdtigen, um die EINSTELLUNG der maximalen Betriebsleistung jeweils
zu erhéhen oder zu verringern. Durch aufeinanderfolgendes Driicken der Taste P4 wird die folgende Seite aufgerufen.

Temperatureinstellung ZONE 1: Die Tasten P5 und P6 betatigen, um die EINSTELLUNG der Umgebungstemperatur ZONE 1 jeweils
zu erhéhen oder zu verringern. Durch aufeinanderfolgendes Driicken der Taste P4 wird die folgende Seite aufgerufen.

Temperatureinstellung ZONE 2: Die Tasten P5 und P6 betatigen, um die EINSTELLUNG der Umgebungstemperatur ZONE 2 jeweils
zu erhéhen oder zu verringern. Durch aufeinanderfolgendes Driicken der Taste P4 wird die folgende Seite aufgerufen.

Temperatureinstellung ZONE 3: Die Tasten P5 und P6 betatigen, um die EINSTELLUNG der Umgebungstemperatur ZONE 3 jeweils
zu erhéhen oder zu verringern. Durch aufeinanderfolgendes Driicken der Taste P4 wird die Hauptseite aufgerufen.

Temperatureinstellung ZONE 4: Zum Meni Allgemeine Einstellungen gehen.

Benutzer-Menii

Nur von der Hauptseite ist die Taste P4 zu betatigen:
e  VERLASSEN: kehrt zur Hauptseite zurtck.

VORLADUNG: ruft die Funktion Vorladung auf.
SYSTEMSTATUS: zeigt die Seite mit den Informationen zum Status des Systems an.
EINSTELLUNG PELLET: ermdglicht es dem Benutzer die Funktionalitat des Systems an die Qualitat der verwendeten Pellets
anzupassen.
EINSTELLUNG BELUFTUNG: ermédglicht es dem Benutzer, die Leistung der Ventilatoren anzupassen.
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN: ruft das Untermeni “Allgemeine Einstellungen” auf.

VORLADUNG:(erhiltlich nur bei abgeschaltetem Ofen), bietet zwei Moglichkeiten der Vorladung:

NORMAL: die Taste P5 (erhhen) fur die gesamte Zeit, in der die Forderschnecke betrieben werden soll, gedriickt halten. P3 zum
Verlassen driicken.
AUTOMATISCH: eine Vorladung fiir eine voreingestellte Zeit ausfiihren. P3 zum Verlassen driicken.

SYSTEMSTATUS: zeigt der Reihenfolge nach an:

e  Status des Ofens

e  Abgastemperaturin °C
Drehzahl des Rauchventilators in Drehungen/Minute
aktueller Leistungsstand

e  Umgebungstemperatur Zone 1 in °C

e Motordrehzahl der Forderschnecke in rpm

e Umgebungstemperatur Zone 2 in °C

e  Umgebungstemperatur Zone 3 in °C

e  Geschwindigkeit des Warmetauscherventils 1 in Prozent

e  Geschwindigkeit des Warmetauscherventils 2 in Prozent
Geschwindigkeit des Warmetauscherventils 3 in Prozent
Geschwindigkeit des Warmetauscherventils 4 in Prozent
Fehler Leistung

P5, P6 betatigen, um die unterschiedlichen Seiten zu durchsuchen. Zum Verlassen p4 driicken.
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EINSTELLUNG PELLET:Mit den Tasten P5 und P6 sind die gewiinschten Ladeeinstellungen auszuwahlen und mit P4 zu bestatigen.
Tabelle Korrektur Einstellungen Typ der Pellets

Einstellung Korrektur Abgasgeblase Korrektur Pelletzufuhr
0 Steigerung um 10% Verringerung um 10%
1 Steigerung um 8% Verringerung um 8%
2 Steigerung um 6% Verringerung um 6%
3 Steigerung um 4% Verringerung um 4%
4 Steigerung um 2% Verringerung um 2%
5 keine Korrektur keine Korrektur
6 Verringerung um 2% Steigerung um 2%
7 Verringerung um 4% Steigerung um 4%
8 Verringerung um 6% Steigerung um 6%
9 Verringerung um 8% Steigerung um 8%
10 Verringerung um 10% Steigerung um 10%

EINSTELLUNG BELUFTUNG:

Mit den Tasten P5 und P6 ist die dem Ventilator, dessen Einstellung gedndert werden soll, entsprechende Zone auszuwahlen. Mit
der Taste P4 auswahlen. Zur Anzeige der Einstellungen entsprechend der ausgewahlten Belliftungszone. Die Taste P4 betatigen, um
vom Feld MODALITAT zum Feld WERT zu wechseln. Nach Auswahl des gewiinschten Feldes, ist durch Betitigung der Tasten
Erhéhen/Verringern (P5/P6) die gewiinschte Modalitdt einzustellen. Im AUTO-Modus arbeiten die Ventilatoren bei einer
maximalen Leistung von 90%. Beim Durchgang durch die Stabe, verringert das System die Maximaldrehzahl des Ventilators. Sobald
alle Stabe leer sind, arbeiten die Ventilatoren bei einer Maximaldrehzahl von 70%. Die Ventialtoren 3 und 4 sind miteinander
verbunden. Wenn also die Drehzahl des Ventilators 3 geandert wird, andert sich auch die Drehzahl des Ventilators 4.

EINGESTELLTE DREHZAHL DES VENTILATORS 3 = EINGESTELLTE DREHZAHL DES VENTILATORS 4

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN: zeigt der Reihenfolge nach an:

VERLASSEN: kehrt zur Hauptseite zurtck.

EINSTELLUNG DER UHR: ruft die Seite der Uhr- und Datumseinstellung auf. Nachstehend ist von einem Feld zum nachsten
zu wechseln, indem kurz auf die Taste P4 (EINSTELLUNG) gedruickt wird. Mit den Tasten P5 und P6 sind die gewlinschten
Werte auszuwahlen. Es ist zu beachten, dass dank des im System integrierten Kalenders, nicht erforderlich ist, den
Wochentag einzustellen. Zum Verlassen ist die Taste P4 lange zu betétigen.

TEMPERATUR ZONE 4: stellt die Temperatur ZONE 4 ein und zeigt die aktuelle Temperatur an.

DISPLAY OFF: aktiviert/deaktiviert das Ausschalten auf Zeit des Displays. Aktiviert/deaktiviert den Ausschaltmodus des
Displays nach 300" der Nichtanwendung. Verlassen durch kurzes Driicken auf die Taste P4.

ECO STOP: aktiviert/deaktiviert den Stand-by Modus. Mit den Tasten P5 und P6 wird die Stand-by Funktion
aktiviert/deaktiviert. Verlassen durch kurzes Driicken auf die Taste P4.

SPRACHEINSTELLUNG: ermoglicht die Auswahl der gewiinschten Dialogsprache.

REGISTRIERUNGEN: zeigt die Liste der Registrierungen der gespeicherten Events an (Alarme) (log).

DIENSTE: zeigt die Anwendungsinformationen des Ofens an.

LEISTUNGSKONTROLLE: aktiviert/deaktiviert die Durchflusskontrolle Mit den Tasten P5 und P6 ldsst sich der
Betriebsmodus mit Durchflusskontrolle (Standard) oder traditioneller Kontrolle aktivieren/deaktivieren. Der
Betriebsmodus mit Durchflusskontrolle gewahrleistet bessere Leistungen. Verlassen durch kurzes Driicken auf die Taste
P4.
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Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr-Funktion ermdglicht es dem Benutzer, den Start, das Ausschalten, die Einstellung der Temperatur und der Leistung
aus programmierte und automatische Weise im Verlauf der Woche auszufiihren. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, die
gewlinschten Einstellungen durchzufiihren, vorausgesetzt, es werden nicht die voreingestellten Einstellungen bevorzugt. Der Zugriff
auf das MENU ZEITSCHALTUHR erfolgt durch langes Driicken auf die Taste P1. Das Zeitschaltuhr-Menii bietet die Méglichkeit, alle
erforderlichen Einstellungen fiir einen ordnungsgemaRen Betrieb des Systems durchzufiihren.

AKTIVIERUNG DER ZEITSCHALTUHR

Nachdem der entsprechende Menulpunkt markiert worden ist, ist die Taste P4 (EINSTELLUNG) zu betatigen, um zum Auswahlmeni
zu gelangen. Die Tasten P5 und P6 betdtigen, um zu aktivieren/deaktivieren. Die Taste P4 betdtigen, um zu speichern und zu
verlassen. Nachdem die Zeitschaltuhr aktiviert worden ist,ist es erforderlich, den Ofen einzuschalten, durch langes Driicken der
Taste P2. Der Ofen stellt sich in den definitiven Programmierungsstatus fur die Uhrzeit, zu der sich der Ofen einschaltet. Falls sich
die Zeitschaltuhr bei bereits eingeschaltetem Ofen aktiviert, stellt sich der Ofen nach der ersten halben Stunde in den vom
Programm vorgesehenen Status und Ebene. Der Ofen fiihrt das Programm nicht aus, falls er nicht eingeschaltet war. Wenn sich der
Ofen in Alarmstatus stellt, wird die Zeitschaltuhr deaktiviert, mit dem Ziel, diese nicht zu starten, bis die Ursachen des Alarms
beseitigt worden sind. Es wird daher notig sein, die ZEITSCHALTUHR neu zu aktivieren.

EINSTELLUNGEN DER MAXIMALEN LEISTUNGSEBENE
Das Menl bietet die Moglichkeit, 3 Leistungsebenen einzustellen: KOMFORT, NORMAL, ECONOMY. Jeder von ihnen wird eine
maximale Leistungsebene zugeordnet. Fir jede von ihnen ist eine Programmierungsseite vorhanden.

EINSTELLUNG ZEITRAUME

STUNDEN

0123456789101

I | | I | LEISTUNG

121314151617181920212223

NR. ZONE 1 LUNED] ':%g. I-Tj [l

TAG KOPIEREN EINFUGEN VERLASSEN

Die Anzeige der Seite EINSTELLUNG ZEITRAUME zeigt jeden Wochentag an, erfasst vom Feld TAG, unterteilt in 24 Perioden von
jeweils einer Stunde (0, 1, 2, ..... 24). Jede Periode ist wiederum unterteilt in zwei halbe Stunden, angezeigt im Beispiel der Meldung
EINSTELLUNG UHRZEIT.

Auswahl der Funktionen und der Zeitraume.

Mit Betdtigung der Tasten P5 und P6 ist es moglich, im Kreis alle Stunden in beide Richtungen, den Wochentag sowie die
Programmierungssymbole (Kopieren, einfligen, verlassen) zu durchlaufen. Die Taste P4 (EINSTELLUNG) aufeinanderfolgend
driicken, bis die Markierung die gewiinschte Hohe erreicht hat. Durch nachfolgendes Driicken von P4 wird auf zirkuldre Weise der
gewlinschte Stand eingestellt (AUSGESCHALTET, ECONOMY, NORMAL und KOMFORT). Die andere Zeitrdume werden durch
Betatigung von P5 und P6 erreicht.

USGESCHALTET ECONOMY NORMAL KOMFORT

Anderung des Wochentages.

Durch Betatigung der Tasten P5 und P6 ist der Wochentag einzustellen. Zum Wechseln des Tages ist P4 (EINSTELLUNG) zu
betatigen. Die Wochentage werden auf zirkuldre Weise vorgeschlagen. Nachdem der gewtinschte Tag ausgewahlt worden ist, mit
P5 und P6 sind die Zeitrdume aufzurufen, sind die gewlinschten Einstellungen auf die zuvor beschriebene Weise auszufiihren. Es ist
zu bedenken, dass es fiir jeden Wochentag méglich ist, eine hohe Anzahl an Einschaltungen, Ausschaltungen und Anderungen des
Temperaturstands moglich ist.
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Es ist moglich, die Einstellungen beziglich eines Wochentages auf folgende Weise zu kopieren:

e mit den Tasten P5 (vor) und P6 (zuriick) sind alle Zeitrdume zu durchlaufen, bis das Symbol Kopieren erscheint und die
Taste P4 (EINSTELLUNG) driicken.

e  mit der Taste P6 (zuriick) ist sich auf dem Wochentag zu positionieren und mit der Taste P4 sind die Tage zu durchlaufen,
bis zu dem Tag, an dem die die zuvor kopierte Einstellung kopiert werden soll.

e mit der Taste P5 (vor) ist sich auf dem Symbol Einfligen zu positionieren und die Taste P4 (EINSTELLUNG) zu driicken.

Fir alle Wochentage ausfiihren, die gleich eingestellt werden sollen. Zum Verlassen die Tasten P5 (vor) und P6 (zurlick) betatigen,
das Symbol Exit aufrufen und P4 (EINSTELLUNG) driicken.

Einschalten

Zunachst den Stecker des Ofens in eine Netzsteckdose einstecken. Dann den Pellettank fillen.

Beim Fiillen des Pellettanks muss darauf geachtet werden, den Sack nicht in einem Schwung auszukippen, sondern die Pellets
nach und nach langsam einzufiillen. Der Feuerraum und der Brenntopf sind von samtlichen Verbrennungsriickstanden zu
reinigen. Es ist sicherzustellen, dass der Pellettankdeckel und die Tlr geschlossen sind. Falls dies nicht der Fall sein sollte, fihrt
dies zu einer Fehlfunktion der Heizung und nachfolgenden Alarmmeldungen.

Beim ersten Einschalten ist zu Giberprifen, dass im Brenntopf Komponenten (Standbeine, Anweisungen, usw.) vorhanden sind,
die verbrennen kénnten.

Fir circa zwei Sekunden die Taste P2 (ON/OFF) betatigen. Der Reihenfolge nach werden folgende Betriebsstaten aktiviert:

STATUS CHECK, das System priift, dass die Sonden korrekt installiert und in Betrieb sind. Wenn der Betriebsmodus mit
Durchflusskontrolle ausgewahlt wird, wird der Durchflusssensor gesteuert. Falls noch nie eine Kalibrierung durchgefiihrt worden
ist, meldet das System einen Fehlerzustand.

STATUS ERSTREINIGUNG, STATUS VORHEIZUNG, zusammen mit dem Abgasgeblase schaltet sich die Zindkerze ein.

STATUS VORHEIZUNG, das Abgasgeblase und die Forderschnecke sind dauerhaft aktiviert.

STATUS WARTEN Die Beladung mit Pellets wird unterbrochen, wahrend das Abgasgebldse auch weiterhin zusammen mit der
Zundkerze aktiviert ist, STATUS STABILISIERUNG, die Ziindkerze ist ausgeschaltet und es wird gepriifen, ob die Flamme
ausreichend stabil ist und fiir eine Temperaturerh6hung sorgen kann, mit einem Anstieg von mindestens 1,5°C/Minute. Falls der
Status regelmaRig Ubertroffen wird, wird der Ofen in den Leistungsstatus versetzt. Andernfalls zeigt das System einen Alarm
aufgrund mangelnder Stabilisierung an.

STATUS START 1, das System geht in den folgenden Status Uber, wenn der Temperaturanstieg der Gase einem bestimmten
Parameter entspricht. Falls dies nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit geschieht, wiederholt das System den Status, ohne jedoch
Pellets einzufiillen. Falls noch immer nicht der erforderliche Zustand festgestellt wird, meldet das System beim Ubergang zum
nachsten Status einen Alarm aufgrund fehlender Ziindung.

STATUS START 2, das System geht in den folgenden Status Uber, sobald es die eingestellte Temperatur tberschreitet. Falls dies
nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit geschieht, meldet das System einen Alarm aufgrund fehlender Ziindung. Nach Erreichen
einer voreingestellten Abgastemperatur, schalten sich die Umgebungsventilatoren ein.

STATUS STABILISIERUNG. Nachdem die vorangehenden Zustdnde erfolgreich vollendet worden sind, wird die Zindkerze
ausgeschaltet und es wird gepriifen, ob die Flamme ausreichend stabil ist und fiir eine Temperaturerh6hung sorgen kann, mit
einem Anstieg von mindestens 1,5°C/Minute.

Falls der Status regelméaRig Ubertroffen wird, wird der Ofen in den Leistungsstatus versetzt. Andernfalls zeigt das System einen
Alarm aufgrund mangelnder Stabilisierung an.
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Leistungsbetrieb

Der Ofen stellt sich in der voreingestellten Zeit auf einen angemessenen Leistungsstand, um die voreingestellte Temperatur zu
erreichen. Es ist moglich, die maximale Betriebsleistung einzustellen, um zu verhindern, dass das System auf nicht gewlinschten
Leistungsniveaus arbeitet. In der Praxis erhoht das System schrittweise die Betriebsleistung, je hoher die Differenz zwischen
Umgebungstemperatur und Soll-Temperatur ist.

Wenn sich die Umgebungstemperatur an die Leistungseinstellung annahert, wird sie schrittweise in immer langeren Zeitraumen
reduziert, um die schrittweise Erreichung der Einstellungen zu ermdglichen, ohne sie zu liberschreiten. In diesem Fall beginnen die
Umgebungsventilatoren, die Leistung zu modulieren, bis sie ausgeschaltet werden.

EINSTELLUNG DER ERREICHTEN TEMPERATUR
Der Ofen nimmt die Leistung an, die in der Lage ist, die eingestellte Temperatur ohne Unterbrechung beizubehalten und somit mehr
Vorteile fir den Benutzer zu bieten. Die Temperatur wird auf das Minimum reduziert, nachdem die Einstellung erreicht worden ist.

MODUL

Der Status “MODUL” zeigt an, dass sich das System einem der folgenden Betriebsstaten befindet:

Einstellung erreicht: Die Umgebungstemperatur hat die vorbestimmte Einstellung erreicht (oder hat sie uUberschritten).
Typischerweise zeigt ein ausgeglichenes System die Meldung “MODUL” anstatt der Meldung "NORMAL” an, wahrend die Leistung
des Ofens einen konstanten Wert annimmt. Der Ofen wird in die Leistung 1 (Zustand "MODUL") gebracht. Der Ofen bleibt auf
unbestimmte Zeit in diesem Status, bis die normale Situation wiederhergestellt wird.

ECO STOP (STAND-BY)

Falls, nachdem die Umgebungstemperatur die vorbestimmte Einstellung erreicht oder liberschritten hat, aus besonderen Griinden,
beispielsweise weil die Raumlichkeit, in der der Ofen installiert ist, sehr klein ist, oder die Sonden alle zufrieden sind, die
Umgebungstemperatur weiterhin steigt, selbst wenn der Ofen bei Leistung 1 arbeitet, falls die Option STAND-BY vom Benutzermeni
aktiviert worden ist, verhalt sich der Ofen folgendermaRen:

Falls die Umgebungstemperatur die Einstellung um mehr als 2°C fir eine voreingestellte Zeit Gberschreitet, geht der Ofen in den
Ausschaltmodus tiber und durchlduft dabei die vorgesehenen Staten. Der Status STAND-BY zeichnet sich durch die Meldung STAND
BY aus. Der Zustand zum Neustart besteht darin, dass die Umgebungstemperatur auf einen um 2°C niedrigeren Wert verglichen mit
der Voreinstellung sinkt und mindestens fir eine voreingestellte Zeit in diesem Zustand bleibt.

AUSSCHALTEN DES OFENS
In jedem Moment, in dem der Ofen eingeschaltet ist, ist es moglich, ihn auszuschalten, indem einige Momente die Taste P2
(ON/OFF) betatigt wird.

AUSSCHALTPHASE. Nachdem die Taste P2 (ON/OFF) gedriickt worden ist, um den Ofen auszuschalten, geht dieser in den Status
AUSSCHALTEN (ber, um anschlieRend in den Status ABKUHLUNG gemiR der Modalitit, die im Folgenden beschrieben wird,
Gberzugehen.

AUSSCHALTPHASE. Die angemessene Drehzahl des Abgasgebldses (PA21) aktiviert, um die Verbrennung der Restpellets im
Brenntopf zu erleichtern. Der Ubergang in den folgenden Status erfolgt, falls die Temperatur der Abgase unterhalb den durch einen
voreingestellten Parameter definierten Schwellenwert sinkt.

REINIGUNGSPHASE (Ende). Das Abgasgeblase wird aktiviert, bis die Abgastemperatur unterhalb eines voreingestellten Wertes sinkt.

FEHLENDE NETZSPANNUNG

Falls es flir weniger als 30" bei Ofen in Betrieb zu fehlender Netzspannung kommt, wird der Ofen bei Wiederherstellung der
Netzspannung in denselben Status gebracht. Der Ofen im Status STAND-BY geht in denselben Status Uber, nachdem fir
unbestimmte Zeit keine Netzspannung vorlag. In allen anderen Fillen fiihrt die Wiederherstellung der Netzspannung zum
Ausschalten des Ofens. Es ist zudem moglich, dass der Ofen den Sicherheitsalarm auslost. In diesem Fall ist es erforderlich, das
Sicherheitsthermostat auf der Riickseite des Ofens wiederherzustellen.

PELLETSTAND NICHT AUSREICHEND
Der Ofen verfligt an seinem Rand Uber einen Sensoren, der den Pelletstand kontrolliert. Falls der Pelletstand nicht ausreichend ist,
ist es nicht moglich, den Ofen zu starten. In der Betriebsphase arbeitet der Ofen bei minimaler Leistung.
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ALARMMELDUNGEN

Folgende Alarme sind vorgesehen, deren Aktivierung mit der Verzégerung erfolgt, die angezeigt wird, nachdem das entsprechende
Ereignis festgestellt worden ist.

Nach Ablauf dieser Zeit, ohne dass der Alarm beendet worden ware, geht der Ofen in den Alarmzustand Gber mit umgehender
Ausschaltung des Ofens und Aktivierung des Gebldses sowie des Warmetauschers auf maximale Drehzahl. Die Vorrichtungen
werden nachfolgend abgeschaltet, sobald die Abgastemperatur auf unterhalb des eingestellten Wertes sinkt. Jeder Alarmstatus,
auler "keine Flamme" ist im Alarmverlauf registriert.

ALARM

BESCHREIBUNG

Zundung nicht erfolgt

im Einschaltstatus hat die Abgastemperatur nicht Bedingungen nicht erfullt

unregelmalige Flamme

im Stabilisierungsstatus hat die Abgastemperatur nicht Bedingungen nicht erflllt

hohe Abgastemperatur

in einem beliebigen Status hat die Abgastemperatur den maximalen voreingestellten
Schwellenwert erreicht oder Giberschritten

keine Flamme

wdahrend der Betriebsstaten ist die Abgastemperatur auf unterhalb des voreingestellten
Mindestwertes gesunken

fehlender Unterdruck

der Vakuumstatus hat einen unnormalen Druck/Unterdruck erfasst

Sicherheitsalarm

das zuriicksetzbare Thermostat hat eine héhere Temperatur als die voreingestellte
Temperatur erfasst

Alarm Umgebungssonde
1,2,3,4

die Umgebungssonde ist abgetrennt worden, da sie defekt ist (es liegt ein Kurzschluss vor
oder sie ist kaputt)

Abgassonde Alarm

das Thermoelement ist abgetrennt worden, da es defekt ist (es liegt ein Kurzschluss vor
oder es ist kaputt)

Alarm Abgasgeblase

das Abgasgeblase ist blockiert oder dreht sich bei einer Drehzahl unterhalb von 300 g/m.

Alarm Durchflusssensor

die vom Durchflusssensor erfassten Werte zeigen eine Stérung auf

Alarm Durchfluss

mit aktivierter Durchflusskontrolle ist es nicht moglich, den Durchfluss auf automatische
Weise zu regolieren.

Alarm Temperatur Karte

die interne Temperatur des Ofens und daher der elektronischen Karte haben die maximale
Schwelle von 70°C Uberschritten.

WIEDERHERSTELLUNG

Kurz die Taste P2 (ON/OFF) driicken, um den Alarm auszuschalten, anschlieBend lange auf die Taste P2 (ON/OFF) driicken, um den
Ofen auszuschalten.

Falls sich der Ofen nicht stoppen lasst, ist es erforderlich, sich an das Servie-Center zu wenden. Es ist zu vermeiden, das elektrische
Netz abzutrennen, bevor die Flamme nicht komplett erloschen ist.

Periode der Inaktivitat

Es empfiehlt sich in einer Periode der Inaktivitat die Restpellets vom Tank zu entfernen und den Strom durch Ziehen des Netzkabels
oder durch Betatigung des entsprechenden Schalters ON/OFF zu trennen.
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05. REINIGUNG UND WARTUNG

05.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss regelmiaRig sauber gemacht werden, um maximale Effizienz und einen ordnungsmaRigen Ofenbetrieb zu
gewadbhrleisten.

Die ordentliche Wartung sollte von einem entsprechend befugten Fachmann durchgefiihrt werden.

Eine grindliche Reinigung ist vor Wiederaufnahme vom Ofenbetrieb erforderlich, da im Sommer Behinderungen fiir den regulédren
Abzug der Abgase auftreten konnen (z.B. Vogelnester).

Wenn es kalt wird und bei Wind kommt es nicht selten vor, dass der Schornstein durch die darin vorhandenen Verunreinigungen
und Ablagerungen Feuer fangt. Sollte der Schornstein Feuer fangen, missen folgende Hinweise beachtet werden:

e  Die Luftzufuhr zum Schornstein sofort blockieren.
e Das Feuer und die Glut mit Sand oder grobem Salz I6schen. Kein Wasser zum Léschen verwenden!
e  Gegenstinde und Mobel aus dem Bereich des gliihenden bzw. brennenden Schornsteins entfernen.

DIE JAHRLICHE REINIGUNG DES SCHORNSTEINS DURCH ENTFERNUNG VON ABLAGERUNGEN ODER EVENTUELLER NESTE BZW.
HINDERNISSE IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, UM DERARTIGEN STORUNGEN VORZUBEUGEN.

ACHTUNG:

e  FUR DAS REINIGEN DER AURENSEITE DES OFENS NUR EINEN TROCKENEN LAPPEN VERWENDEN.

e AM ENDE DER JAHRESZEIT MUSSEN DIE IN DER FORDERSCHNECKE VORHANDENEN PELLETS BEIM LETZTEN
EINSCHALTEN KOMPLETT AUFGEBRAUCHT WERDEN. DIE FORDERSCHNECKE MUSS LEER SEIN, UM DAS VERSTOPFEN
DER FORDERSCHNECKE DURCH SAGEMEHL ZU VERMEIDEN, DAS SICH DURCH DIE FEUCHTIGKEIT VERFESTIGT HAT.

05.2 TAGLICHE REINIGUNG

Die Reinigung darf nur am vollstdandig abgekihlten Ofen durchgefiuhrt werden:

e Den Aschebehilter entleeren: Die Asche durch Saugen oder Schiitten
in den Millbehalter geben.

. Den Feuerraum aussaugen: Es ist darauf zu achten, dass die Glut nicht
mehr brennt. In diesem Fall wiirde der Aschesauger Feuer fangen.

. Die Asche entfernen, die sich im Brennraum und in an der Tir
angesammelt hat.

e  Die Scheibe mit einem feuchten Tuch oder einer angefeuchteten und
durch die Asche gestreiften Zeitungskugel reinigen. Falls der Betrieb
bei heiRem Ofen ausgefiihrt wird, kénnte es zu einer Explosion der
Scheibe kommen.

ACHTUNG: FUR DAS REINIGEN DER AURENSEITE DES OFENS NUR EINEN
TROCKENEN LAPPEN VERWENDEN. ES SIND KEINE SCHEUERNDEN MATERIALIEN PRODUKTE ZU BENUTZEN, DIE DIE OBERFLACHE
ANGREIFEN ODER AUFHELLEN KONNTEN.

05.3 HAFTUNG DES HERSTELLERS

Der Hersteller iibernimmt keinerlei strafrechtliche u/o zivilrechtliche direkte u/o indirekte Haftung fiir Schaden bedingt durch:

e Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen.

e Anderungen und Reparaturen, die ohne Genehmigung durchgefiihrt wurden.

e Nicht bestimmungsgemafen Gebrauch unter Missachtung der Sicherheitsvorschriften.

e Installation unter Missachtung der im Installationsland geltenden Vorschriften und der Sicherheitsvorschriften.
e  Mangelhafte Wartung.

e Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen oder Ersatzteilen, die nicht fir das Ofenmodell geeignet sind.

Periode der Inaktivitat

Es empfiehlt sich in einer Periode der Inaktivitdt die Restpellets vom Tank zu entfernen und den Strom durch Ziehen des Netzkabels
oder durch Betdtigung des entsprechenden Schalters ON/OFF zu trennen.




06. FUNKTIONSSTORUNGEN UND MOGLICHE ABHILFEN

PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

ERSTE
EINSCHALTUNG

UM DIE ERSTE EINSCHALTUNG DES OFENS ZU ERLEICHTERN, KANN ES NOTIG SEIN, DEN ERSTEN BEFULLVORGANG EINIGE
MALE ZU WIEDERHOLEN, DA EINE VOLLSTANDIG LEERE SCHNECKE EINE BESTIMMTE ZEIT BENOTIGT, BIS SIE GEFULLT IST.

KEINE VERSORGUNG

STECKER UND STROMVERSORGUNG UBERPRUFEN.

ANSCHLUSSKABEL DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
DISPLAY SICHERUNG KARTE
AUSGESCHALTET | UNTERBROCHEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KARTE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
DISPLAY DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KEINE PELLETS TANK UBERPRUFEN.
AUSLOSUNG N N
DELLES SICHERHEITSTHERMOSTAT DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER RUCKSEITE DES OFENS ZURUCKSETZEN.
WERDEN | SCHNECKE VON STECKER ABZIEHEN, TANK LEEREN, EVENTUELLE FREMDKORPER WIE NAGEL, ETC.
NICHT FREMDKORPERN BLOCKIERT ENTFERNEN.
EINGEFULLT | SCHNECKENMOTOR DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALARM AUFGRUND NICHT ERFOLGTER EINSCHALTUNG

ALARM AKTIV

SIEHE ABSCHNITT ALARMMELDUNGEN.

BRENNTOPF SCHMUTZIG

BRENNTOPF REINIGEN.

TEMPERATUR ZU NIEDRIG

ZUNDVORGANG MEHRMALS WIEDERHOLEN UND DABEI DEN BRENNTOPF LEEREN.

PELLET FEUCHT

LAGERORT DER PELLETS UBERPRUFEN.

PELLETS | GLUHZUNDER DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
"2:;‘:::';;’; ABGASSONDE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
ZUNDUNG | ABGASGEBLASE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KARTE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KEINE VERSORGUNG STECKER UND STROMVERSORGUNG UBERPRUFEN.
KEINE PELLETS TANK UBERPRUFEN.
SCHNECKE VON STECKER ABZIEHEN, TANK LEEREN, EVENTUELLE FREMDKORPER WIE NAGEL, ETC.
DER OFEN | FREMDKORPERN BLOCKIERT ENTFERNEN.
GEHT MINDERWERTIGE PELLETS ANDERE PELLETS VERWENDEN.
WAHREND | N STELLUNG PELLETS AUF MIN
DES STELLUNG SAU " | TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
BETRIEBS | LEISTUNG ZU NIEDRIG
AUS ALARM AKTIV SIEHE ABSCHNITT ALARMMELDUNGEN.
ABDECKUNG DER EXPLOSIONSSCHUTZVORRICHTUNG NICHT KORREKT ANGEBRACHT ODER FEHLT.
SCHORNSTEIN TEILWEISE
VERSTOPFT SCHORNSTEIN SOFORT REINIGEN.
XEZ?{EIECNH'\'EL;"\[‘)GSLUFT NICHT ANSAUGUNG VERSTOPFT.
SCHWACHE -
FLAMME OFEN VERSTOPFT BRENNTOPF REINIGEN, ASCHEBEHALTER REINIGEN.
QSSQSUGTEZ?(:ASE DEFEKT / VON EINEM FACHMANN REINIGEN LASSEN. TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
EINSTELLUNG DER
VERBRENNUNGSLUFT NICHT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
GEEIGNET
STAND-BY ERREICHUNG DER EINGESTELLTEN RAUMTEMPERATUR / KORREKTER BETRIEB
DISPLAY EINGESTELLTE EINSTELLUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR ERHOHEN, UM DEN OFEN WIEDER IN DEN
BLOCKIERT RAUMTEMPERATUR ERREICHT BETRIEBSZUSTAND ZU BRINGEN.

REINIGUNG DES

PERIODISCHER
REINIGUNGSZYKLUS DES

KORREKTER BETRIEB

BRENNTOPFS BRENNTOPFS
SCHORNSTEIN ZU LANG ODER .
NICHT GEEIGNET NICHT VORSCHRIFTSMASSIGER SCHORNSTEIN
ALARM
UNTERDRUCK ABZUG VERSTOPFT SCHORNSTEIN REINIGEN / SCHORNSTEINFEGER KONTAKTIEREN.

UNGUNSTIGE WITTE-
RUNGSBEDINGUNGEN

BESONDERE FALLE VON STARKEM WIND




06. FUNKTIONSSTORUNGEN UND MOGLICHE ABHILFEN

SICHERHEITSALARM

ZU HOHE OFENTEMPERATUR

DEN OFEN ABKUHLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER
RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. DEN OFEN WIEDER EINSCHALTEN UND GGF. DIE
OFENLEISTUNG REDUZIEREN. BESTEHT DAS PROBLEM FORT, EINEN
FACHTECHNIKER KONTAKTIEREN.

VORUBERGEHENDE
UNTERBRECHUNG DER
STROMVERSORGUNG

DEN OFEN ABKUHLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER
RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. DEN OFEN WIEDER EINSCHALTEN.

GEBLASE DES WARMETAUSCHERS
DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ZURUCKSETZBARES THERMOSTAT
DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

KARTE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALARM SONDE

ABGASSONDE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ABGASSONDE NICHT KORREKT

ABGASE
ANGESCHLOSSEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
ABGASSONDE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KARTE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALARM HOHE GEBLASE DES WARMETAUSCHERS

ABGASTEMPERATUR DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

EINSTELLUNG PELLETS AUF MAX.
LEISTUNG ZU HOCH

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

KEINE VERBINDUNG DER
FERNBEDIENUNG (SUCHT
SIGNAL)

MOGLICHE INTERFERENZ

VERSUCHEN, ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERATE ODER ANDERE GERATE
AUSZUSTECKEN, DIE ELEKTROMAGNETISCHE FELDER ERZEUGEN KONNEN.

FERN-BEDIENUNG LASST SICH
NICHT EINSCHALTEN

DISPLAY AUSGESCHALTET

BATTERIEN PRUFEN / FERNBEDIENUNG DEFEKT.




07. JAHRLICH PROGRAMMIERTE WARTUNG

Datum 1. Wartung / /

( Stempel CAT)

Datum 2. Wartung / /

( Stempel CAT)

Datum 3. Wartung / /

( Stempel CAT)




08. INSTALLATIONSZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLE

INSTALLATIONSZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLE

KUNDE: Stempel des Verkaufers:
STRARE:
STADT: Stempel des Installateur:
PLZ:
REGION: Name:
TEL: Nachname:
. Adresse: PLZ:
Lieferdatum: Ortschaft:
Lieferschein: Tel:

Gerat Mod.:

Seriennummer:
Jahr:

Der Kunde erklart bei Abschluss der Installation des Gerats, dass die Arbeiten auf fachméannische Weise ausgefiihrt
wurden und in Ubereinstimmung mit den Vorschriften in diesem Bedienungshandbuch sind. Er erkldrt des Weiteren,
dass er sich vom einwandfreien Betrieb (berzeugt hat und dass er Uber die erforderlichen Hinweise zur
ordnungsgemalen Verwendung, Handhabung und Wartung des Gerats Kenntnis besitzt.

Unterschrift des KUNDEN Unterschrift des VERKAUFERS / INSTALLATEURS

X

Kopia des Verkaufers oder Installateurs

INSTALLATIONSZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLE

KUNDE: Stempel des Verkaufers:
STRARE:
STADT:
Stempel des Installateur:
PLZ:
REGION:
Glo Name:
TEL: Nachname:
Adresse: PLZ:
Li :
ieferdatum Ortschaft:
Lieferschein: Tel:

Gerat Mod.:

Seriennummer:
Jahr:

Der Kunde erklart bei Abschluss der Installation des Gerats, dass die Arbeiten auf fachmannische Weise ausgefiihrt
wurden und in Ubereinstimmung mit den Vorschriften in diesem Bedienungshandbuch sind. Er erkldrt des Weiteren,
dass er sich vom einwandfreien Betrieb (berzeugt hat und dass er Uber die erforderlichen Hinweise zur
ordnungsgemalen Verwendung, Handhabung und Wartung des Gerats Kenntnis besitzt.

Unterschrift des KUNDEN Unterschrift des VERKAUFERS / INSTALLATEURS







09. GARANTIESCHEIN

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eva Stampaggi entschieden haben.

Garantie

Die Garantie hat eine Dauer von zwei Jahren, wenn das Produkt an Privatpersonen verkauft worden ist (italienisches
Gesetzesdekret Nr. 24 vom 02.02.2002) und von einem Jahr, wenn das Produkt einer Firma oder einem Unternehmen in Rechnung
gestellt wurde (mit MWSt.).

Da die Kaufquittung fiir die Gultigkeit der Garantie erforderlich ist, wird die Dauer der Garantie ab Datum der Kaufquittung
gerechnet.

Um Garantieanspriiche geltend zu machen, wie folgt vorgehen:

Der After-Sales-Service wird von unserem Personal betreut, das telefonisch erreichbar ist unter der Nummer +39
0438.35469 oder per Mail an die Adresseevacalor@gmail.it.

Unser Fachpersonal hilft Ihnen gerne mit Informationen zu technischen Problemen, der Installation und der Wartung weiter.

Wenn eine telefonische Klarung nicht moglich ist, meldet unser Personal das Problem dem Autorisierten Kundenservice in lhrer
Né&he, der sich innerhalb von 5 Werktagen um lhr Problem kiimmert.

Fir die im Garantiezeitraum ausgewechselten Teile wird eine Garantie fur den verbliebenen Restgarantiezeitraum des gekauften
Produkts gegeben.

Fir den eventuellen Nutzungsausfall des Produktes in dem zur Reparatur erforderlichen Zeitraum koénnen keinerlei
Schadensersatzanspriiche beim Hersteller geltend gemacht werden.

Bei Auswechseln vom Produkt verpflichtet der Hersteller sich, das Produkte an den Handler zu liefern, der sich dann um das
Auswechseln beim Kunden kiimmert und dazu auf die gleiche Weise vorgeht wie beim Verkauf an den Endkunden.

Die vorliegende Garantie hat auf italienischem Gebiet Giiltigkeit. Bei Verkauf oder Installation im Ausland muss die Garantie vom
Handler im Ausland anerkannt werden.

Die Garantie erstreckt sich ausschlieRlich auf die Reparatur oder das Auswechseln der defekten Bauteile, der defekten Komponenten
oder des Produkts, wobei der Hersteller die Vorgehensweise nach seinem Daflirhalten entscheidet.

Beim Anfordern vom Kundendienst sind folgende Angaben und Unterlagen erforderlich:

e  Seriennummer

e  Modell vom Ofen

e  Kaufdatum

e  Kaufort

e  Vom autorisierten Kundenservice ausgefillter Garantieschein
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09. GARANTIESCHEIN

In folgenden Fallen kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden:

e Nicht korrekt durchgefiihrte Installation und von unqualifiziertem Personal durchgefiihrte Installation (UNI 10683 und
DIN EN 1443).

e Die erste Einschaltung wurde nicht von einem autorisierten Techniker durchgefiihrt;

e  UnsachgemaBer Gebrauch, z.B. bei zu klein ausgelegtem Ofen (zu lange Einschaltzeiten mit maximaler Leistung).

e Die jahrliche Wartung des Ofens wurde nicht von unserem autorisierten technischen Kundendienst ausgefiihrt;

e Schornstein wurde nicht gereinigt.

Folgende asthetische Abweichungen sind durch die Art des fiir die Verkleidung verwendeten
Materials bedingt und von der Garantie ausgeschlossen:

e  Die Aderung der Steine, die das Hauptmerkmal darstellen und ihre Einzigartigkeit garantieren;

. Eventuelle kleine Risse oder Kerben, die in den Beschichtungen aus Keramik / Majolika festgestellt werden kénnen;

e  Eventuelle Vielseitigkeit von Farben und Schattierungen auf Beschichtungen aus Keramik / Majolika;

e  Scheibentiir;

e  Dichtungen;

e  Widerstdnde fiir Einschaltung (die Garantie gilt Jahr 01)

e Die Garantie deckt keine Mauerwerke;

e Schiden auf verchromten und/oder eloxierten und/oder lackierten bzw. anderweitig oberflichenbehandelten
Metallteilen, sowohl aufgrund von Reibungen oder Zusammenstofen mit anderen Metallen;

e Schiden auf verchromten und/oder eloxierten und/oder lackierten bzw. anderweitig oberflichenbehandelten
Metallteilen, falls sie durch unsachgemiBe Wartung und/oder durch die Reinigung mit chemischen Produkten oder
Stoffen (besagte Teile diirfen nur mit Wasser gereinigt werden);

e Schiden an mechanischen Teilen und mechanischen Komponenten aufgrund unsachgemidBer Anwendung oder
aufgrund der Installation durch ungeschultes Personal oder der Installation, die nicht mit den in der Verpackung
enthaltenen Anweisungen libereinstimmt;

e Schdden an elektrischen und elektronischen Teilen und Komponenten aufgrund unsachgemaRer Anwendung oder
aufgrund der Installation durch ungeschultes Personal oder der Installation, die nicht mit den in der Verpackung
enthaltenen Anweisungen libereinstimmt;

Achtung: Nach dem Kauf den vorliegenden Garantieschein zusammen mit der
Originalverpackung des Produktes, der Installations- und Priifbescheinigung und der vom
Handler ausgestellten Kaufquittung aufbewahren.

Eva Stampaggi S.r.l. Stempel und Unterschrift des Handlers
Via Cal Longa Z.I.

| - 31028 Vazzola (TV)

Tel. +39.0438.740433

Fax +39.0438.740821

E-Mail: info@evacalor.it



mailto:info@evacalor.

