MANUAL DE INSTRUCCIONES
ESTUFAS DE PELLETS HYDRO

\////

HYDRO KANTINA 20/24 KW
HYDRO FRENTE CURVO 20/24 KW
HYDRO FRENTE RECTO 20/24 KW

HYDRO 13 /17,5 KW STAMPAGGI




IMPORTANTE:
PARA SER LEIDO
IMPERATIVAMENTE

1. La garantia es valida a partir del PRIMER ENCENDIDO efectuado por un TECNICO AUTORIZADO.
2. No volcar o colocar el producto en posicion HORIZONTAL durante LA FASE DE TRANSPORTE E
INSTALACION.

3. Personal competente en cumplimiento de las normativas vigentes en el pais correspondiente ha
de instalar la estufa.

4. Si no se produce el encendido o en caso de apagdn, antes de repetir el encendido, vaciar
RIGUROSAMENTE EL BRASERO. El incumplimiento del antedicho procedimiento puede romper
también el cristal de la puerta.







5. NO ECHAR MANUALMENTE pellet en el brasero para encender mas facilmente la estufa.

6. En caso de comportamiento andmalo de la llama y en todos los demas casos, NO APAGAR NUNCA
la estufa mediante el corte de la alimentacion eléctrica, usar el pulsador de apagado. Cortar la
energia eléctrica significa impedir la evacuacién del humo.

7. Si la fase de encendido se prolonga (pellet mojado o de mala calidad) y favorece la formacion de
humo excesivo internamente en la cdmara de combustidén, es conveniente abrir la puerta para
evacuarlo y mantenerse en una posicidén de seguridad durante esta operacion.

8. Es muy importante usar PELLET DE BUENA CALIDAD Y CERTIFICADO. Usar pellet de mala calidad
puede provocar un funcionamiento incorrecto y, en algunos casos, romper partes mecanicas por lo
gue la empresa queda eximida de toda responsabilidad.

9. La limpieza ordinaria (brasero y cdmara de combustién) HA DE EFECTUARSE A DIARIO. La empresa
no es responsable de las anomalias provocadas por el incumplimiento de la antedicha limpieza.

La empresa Eva Stampaggi S.r.l. gueda eximida de toda responsabilidad
por los dafos causados a personas o cosas derivados del incumplimiento
de los puntos destacados anteriormente y por los productos no instalados
segun las normas.
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01. SEGURIDAD DEL PRODUCTO

01.1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Las estufas estan fabricadas en conformidad con la normativa EN13240 (estufas de lefia) EN 14785 (estufas de pellets) EN 12815
(cocinas y termococinas de lefia), usando materiales de alta calidad, no contaminantes. Para aprovechar al maximo de su estufa, le
recomendamos seguir las instrucciones incluidas en este manual.

Lea detenidamente este manual antes de usar o realizar cualquier operacién de mantenimiento.

El objetivo que se propone Eva Stampaggi es proporcionar la mayor cantidad de informacién a fines de asegurar la utilizacion segura
del equipo, evitando asi dafos a las personas o bienes, o componentes de la estufa.

Cada estufa esta sometida a prueba interna antes de la expedicion, por lo tanto podrian encontrarse residuos en su interior.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.
PARA MAS ACLARACIONES O EN CASO DE NECESIDAD, DIRIJASE AL

REVENDEDOR AUTORIZADO

. La instalacidn y la conexion deben ser realizadas por personal cualificado cumpliendo con las normativas europeas (UNI
10683 para ltalia) y nacionales, las reglamentaciones locales y las instrucciones de montaje que se anexan. Dichas
operaciones deberan ser llevadas a cabo por personal autorizado y profesionalmente preparado para el tipo de trabajo que
va a realizar.

. La combustién de los residuos, en particular de material plastico, dafia la estufa y el conducto de humos, y, por otra parte,
esta prohibida por la ley de proteccidn contra las emisiones de sustancias nocivas.

¢ Nunca usar alcohol, gasolina u otros liquidos, sumamente inflamables, para encender el fuego o reavivarlo durante el
funcionamiento.

¢ Nointroducir en la estufa una cantidad mayor de combustible respecto a la recomendada en el manual.

. No modificar el producto.

. Estd prohibido usar el aparato con la puerta abierta o con el vidrio roto.

¢ No usar el aparato como por ejemplo tendedero, superficie de apoyo o escalera, etc.

. No instalar la estufa en dormitorios o cuartos de bafio.

El pellet que debe usarse es el siguiente:

Las estufas de pellets funcionan exclusivamente con pellet (pastillas) de varias esencias de madera conformes a la normativa
DIN plus 51731 o EN plus 14961-2 A1 o PEFC/04-31-0220 o ONORM M7135 es decir que posee las caracteristicas siguientes:
Poder calorifico min 4.8 kWh/kg (4180 kcal/kg)

Densidad 630-700 kg/m3
Humedad méx 10% del peso
Diametro: 6 £0.5 mm
Porcentaje de cenizas: max 1% del peso
Longitud: min 6 mm- max 30 mm
Composicidn: 100% madera no tratada proveniente de la industria de la madera o de postconsumo, sin afiadido de conglomerantes
y sin corteza, conforme a las normativas vigentes.




01. SEGURIDAD DEL PRODUCTO

01.2. NORMATIVAS GENERALES DE SEGURIDAD

e Soélo emplear esta estufa seguin lo descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede
causar incendios o accidentes a personas.

e Asegurarse de que el tipo de alimentacidn eléctrica cumpla con lo indicado en la placa de datos (230V~/50Hz).

e Este producto no es un juguete. Debe controlarse adecuadamente a los nifios para que no jueguen con el aparato.

. Este aparato no debe ser usado por personas (nifios inclusive) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o
sin la experiencia y el conocimiento necesarios, salvo que una persona responsable por su seguridad controle el uso que
éstas hagan del aparato o les brinde las instrucciones pertinentes para usarlo.

. En caso de que no se utilice el aparato o por motivos de limpieza, desconectar la alimentacidon de la red.

e Paradesconectar la estufa, colocar el interruptor en posicion O y retirar la clavija de la toma. Sélo tirar la clavija, no el cable.

. No cerrar en ningun caso las aperturas de entrada de aire comburente y de salida de humos.

¢ No tocar la estufa con las manos mojadas porque la misma estd equipada con componentes eléctricos.

. No utilizar el aparato con cables o clavijas daiadas. El aparato se clasifica como tipo Y: cable de alimentacién
reemplazable por un técnico cualificado. Si el cable de alimentacion esta dafiado, debera ser reemplazado por el
fabricante, por su servicio de asistencia técnica, o por personal con cualificaciéon analoga.

. No colocar nada en el cable y no doblarlo.

. Se desaconseja el uso de prolongaciones, porque la prolongacion puede calentarse y provocar riesgo de incendio. Nunca
utilizar una Unica prolongacién para hacer funcionar mas de un aparato.

. Durante el funcionamiento normal, algunas piezas de la estufa, tales como la puerta, el cristal y la manilla, pueden
alcanzar temperaturas elevadas. Por ello, prestar la atencion del caso, en especial por los nifios. Evitar, en consecuencia,
el contacto de la piel no protegida con la superficie caliente.

. iATENCION! NO TOCAR sin las protecciones adecuadas la PUERTA DONDE ESTA EL FUEGO, el CRISTAL, la MANILLA o el
TUBO DE SALIDA DE HUMOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO: iEl fuerte calor que desarrolla la combustion del pellet los
calienta!

. Tener materiales inflamables como muebles, almohadas, frazadas, papeles, vestidos, cortinas y otros a una distancia de 1.5
m de la parte delantera y a 30 cm de los costados y de la parte trasera.

. Existe peligro de incendio si, durante el funcionamiento, la estufa se cubre con material inflamable, incluyendo cortinas,
drapeados, cobijas, etc., o entra en contacto con este tipo de material. MANTENER EL PRODUCTO LEJOS DE ESTOS
MATERIALES.

e No sumergir el cable, la clavija o cualquier otro elemento del aparato en agua o en otros liquidos.

. No usar la estufa en ambientes con polvo o con vapores inflamables (por ejemplo, en un taller o en un garaje).

. Una estufa posee dentro piezas que generan arcos o chispas. No debe ser utilizada en zonas que pueden ser peligrosas,
tales como zonas con riesgo de incendio, explosidn, cargadas de sustancias quimicas o atmdsferas cargadas de humedad.

. No utilizar el aparato cerca de bafiaderas, duchas, lavabos o piscinas.

¢  No colocar el aparato debajo de una toma; No utilizar a la intemperie.

. No intentar reparar, desmontar o modificar el aparato. El aparato no contiene partes que el usuario pueda reparar.

e Apagar el interruptor y retirar la clavija antes de realizar el mantenimiento, y sélo trabajar con la estufa fria.

. ADVERTENCIA: CUANDO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO, SIEMPRE RETIRAR LA CLAVIJA.

. iATENCION! Estas estufas funcionan exclusivamente con pellet y con orujos de olivas si la estufa esta equipada para ello.
NO USAR OTRO TIPO DE COMBUSTIBLES: la combustion de cualquier otro material puede provocar averias y fallos de
funcionamiento del aparato.

e Conservar los pellets en lugar fresco y seco: si se conserva en lugares demasiado frios o humedos, puede reducirse la
potencialidad térmica de la estufa. Prestar especial atencion al almacenamiento y el desplazamiento de los sacos de
pellets para evitar que se machaquen y se forme en consecuencia serrin.

e El combustible se presenta como pequefios cilindros con 6-7mm de didmetro, 30 mm de longitud maxima y humedad
maxima del 8%. La estufa esta fabricada y calibrada para quemar pellet compuesto por varios tipos de madera prensados
en cumplimiento de las normativas que protegen el medio ambiente.

. El paso de un tipo de pellets a otro puede dar como resultado una pequeia variacién a nivel de rendimiento, que a veces
ni siquiera se puede percibir. Dicha variacidon puede solucionarse aumentando o disminuyendo en un Unico paso la potencia
de uso.

. Limpiar regularmente el brasero con cada encendido o con cada recarga de pellet.

e Elhogar debe mantenerse cerrado, salvo durante la recarga o la eliminacién de residuos, para evitar que se escape el humo.

e No encender y apagar de manera intermitente la estufa puesto que estd equipada con componentes eléctricos y
electrénicos que pueden dafarse.




01. SEGURIDAD DEL PRODUCTO

. No utilizar el aparato como incinerador o de ninguna otra forma distinta de aquélla para la cual ha sido disefiado.

e No utilizar combustibles liquidos.

. No efectuar modificacién alguna no autorizada al aparato.

e Sdlo utilizar las piezas de repuesto originales recomendadas por el fabricante.

. Es importante que el transporte de la estufa se realice cumpliendo con las normas de seguridad. Deben evitarse los
desplazamientos imprudentes y los golpes porque pueden dafiar las ceramicas o la estructura.

e Laestructura metadlica esta tratada con pintura para altas temperaturas. Durante los primeros encendidos, es posible que
se liberen malos olores por la pintura de las piezas metalicas que se seca: ello no implica peligro alguno y basta con ventilar
los ambientes. Después de los primeros encendidos, la pintura alcanza su maxima resistencia y sus caracteristicas quimico-
fisicas definitivas.

. Para recargarlo, basta levantar la tapa de acceso y volcar el pellet, incluso con la maquina encendida, prestando atencién
a encuadrar el depdsito. Ante ausencias prolongadas, recargar el depdsito para garantizar su autonomia.

. Puede suceder que, si se vacia el depdsito, el tornillo sin fin se descargue completamente hasta que se apague la maquina.
Para volverla a poner en marcha y llevarla a las condiciones ideales, pueden necesitarse dos encendidos en caso de que el
tornillo sin fin sea particularmente largo.

. iATENCION! Si la instalacién no se realiza segtin los procedimientos indicados, en caso de falta de corriente, puede
producirse revoco de humos de combustion en el ambiente. En algunos casos, puede ser necesario instalar un grupo de
continuidad.

e JATENCION! La estufa siendo un aparato de calefaccin, presenta superficies muy calientes. Precisamente por este
motivo, se recomienda maxima precaucion durante el funcionamiento:

CON LA ESTUFA ENCENDIDA:
o Nunca debe abrirse la puerta.
No debe tocarse el cristal de la puerta puesto que estd muy caliente.
Debe prestarse atencion a que los nifios no se acerquen a la estufa.
No debe tocarse la salida de humos.
No debe echarse ningun tipo de liquido en el hogar.
No debe realizarse ningun tipo de mantenimiento hasta que la estufa esté fria.
No debe realizarse ningun tipo de intervencion, salvo con personal cualificado.
Deben respetarse y seguirse todas las indicaciones de este manual.

O O O O O O O

Antiexplosién

Algunos productos estan equipados con un dispositivo de seguridad antiexplosion. Antes de encender el producto o después de cada
limpieza, controlar rigurosamente la instalacién correcta del dispositivo en su alojamiento. El dispositivo se encuentra en la parte
superior de la puerta del hogar.

gl DISPOSITIVO
Poa, ANTIEXPLOSION
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I'rademark: EVA CALOR

EN 14785 :2006

Residential space heating appliances fired by wood pellet

peril

Di to adj; il

ble

Distanza da materiali combustibile

Emission of CO in combustion

Maximum operating pressure
Massima pressione di esercizio

Flue gas temperature
Temperatura et fumi

Nominal heat output
Potenza termica nominale

Efficiency
Rendimento energefico

Fuel type
Tipi di combustibile

products

Emissione di CO nief prodotti di cambustione

a pellet di legno

Model: HYDRO 20 - TOSCA 20

: 20 cm Rear

20 cm Sides

: nominal heat output 0,020 %

reduced heat output 0,020 %
3 bar

154 °C at nominal heat output
84 °C at reduced heat output

18.5 KW total heating output
16.0 kW water heating output
2.5 kW space heating output with

: nominal heat output 91.5 %

reduced heat output 94.5 %

: Wood pellet

Pellet di legno

Dust emission
Polven

12 mg/Nm? At 13% Oz
----mg/MJ At 0% Oz

EN 14785 :2006

Residential space heating appliances fired by wood pellet

per

Distance to adjacent combustible materials

il a peilet ol legno
Type: -—-—-
Model: IYDRO 24 - TOSCA 24
: 20 om Rear
20 om Sides

Distanza dia mateniall combustibile

Emission of CO in combustio
Emissione di CO el prodotti di combeist

Maximum operating pressure
Massima pressione oi esercizio

Flue gas temperature
Temperatura dei fumi

Nominal heat output
Potenza termica nominale

Efficiency
Rendimento energetico

Fuel type

Tipi df combustibile

n products : nominal heat output 0.016 %
tione reduced heat output 0.020 %

3 bar

179 °C at nominal heat output
84 °C at reduced heat output

© 23.0 kW total heating output
20.5 kW water heating output
2.5 kW space heating output with

: nominal heat output 90.0 %
reduced heat output 94.5 %

: Wood pellet
Pelfet df legno

Electrical power supply
Poienza eletirica assorbiia
Rated voltage

Tensione nominale

Rated frequency
Frequenza nominale

: 380W

: 230V

: B0 Hz

Dust emission
Potvert

12 mgiNm® At 13% Oz
- mg/MJ At 0% Oz

Electrical power supply
Potenza elettrica assorbita
Rated voltage

Tensforne nominate

Rated frequency
Frequenza nominale

© 380W

T 230V

: 50 Hz

q
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Trademark: EVA CALOR

EN 14785 :2006

Residential space heating applia_nce_s fired by wood pellet

peril

Distanza da materiali combustibile

Emission of CO in combustion

Maximum operating pressure
Massima pressione i esercizio

Flue gas temperature
Temperatura dei fumi

Nominal heat output
Potenza termica nominale

Efficiency
Rendimenta energetico

Fuel type
Tipi of combustibile

Dust emission
Polver

Distance to adjacent combustible materials

a pellet di fegno

Type; —-—

products

Emissigne di CO nef prodotti di combustione

Model: HYDRO KANTINA 20

: 20 cm Rear

20 cm Sides

: nominal heat output 0,010 %

reduced heat output 0,020 %
3 bar

145 *C at nominal heat output
77 °C at reduced heat output

18.5 kW total heating output
16.0 kW water heating output
2.5 kW space heating output with

: nominal heat output 92.0 %

reduced heat output 94.5 %

1 Wood pellst

Pelfet di legro

12 mg/Nm® At 13% Oz
—-mg/MJ ALO% Oz

EN 14785 :2008

Residential space heating appliances fired by wood pellet

per it a pellet di fegno
Type: --—---
Model: HYDRO KANTINA 24
Di to adj it ible materials : 20 cm Rear
Distanza dia materiali combustibile 20 cm Sides

Emission of CO in combustion products
Emissione di CO nes prodott] i combustione

Maximum operating pressure
Massima pressione df esercizio

Flue gas temperature
Temperatura dei fumi

Nominal heat output
Pofenza termica nominale

Efficiency
Rendimento energetico

Fuel type

Tipi i combustioile

Dust emission
Polven

: nominal heat output 0.010 %
reduced heat output 0.020 %

3 bar

164 °C at nominal heat output
77 *C atreduced heat output

: 22.5 kW total heating output
20.5 kW water heating output
2.0 kW space heating output with

: nominal heat output 91.0 %
reduced heat output 94.5 %

: Wood pellet
Pellet di lagna

12 mg/Nm® At 13% 02
e mg/MJ At 0% Oz

Electrical power supply
Potenza eletirica assorbita
Rated voltage

Tensfone nominale

Rated frequency
Freguenza nominale

: 380w

t 230V

: 50 Hz

Electrical power supply
Potenza elettrica assorbita

Rated voltage
Tensione nominale
Rated frequency
Frequenza nominale

o 380W

230V

: B0 Hz
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Trademark: EVA CALoR

EN 14785 :2006

Residential space heating appliances fired by wood pellet
Apparacchi per il nscaldamente domestico afmantato a pelist d lagno
Type: SPH13
Model: FRIDA
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Trademark: PUNTO FUOCO

EN 14785 :2006
Residential space heating appliances fired by wood pellet
Apparecchi per il nscaldaments domestico afmentato a pefiet o legno
Type: SPH13
Model: LUISA

Distance to adjacent combustible materials
Distanzs da matarialf combustibile

Emission of CO in 1 products
Emissione df CO nei prodofti d combustione

Maximum operating pressure
Massima pressione of esercizic.

Flue gas temperature
Temperatura dei fumi

Nominal heat output

: 20 em Rear
20 cm Sides

: nominal heat output 0.0033 %
reduced heat output 0.0167 %

3 bar

: 146 °C at nominal heat output
76 °C at reduced heat output

11,3 kW total heating output

Distance to adjacent combustible
materials

Distanza da matanali combustbie

Emission of CO in products

Emissione df CO nei prodolii d combustions

Maximum operating pressure
Massima pressione of esercizic

Flue gas temperature
Temperatura dsf fumi

Nominal heat output

. 20 cm Rear

20 cm Sides

: nominal heat output 0.0033 %

reduced heat output 0.0167 %
3 bar

: 146 *C at nominal heat output

76 °C at reduced heat output

: 11.3 kW total heating output

Polssa T s 9,1 KW water heating output Potenza tarmica nominale 9,1 KW water heating output
2.2 KW space heating output with 2,2 KW space heating output with
Efficiency : nominal heat output 91,3 % Etficiency ] nol_'mnai heat output 91,3 %
Rendimento energetico reduced heat output 93,3 % Perciment snisie rediced heal Sutpt 63,9 7%
Fuel type : Wood peliet F“‘*‘_WP‘*. : Wood pellet
Tipi di combusiibile Peallat df legno T clcombiotge Ao,
----------------------- Dust emissian : 10,8 10,8 mg/Nm?*
Dust emission 10,8 mg/MNm® At 13% G2 Potveri mg/MNm* 7,1 mg/MJ
Potverf 7a1mgMd At0%: Og 7.1 mg/MJ
Electrical power supply : 380W Electrical power 5|:|pply * BE0W
otoras b b sl Poterzz eletirica assorbita
Rated voltage 230V Ratgd voitgge | 2y
Tansione nominale Tensiore nagle
Rated frequency : 50Hz Rated frequency * B0z
i s Frequenza nominale
EVA STAMPAGGI S.r.l. EVA STAMPAGGI S.r.l.
Via Cal Longa Z.I. Via Cal Longa Z.l.
31028 Vazzola (TV) - ITALY 31028 Vazzola (TV) - ITALY
17 17
Trad k: PUNTO FUOCO Trad k: EVA CALOR
EN 14785 :2006 EN 14785 :2006
Residential space heating appli fired by wood pellet Residential space heating appli fired by wood pellet
peril 2 peilet df fegno i per il s ico ali 2 pallet di legno
Type: SPH17 Type: SPH17
Model: ILARTA Model: FRIDA 17.5
Distance to adiacent combustible: materials, © 20 ¢m Rear Distance to adiacent combustible materials, : 20 cm Rear
Distanza ds materiali combustibile 20 em Sides Disfanza da materiali combustibile 20 em Sides

Emission of CO in bustion products
Emissione di CO nei prodofti di combustione
Maximum gperating pressure

IM3zzima preszione df ezermcizio

Flue gas temperature

Temperaturs dei fumi

Nominal heat output
Potenza fermica nominale

Efficiency
Bendimente enerpefico,
Fuel type

Tipi df combustibile

: nominal heat cutput 0.078 %

: 163 °(_al nominal heat output

: 16,3 kW total heating cutput

: nominal heat output 91,9 %

: Wood peliet

reduced heat output 0.065 %
3 bar

72 °C at reduced heat output

13,3 kW water heating output
3,0 KW space heating output with

reduced heat output 95,5 %

Pallat di lagno

Emission of CO in combustion products
Emissione di GO nei prodatti di combustione
Maximum operating pressure

N3zzima pressione df ezermizio

Flue gas temperature

Temperatura dei fumi

Nominal heat output
Potenza temica nominale

Efficiency
Rendiments energetion.
Fuel type

Tipi df combustibile

: nominal heat output 0.078 %

reduced heat output 0.065 %
3 bar

: 163 °C_at nominal heat output

72 *C at reduced heat cutput

: 16,3 kW total heating output

13,3 kW water heating output
3,0 KW space heating output with

: nominal heat output 91,9 %

reduced heat output 95,5 %

: Wood pellet

Pellet di lagrio

Dust emission

1 9.6mg/Nm® At 13% O

Dust emission

© 96 mgiNm® AL 13% Oz

Folveri G.4maiMd  At0% Oz Polveri 6,4 maMd  At0% Oz
Electrical power supply H A Electrical power supply T o3E0wW

Fotenza eletirica assorbits Potenza eletirica assarbita

Rated voltage 230V Rated voltage 1230V

Tenaione nominale Tensione nominale

Rated frequency 1 B0 Hz Rated frequency : B0Hz

Frequenza nominale Frequenzs nominale
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Estufa Hydro frente curvo 20/24 kW e Hydro frente recto 20/24 kW

Son unas trabajadoras incansables, basta con suministrarles energia. Disponibles en cuatro potencias 20/24 kW. Las lineas esenciales
y el frente curvo permiten colocar la caldera como si fuera un objeto de decoracion. Robustez, fiabilidad, sencillez de uso, partes
internas en fundicién y acero, intercambiador de acero corten, alto rendimiento son las caracteristicas que hacen que podamos
despreocuparnos de este producto en el tiempo. En los modelos con potencia 20/24 kW, mediante un kit especifico denominado
ACS podemos calentar el agua de los aparatos sanitarios.

Estufa Hydro Kantina 20/24 kW

Gracias a la tecnologia con la que ha sido disefiada, esta estufa de pellets se puede instalar apoyandola directamente en la pared, sin
necesidad de dejar huecos. Hydro Kantina esta disponible en la versidn de 20 kW o bien de 24 kW, valores de potencia considerables
que garantizan de la mejor manera la calefaccién de los ambientes. La evacuacidn puede ser superior o trasera, esta dotada de mando
a distancia, programacion diaria y la posibilidad de funcionar segun la temperatura del agua o bien la temperatura ambiente.

DIBUJO TECNICO

ESTUFA HYDRO FRENTE CURVO 20/24 KW

=
E
i
]
= '-'-.--.l .- il i
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\L’EQ\ (et é{/
v /
A =@ 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov
B =@ 50 mm Ingresso aria primaria / Primary ari inlet / Enfreé d'air primaire / Primériufteintass / Entrada aire primario / Vstop primamega zraka
C=3/4 Ritorno riscaldamento [ Heating return / Retour chauffage / Heizungsriicklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje
D=3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Izstop ogrevanje
ESTUFA HYDRO FRENTE RECTO 20/24 KW
B
W =
e
% : ~ 8P
A =@ 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov
B =@ 50 mm Ingresso aria primaria / Primary ari inlet / Enfreé d'air primaire / Primériufteintass / Entrada aire primario / Vstop primamega zraka
C=3/4 Ritorno riscaldamento [ Heating return / Retour chauffage / Heizungsriicklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje

D=3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvortaut / Ida calentamiento / 1zstop ogrevanje
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ESTUFA HYDRO KANTINA 20/24 KW

n
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SIS - 80 06
PN p 277
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A=@80mm Scarico fumi/Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov
B=@50mm Ingresso aria primaria / Primary ari inlet / Entreé d'air primaire / Prim&rlufteinlass / Entrada aire primario / Vstop primarnega zraka
C-@80mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humas superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

D=3/14 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsriicklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje
E=13/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsverlauf / Ida calentamiento / Izstop ogrevanje
DATOS TECNICOS
Technical data of the appliance: HYDRO FRENTE CURVO HYDRO FRENTE CURVO HYDRO KANTINA 20 KW HYDRO KANTINA 24
Datos técnicos del aparato: 20 KW E HYDRO FRENTE | 24 KW E HYDRO FRENTE KW
RECTO 20 KW RECTO 24 KW
Designation: Nominal heat Reduced heat Nominal heat Reduced heat Nominal heat Reduced heat Nominal heat Reduced
D . i output output output output output output output heat output
enominacion: Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia
térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica
nominal reducida nominal reducida nominal reducida nominal reducida
Fuel throughput
Consumo horario (kg/h) 43 11 5.4 11 43 11 5.2 11
Necessary flue draught
Requisitos minimos del tiro de la 12 10 13 10 13 10 13 10
chimenea (Pa)
Flue gas temperature 154 77 179 77 145 77 164 77

Temperatura humo (°C)

Flue gas temperature at flue spigot
or socket 175 100 200 100 165 100 185 100

Temperatura salida humo (°C)

Flue gas mass flow

Flujo masico de humos (g/s) 10.8 4.8 14.3 4.8 10.9 4.8 13.2 4.8

Efficiency

Rendimiento (%) 91.5 94.5 90.0 94.5 92.0 94.5 91.0 94.5

Total heating output 185 5.0 23.0 5.0 185 5.0 25 5.0
Potencia térmica (Kw)

Water heating output
Potencia térmica transmitida al 16.0 3.5 20.5 3.5 16.0
agua (Kw)

3.5 20.5 3.5

Space heating output
Potencia térmica transmitida al 2.5 15 2.5 15
ambiente (Kw)

2.5 1.5 2.0 1.5

CO emission at 13% of 0.
Emisiones de CO al 13% de O (%) 0.020 0.020 0.016 0.020 0.010 0.020 0.010 0.020

Maximum water operating
pressure
Presion mdxima de ejercicio del
agua (bar)

Discharge control operating
temperature

Temperatura de intervencion ) ) ) )

termostato seguridad agua (°C)

Electrical power supply
Potencia eléctrica absorbida (W) 380 380 380 380 380 380 380 380

Rated voltage 230 230 230 230 230 230 230 230
Tension nominal (V)
Rated frequency 50 50 50 50 50 50 50 50

Frecuencia nominal (Hz)
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Hydro 13

Sobriedad y eficiencia
Es una termoestufa 13kW que con su linea sobria y las dimensiones contenidas se convierte en un discreto elemento de decoracion.
Gracias a un pequefio ventilador a bordo, permite calentar muy rapidamente el ambiente donde estd instalada.

DIBUJO TECNICO

m
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A =
217

A =@ 80 mm Scarico fumi/ Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinoy

B =@ 42 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsiuft / Aire para la combustin / Zrak za zgorevanje
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsricklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje

D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Izstop ogrevanje
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el I ]

A=@80mm Scarico fumi [ Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinoy

B=© 42 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustion / Zrak za zgorevanje
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsricklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje

D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / 1da calentamiento / Izstop ogrevanje
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Hydro 17,5

DIBUJO TECNICO

1053

AT
% = %

A =@ 80 mm Scarico fumi/ Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinoy

B =@ 42 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsiuft / Aire para la combustin / Zrak za zgorevanje
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsricklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje

D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Izstop ogrevanje
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A =@ 80 mm Scarico fumi/ Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinoy

B =@ 42 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsiuft / Aire para la combustin / Zrak za zgorevanje
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsricklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje

D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Izstop ogrevanje
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DATOS TECNICOS

Technical data of the appliance: FRIDA / LUISA FRIDA 17,5 / ILARIA
Datos técnicos del aparato:
Designation: Nominal heat Nominal heat Reduced heat Reduced heat
D . so output output output output
enominacion: Potencia Potencia Potencia Potencia
térmica nominal térmica térmica térmica
nominal reducida reducida
Fuel throughput
2.6 0.72 3.7 0.9
Consumo horario (kg/h)
Necessary flue draught
Requisitos minimos del tiro de la chimenea (Pa) 12 1 10 1
Flue gas temperatu:e 143 74 162 70
Temperatura humo (°C)
Flue gas temperature atbflue splgot or socket 146 76 163 72
Temperatura salida humo (°C)
Flue gas mass flow
Flujo mdsico de humos (g/s) 8.4 43 9.6 39
Efficiency
Rendimiento (%) 91.3 93.3 91.9 95.5
Total heating output
Potencia térmica (Kw) 113 32 16.3 4.1
Water heating output
Potencia térmica transmitida al agua (Kw) o1 22 133 29
Space heating output
Potencia térmica transmitida al ambiente (Kw) 2.2 10 3.0 12
CO emission at 13% of O
0.0033 0.016 0.0078 0.0065
Emisiones de CO al 13% de 02 (%)
Maximum water operating pressure
L - . 3 3 3 3
Presion madxima de ejercicio del agua (bar)
Discharge control operating temperature ) ) ) )
Temperatura de intervencion termostato seguridad agua (°C)
Electrical power supply
Potencia eléctrica absorbida (W) 380 380 380 380
Rated voltage
230 230 230 230
Tensién nominal (V)
Rated frequency
Frecuencia nominal (Hz) >0 >0 >0 >0
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02.1 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

HYDRO 20-24

1 - Bomba electrénica

2 - Transductor de presién

3 - Valvula de seguridad 3 bar
4 - |da calefaccion

5 - Retorno calefaccion

6 - Tanque de expansion

7 - Motor humos

8 - Depresor

9 - Termostato de rearme manual
10 - Valvula de purga de aire

HYDRO 13 - 17,5 KW

1 - Bomba electrénica

2 - Transductor de presion
3 - Vélvula de seguridad 3 bar
4 - |da calefaccion

5 - Retorno calefaccién

6 - Tanque de expansién

7 - Motor humos

8 - Valvula de purga de aire
automatica

9 - Motor tornillo sinfin

10 - Ventilador de aire (solo




03 INSTALACION DEL PRODUCTO

03.1 Introduccion

QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION CON LA SALIDA DE HUMOS EN LA PARED, LA CUAL DEBERA REALIZARSE EN EL
TECHO SEGUN PREVISTO POR LA NORMATIVA NACIONAL.
La empresa Eva Stampaggi S.r.l. queda eximida de toda responsabilidad por los dafios causados a personas o cosas derivados del
incumplimiento de los puntos destacados anteriormente y por los productos no instalados segtin las normas.

Es preciso instalar la estufa cumpliendo lo previsto en las normativas vigentes en su pais.
Por ejemplo, en Italia, la normativa vigente es la UNI 10683:2012 que prevé 4 puntos:

1. actividades preliminares - de competencia y responsabilidad del revendedor/instalador en el momento de la inspeccién antes de
la instalacién definitiva. Las actividades preliminares incluyen:

. control de la idoneidad del local de instalacién;

. control de la idoneidad del sistema de evacuacién de humos;

* control de la idoneidad de las tomas de aire externo.
Durante esta fase es preciso comprobar que el producto pueda funcionar en seguridad y de conformidad a sus caracteristicas técnicas.
Las condiciones de seguridad deben ser evaluadas a través de una inspeccién preventiva.
Las estufas y las chimeneas son sistemas de calefaccion y deben ser instalados en condiciones de seguridad y seguin lo previsto por el fabricante
2. instalacion - a cargo del instalador. Durante esta fase se tienen en cuenta lainstalacion del producto y del sistema de evacuacion
de humos y solucionadas las cuestiones referentes a:

. distancia de seguridad de materiales combustibles;

. ejecucion de chimeneas, conductos de humos, sistemas entubados y remates de chimeneas.
3. expedicién de la documentacion complementaria - a cargo del instalador.
La expedicion de la documentacidn técnica debe incluir:

* manual de uso y mantenimiento del aparato y de los componentes de la instalacién (ejemplo conductos de humos,

chimenea, etc).

. Fotocopia o fotografia de la placa chimenea;

*  manual de lainstalacidn (si corresponde);

*  Declaracién de Conformidad en relacién al DM 37/08.
4. control y mantenimiento - a cargo del técnico de mantenimiento quien debera cuidar y realizar el mantenimiento del producto
durante su utilizacidn en el tiempo. El operario encargado del control y el mantenimiento de las instalaciones para la climatizacién
invernal y veraniega, realiza dichas actividades de manera profesional, en cumplimiento de la normativa vigente. El operario, una
vez finalizadas las operaciones arriba mencionadas, tiene la obligacion de redactar y firmar un informe de control técnico de
conformidad con los modelos previstos por las normas del este decreto y las normas de ejecucidn en relacién a los tipos y las
potencialidades de la instal2012acidn, a entregar a la persona que firmar la copia al recibo".

03.2. CONDUCTO DE HUMOS
CARACTERISTICAS DE LAS ESTUFAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTO DE HUMOS

Las estufas hydro frente curvo 20 kW e hydro frente recto 20 kW tienen las caracteristicas siguientes:
Tiro chimenea: 12 Pa

Temperatura humos: 154 °C

Flujo masico de los humos: 10,8 g/s

Las estufas hydro frente curvo 24 kW e hydro frente recto 24 kW tienen las caracteristicas siguientes:
Tiro chimenea: 13 Pa

Temperatura humos: 179 °C

Flujo masico de los humos: 14,3 g/s

Las estufas hydro kantina 20 kW poseen las caracteristicas siguientes:
Tiro chimenea: 13 Pa

Temperatura humos: 145 °C

Flujo masico de los humos: 10,9 g/s

Las estufas hydro kantina 24 kW poseen las caracteristicas siguientes:
Tiro chimenea: 13 Pa

Temperatura humos: 164 °C

Flujo masico de los humos: 13,2 g/s
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Las estufas hydro 13 kW tienen las caracteristicas siguientes:
Tiro chimenea: 12 Pa

Temperatura humos: 146 °C

Flujo masico de los humos: 8,4 g/s

Las estufas hydro 17,5 kW tienen las caracteristicas siguientes:
Tiro chimenea: 10 Pa

Temperatura humos: 163 °C

Flujo masico de los humos: 9,6 g/s
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El conducto de humos es uno de los elementos clave para el buen funcionamiento de la estufa. Los mejores son los de acero
(inoxidable o aluminizado), por la calidad de los materiales, la resistencia, la duracidn en el tiempo, la facilidad de limpieza y el
mantenimiento.

. En la parte trasera, la estufa cuenta con una salida de humos circular y un terminal al cual debe conectarse el conducto de
humos.

e Para facilitar la conexion al conducto de humos rigido de acero, se aconseja emplear uniones telescépicas que, ademas de
facilitar la operacion, también compensan la dilatacion térmica tanto del hogar como del conducto de humos.

¢ Serecomienda bloquear el conducto de humos al terminal de la estufa con silicona resistente a las altas temperaturas (1
000°C). En el caso de que la embocadura del conducto de humos existente no esté perfectamente perpendicular a la salida
de humos del hogar, la conexion de estos debe realizarse con la unién inclinada correspondiente. La inclinacién, con
respecto a la vertical, nunca debe superar los 45° y no debe sufrir estrechamientos.

. En caso de paso por pisos, es necesario interponer un manguito aislante de 10 cm de espesor.

e Es absolutamente necesario aislar el conducto de humos a lo largo de toda su longitud. El aislamiento permite mantener
alta la temperatura de los humos, para optimizar el tiro, evitar condensaciones y reducir los depésitos de particulas sin
quemar en las paredes del conducto. Para ello, emplear materiales aislante adecuados (lana de vidrio, fibra ceramica,
materiales incombustibles de clase A1).

. El minimo técnico para un tiro correcto de una estufa de pellets es de 2 m verticales.

e El conducto de humos debe ser impermeable a los agentes atmosféricos y es necesario evitar demasiados cambios de
direccion.

. No se permite el uso de tubos metdlicos flexibles y extensibles.

ESTRECHANMIENTCOS)
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CONDUCTO DE HUMOS EXISTENTE (TRADICIONAL)
— brida de cierre ﬁ

aislante (ver tabla)

T

@EB0 mm
\ .l Max @ 150 mm
¢ R
i L L ) ‘ ‘
[ A L i brida de cierre hermético
.-ﬁ- \, i en acero inox o aluminio
puertas de inspeccién

i

i
toma de aire exterior

con rejilla que no se cierra

uniones en“T"

Tipo de conducto de humos:

Ejemplos de conducto de humos:

Conducto de humos en Conducto de humo

acero con doble cdmara 7 BN tradicional en arcilla con

aislada con  material capas de aire. Eficiencia

resistente a 400°C. 0 0 excelente.

Eficiencia excelente. =/

Conducto de humos en Hax Ax1/24 Evitar los conductos de

refractario con camara [ [ humos con  seccidn
7 WV doble aislada % rectangular interna cuya

revestimiento exterior en ;: relacion entre el lado

hormigon de  aridos B e mayor y el menor sea
& A ligeros. Eficiencia | " " " " ” | mayor que 1,5. Eficiencia

excelente. mediocre
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03.3. REMATE DE LA CHIMENEA

La correcta instalacion del remate de la chimenea permite optimizar el funcionamiento de la estufa. El remate antiviento de la chimenea debe estar
formado por un nimero de elementos tales que la suma de su seccidn, en salida, sea siempre doble con respecto a la del conducto de humos. El
remate debe colocarse de manera tal que supere la cumbrera del techo unos 150 cm aproximadamente, para que se encuentre en pleno viento.
Los remates deben

e tener una seccion util de salida igual al doble de aquella del conducto de humos.

. estar fabricados de manera tal que no pueden penetrar en su interior lluvia o nieve.

e estar fabricados de manera tal que se aseguran, en caso de vientos procedentes de cualquier direccién, la evacuacion de

los productos de la combustién.
o no estar equipados con dispositivos de soporte mecanicos de aspiracion.
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Byl EJE CUMBRERA = alturazona
S ! . e de revocs Z
Inclinacion del Ancho horizontal de la zona de revoco | Alto minimo de la Alto de la zona de revoco Z [m]
tejado a [°] respecto del eje del caballete A [m] desembocadura respecto del
tejado Amin =Z+0,50m
15 1,85 1,00 0,50
30 1,50 1,30 0,80
45 1,30 2,00 1,50
60 1,20 2,60 2,10
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03.4. TIRO

Los gases que se forman durante la combustidn, al calentarse, sufren un incremento de volumeny, por lo tanto, asumen una densidad
menor con respecto al aire circundante mas frio.

Esta diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la chimenea determina una depresién, llamada depresion térmica,
gue es mayor cuanto mas alto es el conducto de humos y cuanto mas alta es la temperatura.

El tiro del conducto de humos debe estar en condiciones de vencer todas las resistencias del circuito de humos de manera tal que los
humos producidos en la estufa, durante la combustién, sean aspirados y dispersos en la atmdsfera mediante el conducto de
evacuacién y el conducto de humos. Varios son los factores meteoroldgicos que influyen en el funcionamiento del conducto de
humos, tales como lluvia, niebla, nieve, altitud, pero el mas importante es, sin lugar a dudas, el viento, que tiene la capacidad de
provocar, no sélo depresidn térmica, sino también depresidén dinamica.

La accidn del viento varia segun se trate de viento ascendente, horizontal o descendente.

. Un viento ascendente siempre tiene como efecto aumentar la depresién y, por lo tanto, el tiro.
. Un viento horizontal aumenta la depresidn en caso de instalacidn correcta del remate de la chimenea.
. Un viento descendente siempre tiene como efecto disminuir la depresidn y a veces la invierte.

El exceso de tiro provoca un sobrecalentamiento de la combustion y, por lo tanto, la pérdida de eficacia de la estufa.

Parte de los gases de combustion, junto con pequeias particulas de combustible, son aspirados en el conducto de humos antes de
ser quemados. Ello disminuye la eficacia de la estufa, aumenta el consumo de pellets y provoca la emisién de humos contaminantes.

Simultdneamente, la alta temperatura del combustible, debida al exceso de oxigeno, desgasta la cdmara de combustion antes de
tiempo.

Por el contrario, el tiro insuficiente disminuye la combustién, enfria la estufa, produce revocos de humo en el ambiente que
disminuyen la eficacia de la estufa, y provoca incrustaciones peligrosas en el conducto de humos.

Para evitar un excesivo tiro es adecuado utilizar:

Regulador de tiro

Regulalor Cingu Komrowess
RED
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03.5 EFICACIA DE LA ESTUFA

Paraddjicamente, las estufas de gran eficacia pueden tornar mas dificil el trabajo de la chimenea.

El buen funcionamiento de una chimenea depende del aumento de temperatura en su interior provocado por los humos de la
combustion.

Ahora bien, la eficacia de una estufa esta determinada por su capacidad de transferir la mayor parte del calor producido al ambiente
a calentar: como consecuencia de ello, a mayor eficacia de la estufa, mas "frios" son los humos residuales de la combustién y, por lo
tanto, menor el "tiro".

Una chimenea tradicional, de concepcidn y aislamiento aproximados, funciona mucho mejor en servicio que una pequefa chimenea
tradicional abierta o una estufa de mala calidad, en que la mayor parte del calor se pierde con los humos.

Por lo tanto, adquirir una estufa de calidad a menudo significa deber intervenir en el conducto de humos, incluso si ya existia y
funcionaba con instalaciones anteriores, para aislarlo mejor.

Si la estufa no calienta o hace humo, siempre se debe a un tiro defectuoso.

. Un error comun es conectar el tubo de la estufa a una chimenea existente, dejando que esta siga en servicio de la instalacién
anterior. De esta manera, dos instalaciones con combustible sélido estan unidas por el mismo conducto de humos, lo cual
es incorrecto y peligroso.

e Sise usan las dos instalaciones al mismo tiempo, la carga total de humos puede ser excesiva para la seccidn existente de la
chimenea, lo que provoca revocos de humo. Si se usa una sola estufa, el calor de los humos si provoca el tiro de la chimenea,
el cual, sin embargo, aspirara aire frio también por la apertura de la instalacion apagada, lo que vuelve a enfriar los humos
y bloquea el tiro.

. Por ultimo, siambas instalaciones son ubicadas en distintos niveles, ademds de los problemas expuestos, se puede interferir
con el mismo principio de los vasos comunicantes, lo que provoca una evolucién de los humos de combustion irregular e
imprevisible.

l—.. —

CONDUCTO DE HUMOS
CONDUCTO DE HUMOS

w—p CONDUCTO DE HUMOS
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03.6 INSTALACION

Al emplear tubos coaxiales el aire estara precalentado, lo que contribuye a una mejor combustién y menos emisiones a la atmésfera.
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Escoger un lugar definitivo donde colocar la estufa y luego:

Prever la conexidn al conducto de humos para la evacuacion de los humos.

Prever la toma de aire exterior (aire para la combustién).

Prever la conexién para la linea eléctrica con instalacion de descarga a tierra.

La instalacion eléctrica de la habitacion donde se instala la estufa debe contar con puesta a tierra; de lo contrario, pueden
producirse anomalias en el cuadro de mandos.

Apoyar la estufa en el piso en posicidn favorable para la conexion del conducto de humos y cerca de la toma de "aire para
la combustion”.

El aparato debe instalarse en un piso con capacidad de carga adecuada.

Si la construccion existente no satisface este requisito, deben tomarse medidas apropiadas (por ej., placa de distribucion
de carga).

Es necesario proteger del calor todas las estructuras que pueden incendiarse si son expuestas a calor excesivo. Los pisos de
madera o de material inflamable deben protegerse con material no combustible (por ejemplo: una chapa de 4 mm o cristal
ceramico).

La instalacién del aparato debe garantizar un facil acceso para la limpieza del propio aparato, los conductos de gases de
escape y el conducto de humos.

El aparato no es adecuado para ser instalado en conducto compartido.

Durante su funcionamiento, la estufa retira una cantidad de aire del ambiente donde se encuentra, por lo tanto, es
necesaria una toma de aire exterior a la altura del tubo ubicado en la parte trasera de la estufa. Los tubos que deben
utilizarse para la salida de humos deben ser tubos especificos para estufas de pellets: de acero pintado o de acero
inoxidable, de 8 cm de didmetro, con juntas adecuadas.
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La toma de "aire para la combustion" debe alcanzar una pared que da al exterior o a habitaciones adyacentes a la de
instalacién, siempre y cuando cuenten con una toma de aire exterior y no se usen como dormitorios ni cuartos de bafio, ni
donde haya peligro de incendio, como por ejemplo cobertizos, garaje, almacenes de materiales combustibles, etc. Estas
tomas de aire deben realizarse de manera tal que no puedan obstruirse ni desde adentro ni desde afuera y deben estar
protegidas con rejilla, red metalica o proteccion adecuada, siempre y cuando estas protecciones no reduzcan la seccidn
minima.

Cuando la estufa se instala en entornos rodeada por materiales combustibles (ejemplo: muebles, revestimientos de
madera, etc.) se han de respetar las siguientes distancias:

MT ) TT e

e

X

DISTANCIA DE SEGURIDAD DESDE MATERIAL | DISTANCIA DE SEGURIDAD DESDE MATERIAL NO
INFLAMABLE; INFLAMABLE;

PARTE TRASERA P =200 mm PARTE TRASERA P =100 mm

PARTE LATERAL L =200 mm PARTE LATERAL L =100 mm

PAVIMENTO F =30 mm PAVIMENTO F =5 mm

FRENTE R = 1500 mm FRENTE R =1000 mm

Aungue se aconseja siempre respetar las distancias minimas e instalar también paneles aislantes ignifugos resistentes al
calor (lana de roca, cemento celular, etc.).

Se recomienda:

Promasil 1000

Temperatura de clasificacidn: 1000 °C Calor especifico: 1,03 Kj/kgK

Densidad: 245 kg/m3 Conductividad térmica a una temperatura media:
Contraccién a la temperatura de referencia, 12 200 °C = 0,07 W/mK

horas: 1,3/1000°C % 400 °C = 0,10 W/mK

Resistencia a la compresion en frio: 1,4 MPa 600 °C = 0,14 W/mK

Resistencia a la flexion: 0,5 MPa 800°C - 0,17 W/mK

Coeficiente de dilatacién térmica: 5,4x10° m/mK Grosor: 40 mm

Cuando la estufa se encuentra encendida, puede crear depresion en la habitacion donde esta instalada; por lo tanto, en la
habitacion no deben coexistir otros aparatos con llama desnuda, excepto calderas de tipo c (estancas).

Controlar la presencia de aire comburente: debe proceder de un espacio libre (no espacios donde haya ventiladores de
extraccion o bien espacio sin ventilacidén) o del exterior.

No instalar la estufa en dormitorios o cuartos de bafio.

Quitar el embalaje de la estufa: prestar atencién a no dafiar el producto cuando se esta realizando esta operacion.
Controlar las patas de la estufa y ajustarlas de manera tal que la estufa se encuentre en una posicidn estable.

Colocar la estufa de manera tal que la puerta, o en su caso, puertas no choquen contra las paredes.

Tras haber conectado la estufa a la toma de aire comburente, desconectar el racor al conducto de humos.
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EJEMPLO DE INSTALACION:

e
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EJEMPLO DE INSTALACION INCORRECTA:

No instalar nunca los tubos de evacuacion del humo para que los gases de evacuacion salgan por una salida recta horizontal u
orientados hacia abajo.
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EJEMPLOS DE CONEXION, DIAGRAMAS INSTALACION

TERMOESTUFA PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Heatng siove for the production of potable ot waler
Termapodle pour la production 'eau chaude sarvtaire
Heizofen zur arzeugung von Wammwasser

Termoestufa para la produccon e agua caliente sandana
Tesmo pet 2a pigravo tople sandams vode

TERMOESTUFA CONECTADA CON CALDERAY SEPARADOR PARA
PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Heating siove combined with boder and sepanior for the praducton of potable Mot waler
Trhermopodie ntertact gvec chaudiére &f séparatewr pour la produchon ¢'sau chaude sanitaire
M Keriaed und Trenmer verbundarer Hszofen Tur srzeugund von Warmwasser

Termoestuta conatinda macanie indsrfaz con Caidern y s2parador para I3 product:in de sgua calients sandiria
Temo ped, povezans 2 greinkom in razdclinkom Za pripievo lopie sandame vooe
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TERMOESTUFA CONECTADA CON HERVIDOR EVA CALOR PARA
PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Heatng siove cormibined with Eva Casde boder for the production of potabie hot water

Tremopodie nwrtacé aves chauddre Ewd Caidr Pour 1 pIOOUCten ey Chaude candare

Mit Kaszed Eva Color verdundansr Hezoles Tur emmeugung von Warmwasssr

Termosstuin CoNECINGS MaCarie intertar con harvdor Eva Cakr pam ia procuccion de aqua calents SNt
Terme ped, povesans £ gretnikiom Eva Caldr 22 priprawe tople sanitame vode

m_lﬂw;u—“m amq: A I e B OGRS gt
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Pt = “‘.IT-‘ - uﬂ"l';*-mm

Feating siove combined with pulfer and various heat sources

Termopodie ntertacs avec pulier ¢! cousces Jo Chaulle Civerses

Mt Wamespescher und sonsSpen Heizguelen verbundener Heizofen

Tarmosst iy conectady madkanty nferfas con poffer y doversas lientes de calsmtamisnts
Termo pad, povezanp 9 heandnikom 1opiote in razhénimi v ogrevargd

TERMOESTUFA CONECTADA MEDIANTE INTERFAZ CON PUFFERY
DIVERSAS FUENTES DE CALENTAMIENTO
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INSTALACION

En cumplimiento de las normativas actuales para la instalacién, la termoestufa de pellets debe ser colocada en un lugar ventilado en
el que llegue la cantidad de aire suficiente para garantizar la combustién correcta y por tanto el buen funcionamiento. La volumetria
del local no debe ser inferior a 20 m3 y para asegurar una combustidén adecuada (40 m3/h de aire) es necesaria una "toma de aire
para la combustion" que debe alcanzar una pared que da al exterior o a habitaciones adyacentes a la de instalacidn, siempre y cuando
cuenten con una toma de aire exterior (#80mm) y no se usen como dormitorios ni cuartos de bafio, ni donde haya peligro de incendio,
como por ejemplo cobertizos, garaje, almacenes de materiales combustibles, etc. Estas tomas de aire deben realizarse de manera tal
que no puedan obstruirse ni desde adentro ni desde afuera y deben estar protegidas con rejilla, red metélica o proteccidn adecuada,
siempre y cuando estas protecciones no reduzcan la seccion minima.

Cuando la termoestufa de pellets se encuentra encendida, puede crear depresion en la habitacion donde esta instalada; por lo tanto,
en la habitacidn no deben coexistir otros aparatos con llama desnuda, excepto calderas de tipo c (estancas) salvo que estén equipadas
con un flujo de aire proprio.

No debe colocarse cerca de cortinas, sillones, muebles u otros materiales inflamables.

No debe instalarse en atmdsferas explosivas o ambientes que pueden volverse potencialmente explosivos por presencia de
magquinarias, materiales o polvos que puedan causar emisiones de gases o puedan incendiarse facilmente con chispas. Antes de
realizar la instalacidn de la termoestufa de pellets es preciso tener en cuenta que todos los acabados o eventuales travesafios de
material combustible, deben colocarse a una distancia iddnea y fuera del radio de radiacion de la estufa; asimismo hay que tener en
cuenta que, para no perjudicar el funcionamiento correcto del aparato, es indispensable crear en el interior de su alojamiento una
recirculacion de aire. Lo que impide el sobrecalentamiento, esto es posible respetando las distancias minimas y realizando los
agujeros de ventilacion.

La termoestufa estd equipada en su interior con componentes de seguridad: valvula de purga de aire automatica, valvula de seguridad
3 bar, tanque de expansidn, termostato de seguridad caldera. Recuerde descargar la instalacién hidraulica antes de encender el
aparato.

Se aconseja usar mangueras para conectar el aparato a la instalacién hidraulica puesto que, en caso de intervenciones de
mantenimiento ordinario o extraordinario, facilita el desplazamiento. Ademas se aconseja instalar un desfangador dado que la bomba
electrénica podria atrapar la suciedad de la instalacidn y atascarse.

CONEXION ELECTRICA

La conexidn eléctrica debe ser llevada a cabo por personal cualificado, instalando aguas arriba un interruptor magnetotérmico.
Prestar especial atencion cuando la estufa funciona como integracién de la instalacion y comprobar que todos los equipos
intervengan tal y como programado.

No realizar instalaciones con cables eléctrico cuyo recorrido esté cerca de conductos de humos o partes muy calientes debidamente
aisladas.

La tension es de 230 V mientras que la frecuencia es 50 Hz.

La instalacién eléctrica, en el lugar de instalacidn, deberd estar equipada del conducto de puesta a tierra segun previsto por las
Normativas 73/23 CEE e 93/98 CEE.

TERMOSTATO EXTERNO

En estas termoestufas es posible instalar un termostato externo. Esta operacidon puede llevarla a cabo solamente el personal
autorizado. Se puede usar un cable de 2 polos con doble aislamiento de comun comercializacion. En el caso de que el termostato
estuviera cerrado, la estufa funciona con la potencia programada. En el caso de que el termostato se abriera, la estufa funciona en
el estado MODULAR hasta el cierre del termostato.

La primera operacion que debe realizarse es conectar la clavija de la estufa a la instalacion eléctrica, luego, llenar el depdsito de
pellet.

Para esta operacion, es necesario prestar mucha atencién a no vaciar directamente todo el saco de una sola vez, sino realizar la
operacion lentamente.
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04.1 ELECTRONICA CON DISPLAY LCD 6 PULSADORES

Funcionamiento correcto y dispositivos para regulacion de mandos

Consola

La consola muestra la informacién sobre el estado de funcionamiento de la estufa. Si se accede al menu, es posible obtener varios
tipos de visualizacidn y efectuar las programaciones disponibles segun el nivel de acceso.

Dependiendo de la modalidad operativa los tipos de visualizaciones pueden asumir significados distintos segun la posicién en el
display.

En la figura 2 ejemplo en condiciones de estufa apagada o encendida.

reloj temperatura ambiente

estado dialogo potencia = 1023-02-Poas

fig.2

crono

bujia
La figura 3 describe el significado de los indicadores de estado en la parte izquierda del display.
La activacion en el display de uno de los segmentos en el area “estado” sefiala la activacién del dispositivo
correspondiente segun la lista que se encuentra al costado.

i tornillo sinfin
aspirador humos
intercambiador
il o usaco

alarma

LA R S e

fig.3

input nivel de menu

1023-04-P04

estado didlogo

fig.4

En la figura 4 se describe la ubicacion de los mensajes en fase de programacion o ajuste de los pardmetros operativos. En particular:

1. El 4rea input muestra los valores de programacién ingresados

2.El area nivel de mend muestra el nivel de mend actual. Ver el capitulo menu.
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Descripcidn Panel

PULSADOR 1 (P1) - Aumento de temperatura:
El pulsador en modalidad programacién modifica/aumenta el valor de menu seleccionado, en modalidad de
funcionamiento/apagado aumenta el valor de la temperatura de la caldera.

PULSADOR 2 (P2) - Disminucion de temperatura:
El pulsador en modalidad programacién modifica/disminuye el valor de menu seleccionado, en modalidad de
funcionamiento/apagado disminuye el valor de la temperatura del termostato ambiente.

PULSADOR 3 (P3) - Set/menu:
El pulsador permite acceder al set de la temperatura y al menu de los pardmetros usuario y técnico. En el menu, se
accede al siguiente nivel de submenu y, en fase de programacion, establece el valor y pasa a la opciéon de menu

siguiente.

PULSADOR 4 (P4) - ON/OFF desbloqueo:
El pulsador, si se lo presiona durante dos segundos, permite encender o apagar manualmente la estufa segun se
encuentre en estado de apagado o de encendido, respectivamente.

En caso de que se hayan producido alarmas que llevaron la estufa al estado de Bloqueo, el pulsador permite
desbloquear y seguidamente pasar al estado de Apagado. En fase de menu/programacion, se pasa al nivel de menu superior y las
modificaciones efectuadas se memorizan.

PULSADOR 5 (P5) - Disminucién de potencia:

Cuando se estd en modalidad de funcionamiento, el pulsador permite disminuir el valor de la potencia. En modalidad
menu, pasa a la opcidn de menu siguiente, mientras que, en modalidad programacidn, vuelve a la opcion de submenu
siguiente, y las modificaciones efectuadas se memorizan.

Cuando se esta en modalidad de funcionamiento, el pulsador permite modificar la velocidad del intercambiador. En

E PULSADOR 6 (P6) - Aumento de potencia:

modalidad menu, pasa a la opcién de menu anterior, en modalidad programacion, pasa a la opcién de submenu
anterior, y las modificaciones efectuadas se memorizan.

El menu

Si se presiona el pulsador ﬂS (MENU), se accede al mend.

Dicho mend se divide en varias opciones y niveles para acceder a los ajustes y a la programacién de la tarjeta.

Las opciones de menu que permiten acceder a la programacidn técnica estan protegidas por clave.

Menu usuario

El cuadro siguiente describe sintéticamente la estructura del menu; en este parrafo se contemplan Unicamente las selecciones
disponibles para el usuario.

La opcidn de menu 01-regula ventiladores sélo esta presente si la funcidn correspondiente esta habilitada.




04. USO DEL PRODUCTO

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Valor
01 - set reloj

01-dia Dia de la semana

02 - horas Hora

03 — minutos Minuto

04 - dia Dia mes

05 - mes Mes

06 - afo Afio

02 - set crono

01 — habilita crono
01 — habilita crono On/off

02 - programas dia
01— crono dia On/off
02 - start 1 dia Hora
03 - stop 1 dia Hora
04 - start 2 dia Hora
05 - stop 2 dia Hora

03 - programas seman
01 - crono seman On/off
02 - start prog 1 Hora
03 - start prog 1 Hora
04 - lunes prog 1 On/off
05 - martes prog 1 On/off
06 - miércoles prog 1 On/off
07 - jueves prog 1 On/off
08 - viernes prog 1 On/off
09 - sdbado prog 1 On/off
10 - domingo prog 1 On/off
11 - start prog 2 Hora
12 - start prog 2 Hora
13 - lunes prog 2 On/off
14 - martes prog 2 On/off
15 - miércoles prog 2 On/off
16 - jueves prog 2 On/off
17 - viernes prog 2 On/off
18 - sdbado prog 2 On/off
19 - domingo prog 2 On/off
20 - start prog 3 Hora
21 - start prog 3 Hora
22 - lunes prog 3 On/off
23 - martes prog 3 On/off
24 - miércoles prog 3 On/off
25 - jueves prog 3 On/off
26 - viernes prog 3 On/off
27 - sdbado prog 3 On/off
28 - domingo prog 3 On/off




Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Valor
29 - start prog 4 Hora
30 - start prog 4 Hora
31 - lunes prog 4 On/off
32 - martes prog 4 On/off
33 - miércoles prog 4 On/off
34 - jueves prog 4 On/off
35 - viernes prog 4 On/off
36 - sdbado prog 4 On/off
37 - domingo prog 4 On/off
04 - program week-end
01 - crono week-end
02 -start1
03 -stop 1
04 - start 2
05 - stop 2
01 — Italiano Set
02 - francés Set
03 —Inglés Set
04 - Aleman Set
On/off
On/off
On/off

Set
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Menu 01 - set reloj

Sirve para programar la hora y la fecha corriente. La tarjeta presenta una bateria de litio con una autonomia superior a los
3/5 afios para el reloj.

input

nivel de menu

diallogo 1023-06-P044

Menu 02 - set crono

Subment 02 - 01 — habilita crono
Permite habilitar y deshabilitar totalmente todas la funciones de cronotermostato.

Input nivel de menu

M-3-1-01
ABILITA
CRONO

. 1023-07-P044
didlogo

Subment 02 - 02 — program diaria
Permite habilitar y deshabilitar y regular todas la funciones de cronotermostato diario.

input : 3
P nivel de menu

1023-08-P044

didlogo

Cabe la opcidn de configurar dos franjas de funcionamiento, delimitadas por los horarios configurados segun la tabla siguiente y donde
el ajuste OFF indica al reloj ignorar el mando:

Seleccion Significado Valores posibles
START 1 hora de activacién hora - OFF
STOP 1 hora de desactivacion hora - OFF
START 2 hora de activacién hora - OFF
STOP 2 hora de desactivacion hora - OFF
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Submenuti 02 - 03 - program semanal
Permite habilitar y deshabilitar y regular todas la funciones de cronotermostato semanal.

inpu : -
Input nivel de menu

1023-09-P044

didlogo

El programador semanal cuenta con 4 programas independientes cuyo efecto final esta formado por la combinacién de cada una
de las 4 programaciones.

El programador semanal puede activarse o desactivarse.

Asimismo al configurar OFF en el campo horarios, el reloj ignora el mando correspondiente.

Atencion: realizar la programacion con cuidado para evitar, en general, superponer las horas de activacidn y/o desactivacion en el
mismo dia en diferentes programas.

PROGRAMA 1
nivel de menu seleccion significado valores posibles
03-03-02 START PROG 1 hora de activacion hora - OFF
03-03-02 STOP PROG 1 hora de desactivacion hora - OFF
03-03-04 LUNES PROG 1 © on/off
03-03-05 MARTES PROG 1 g on/off
03-03-06 MIERCOLES PROG 1 g on/off
03-03-07 JUEVES PROG 1 % on/off
03-03-08 VIERNES PROG 1 ; on/off
03-03-09 SABADO PROG 1 = on/off
03-03-10 DOMINGO PROG 1 ke on/off
PROGRAMA 2
nivel de menu seleccion significado valores posibles
03-03-11 START PROG 2 hora de activacion hora - OFF
03-03-12 STOP PROG 2 hora de desactivacion hora - OFF
03-03-13 LUNES PROG 2 on/off
03-03-14 MARTES PROG 2 on/off
03-03-15 MIERCOLES PROG 2 on/off
03-03-16 JUEVES PROG 2 © on/off
03-03-17 VIERNES PROG 2 S on/off
03-03-18 SABADO PROG 2 s 5 on/off
03-03-19 DOMINGO PROG 2 2% on/off
PROGRAMA 3
nivel de menu seleccion significado valores posibles
03-03-20 START PROG 3 hora de activacion hora - OFF
03-03-21 STOP PROG 3 hora de desactivacion hora - OFF
03-03-22 LUNES PROG 3 on/off
03-03-23 MARTES PROG 3 on/off
03-03-24 MIERCOLES PROG 3 on/off
03-03-25 JUEVES PROG 3 © on/off
03-03-26 VIERNES PROG 3 S on/off
03-03-27 SABADO PROG 3 S g on/off
03-03-28 DOMINGO PROG 3 2% on/off
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PROGRAMA 4
nivel de menu seleccion significado valores posibles
03-03-29 START PROG 4 hora de activacion hora - OFF
03-03-30 STOP PROG 4 hora de desactivacion hora - OFF
03-03-31 LUNES PROG 4 on/off
03-03-32 MARTES PROG 4 © on/off
03-03-33 MIERCOLES PROG 4 § on/off
03-03-34 JUEVES PROG 4 o on/off
03-03-35 VIERNES PROG 4 i on/off
03-03-36 SABADO PROG 4 3 on/off
03-03-37 DOMINGO PROG 4 % on/off

Submenuti 02 - 04 - program week-end
Permite habilitar/inhabilitar y configurar las funciones del cronotermostato para el fin de semana (los dias 5y 6, o sea sdbado y

domingo).

input

WEEK-END

didlogo

nivel de menu

1023-10-PO44

SUGERENCIA: para evitar confusiones y operaciones de puesta en marcha y de apagado no deseadas, activar un sélo programa por
vez si no se conoce exactamente lo que se desea obtener.
Desactivar el programa diario si se desea emplear el semanal. Mantener siempre desactivado el programa week-end si se utiliza el
semanal en los programas 1, 2, 3y 4.
Activar la programacién week-end solamente después de haber desactivado la programacion semana.

Menu 03 - seleccionar idioma
Permite seleccionar un idioma de didlogo entre los disponibles.

nivel de ment

LINGUA

diélogo

1023-11-P044
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Menu 04 - modo stand-by - activa modalidad 2

Activa la modalidad “STAND-BY” que lleva la estufa al apagado después de que la temperatura ambiente se mantiene superior al
SET mas alla del tiempo definido por Pr44.

Después del apagado producido como consecuencia de esta situacion, el reencendido sélo sera posible cuando se verifique la
siguiente condicion: TSET < (Tcaldera - Pr43)

PARA EL INSTALADOR:
Hay 3 modalidades de stand-by:

Modalidad 1

CON RESPECTO A LA SONDA AMBIENTE Y LA TEMPERATURA DEL AGUA

Una vez configurada la temperatura del agua, se acciona la estufa.

1 - Tras alcanzar el set ambiente, la estufa se coloca en estado de espera.

2 - Con el Set ambiente no alcanzado la estufa esta en funcionamiento.

Al aproximarse al set de Agua, la estufa se encuentra en modulacién y permanece en dicha condicidn.
Se coloca en espera solamente cuando alcanza el Set ambiente.

Se vuelve a encender cuando se encuentra por debajo del valor de consigna ambiente.

LA PRIORIDAD ES DE LA sonda ambiente.

Modalidad 2:

SOLO CON RESPECTO A LA TEMPERATURA DEL AGUA

Una vez configurada la temperatura del agua, se acciona la estufa.

Al aproximarse al Set de agua, la estufa modula la potencia y cuando se supera dicho valor se coloca en modulacion y
luego en espera.

Por debajo del valor Agua la estufa se vuelve a encender y funcionar.

La estufa bajé ningun concepto tiene en cuenta la temperatura medida por la sonda ambiente de la estufa misma.
LA PRIORIDAD ES DEL AGUA

Modalidad 3:

CON RESPECTO AL TERMOSTATO Y A LA TEMPERATURA DEL AGUA

Una vez configurada la temperatura del agua, se acciona la estufa.

1 - Con Termostato abierto la estufa se coloca en modo modulacién y luego en espera.

2 - Con termostato cerrado la estufa esta en funcionamiento.

Al aproximarse al set de Agua, la estufa se encuentra en modulacién y permanece en dicha condicidn. Se coloca en espera
solamente cuando el termostato abre el contacto. Se vuelve a encender cuando el termostato cierra el contacto.

La estufa bajdé ningun concepto tiene en cuenta la temperatura medida por la sonda ambiente de la estufa.

LA PRIORIDAD ES DEL TERMOSATO

Menu 05 - modo zumbador
Cuando “OFF” deshabilita el indicador acustico.

Menu 06 — habilita ventilador
Las termoestufas con el ventilador ambiente incorporado tienen este menu. Con este menu es posible habilitar o deshabilitar el
ventilador ambiente. La potencia del ventilador esta preconfigurada en base a la potencia de funcionamiento de la estufa.

Menu 07 - carga inicial
Esta funcion es importante si la estufa es nueva, o bien si la estufa esta apagada por falta de pellet en el depdsito.
EL PRIMER ENCENDIDO DEBE SER LLEVADO A CABO POR PERSONAL AUTORIZADO, NO POR USTED.

CONTACTE CON EL CENTRO DE ASISTENCIA PARA QUE ENVIEN AL TECNICO ESPECIALIZADO.

Permite efectuar, con la estufa apagada y fria, una precarga de pellet durante un tiempo igual a 90”. Poner en (S
marcha con el pulsador P1 e interrumpir con el pulsador P4.

timer potencia

temperatura ambiente

INIZIALE |

- 023-12P044
didlogo
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Menu 08 — estado estufa

Muestra el estado instantaneo de la estufa e indica el estado de los distintos dispositivos conectados a la misma. Se encuentran
disponibles diversas paginas que se visualizan en sucesion.

timer 1 Time-out
T~
S
<
~
So
S
INW 5 1023-13-P044
estado estado operativo
retardo alarmas
temperatura humos velocidad aspirador humos
~ estadointercambiadores 2y 3 potencia instantanea
S
R
~
So
]
NV
velocidad intercambiador 2 velocidad intercambiador 3
estado operativo 1023-14-P044
o
S
S
~
So
S
SW

estado 1023-1 4
alarma en curso N A
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Funciones usuario
A continuacion, se describe el funcionamiento normal del controlador regularmente instalado en una estufa de aire en relacion con
las funciones disponibles para el usuario. Las siguientes indicaciones se refieren al controlador con opcidn de cronotermostato.

Antes del encendido de la estufa el display es el que aparece en la figura 16.

réioj | temperatura ambiente

dialogo potencia = 1023-16-po4s
fig. 16

Encendido de la estufa

Comprobar que haya pellet en el depdsito, que el brasero esta montado correctamente y que esté libre de residuos de combustion,
entonces cerrar la puerta.

Para encender la estufa, presionar P4 durante algunos segundos. El encendido efectivo se indica en el display.

Fase de puesta en marcha

La estufa realiza en secuencia las fases de puesta en marcha segun las modalidades definidas por los pardmetros que gestionan sus
niveles y tiempos. En la pantalla se muestra el mensaje ENCENDER, por el que no se realiza la carga de pellet pero el ventilador de
humos funciona. Le sigue el estado de CARGA PELLET, cuando se carga el pellet en el brasero. Una vez que el pellet empieza a quemar
y la temperatura del humo aumenta, en la pantalla se muestra el mensaje, FUEGO PRESENTE, fase de transicion entre el encendido y
la potencia de trabajo.

No se ha producido el encendido
Una vez transcurrido el tiempo Pr01, si la temperatura humos no ha alcanzado el valor minimo admitido, parametro Pr13, conseguido
con una pendiente de 2° C/min, la estufa activa el estado de alarma.

Si en el interior del brasero hay pellet sin quemar, es preciso vaciar el brasero antes de volver a encender la estufa. De esta manera
se evitan los derroches de pellet y posibles estallidos en el interior de la cdmara de combustién.

Si el pellet comienza a quemar pero aun esta activo el estado de alarma por fallo de encendido, habra que esperar a que se queme
todo el pellet para realizar de nuevo el encendido.

De todos modos asegurese de que haya pellet dentro del depdsito.

Estufa en funcionamiento

Un vez finalizada correctamente la fase de encendido, en la estufa se activa el modo de trabajo que representa el modo normal de
funcionamiento.

Si la temperatura de la caldera es igual a la programada, se enciende la bomba.

Modificacidn de la programacién de la temperatura ambiente
Solamente se ha de accionar el pulsador P2 para modificar la temperatura ambiente. El display visualiza el estado actual del SET de
temperatura, figura 19.

valor programado

AMBIENTE

dlarlogo 1023-19-P044

fig. 19
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Modificacidn de la programacién de la temperatura de la caldera
Solamente se ha de accionar el pulsador P1 para modificar la temperatura ambiente. El display visualiza el estado actual de la
temperatura configurada (SET de temperatura).

Empleo del termostato/cronotermostato exterior

Si desea usar un termostato ambiente exterior, hay que realizar la conexidn en los bornes TERM (conector CN7 pin 7-8).
e termostato externo
¢ cronotermostato externo

La habilitacion de la estufa se produce con la estufa encendida cuando se cierra efectivamente el contacto.

La temperatura ambiente alcanza la temperatura programada (SET de temperatura).
Cuando la temperatura ambiente ha alcanzado el valor programado, o bien la temperatura humos ha alcanzado el valor Pr13, la
potencia calorifica baja al valor minimo, condicién MODULACION, ver la figura 20.

~ reloj = temperatura ambiente

didlogo potencia | 1023-20-P044
fig. 20
Si estd activada la modalidad STAND-BY, la estufa se apaga con un tiempo de espera igual al tiempo Pr44, después de haber alcanzado
el SET de temperatura. El encendido después de que se produjo la condicidn siguiente: Tambiente > (TSET + Pr43)

La misma situacién se consigue cuando la temperatura de la caldera coincide con la programada. Se activa el estado de modulacion y,
si esta habilitado, el estado de ESPERA.

Limpieza del brasero

Durante la operatividad normal en modalidad funcionamiento, a intervalos establecidos por el parametro Pr03, se activa la modalidad
“LIMPIEZA DEL BRASERO” durante el tiempo establecido por el parametro Pr12.

reloj temperatura ambiente

1023-21-PD44

dialogo potencia

fig. 21
Apagado de la estufa
Para apagar la estufa, basta presionar el pulsador P4 durante 2 segundos aprox. El tornillo sinfin se detiene de inmediato y el extractor
de humos funciona a velocidad elevada. Se realiza la fase de LIMPIEZA FINAL.
La actividad del extractor de humos se desactiva una vez transcurrido el tiempo Pr39 después que el valor de la temperatura de humos
se coloca por debajo del valor del parametro Pr13.
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Estufa apagada

En el display aparece el mensaje APAGADO. El ventilador de humos deja de funcionar.

Encendido de la estufa

No sera posible reencender la estufa hasta que la temperatura de los humos descienda por debajo del valor Pr13y transcurra el tiempo
de seguridad Pr38.

Qué ocurre si...

El pellet no se enciende

En caso de fallo de encendido, se visualiza el mensaje de alarma NO ENC segun muestra la figura 25.

fig. 25 1023-25-P044

Falta energia eléctrica (apagon)

Prd8=0
Si falta la tensién de red, cuando la misma se restablece, la estufa pasa al estado de LIMPIEZA FINAL y se queda esperando a que la

temperatura de los humos descienda a un valor inferior a Pr13.

9. 1023-26-P044

Pr48 =T segundos
Después de la falta de tension de red, segun el estado en el cual se encuentra la estufa, se presentan los siguientes estados:

estado precedente duracion apagon nuevo estado
apagado cualquiera apagado
encendido <T encendido
carga pellet sin precarga <T carga pellet
carga pellet con precarga cualquiera apaga
espera llama <T espera llama
trabajo <T trabajo
limpieza del brasero <T limpieza del brasero
apaga <T apaga

En todos los casos en los que la duracidn del apagon es superior a T, la estufa pasa a apagado.
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Alarmas

En caso de que ocurra una anomalia de funcionamiento, la tarjeta interviene e indica la irregularidad ocurrida operando en diversas
modalidades segun la tipologia de alarma. Se contemplan las siguientes alarmas:

Origen de la alarma Visualizacion en el display
Sonda temperatura humo ALARMA SONDA HUMOS
Exceso de temperatura de humos ALARM HOT TEMP

No se ha producido el encendido ALARMA NO FUEGO
Apagado durante la fase de trabajo ALARMA NO FUEGO

Falta de alimentacion de red COOL FIRE (ver par. 9.2)
Presostato de seguridad tornillo sinfin ALARMA FALLO DEP
Termostato de seguridad general ALARMA FALLO SEG

Fallo Ventilador humos ALARMA FALLO VENTIL

Cada condiciéon de alarma causa el apagado inmediato de la estufa.
El estado de alarma se alcanza tras el tiempo Prlly puede ponerse a cero presionando el pulsador P4.

Alarma sonda temperatura humos
Se produce en caso de averia de la sonda que detecta los humos, cuando la misma esta averiada o desconectada. Durante la condicién
de alarma, la estufa lleva a cabo el procedimiento de apagado.

fig. 27 1023-27-P044

Alarma sonda temperatura humos
La sefializacion de la alarma se produce en el caso que la sonda de humos detecte una temperatura superior a los 280°C. El display
visualiza el mensaje seglin muestra la figura 28.

fig. 28 1023-28-P044

Durante la alarma, se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

Alarma por fallo de encendido

Se produce cuando la fase de encendido falla. Se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

12:42 2%,

MANCATA
ACCENS-

fig. 29 1023-29-P044
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Alarma apagado durante la fase de funcionamiento

Si durante la fase de funcionamiento la llama se apaga y la temperatura de los humos desciende por debajo del umbral minimo de
funcionamiento (pardmetro Pr13) se activa la alarma segin muestra la figura 30. Se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

fig. 30 1023-30-P044

Alarma presostato de seguridad tornillo sinfin

En caso de que el presostato (depresimetro) detecte una temperatura inferior al umbral de disparo, aquel interviene para desactivar
el tornillo sinfin (cuya alimentacidn es en serie) y, simultdneamente, mediante el borne AL1 en CN4, permite al controlador adquirir
este cambio de estado. Se visualiza el mensaje “Alarma fallo Pres” y se para el sistema.

fig. 31 1023-31-P044

Alarma termostato general

En caso de que el termostato de seguridad general detecte una temperatura superior
al umbral de disparo, aquel interviene para desactivar el tornillo sin fin (cuya
alimentacidn es en serie) y, simultaneamente, mediante el borne AL1 en CN4, permite
al controlador capturar este cambio de estado. Aparece el mensaje ALARMA FALLO
SEG y el sistema se detiene. Desenroscar el tapdn negro detrds de la estufa y pulsar
el pulsador para rearmar el contacto.

12142 2°€,

ALARM
SIC

fig. 32 1023-32-P044

Alarma ventilador aspiracion humos averiado

Si el ventilador de aspiracién humos se averia, la estufa se para y se visualiza el mensaje ALARMA FALLO VENTILADOR tal como
muestra la figura siguiente.Se activa inmediatamente el procedimiento de apagado.

12142 2°€,
ASPIRAT-

fig. 33 1023-33-P044
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Conexiones
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05. LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

05.1 Introduccion

La estufa necesita una simple pero frecuente limpieza para poder garantizar la maxima eficacia y un funcionamiento normal.
Se aconseja que un técnico autorizado realice el mantenimiento regular de la estufa.

No debe pasarse por alto la limpieza de temporada que debe efectuarse cuando se reanude el uso de la estufa. En efecto, durante la
temporada estival podrian haberse creado impedimentos para que los gases de escape puedan fluir normalmente (por e;j.
nidificaciones).

No son poco frecuentes a los primeros frios o con el viento los incendios del conducto de humos por los residuos que alli se
encuentran. A continuacion, se brindan algunos consejos en el desafortunado caso de que esto pudiera ocurrir:

¢  Bloquear de inmediato el acceso del aire al conducto.
. Usar arena o pufiados de sal gruesa, no agua, para apagar el fuego y las brasas;
e Alejar del conducto candente objetos y muebles.

TAMBIEN PARA PREVENIR ESTE TIPO DE ANOMALIA, ES FUNDAMENTAL LA LIMPIEZA ANUAL DEL CONDUCTO DE HUMOS,
ELIMINANDO LAS INCRUSTACIONES O NIDOS O ATASCOS.

ATENCION:

*  PARA LA LIMPIEZA EXTERIOR DE LA ESTUFA, SOLO USAR UN PANO SECO.

* AL FINALIZAR LA TEMPORADA, CON EL ULTIMO ENCENDIDO, EL PELLET RESIDUAL EN EL TORNILLO SIN FIN DEBE
CONSUMIRSE COMPLETAMENTE. EL TORNILLO SIN FIN DEBE QUEDAR VACIO PARA EVITAR SU OBSTRUCCION POR
RESIDUOS DE SERRIN SOLIDIFICADO DEBIDO A LA HUMEDAD.

12.2 LIMPIEZA DIARIA

Operacion a llevar a cabo con la estufa completamente fria:

e Vaciar el cajon de las cenizas: aspirandolo o tirando las cenizas en el
cesto de la basura.

e Aspirar la cdmara de combustién: asegurarse de que no hay brasas
encendidas. En este caso vuestro aspirador de cenizas se incendiara.

e Quitar las cenizas del hogar y de la puerta.

. Limpiar el vidrio con un pafio himedo o con una pelota hecha con
periddico humedecida y pasada en las cenizas. Si la operacion se realiza
con la estufa caliente podria explotar el vidrio.

ATENCION: PARA LA LIMPIEZA EXTERIOR DE LA ESTUFA, SOLO USAR UN PARNO
SECO. NO UTILIZAR MATERIAL ABRASIVO O PRODUCTOS QUE PODRIAN CARCOMER O BLANQUEAR LAS SUPERFICIES.

05.3 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El fabricante declina toda responsabilidad penal y/o civil, directa y/o indirecta, por:

. Incumplimiento de las instrucciones que el manual de instrucciones contiene.

. modificaciones y reparaciones no autorizadas.

. uso no conforme con las directivas de seguridad.

e instalacién no conforme con las normas vigentes en el pais de instalacidén y con las directivas de seguridad.
e falta de mantenimiento.

. uso de piezas de repuesto no originales o no especificas para el modelo de estufa.




06. ANOMALIAS Y POSIBLES SOLUCIONES

PROBLEMA CAUSA ‘ SOLUCION
oRIMER CON EL FIN DE FAVORECER EL PRIMER ENCENDIDO DEL APARATO, TAL VEZ SEA NECESARIO REPETIR LA FASE DE CARGA
INICIAL ALGUNAS VECES YA QUE EL TORNILLO SINFiN COMPLETAMENTE VACIO TARDA UN TIEMPO DETERMINADO PARA
ENCENDIDO
LLENARSE.
AUSENCIA ALIMENTACION CONTROLAR LA CLAVIJA Y LA PRESENCIA DE ENERGIA ELECTRICA
SAE\EEETDUEOCS%NEX'ON LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
DISPLAY .
APAGADO FUSIBLE INTERRUMPIDO TARJETA | LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
TARJETA DEFECTUOSA LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
DISPLAY DEFECTUOSO LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
FALTA PELLET CONTROLAR DEPGSITO.
'ShéLEURQ/IE'XgON TERMOSTATO DE | o ARMAR EL TERMOSTATO MANUAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTUFA
NO CARGA | TORNILLO SINFIN BLOQUEADO | DESCONECTAR CLAVIJA, VACIAR DEPGSITO, ELIMINAR POSIBLES CUERPOS EXTRARIOS,
EL PELLET | pOR UN CUERPO EXTRANO TIPO TORNILLOS, ETC.
MOTOR TORNILLO SINFIN )
DEFECTUOSO LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
ALARMA ACTIVADA CONSULTAR PARRAFO ALARMAS.
BRASERO SUCIO LIMPIAR BRASERO.
TEMPERATURA DEMASIADO REPETIR ENCENDIDO VARIAS VECES Y VACIAR EL BRASERO.
o RIGIDA
(U]
w
2 fLpewer | PELLET MOIADO VERIFICAR EL LUGAR DE ALMACENAJE PELLET.
| BAJAPERO | BUJIA ENCENDIDO DEFECTUOSA | LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
2l NosE -
S Encienpe | SONDA HUMOS DEFECTUOSA LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
g VENTILADOR SALIDA HUMO )
-]
3 DEFECTUOSO LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
TARJETA DEFECTUOSA LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
AUSENCIA ALIMENTACION CONTROLAR LA CLAVIJA Y LA PRESENCIA DE ENERGIA ELECTRICA
FALTA PELLET CONTROLAR DEPGSITO.
TORNILLO SINFIN BLOQUEADO | DESCONECTAR CLAVIIA, VACIAR DEPOSITO, ELIMINAR POSIBLES CUERPOS EXTRANOS,
LAESTUFA | b5p UN CUERPO EXTRARO TIPO TORNILLOS, ETC.
SE APAGA
DURANTE EL | PELLET DE MALA CALIDAD CAMBIAR PELLET.
FUNCIONAM | REGULACION PELLET A LA )
IENTO | POTENCIA MINIMA INSUFICIENTE | JHAMAR A LAASISTENCIA TECNICA
ALARMA ACTIVADA CONSULTAR PARRAFO ALARMAS.
TAPON DISPOSITIVO ANTIEXPLOSION NO SITUADO CORRECTAMENTE O AUSENTE.
CHIMENEA PARCIALMENTE
OBSTRUIDA LIMPIAR INMEDIATAMENTE LA CHIMENEA.
mzsg;g%‘wﬂ'o” ASPIRACION OBSTRUIDA.
LLAMA LENTA
ESTUFA ATASCADA LIMPIAR BRASERO, LIMPIAR CONTENEDOR CENIZAS.
ASPIRADOR HUMO DEFECTUOSO | UN TECNICO ESPECIALIZADO HA DE EFECTUAR LA LIMPIEZA, LLAMAR A LA ASISTENCIA
/ SUCIEDAD TECNICA.
REGULACION AIRE COMBURENTE )
INADECUADA LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
ALARMA NO INTERRUPCION ENERGIA
CED ELECTRICA APAGAR Y ENCENDER DE NUEVO LA ESTUFA, VERIFICAR LA CLAVIJA.
RiS / ECO TEMPERATURA AMBIENTE CONFIGURADA ALCANZADA / FUNCIONAMIENTO CORRECTO
DISPLAY TEMPERATURA AMBIENTE AUMENTAR SET TEMPERATURA AMBIENTE PARA SITUAR DE NUEVO EL APARATO EN
BLOQUEADO CONFIGURADA ALCANZADA "TRABAJO"
CICLO PERIGDICO DE LA
STOP FUEGO LINIPIEZA BRASERD FUNCIONAMIENTO CORRECTO
LARGO CHIMENEA EXCESIVO O
INADECUADOD CHIMENEA NO A NORMA
ALARMA DEP | EVACUACION OBSTRUIDA LIMPIAR CHIMENEA / INTERPELAR A UN FUMISTA

CONDICIONES METEOROLOGICAS
DESFAVORABLES

CASOS ESPECIALES DE VIENTO FUERTE.
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TEMPERATURA CALDERA
DEMASIADO ELEVADA

DEJAR ENFRIAR LA ESTUFA, REARMAR EL TERMOSTATO MANUAL EN LA
PARTE POSTERIOR. ENCENDER DE NUEVO LA ESTUFA, DISMINUIR LA
POTENCIA DE LA ESTUFA. SI EL PROBLEMA PERSISTE, LLAMAR A UN
TECNICO ESPECIALIZADO.

INTERRUPCION TEMPORAL

DEJAR ENFRIAR LA ESTUFA, REARMAR EL TERMOSTATO MANUAL EN LA

ALARMA SEG ENERGIA PARTE POSTERIOR. ENCENDER DE NUEVO LA ESTUFA.
VENTILADOR INTERCAMBIADOR ,
DEFECTUOSO LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
TERMOSTATO DE REARME )
DEFECTUOSO LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
TARJETA DEFECTUOSA LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
ALARMA SONDA SONDA HUMOS DEFECTUOSA LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA
HUMOS SONDA HUMOS DESCONECTADA | LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA

ALARM HOT TEMP

SONDA HUMOS DEFECTUOSA

LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA

TARJETA DEFECTUOSA

LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA

VENTILADOR INTERCAMBIADOR
DEFECTUOSO

LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA

REGULACION PELLET A LA
POTENCIA MAXIMA EXCESIVA

LLAMAR A LA ASISTENCIA TECNICA

RADIOMANDO NO SE
CONECTA (BUSCAR CAMPO)

POSIBLE INTERFERENCIA

INTENTAR DESCONECTAR ELECTRODOMESTICOS O APARATOS QUE
PUEDEN GENERAR CAMPOS ELECTROMAGNETICOS.

RADIOMANDO NO SE
ENCIENDE

DISPLAY APAGADO

CONTROLAR BATERIAS / RADIOMANDO DEFECTUOSO.







07. CERTIFICADO DE INSTALACION Y PRUEBA

CERTIFICACION DE INSTALACION Y PRUEBA

CLIENTE: Matricula: Afio:
CALLE: Sello del Revendedor:
CIUDAD:

Sello del instalador:

C.P: Nombre:
PROVINCIA: Apellido:
Direccion: C.P.:
TEL: Localidad:
Fecha de entrega: Tel:

Documento de entrega:

Aparato mod.:

El cliente declara, al final de la instalacion del Aparato, que los trabajos han sido realizados con todas las de la ley y en
conformidad con las instrucciones del manual de uso. Declara ademas, haber comprobado el perfecto funcionamiento y
conocer las indicaciones necesarias para realizar el uso correcto y la correcta conduccién y mantenimiento del Aparato.

Firma del CLIENTE Firma del REVENDEDOR/INSTALADOR

X

Copia para el revendedor o instalador

CERTIFICACION DE INSTALACION Y ENSAYO

CLIENTE: Matricula: Afio:
CALLE: Sello del Revendedor:
CIUDAD:

Sello del instalador:

C.P: Nombre:
PROVINCIA: Apellido:
Direccion: C.P.:
TEL: Localidad:
Fecha de entrega: Tel:

Documento de entrega:

Aparato mod.:

El cliente declara, al final de la instalacion del Aparato, que los trabajos han sido realizados con todas las de la ley y en
conformidad con las instrucciones del manual de uso. Declara ademas, haber comprobado el perfecto funcionamiento y
conocer las indicaciones necesarias para realizar el uso correcto y la correcta conduccién y mantenimiento del Aparato.

Firma del CLIENTE Firma del REVENDEDOR/INSTALADOR







08. MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL

Fecha 12 mantenimiento / /
( Sello CAT)

Fecha 22 mantenimiento / /
( Sello CAT)

Fecha 32 mantenimiento / /

(Sello CAT)




09. CERTIFICADO DE GARANTIA

Felicitaciones y gracias por haber adquirido un producto Eva Stampaggi.

La garantia

La duracion de la garantia es de dos afios si se encuentra descrito fiscalmente como cedido a un privado (D.legis. n. 24 del 2-2-2002)
y de un afio si se encuentra facturado a empresa o profesional (sujeto a IVA).

Puesto que se utiliza el documento fiscal de venta mismo para dar validez y fecha cierta a la garantia, el mismo documento fiscal
determinard la duracidn efectiva.

La garantia puede hacerse valer de la siguiente manera:

El procedimiento de pos venta es gestionado por nuestro personal, con el cual es posible contactarse llamando al 0438.35469 o

enviando un e-mail a info@evacalor.it

Nuestro personal especializado puede brindarle informacidn sobre problemas técnicos, sobre instalaciones y mantenimiento.

En el caso en que no sea posible resolver el problema telefénicamente, nuestro personal indicara la anomalia al Centro de Asistencia
Técnica de la zona mas cercana al usuario, el cual garantizara la intervencion dentro de los cinco dias habiles

Las piezas reemplazadas dentro del periodo de garantia estan garantizadas durante el periodo restante de garantia del producto
adquirido.

Por la falta de uso del producto durante el tiempo necesario para su reparacion, el fabricante no reconoce ningun tipo de
resarcimiento.

En caso de reemplazo del producto, el fabricante se compromete a entregar el producto al revendedor, quien a su vez se encargara
del reemplazo mediante el mismo procedimiento llevado a cabo en el momento de la venta con el usuario final.

La presente garantia tiene validez dentro del territorio italiano. En caso de ventas o instalaciones efectuadas en el extranjero, la
garantia debe ser reconocida por el distribuidor presente en el pais extranjero.

La garantia se ejecuta con la reparacién o con el reemplazo de los elementos defectuosos, las piezas defectuosas o el producto
completo, a nuestro criterio.

Cuando se solicita asistencia, es indispensable disponer de lo siguiente:

. Numero de serie

. Modelo de la estufa

. Fecha de compra

. Lugar de compra

e  Certificado de inicio de garantia completado por C.A.T. autorizado.

Se excluyen de la garantia los siguientes casos:

e Instalacidn no conforme con la norma y realizada por personal no cualificado (UN110683 y UNIEN 1443);

. Primer encendido no efectuado por un técnico autorizado;

e Uso impropio, como por ejemplo estufa subdimensionada (encendida por demasiado tiempo a potencia maxima);
. Mantenimiento anual de la estufa no efectuado por uno de nuestros C.A.T. autorizado;

. Limpieza del conducto de humos no llevada a cabo;




09. CERTIFICADO DE GARANTIA

Se excluyen de la garantia todas las siguientes diferencias relacionadas con las caracteristicas
naturales de los materiales de revestimiento:

e Las vetas de las piedras que son las caracteristica principal y que garantizan la unicidad;

¢ Eventuales pequefias rajas o grietas que podrian evidenciarse en los revestimientos de ceramica / maydlica;

. Eventuales diferencias de tonalidades o matices en los revestimientos de ceramica / mayélica;

. Vidrio puerta;

. Guarniciones;

e  Resistencias para el encendido (la garantia tiene validez durante 1 afio)

e Lagarantia no incluye las obras de albaiileria;

. Dafios surgidos en las partes metalicas cromadas y/o anodizadas y/o barnizadas o de todas maneras con superficies
tratadas, si debidos al refregamiento o al impacto con otros metales;

. Dafios surgidos en las piezas metalicas cromadas y/o anodizadas y/o pintadas o con superficies tratadas, si los mismos
se deben a mantenimiento inadecuado y/o a limpieza con productos o agentes quimicos (dichas piezas sélo deben
limpiarse con agua);

. Daiios surgidos en componentes mecanicos y en piezas mecdnicas, por su uso inadecuado o por instalacion realizada por
personal no especializado o, de todos modos, por instalacion realizada incumpliendo con las instrucciones presentes en
el embalaje;

e Daiios surgidos en componentes y en piezas eléctricas o electrdnicas, por su uso inadecuado o por instalacion realizada
por personal no especializado o, de todos modos, por instalacion realizada incumpliendo con las instrucciones presentes
en el embalaje;

Atencion: después de la compra, conservar el presente certificado de garantia junto al embalaje
original del producto, al certificado de instalacion y prueba e al recibo entregado por el
revendedor.

IMPORTANTE:

EVA STAMPAGGI RECOMIENDA DIRIGIRSE A SUS REVENDEDORES Y CENTROS DE ASISTENCIA AUTORIZADOS.
ES OBLIGATORIA LA INSTALACION CONFORME A LA LEY, EVA STAMPAGGI RECOMIENDA AMPLIAMENTE EL
PRIMER ENCENDIDO DE PRODUCTOS A TRAVES DE TECNICOS HABILITADOS. EVA STAMPAGGI NO SE
CONSIDERA RESPONSABLE DE LAS VENTAS ON LINE Y DE LAS RELATIVAS OFERTAS YA QUE NO EFECTUA
VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO. PARA CUALQUIER PROBLEMA TECNICO DURANTE EL PERIODO DE LA
GARANTIA LEGAL, EL PROCEDIMIENTO REQUIERE DIRIGIRSE AL REVENDEDOR O DIRECTAMENTE A NUESTRA
POS VENTA.

ADVERTENCIAS para una correcta eliminacion de los desechos de equipos eléctricos y electrénicos (RAEE) de acuerdo con la
Directiva Europea 2002/96/CE y sucesiva modificacién 2003/108/CE.

La presencia de este simbolo aplicado en el producto, determina que el mismo NO es un desecho de considerar genérico,
sino que debe ser demolido y eliminado respetando las normas vigentes del propio Pais, asegurandose que los respectivos
centros de recogida estén de acuerdo con la Ley tanto en la seguridad como en la proteccién del ambiente. La
responsabilidad de dicha eliminacién estd a cargo del propietario y para no incurrir en sanciones o consecuencias
negativas pera el ambiente y la salud, recomendamos que contacte directamente la Administracién Municipal, el ente
local para la eliminacién de los desechos o al revendedor, para tener mayores informaciones sobre los lugares y modos
de recogida.

La correcta eliminacion de los desechos es importante no solo para el ambiente y la salud de los ciudadanos, sino ademas porque dicha operacién
causa una recuperacion de materiales tal de tener un importante ahorro energético y de recursos.

Eva Stampaggi S.r.l. Sello y Firma del Revendedor
Via Cal Longa Z.I.

| - 31028 Vazzola (TV)

Tel. +39.0438.740433 r.a

Fax +39.0438.740821

E-Mail: info@evacalor.it




