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01. SCHORNSTEIN

01.1 SCHORNSTEINEIGENSCHAFTEN

CAN PELLETOFEN 14 KW (15) SPV-M13 SLIM CAN PELnggggN 9,3 KW (10,5) CAN PELLETOFEN ,5 KW (9) SPCA7,5
Schornsteinzug 10 Pa Schornsteinzug 12 Pa Schornsteinzug 10 Pa
Abgastemperatur 244 °C Abgastemperatur 206 °C Abgastemperatur 217 °C
Maximaler Rauchgasstrom 8,7 gls Maximaler Rauchgasstrom 55 gls Maximaler Rauchgasstrom 74 gls

CAN PELLETOFEN 8 KW (9.3) SPSC8C EINSATZ 9.5 KW (11) IP9.5 PELLETOFEN 11,5 KW (13,5) SPV-M11S
Schornsteinzug 11 Pa Schornsteinzug 12 Pa Schornsteinzug 11 Pa
Abgastemperatur 182 °C Abgastemperatur 173 °C Abgastemperatur 207 °C
Maximaler Rauchgasstrom 6,1 gis Maximaler Rauchgasstrom 8,3 gls Maximaler Rauchgasstrom 8 gls

02. INSTALLATIONSHINWEISE

e Falls der Ofen an einem Ort aufgestellt wird, in dessen Nahe sich brennbares Material befindet (zum Beispiel Mdbel, Holzverkleidungen, usw.), missen
folgende Abstinde eingehalten werden:
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ENTFLAMMBAR NICHT ENTFLAMMBAR ENTFLAMMBAR NICHT ENTFLAMMBAR
CAN PELLETOFEN 14 KW (15) SPV-M13 CAN PELLETOFEN 14 KW (15) SPV-M13 SLIM CAN PELL;ISSFQEN 9,3 KW (10,5) SLIM CAN PELL;ISSFQEN 9,3 KW (10,5)
RUCKWAND P = 200 mm RUCKWAND P = 200 mm RUCKWAND P = 50 mm RUCKWAND P = 50 mm
SEITENWAND L = 300 mm SEITENWAND L = 200 mm SEITENWAND L = 200 mm SEITENWAND L = 150 mm
BODEN F = - mm BODEN F = - mm BODEN F = - mm BODEN F = - mm
VORDERSEITE R = 1000 mm VORDERSEITER = 1000 mm VORDERSEITE R = 1000 mm VORDERSEITE R = 1000 mm
CAN PELLETOFEN 7,5 KW (9) SPCA7,5 CAN PELLETOFEN 7,5 KW (9) SPCA7,5 PELLETOFEN 11 KW (13,5) SPV-M11S PELLETOFEN 11 KW (13,5) SPV-M11S
RUCKWAND P = 250 mm RUCKWAND P = 200 mm RUCKWAND P = 200 mm RUCKWAND P = 100 mm
SEITENWAND L = 250 mm SEITENWAND L = 200 mm SEITENWAND L = 300 mm SEITENWAND L = 150 mm
BODEN F = - mm BODENF = - mm BODEN F = - mm BODEN F = - mm
VORDERSEITE R = 1000 mm VORDERSEITER = 1000 mm VORDERSEITE R = 100 mm VORDERSEITE R = 1000 mm
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nur HERMETIK-OFEN

Dieser Ofen ist ein Hermetik-Ofen. Diese Ofen erfassen die Verbrennungsluft und die zur Reinigung des Glases direkt von auRen, nicht in
dem Raum, in dem sie installiert sind, falls sie korrekt Uber eine Saugleitung angeschlossen sind, um sicherzustellen, dass kein Sauerstoff
aus der Umgebung verbraucht wird. Mithilfe koaxialer Rohre wird die Luft vorgewarmt und tragt zu einer besseren Verbrennung und einer
geringeren Emission in die Atmosphare bei. Ideal fir Passivhauser, bieten hdchsten Komfort bei niedrigen Kosten. Falls der Ofen nicht mit
der externen Luftzufuhr installiert ist, funktioniert er dennoch.




3. INSTALLATION

| 03.1 PELLETOFEN |

WICHTIG: DIE MAX. ZULASSIGE LANGE DES RAUCHGASKANALS 6 METER, ROHRDURCHMESSER 80 mm, JEDE 90° KURVE
ODER (T) FITTING ENTSPRICHT 1 METER ROHR

UM DEN KORREKTEN BETRIEB UND DIE EFFIZIENZ ALLER PELLET-PRODUKTE ZU GEWAHRLEISTEN, MUSS VOR DEM
ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN EINE T-VERBINDUNG UND EIN MINDESTENS 1 METER LANGER LINEARER RAUCHKANAL
INSTALLIERT WERDEN, DER NACH EN1856-2 ZERTIFIZIERT IST

03.2 PELLETEINSATZ

VOR DEM ANSCHLUSS MIT DEM SCHORNSTEIN, UM DIE KORREKTE OFENLEISTUNG ZU GARANTIEREN, MUSSEN FOLGENDE
INSTALLATIONSTYPOLOGIEN BEACHTET WERDEN.

EINSATZ 9.5 KW (11) IP9.5

Falls vorhanden, ist der Trager oberhalb des Einsatzes auf angemessene Weise zu isolieren. Fir eventuelle auBergewohnliche Wartungsarbeiten, die von
autorisiertem Personal bei ausgeschaltetem Einsatz durchzufiihren sind, ist der vordere Teil leicht anzuheben und herauszuziehen.

Befiillung mit Pellets: Die obere Schublade herausziehen und die Pellets einflllen. Dieser Vorgang lasst sich auch bei eingeschaltetem Einsatz durchfiihren.

GROSSER GLASEINSATZ 11 KW KLEINER GLASEINSATZ 11 KW
A (cm) 63,5 63,5
B (cm) 89,5 62,5

SCHLAUCH

KANALISIER-
TER LUFTAU-

Kanalisierung

Die Gerate, die mit einer Kanalisierung ausgestattet werden kdnnen, sind 11KW-Einsatze, die zum
Beladen nicht entnommen werden kénnen.

Nach der Installation des Einsatzes befestigen Sie die Halterung mit dem zweiten Geblase an einer
geeigneten Stelle an der Wand, mdglichst nicht héher als der mitgelieferte Schlauch. Die Klemmen
vorsichtig festziehen und das Geblase an einen anderen Schlauch anschlieBen, um Luft in einen

. MUTTERKARTE
anderen Raum zu leiten.
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A =080 mm Scarico fumi |@ 130 mm tubo coasswate] Flue [ 130 mm coaxial tube][Chemmée A = 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov

[ 130 mm tubes coaxiaux) / Rauchabzug (# 130 mm koaxialer Rohr] / Evacuacién de B = @ 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustién / Zrak za zgorevanje

humos (@ 130 mm tUbQS coaxiales) / Descarga de fumos (130 mm tubos coaxiais) C = @ 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov
B =040 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 2goraj

Aire para la combustion / Ar de combustao , N i D = (380 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulse / Luftkanalsystem / Aire canalizado / Kanaliziran zrak
C = 80 mm Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Evacuation arriére des fumées /

Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
1-2 = ¢80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Aire canalizado / Kit opcional de ar canalizado



04. IR FERNBEDIENUNG (WENN ENTHALTEN ODER ALS OPTIONAL GELIEFERT)

IR Fernbedienung (OPTIONAL)
Das Bedienfeld des Ofens wurde flir den Empfang einiger Funktionen tber die Fernbedienung vorbereitet.

e Ein/Aus-Funktion: Durch gleichzeitiges Driicken der beiden mit ,1* und ,6“ gekennzeichneten Tasten wird der Ofen ein- oder
abgeschaltet.

e Leistungseinstellung: Wahrend des normalen Betriebsmodus kann durch Driicken der mit einer Flamme markierten Tasten ,5°
und ,6“ eine der Ofenleistungsstufen eingestellt werden.

o Temperatureinstellung: Wahrend des normalen Betriebsmodus kann durch Driicken der Taste ,2“ und dann der Tasten ,1°
und ,2% die mit dem Thermometer markiert sind, die gewlinschte Temperatureinstellung eingestellt werden.

05. ELEKTRONIK MIT 6-TASTEN-LCD-DISPLAY
(Pelletofen)

05.1 BEDIENFELD

Display

P1 A3 A1 A2 P6

Das Bedienfeld zeigt Informationen Gber den Betriebszustand des Ofens an. Durch Einschaltung der Menls kdnnen verschiedene Anzeigetypen eingesehen und

Einstellungen durchgefiihrt werden, je nach Level.
Abhangig vom Betriebsmodus kénnen die Anzeigen je nach ihrer Position auf dem Display unterschiedliche Bedeutungen haben.

BEDIENFELD-BESCHREIBUNG
(A1) UHR

(A2) UMGEBUNGSTEMPERATUR ZEITSCHALTUHR
(A3) STATUS (Abbildung 1) GLUHZUNDER
(A4) DIALOG s

(A5) LEISTUNG CREDERSCHNE
Abbildung 1 beschreibt die Bedeutung der Statussignalleuchten auf der linken Seite des Displays. ABGASGEBLASE
Programmierung WARMETAUSCH
Wenn die LED leuchtet, ist die Komponente aktiv, entsprechend Abbildung 1. NIGHT BELEGT
Auf Abbildung 1 wird die Anordnung der Meldungen wahrend der Programmierungs- oder Einstellungsphase der ALARM
Betriebsparameter beschrieben. Insbesondere:

1. Im Eingabebereich (B1) werden die eingegebenen Programmierungswerte angezeigt Abbildun

2. Der Standbereich (B2) zeigt das aktuelle Menu oder die Umgebungstemperatur oder die eingestellte Leistung an

TASTE (P1) - Temperaturerhéhung:

Im Programmierungsmodus kann mit dieser Taste der Wert des auswahlten Menls geandert/erhdht werden, im Modus ARBEIT/AUS wird der Temperaturwert

vom Raumthermostat erhdht.
TASTE (P2) - Temperaturabsenkung:

Im Programmierungsmodus kann mit dieser Taste der Wert des auswahlten Meniis gedndert/gesenkt werden, im Modus ARBEIT/AUS wird der Temperaturwert

vom Raumthermostat gesenkt.



TASTE (P3) - Set/Men:

Uber die Taste gelangen Sie in das Menii der Benutzer- und Technikerparameter. Im Menii kann damit das néchste Level des Untermentis aufgerufen werden.
Im Programmierungsmodus wird damit der Wert bestatigt und zur nachsten MenUloption gewechselt.

TASTE (P4) - EIN/AUS-Entriegelung:

Wenn die Taste zwei Sekunden lang gedriickt wird, kann der Ofen manuell eingeschaltet oder abgeschaltet werden, je nachdem, ob er gerade EINSCHAL oder
AUS ist.

Beim Auftreten von Alarmmeldungen, die zur Blockierung des Ofens gefiihrt haben, kann der Ofen mit dieser Taste freigegeben und abgeschaltet werden.
Wiéhrend des Meniis/Programmierens wird in die untere Meniiebene gewechselt und die vorgenommenen Anderungen werden gespeichert.

TASTE (P5) - Leistungsverringerung:

Im BETRIEBS-Modus kann mit dieser Taste der Leistungswert verringert werden. Im Meniimodus geht man auf den nachsten MenUpunkt tber.

TASTE (P6) - Leistungserhohung:

Im BETRIEBS-Modus kann mit dieser Taste die Geschwindigkeit des Geblases des Warmetauschers geandert werden. Im Menimodus geht man auf den
vorherigen Menupunkt tber.

05.2 DAS MENU

Driicken Sie die Taste P3 (MENU/SET), um auf das Menii zuzugreifen.
Das Menti ist in mehrere Punkte und Level unterteilt, die den Zugang zu den Einstellungen und zur Programmierung der Karte erlauben.
Die MenUoptionen, mit denen die technischen Parameter aufgerufen werden kénnen, sind Passwort geschiitzt.

NUR DOPPELBRENNSTOFFOFEN

Menii M1 - LADEN WAHLEN “SELECT FUEL*
Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Art des Brennstoffs, auf PELLET oder KERNE einstellen (siehe unten)

PELLET-BRENNSCHALENBODEN KERN-BRENNSCHALENBODEN Wichtig: Die beiden Boden der Brennschale nicht vertauschen:
0000000600 0000000000000000000 e Im Hauptmenu die Option Beladungsart wahlen.
LOoco0o000 S000000000000000000. - Beladungstyp 1 = PELLET (PELLETBELADUNG)

L 0000001 ©9U8086000000000000 - Beladunastyp 2 = KERNE (KERNEBELADUNG)
sfefefele e ==K+ SB056066656060660060

KANALISIERTE OFEN

Menii M1 — ANPASS BLEASER

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie die Drehzahl des Lifters der Kanalisierung einstellen

Menii M2 — SET UHR

Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums. Die Karte verfiigt Uber eine Lithiumbatterie, die eine Laufzeit der internen Uhr von mehr als 3-5 Jahren
garantiert.

Menii M3 — SET ZEITSCHA

Untermenii M3 - 1 CHRONO FREIGEBE
Ermoglicht es, samtliche Funktionen des einstellbaren Thermostats ganzlich zu aktivieren/deaktivieren.

Untermenii M3 - 2-PROGRAM TAG

Ermdglicht es, die Funktionen des taglich einstellbaren Thermostats zu aktivieren, deaktivieren und einzustellen.

Es ist moglich, zwei Betriebssegmente einzustellen, die von den gemaR folgender Tabelle eingestellten Zeiten begrenzt werden. In dieser Tabelle weist die
Einstellung OFF die Uhr darauf hin, den Steuerbefehl zu ignorieren:

Auswahl Bedeutung Mogliche Werte
START 1 Uhrzeit der Aktivierung Stunde - OFF
STOP 1 Uhrzeit der Stunde - OFF
START 2 Uhrzeit der Aktivierung Stunde - OFF
STOP 2 Uhrzeit der Stunde - OFF

Untermenii M3 - 3 PROGRAM WOCHE
Ermdglicht es, die Funktionen des wochentlichen Thermostats zu aktivieren, deaktivieren und einzustellen.

Die Wochenprogrammierung hat 4 separate Programme, deren endglltiger Effekt sich aus der Kombination der 4 einzelnen Programme zusammensetzt. Der
Wochenprogrammierer kann ein- oder abgeschaltet werden (EIN/AUS). Wird im Uhrzeit-Feld AUS eingestellt, wird die Steuerung von der Uhr ignoriert.
Achtung: Die Programmierung sorgfaltig ausflihren und generell darauf achten, dass sich die Stunden der Aktivierung (AN) bzw. Deaktivierung (AUS) sich nicht
an demselben Tag in unterschiedlichen Programmen Gberschneiden.

Untermenii M3 - 4 PROGRAM WOCHENEN
Ermdglicht die Aktivierung/Deaktivierung sowie die Einstellung der Funktionen der Zeitschaltuhr fir das Wochenende (Tage 6 und 7, das heift Samstag und
Sonntag).

TIPP: Um Verwirrung und ungewolltes Ein- und Abschalten vom Ofen zu vermeiden, sollte nur jeweils ein Programm aktiviert werden, falls nicht genau bekannt
ist, welches Ergebnis gewlinscht ist.

Deaktivieren (AUS) des TAGES-PROGRAMMS, wenn Sie das Wochenprogramm verwenden modchten. Das WOCHENEND-PROGRAMM immer deaktiviert
(AUS) belassen, wenn man das Wochenprogramm in den Programmen 1, 2, 3 und 4 verwendet.
Aktivieren (AN) das WOCHENEND-PROGRAMM erst nach Deaktivierung (AUS) des WOCHEN-PROGRAMMS.

M4 Menii - SPRACHE WAEHLEN

Uber dieses Men lasst sich aus den verfiigbaren Sprachen die gewiinschte Sprache fir den Dialog auswahlen.

Menii M5 — STAND-BY-MODALITA

Hiermit wird der ,STANDBY* Modus aktiviert, der den Ofen abschaltet, sobald die Raumtemperatur, langer als von Pr44 definiert, Gber dem Einstellungswert liegt.

Nach dem Abschalten ist das erneute Einschalten des Ofens erst dann mdglich, wenn folgende Bedingung gegeben ist:
TSET < (TUmgebung - Pr43)

Menii M6 - SUMMER MODALITA
Wenn "OFF" das akustische Signal deaktiviert.

Menii M7 — ERSTE LADUNG
Ermdoglicht bei abgeschaltetem und kaltem Ofen die Durchfiihrung einer Pellet-Vorladung liber einen Zeitraum von 90". Durch Driicken der Taste P1 starten und
durch Driicken der Taste P4 stoppen.

Menii M8 — HEIZOFEN STAND
Zeigt den aktuellen Status des Ofens an sowie den Status der verschiedenen angeschlossenen Vorrichtungen.



Menii M9 — TECHNISCH SETTING )
Dieser MenuUpunkt ist dem Installateur des Ofens vorbehalten. Erméglicht nach dem Eingeben des (ZUGANGSSCHLUSSELS), das Einstellen der verschiedenen
Betriebsparameter des Ofens mit den Tasten P2 (Senken) und P1 (Erhdhen).

05.3 BENUTZERFUNKTIONEN

Im Folgenden wird die normale Bedienung der Steuerung, die serienmaRig in jedem luftgefiihrten Ofen installiert ist, mit Bezug auf die Funktionen fiir den Benutzer
beschrieben.
Die nachstehenden Informationen beziehen sich auf eine Steuerung mit Zeitschaltuhr.

Einschaltung des Ofens
Um den Ofen einzuschalten, die Taste P4 einige Sekunden lang driicken. Das Einschalten wird auf dem Display angezeigt (EINSCHAL).

Startphase
Der Ofen fuhrt der Reihe nach Startphasen entsprechend der durch die Parameter definierten Modi aus; diese Parameter verwalten zudem die Ebenen sowie
den Zeitrahmen.

Ziindung nicht erfolgt
Wenn die Abgastemperatur nach Ablauf der von den vorgeschriebenen Mindestwert nicht mit einem Temperaturanstieg von 2°C/min erreicht hat, wird ein Alarm
am Ofen ausgelost KEINE FEUER. Kontrollieren Sie, dass sich Pellets im Tank befinden.

Ofen in Betrieb
Sobald die Startphase positiv beendet worden ist, schaltet sich der Ofen in den Betriebsmodus, der die normale Betriebsart darstellt.

Anderung der eingestellten Umgebungstemperatur
Um die Umgebungstemperatur zu andern, die Tasten P1 und P2 driicken. Das Display zeigt den aktuellen Status der Temperatureinstellung an.

Andern der Entliiftung der Kanalisierung

Um die Geschwindigkeit der Kanalisierung zu dndern, mussen Sie Menu 1 aufrufen und die Luftungsgeschwindigkeit einstellen. Die Einstellungen reichen von 0
bis 5 und Automatik. Wenn Sie die Geschwindigkeit auf 1, 2, 3, 4, 5 einstellen, wird die Kanalisierung auch nach Andern der Ofenleistung immer mit der gleichen
Geschwindigkeit arbeiten. Bei einer Einstellung auf Automatik funktioniert die Kanalisierung abhangig von der Ofenleistung. Wird 0 eingestellt wird die Kanalisierung
deaktiviert. Bei einigen Modellen wird die Kanalisierung bei der Leistung 4 und 5 in jedem Fall aktiviert, um (berschiissige Warme zu entsorgen. Die Anderung der
Luftergeschwindigkeit ist nicht augenblicklich.

Verwendung vom externen Thermostat/Zeitschaltuhr

Wenn Sie ein externes Raumthermostat verwenden mdchten, fuhren Sie, abhangig vom Platinentyp, die Verbindung an die TERM / TERM OPT-Klemmen durch.
e Externes Thermostat: Am Ofen eine Temperatur-EINSTELLUNG von 7°C einstellen oder wo T-E vogesehen.

o Externes Chronothermostat: Am Ofen eine Raum-EINSTELLUNG von 7°C einstellen oder wo T-E und im Ment die Chrono-Funktionen deaktivieren (AUS).
Das Einschalten des Ofens erfolgt, wenn der Strom am Ofen eingeschaltet ist und der Kontakt geschlossen wird.

Verwendung eines externen Thermostats fiir die Steuerung der Kanalisierungen (nur bei einigen Modellen)

Zur Steuerung der Kanalisierungen kann ein Thermostat angeschlossen werden. Dieser Vorgang darf nur von befugtem Personal ausgefihrt werden. Es kann ein
Kabel mit 2 Polen und Doppelisolierung mit gemeinsamem Beschaffungsverfahren verwendet werden. Verbinden Sie die beiden Pole mit dem Stecker der
Elektronikplatine im Stecker N.H20 fiir die Kanalisierung 1 und im Stecker N.PEL fiir die Kanalisierung 2. Es ist nicht erforderlich, die beiden Anzeigethermostate
zu aktivieren. Wenn das Thermostat nicht mehr kanalisiert werden muss, schaltet es sich ab.

Die Umgebungstemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (Temperatur-SET)

Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat, wird die Warmeleistung automatisch in der (MODULIE)- Betriebsart auf den Mindestwert gebracht.
Wenn der Modus (STAND-BY-MODUS) aktiviert wurde, schaltet sich der Ofen mit der voreingegebenen Verzégerung ab. Nach Erreichen der eingestellten
Temperatur. Der Neustart erfolgt, nachdem folgende Bedingung festgestellt worden ist: TUmgebung > (TSET + Pr43)

Reinigung des Brenntopfs
Im Normalbetrieb im Modus (ARBEIT) wird in durch den Parameter PrO3 eingestellten Intervallen der Modus (KOHLENBE REINIGUN) fir die durch einen
voreingestellten Parameter eingestellte Dauer aktiviert.

Ausschalten des Ofens

Um den Ofen auszuschalten, die Taste P4 ca. 2 Sekunden lang driicken. Die Schnecke wird umgehend angehalten und der Dunstabzug wird auf eine erhohte
Geschwindigkeit gebracht. Es wird die Phase (ENDE REINIGUN) durchgefuihrt. Die Aktivitat des Dunstabzugs wird nach Ablauf der Zeit Pr39 deaktiviert, nachdem
die Abgastemperatur auf unterhalb des Parameterwerts Pr13 gesunken ist.

Erneutes Einschalten des Ofens
Der Ofen kann erst dann erneut eingeschaltet werden, wenn die Abgastemperatur unter den durch Parameter Pr13 eingestellten Wert gesunken und die durch
Parameter Pr38 vorgegebene Zeit abgelaufen ist.

WAS PASSIERT, WENN...:

Die Pellets entziinden sich nicht
Wenn der Ofen nicht geziindet hat, wird die Alarmmeldung (KEINE FEUER) angezeigt

Stromausfall (ASFALL)
Bei Stromausfall schaltet der Ofen bei Wiederherstellung der Stromversorgung auf ENDE REINIGUN und wartet darauf, dass die Abgastemperatur unter den durch
Parameter Pr13 eingestellten Wert sinkt.

Wenn der Stromausfall langer als T dauert, schaltet sich der Ofen ab

05.4 ALARME

Bei Auftreten von Funktionsstérungen, greift die Platine ein und meldet die vorliegende Stérung, indem die Alarm-LED aufleuchtet (LED Alarm an) und akustische
Signale erténen.

Jeder Alarm fiihrt zum sofortigen Abschalten des Ofens.

Der Alarmzustand wird nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit erreicht MIT AUSNAHME DES BLACK-OUT-ALARMS, und kann durch langeres Dricken der Taste
P4 zurlickgesetzt werden. Jedes Mal, wenn ein Alarm zurlickgesetzt wird, wird aus Sicherheitsgriinden eine Abschaltphase des Ofens eingeleitet. In der
Alarmphase ist immer die Alarm-LED eingeschaltet (LED Alarm ein) und der Summer ertont intermittierend, falls er aktiviert ist. Wird der Alarm nicht zuriickgesetzt,
wird der Ofen auf jeden Fall abgeschaltet und es wird immer die Alarmmeldung angezeigt.

Beschaftigen wir uns naher mit der Bedeutung dieser Alarme (NUR BEI DOPPELBRENNSTOFFOFEN):

AKTIVER ALARM FLOW ALARM - Verstopfungsalarm
Tritt auf, wenn der Sensor, der den Alarm signalisiert, verschmutzt ist oder der Kamin verstopft ist.

AKTIVER ALARM PROBE RAUCH - Alarm Abgastemperatursonde
Dieser Alarm erfolgt, wenn die Sonde zur Messung der Abgastemperatur defekt oder nicht korrekt angeschlossen ist. Wahrend des Alarmzustands fuhrt der Ofen
den Abschaltungsvorgang durch.

AKTIVER ALARM WARM RAUCH- Alarm zu hohe Abgastemperatur



Tritt auf, wenn die Abgassonde eine Temperatur Uber 220°C feststellt.
Wahrend des Alarms wird umgehend die Abschaltprozedur eingeleitet.

AKTIVER ALARM BLEASER AUSFALL- Alarm nach fehlender Ziindung
Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn die Ziindung fehlschlagt. Es wird umgehend die Ausschaltungsphase eingeleitet.

AKTIVER ALARM KEINE PELLETS - Abschaltalarm wahrend der Arbeitsphase
Erlischt die Flamme wahrend der Betriebsphase und die Abgastemperatur fallt unter die Mindest-Betriebsschwelle ab (Parameter Pr13), wird der Alarm ausgeldst.
Der Abschaltvorgang wird sofort aktiviert.

AKTIVER ALARM AUSFALL BEDREUCH Alarm Foérderschnecken-Sicherheitsdruckwéchter
Sollte der Druckwachter (Unterdruckmesser) einen Druck feststellt, der Gber dem Ausldseschwellwert liegt, greift dieser ein, um die Forderschnecke (deren
Speisung in Reihe geschaltet ist) abzuschalten, und ermdglicht gleichzeitig Uber den Anschluss AL2 in CN4 dem Regler, diese Zustandsanderung zu erfassen.
Die Meldung “AKTIVER ALARM AUSFALL BEDREUCH" wird angezeigt und die Anlage gestoppt.

AKTIVER ALARM WAIT COOLING - Keine Netzversorgung

AKTIVER ALARM SICHEREI THERMAL - Allgemeiner Thermostatalarm

Falls das allgemeine Sicherheitsthermostat eine Temperatur feststellt, die Uber der Ausléseschwelle liegt, greift dasselbe ein, um den
Schneckenfoérderer (dessen Zufiihrung in Reihe geschaltet ist) abzuschalten, und erméglicht gleichzeitig Giber die Klemme AL1 in CN4
dem Regler, diese Zustandsénderung zu erfassen. Die Meldung (AKTIVER ALARM SICHEREI THERMAL ) wird angezeigt und das System
gestoppt. Den schwarzen Deckel an der Riickseite vom Ofen abschrauben und die Taste driicken, um den Kontakt zurlickzustellen.

AKTIVER ALARM - BLEASER AUSFALL - Alarm defekter Abgasabzugsliifter
Bei Ausfall des Abgasabzugslifters stoppt der Ofen und die Meldung wird angezeigt (AKTIVER ALARM BLEASER AUSFALL). Es wird umgehend die
Ausschaltungsphase eingeleitet.

Beschaftigen wir uns naher mit der Bedeutung dieser Alarme (KANALISIERTE OFEN):

AL1 AUSFALL - Alarm Black-out

Wahrend des Betriebs des Ofens kann ein Stromausfall auftreten. Wenn der Black-out weniger als 20 Sekunden dauert, dann wird der Ofen bei einem Neustart
im ARBEIT-Modus gestartet, andernfalls ertont der Alarm. Im Display erscheint die Meldung "AL1 AUSFALL” und der Ofen schaltet sich ab.

AL2-RAUCH SONDE Alarm Abgastemperatursonde
Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn die Abgassonde defekt ist. Der Ofen geht in den Alarmzustand, die Alarm-LED leuchtet (Alarm-LED leuchtet).
Auf dem Display des Ofens lauft die Anzeige ,AL2 RAUCH SONDE" und er wird abgeschaltet.

AL3 WARM RAUCHE - Alarm Abgas-Ubertemperatur
Dies tritt auf, wenn die Abgassonde eine Temperatur feststellt, die hoher ist als ein fest eingestellter Wert, der nicht mit Hilfe eines Parameters geadndert werden
kann. Auf dem Display erscheint die Meldung ,AL3-WARM RAUCHE” wie abgebildet und der Ofen schaltet sich ab.

AL4 GEBLAESE AUSFALL - Alarm defekter Abgasencoder
Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn das Abgasgeblase defekt ist. Der Ofen geht in einen Alarmzustand tber und die Meldung ,AL4 GEBLAESE AUSFALL" erscheint
auf dem Display.

AL5 KEINE FEUER - Alarm keine Ziindung
Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn die Zindung fehlischlagt. Dies geschieht, wenn nach einer bestimmten Zeit die Abgastemperatur einen bestimmten
Schwellenwert nicht Gberschreitet. Auf dem Display erscheint die Anzeige ,AL5 KEINE FEUER “ und der Ofen geht in den Alarmzustand Uber.

AL6 KEINE PELLET - Alarm keine Pellets
Dies geschieht, wenn die Rauchtemperatur wahrend des Betriebs unter einen bestimmten Parameter fallt. Auf dem Display lauft die Anzeige (AL6 KEINE PELLET)
und der Ofen geht in den Alarmzustand Uber.

AL7 WAERME SICHERHE - Alarm Ubertemperatur Thermoschutz

Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn das allgemeine Sicherheitsthermostat eine Temperatur Uber dem Auslésegrenzwert ermittelt. Der Thermostat greift ein und
schaltet die Férderschnecke ab, da sie in Reihe mit der Stromversorgung geschaltet ist, und der Regler schreitet ein, indem er den Alarmzustand meldet (Alarm-
LED an) und auf dem Display die Meldung "AL7 WAERME SICHERHE" anzeigt; der Ofen schaltet ab.

AL8 TIEFDRUC FEHLER - Alarm kein Unterdruck

Tritt auf, wenn die externe Druckwachterkomponente einen Druck iber dem Ausléseschwellenwert erkennt. Der Druckschalter greift ein, indem er die elektrisch in
Reihe geschaltete Forderschnecke abschaltet, und der Regler meldet den Alarmzustand (Alarm-LED an) mit der Anzeige ,AL8 TIEFDRUC FEHLER" auf dem
Display. Der Ofen wird abgeschaltet.

BETRIEBSMELDUNG
Je nach Betriebsstunden zeigt der Ofen wahrend des Betriebs die Meldung SERVICE (oder SER) an. Die Meldung verhindert nicht den Betrieb des Ofens, aber
es wird nétig sein, auRerordentliche Wartungsarbeiten mit dem autorisierten Techniker durchzufiihren, der die Betriebsstunden zurlicksetzt.
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