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01. CONDUCTO DE HUMOS

01.1 CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO DE HUMOS

ESTUFA DE PELLET;SAN 14 KW (15) SPV- ESTUFA DE P(EI(-)LSELSP?;;ISI)W CAN 9,3 KW ESTUFA DE PELLETS CAN 7,5 KW (9) SPCA7,5
Tiro chimenea 10 Pa Tiro chimenea 12 Pa Tiro chimenea 10 Pa
Temperatura humos 244 °C Temperatura humos 206 °C Temperatura humos 217 °C
Flujo méximo de los humos 8.7 gls Flujo méximo de los humos 55 gls Flujo méximo de los humos 74 gls
ESTUFA DE PELLETS CAN 8 KW (9,3) SPSC8C INSERTABLE 9,5 KW (11) IP9,5 ESTUFA DE PELLETS 11,5 KW (13,5) SPV-M11S
Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 12 Pa Tiro chimenea 11 Pa
Temperatura humos 182 °C Temperatura humos 173 °C Temperatura humos 207 °C
Flujo méximo de los humos 6.1 gis Flujo méximo de los humos 8.3 gls Flujo méximo de los humos 8 gls

02. ADVERTENCIAS DE INSTALACION

e Cuando la estufa se instala en habitaciones donde esta rodeada de materiales combustibles (por ejemplo: muebles, revestimientos de madera, etc.) deben
observarse las siguientes distancias:

i
# I |G
S A, S SR - A A AR I { _______
INFLAMABLE NO INFLAMABLE INFLAMABLE NO INFLAMABLE
ESTUFA DE PELLETS CAN 14 KW (15) ESTUFA DE PELLETS CAN 14 KW (15) ESTUFA DE PELLETS SLIM CAN 9,3 KW ESTUFA DE PELLETS SLIM CAN 9,3 KW
SPV-M13 SPV-M13 (10,5) SPCS9 (10,5) SPCS9
PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 50 mm PARED POSTERIOR P = 50 mm
PARED LATERAL L = 300 mm PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 150 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTE R = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
ESTUFA DE PELLETS CAN 7,5 KW (9) ESTUFA DE PELLETS CAN 7,5 KW (9) ESTUFA DE PELLETS 11 KW (13,5) SPV- ESTUFA DE PELLETS 11 KW (13,5) SPV-
SPCA7,5 SPCA7,5 M11S M11S
PARED POSTERIOR P = 250 mm PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 100 mm
PARED LATERAL L = 250 mm PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 300 mm PARED LATERAL L = 150 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTE R = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTE R = 100 mm FRENTE R = 1000 mm

INSERTABLES DE PELLETS CANALIZADAS

INSERTABLE 9,5 KW
(11) IP9,5 rrerraersess s
POSTERIOR 100 v @
S T
LATERAL 100 7
FRONTAL 1500 7 / = B
SUELO 50 7
. gk
A cm? 500 S~
B cm? 500
/
7
¥ 1 A
B i ===
S rrrtsrarzrss. o

solo ESTUFA HERMETICA

Esta estufa es una estufa hermética. Estas estufas aspiran el aire de combustion y de la limpieza del vidrio directamente del exterior, no
de la habitacion en la cual estan instaladas, si estan correctamente conectadas mediante un tubo de aspiraciéon, de manera que no se
consume el oxigeno del ambiente. Al emplear tubos coaxiales el aire estara precalentado, lo que contribuye a una mejor combustion y
menos emisiones a la atmdsfera. |deales para las casas pasivas, garantizando el mayor confort a bajos costos. Si la estufa no se instala
con la toma de aire externa funcionara igualmente.




3. INSTALACION

| 03.1 ESTUFA DE PELLETS |

IMPORTANTE: LA LONGITUD DEL CANAL DE HUMO DEBE TENER MAXIMO 6 METROS DE TUBO DE 80 mm DE DIAMETRO,
CADA CURVA DE 90° O CONEXION EN (T) EQUIVALE A 1 METRO DE TUBO

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE PELLETS, ANTES
DE LA CONEXION AL CONDUCTO DE HUMOS, ES NECESARIO INSTALAR UNA CONEXION EN T Y AL MENOS 1 METRO LINEAL
DE CANAL DE HUMO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA EN1856-2

03.2 INSERTABLE DE PELLETS

ANTES DE LA CONEXION AL CONDUCTO DE HUMOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO RENDIMIENTO DE LA ESTUFA, SE DEBEN OBSERVAR LOS
SIGUIENTES TIPOS DE INSTALACION:

INSERTABLE 9,5 KW (11) IP9,5

Si esta presente, aislar adecuadamente el travesafio ubicado sobre el insertable. Para posibles mantenimientos extraordinarios, que deben ser realizados por
personal autorizado, con el insertable apagado, levantar levemente la parte delantera y quitarlo.

Carga de pellets: quitar el cajon superior y echar el pellet. Esta operacion se puede realizar también con el insertable encendido.

INSERTABLE VIDRIO GRANDE 11 KW INSERTABLE VIDRIO PEQUENO 11 KW
A (cm) 63.5 63.5
B (cm) 89.5 62.5

TUBO FLEXIBLE

SALIDA AIRE
CANALIZADO

Canalizacion

Los dispositivos que pueden ser equipados con canalizacion son los insertables de 11KW no removibles
para la carga.

Después de haber instalado el insertable, fijar a la pared el soporte con el segundo ventilador, en una
posicién comoda y no superior, si es posible, al tubo flexible en dotacion. Ajustar cuidadosamente las
bridas y conectar el ventilador a otro tubo flexible para canalizar el aire en otra habitacion.

FICHA MADRE
ESTRIBO PARA FIJAR AL MURO

03.3 SLIM CANALIZADAS

h.’\.’\‘*
o G
g_ ’ s f A
(e
N : _ I |
840 \:'// % g /"\/ |_ . e £
‘43 ‘T = . /: g - -

A =080 mm Scarico fumi |@ 130 mm tubo coasswate] Flue [ 130 mm coaxial tube][Chemmée A = 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuacion de humos / Odvod dimnih plinov

[ 130 mm tubes coaxiaux) / Rauchabzug (# 130 mm koaxialer Rohr] / Evacuacién de B = @ 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustién / Zrak za zgorevanje

humos (@ 130 mm tUbQS coaxiales) / Descarga de fumos (130 mm tubos coaxiais) C = @ 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov
B =040 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 2goraj

Aire para la combustion / Ar de combustao , N i D = (380 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulse / Luftkanalsystem / Aire canalizado / Kanaliziran zrak
C = 80 mm Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Evacuation arriére des fumées /

Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
1-2 = ¢80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Aire canalizado / Kit opcional de ar canalizado



04. MANDO A DISTANCIA IR (SI INCLUIDO O SUMINISTRADO COMO OPCIONAL)

Mando a distancia IR (OPCIONAL)
El panel de control de la estufa ha sido preparado para recibir algunas funciones mediante el mando a distancia.

e Funcién de encendido/apagado: pulsando las dos teclas marcadas con "1" y "6" simultdneamente, la estufa se enciende o se
apaga.

e Ajuste de potencia: durante el modo de funcionamiento normal, pulsando las teclas "5" y "6", marcadas con la llama, sera
posible ajustar uno de los niveles de potencia de la estufa.

o Ajuste de la temperatura: durante el modo de funcionamiento normal, pulsando la tecla "2" y luego las teclas "1" y "2",
marcadas con el termometro, sera posible ajustar el set de temperatura deseado.

05. ELECTRONICA CON PANTALLA LCD 6 TECLAS
(Estufa de pellets)

05.1 CONSOLA |

Consola

P1 A3 A1 A2 P6

La consola muestra la informacion sobre el estado de funcionamiento de la estufa. Si se accede al menu, es posible obtener varios tipos de visualizacion y
efectuar las programaciones disponibles segun el nivel de acceso.
Dependiendo de la modalidad operativa los tipos de visualizaciones pueden asumir significados distintos segun la posicion en la pantalla.

DESCRIPCION DEL PANEL
(A1) RELOJ

(A2) TEMPERATURA AMBIENTE CRONO
(A3) ESTADO (figura 1) A
(A4) DIALOGO

(A5) POTENCIA Saae

La figura 1 describe el significado de los indicadores de estado en la parte izquierda de la pantalla. ASPIRADOR DE
Programacion

INTERCAMBIADO
Cuando el LED esta encendido significa que esta activo el componente correspondiente a la figura 1. R

En la figura 1 se describe la disposicion de los mensajes en fase de programacién o configuracion de los parametros NO USADO
operativos. En particular: . T aae
1.El area de entrada (B1) muestra los valores de programacion introducidos Figura 1

2.El area de nivel (B2) muestra el menu actual o la temperatura ambiente o la potencia configurada

BOTON (P1) - Aumento de temperatura:

El botén en modo de programacion cambia/aumenta el valor del menu seleccionado, en el modo TRABAJO/APAGADO aumenta el valor de la temperatura del
termostato ambiente.

BOTON (P2) - Disminucién de temperatura:

El botén en modo programacion modifica/disminuye el valor de menu seleccionado, en modo TRABAJO/APAGADO disminuye el valor de la temperatura del
termostato ambiente.



BOTON (P3) - Set/menu:

El boton permite acceder al menu de los parametros usuario y técnico. En el mend, se accede al siguiente nivel de submenu y, en fase de programacion, establece
el valor y pasa a la opcion de menu siguiente.

BOTON (P4) - ON/OFF desbloqueo:

Si se presiona el boton durante dos segundos, permite encender o apagar manualmente la estufa segun se encuentre en estado de APAGADO o de ENCENDER,
respectivamente.

En caso de que se hayan producido alarmas que llevaron la estufa al estado de Bloqueo, el pulsador permite desbloquear y seguidamente pasar al estado de
Apagado.

En fase de menu/programacion, se pasa al nivel de menu inferior y los cambios efectuados se memorizan.

BOTON (P5) - Disminucién potencia:

Cuando se esta en modalidad de TRABAJO, el boton permite disminuir el valor de la potencia. En modo menu pasa a la opcion de menu siguiente.

BOTON (P6) - Aumento potencia:

Cuando se esta en modo TRABAJO, el boton permite modificar la velocidad del intercambiador. En modo menu pasa a la opcién de menu anterior.

05.2 EL MENU

Pulsando el botén P3 (MENU/SET) se ingresa en el men.
Dicho menu se divide en varias opciones y niveles para acceder a los ajustes y a la programacion de la tarjeta.
Las opciones de menu que permiten acceder a la programacion técnica estan protegidas por clave.

SOLO LAS ESTUFAS CON DOBLE COMBUSTIBLE

Menu M1 - ELEGIR COMBUSTI
Esta configuracion permite establecer el tipo de combustible PELLETS u ORUJOS DE OLIVAS (NOCCIOLINO) (ver abajo)

FONDO BRASERO PELLETS FONDO BRASERO ORUJOS DE Importante: no cambiar los dos fondos diferentes del brasero del tipo de combustible:
0000000600 0000000000000000000 e en el menu principal elija la opcion tipo de carga.
LOoco0o000 S000000000000000000. - Tipo de carga 1 = PELLETS (CARGA DE PELLETS)
L 0000001 ©9U8086000000000000 - Tipo de carga 2 = ORUJOS DE OLIVAS (CARGA DE ORUJOS DE OLIVAS)
O O O O O O O O O 000000000000 0000000
- g < - = = 00000000000 000000000

ESTUFAS CANALIZADAS

Menu M1 — AJUSTE VENTILAD
Esta configuracion permite establecer la velocidad del ventilador de la canalizaciéon

Menu M2 — SET RELOJ
Sirve para programar la hora y la fecha corriente. La tarjeta presenta una bateria de litio con una autonomia superior a los 3/5 afios para el reloj.

Menu M3 - SET CRONO

Submenu M3 - 1 HABILITA CRONO
Permite habilitar e inhabilitar totalmente todas las funciones de cronotermostato.

Submenu M3 - 2 - PROGRAMA DIiA

Permite habilitar, inhabilitar y configurar todas las funciones de cronotermostato diario.

Cabe la opcion de configurar dos franjas de funcionamiento, delimitadas por los horarios configurados segun la tabla siguiente y donde el ajuste OFF indica
al reloj ignorar el mando:

Seleccion Significado Valores posibles
START 1 hora de activacion hora - OFF
STOP 1 hora de desactivacion hora - OFF
START 2 hora de activacion hora - OFF
STOP 2 hora de desactivacion hora - OFF

Submenu M3 - 3 - PROGRAMA SEMANA
Permite habilitar, inhabilitar y configurar todas las funciones de cronotermostato semanal.

El programador semanal cuenta con 4 programas independientes cuyo efecto final esta formado por la combinacién de cada una de las 4 programaciones. El
programador semanal puede ser activado o desactivado (ON/OFF). Asimismo, al configurar OFF en el campo horarios, el reloj ignora el mando correspondiente.
Atencion: realizar la programacion con cuidado para evitar, en general, superponer las horas de activacion (ON) y/o desactivacion (OFF) en el mismo dia en
diferentes programas.

Submenu M3- 4 PROGRAMA FIN SEMA
Permite habilitar, inhabilitar y configurar las funciones del cronotermostato para el fin de semana (los dias 6 y 7, es decir, sabado y domingo).

SUGERENCIA: para evitar confusiones y operaciones de puesta en marcha y de apagado no deseadas, activar un solo programa a la vez si no se conoce
exactamente lo que se desea obtener.

Desactivar (OFF) el PROGRAM DIA si se quiere usar el semanal. Mantener siempre desactivado (OFF) el PROGRAM FIN DE SEMANA si usa el programa
semanal en los programas 1, 2, 3y 4.
Activar (ON) el PROGRAM FIN DE SEMANA solo después de desactivar (OFF) el PROGRAM SEMANAL.

Menu M4 - ELEGIR IDIOMA
Permite seleccionar un idioma de dialogo entre los disponibles.

Menu M5 — MODO STAND-BY

Activa la modalidad “STAND-BY” que lleva la estufa al apagado después de que la temperatura ambiente se mantiene superior al set mas alla del tiempo definido
por Pr44.

Después del apagado producido como consecuencia de esta situacion, el reencendido solo sera posible cuando se verifique la siguiente condicién:

TSET < (Tambiente - Pr43)

Menu M6 — PITIDO ALARMA
Cuando “OFF” inhabilita el indicador acustico.

Menu M7 — CARGA INICIAL
Permite efectuar, con la estufa apagada y fria, una precarga de pellets durante un tiempo igual a 90”. Poner en marcha con el botén P1 e interrumpir con el botén
P4.

Menu M8- ESTADO ESTUFA
Muestra el estado instantaneo de la estufa e indica el estado de los distintos dispositivos conectados a la misma.

Menu M9 - CALIBRAC TECNICO
Esta opcion del menu esta reservada al técnico instalador de la estufa. Después de introducir la (CLAVE DE ACCESO) con los botones P2 (disminuir) y P1
(aumentar) configurar los distintos parametros de funcionamiento de la estufa.
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05.3 FUNCIONES DEL USUARIO

A continuacion, se describe el funcionamiento normal del controlador regularmente instalado en una estufa de aire en relacion con las funciones disponibles para
el usuario.
Las siguientes indicaciones se refieren al controlador con opcién de cronotermostato.

Encendido de la estufa
Para encender la estufa, presionar P4 durante algunos segundos. El encendido efectivo se indica en la pantalla (ENCENDER).

Fase de puesta en marcha
La estufa realiza en secuencia las fases de puesta en marcha segun las modalidades definidas por los parametros que gestionan sus niveles y tiempos.

Fallo en el encendido
Después de un cierto tiempo, si la temperatura de los humos no ha alcanzado el valor minimo permitido, alcanzado con una pendiente de 2° C/min., la estufa
entra en estado de alarma NO ENCENDID. Comprobar que haya pellets en el depdsito.

Estufa en funcionamiento
Una vez finalizada correctamente la fase de encendido, en la estufa se activa el modo TRABAJO que representa el modo normal de funcionamiento.

Modificacién de la programacion de la temperatura ambiente
Para modificar la temperatura ambiente, es suficiente presionar los botones P1 y P2. La pantalla muestra el estado actual del set de temperatura.

Cambio de la ventilacion de canalizacién

Para cambiar la velocidad de las canalizaciones es necesario entrar en el menu 1 y ajustar la velocidad de ventilacion. El ajuste va de 0 a 5 y Automatico. Al
configurar la velocidad a 1,2,3,4,5 el conducto siempre funcionara a la misma velocidad incluso si se cambia la potencia de la estufa. Al configurar en Automatico,
la canalizacién funcionara de acuerdo con la potencia de la estufa. Al configurar en 0, la canalizacion se desactivara. En algunos modelos con potencia 4 y 5, la
canalizacién se activara en cualquier caso para eliminar el exceso de calor. La variacion de la velocidad del ventilador no es instantanea.

Empleo del termostato/cronotermostato exterior

Si se quiere usar un termostato ambiente externo, haga la conexion a los bornes TERM / TERM OPT de acuerdo con el tipo de tarjeta.

e termostato externo: configurar en la estufa un SET de temperatura de 7 °C o, donde esté previsto, T-E.

e cronotermostato externo: configurar en la estufa un SET ambiente de 7 °C o donde esté previsto T-E y desactive (OFF) las funciones crono del menda.
La habilitacién de la estufa se produce con la estufa encendida cuando se cierra efectivamente el contacto.

Uso del termostato externo para el control de las canalizaciones (solo algunos modelos)

Se puede conectar un termostato para controlar las canalizaciones. Esta operacion puede llevarla a cabo solamente el personal autorizado. Se puede usar un
cable de 2 polos con doble aislamiento de comun comercializacion. Conectar los dos polos al conector de la tarjeta electronica en el conector N.H20 para la
canalizacién 1y en el conector N.PEL. para la canalizacién 2. No es necesario habilitar los dos termostatos de visualizacion. Cuando el termostato ya no necesite
ser canalizado, se apagara.

La temperatura ambiente alcanza la temperatura programada (SET temperatura)

Cuando la temperatura ambiente ha alcanzado el valor establecido, la potencia calorifica se lleva automaticamente al valor minimo, condicién (MODULACI). Si se
ha activado el modo (MODO STAND BY), la estufa se apaga con un retardo igual a un tiempo preestablecido. Tras haber alcanzado el set de temperatura. El
reinicio se produce después de que se haya producido la siguiente condiciéon: Tambiente > (TSET + Pr43)

Limpieza del brasero
Durante el funcionamiento normal en el modo (TRABAJO), a intervalos establecidos por el parametro Pr03, el modo (LIMPIEZA BRASERO) se activa durante la
duracién establecida por un parametro preconfigurado.

Apagado de la estufa

Para apagar la estufa, basta presionar el botén P4 durante 2 segundos aproximadamente. El tornillo sinfin se detiene de inmediato y el extractor de humos funciona
a velocidad elevada. Se realiza la fase de (LIMPIEZA FINAL). La actividad del extractor de humos se desactiva una vez transcurrido el tiempo Pr39 después que
el valor de la temperatura de humos se coloca por debajo del valor del parametro Pr13.

Encendido de la estufa
No sera posible reencender la estufa hasta que la temperatura de los humos descienda por debajo del valor Pr13 y transcurra el tiempo de seguridad Pr38.

QUE SUCEDE Si...:

Los pellets no se encienden
En el caso en que no se haya producido el encendido, se muestra el mensaje (NO ENCENDID).

Fallo de energia (BLACK OUT)
Si falta la tension de red, cuando la misma se restablece, la estufa pasa al estado de LIMPIEZA FINAL y se queda esperando a que la temperatura de los humos
descienda a un valor inferior a Pr13.

En todos los casos en los que la duracion del BLACK OUT es superior a T, la estufa se apaga

05.4 ALARMAS

En caso de anomalia de funcionamiento, la tarjeta interviene y sefala la irregularidad encendiendo el led alarmas (led de alarma encendido) y emitiendo sefiales
acusticas.

Cualquier condicién de alarma hace que la estufa se apague inmediatamente

El estado de alarma se alcanza luego de un tiempo determinado, SALVO LA ALARMA DE BLACK OUT, y se pone a cero con una presion prolongada del botén
P4. Cada vez que se pone a cero una alarma, se efectia una fase de apagado de la estufa por seguridad. En la fase de alarma se enciende siempre el led alarmas
(led de alarma encendido) y, si el zumbador esta habilitado, sonara de modo intermitente. Si no se restablece la alarma, la estufa se situa de todas formas en
apagado y se visualiza también el mensaje de alarma.

Veamos en particular el significado de estas alarmas (SOLO VERSIONES CON DOBLE COMBUSTIBLE):

ALARMA ACTIVA FLUJO ALARMA - Alarma de obstruccion
Se produce cuando el mismo sensor que sefiala la alarma esta sucio o el conducto de humos esta obstruido.
ALARMA ACTIVA SONDA FUMOS - Alarma sonda temperatura humos

Se produce en caso de averia de la sonda que detecta los humos, cuando la misma esta averiada o desconectada. Durante la condicién de alarma la estufa
realiza el procedimiento de apagado.

ALARMA ACTIVA TEMP-MAX FUMOS - Alarma exceso temperatura humos
Se produce cuando la sonda de humos detecta una temperatura superior a 220 °C.
Durante la alarma, se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

ALARMA ACTIVA FALLO VEN-HUMO - Alarma por fallo en el encendido
Se produce cuando la fase de encendido falla. Se activa de inmediato el procedimiento de apagado.
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ALARMA ACTIVA NO PELLET - Alarma apagado durante la fase de funcionamiento
Si durante la fase de funcionamiento la llama se apaga y la temperatura de los humos desciende por debajo del umbral minimo de funcionamiento (parametro
Pr13), se activa la alarma. Se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

ALARMA ACTIVA FALLO PRESION - Alarma presostato tornillo sinfin

En caso de que el presostato (depresimetro) detecte una temperatura superior al umbral de disparo, este interviene para desactivar el tornillo sinfin (cuya
alimentacion es en serie) y, simultdneamente, mediante el borne AL2 en CN4, permite al controlador adquirir este cambio de estado. Se muestra el mensaje
"ALARMA ACTIVA FALLO PRESION" y el sistema se detiene.

ALARMA ACTIVA ESPERA ENFRIAM- - Falta de alimentacién de red

ALARMA ACTIVA SEGURID- TERMICA - Alarma termostato general

En caso de que el termostato de seguridad general detecte una temperatura superior al umbral de disparo, este interviene para desactivar
el tornillo sin fin (cuya alimentacion es en serie) y, simultaneamente, mediante el borne AL1 en CN4, permite al controlador capturar este
cambio de estado. Se muestra el mensaje (ALARMA ACTIVA SEGURID- TERMICA) y el sistema se detiene. Desenroscar el tapén negro
detras de la estufa y presionar el pulsador para rearmar el contacto.

ALARMA ACTIVA FALLO VEN-HUMO - Alarma ventilador de aspiracion de humos averiado
En caso de que el ventilador de aspiracion de humos falle, la estufa se detiene y se muestra el mensaje (ALARMA ACTIVA FALLO VEN-HUMO). Se activa de
inmediato el procedimiento de apagado.

Veamos en particular el significado de estas alarmas (ESTUFAS CANALIZADAS):

AL1 BLACK-OUT - Alarma apagon energético
Durante el estado de trabajo de la estufa puede haber un corte de la energia eléctrica. Tras el restablecimiento, si el periodo de apagado es inferior a 20 segundos,
la estufa se reinicia en modo TRABAJO, de lo contrario sonara la alarma. El mensaje "AL1 BLACK-OUT" se desplaza por la pantalla y la estufa se apaga.

AL2 SONDA HUMOS - Alarma sonda de temperatura de humos
Se produce cuando la sonda humos esta averiada. La estufa entra en estado de alarma, el led de alarmas se enciende. (Led alarmas encendido).
La estufa mostrara el mensaje "AL2 SONDA HUMOS " en la pantalla y se apagara.

AL3 HUMOS CALIENTE - Alarma exceso de temperatura de humos
Se produce cuando la sonda de humos detecta una temperatura mas alta que un valor fijo establecido que no puede ser cambiado por medio de un parametro.
La pantalla muestra el mensaje "AL3 HUMOS CALIENTE" y la estufa se apaga.

AL4 FALL VEN-HUMOS - Alarma codificador de humos averiado
Se produce cuando el ventilador humos esta averiado. La estufa entra en estado de alarma y el mensaje "AL4 FALL VEN-HUMOS" aparecera en la pantalla.

AL5 NO ENCENDID - Alarma fallo en el encendido
Se produce cuando la fase de encendido falla. Esto sucede si después de un tiempo determinado la temperatura del humo no supera un umbral determinado. La
pantalla muestra el mensaje "AL5 NO ENCENDID "y la estufa entra en estado de alarma.

AL6 NO PELLET - Alarma ausencia pellets
Se produce cuando en la fase de trabajo temperatura de los humos cae por debajo de un determinado parametro. La pantalla muestra (AL6 NO PELLET) y la
estufa entra en estado de alarma.

AL7 SEGURIDA TERMICA - Alarma sobretemperatura seguridad térmica

Se produce cuando el termostato de seguridad general detecta una temperatura superior al umbral de activacion. El termostato se dispara y apaga el tornillo
sinfin, al estar situado en serie con su fuente de alimentacion, y el controlador interviene para indicar el estado de alarma (led de alarma encendido). En la pantalla
aparece el mensaje "AL7 SEGURIDA TERMICA" y la estufa se apaga.

AL8 FALLA PRESION- - Alarma ausencia depresion

Se produce cuando el componente externo presostato detecta una presion por encima del umbral de activacion. El presostato interviene apagando el tornillo
sinfin, al estar conectado eléctricamente en serie, y el controlador sefiala el estado de alarma (led de alarma encendido) mostrando "AL8 FALLA PRESION-" en
la pantalla. La estufa se situa en el modo apagado.

MENSAJE SERVICE
Dependiendo de las horas trabajadas, la estufa mostrara el mensaje SERVICE (o SER) durante el funcionamiento. El mensaje no bloquea el funcionamiento de
la estufa pero sera necesario un mantenimiento extraordinario con el técnico especializado que restablecera las horas de funcionamiento.
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