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01. CONDUCTO DE HUMOS

01.1 CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO DE HUMOS

ESTUFA DE PELLETS con HORNO 7,5
ESTUFA DE PELLETS 5 KW (6) SP6 KW (8,5) SPF8,5 ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8
Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 12 Pa Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 227 °C Temperatura humos 204 °C Temperatura humos 214 °C
Flujo méximo de los humos 41 gis Flujo maximo de los humos 59 gls Flujo méximo de los humos 6.1 gls
ESTUFA DE PELLETS SLIM 4 KW (5,5) SP4 COCINA DE PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV- COCINA DE PELLETS con HORNO 8,6 KW (9,3)
7627 CPF-85
Tiro chimenea 10 Pa Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 155 °C Temperatura humos 164 °C Temperatura humos 111 °C
Flujo maximo de los humos 41 gls Flujo maximo de los humos 5.0 gis Flujo maximo de los humos 6.1 gls
ESTUFA DE PELLETS 10 KW (11,5) SPV-M10 ESTUFA DE PELLETS SLIM 6,5 KW (7,5) CALDERA DE AIRE 18,5 KW (20,5) GP-20
Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 226 °C Temperatura humos 184 °C Temperatura humos 161 °C
Flujo maximo de los humos 6.9 gls Flujo maximo de los humos 6.2 gis Flujo maximo de los humos 12.0 gis
ESTUFA DE PELLETS 7,5 KW (8,6) SPSV ESTUFA DE PEIéll',ESTCSSCAN 8KW(9,3)
Tiro chimenea 10 Pa Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 193 °C Temperatura humos 185 °C
Flujo méximo de los humos 56 gls Flujo méximo de los humos 58 gls

02. ADVERTENCIAS DE INSTALACION

e Cuando la estufa se instala en habitaciones donde esta rodeada de materiales combustibles (por ejemplo: muebles, revestimientos de madera, etc.) deben
observarse las siguientes distancias:

ESTUFAS y CALDERAS AT
|
D |
Z,f,//,’TZQ,,{x,,,x.,,;{,,/} ,,,,,,,,,,,,,,, %
INFLAMABLE NO INFi_AMABLE INFLAMABLE NO INFLAMABLE
ESTUFA DE PELLETS 5 KW (6) SP6 ESTUFA DE PELLETS 5 KW (6) SP6 CALDERA DE AIRE 18,5 KW (19,5) SPC- CALDERA DE AIRE 18,5 KW (19,5) SPC-
PARED POSTERIOR P = 250 mm PARED POSTERIOR P = 250 mm PARED POSTERIOR P = 80 mm PARED POSTERIOR P = 80 mm
PARED LATERAL L = 300 mm PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 100 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTE R = 100 mm FRENTER = 100 mm
ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8 ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8 ESTUFA DE PELLETS 7,5 KW (8,6) SPSV ESTUFA DE PELLETS 7,5 KW (8,6) SPSV
PARED POSTERIOR P = 100 mm PARED POSTERIOR P = 100 mm PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 150 mm
PARED LATERAL L = 250 mm PARED LATERAL L = 150 mm PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 150 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
COCINA DE PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV- COCINA DE PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV-
7627 7627
(instalacién libre) (instalacion libre) ESTUFA DE PE(';}LEE)TSSP"F‘;“SHORNO 75kw  FSTUFADE PELLE(I;,SJOH HORNO 7.5 KW
’ ’ SPF8,5
PARED POSTERIOR P = 10 mm PARED POSTERIOR P = 10 mm PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 200 mm
PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 100 mm PARED LATERAL L = 300 mm PARED LATERAL L = 200 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
COCINA DE PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV- COCINA DE PELLETS 6,7 KW (7,5) CPV-
7627 7627
(empotrada a la cocina) (empotrada a la cocina) ESTUFA DE PELLETS SLIM 6,5 KW (7,5) ESTUFA DE PELLETS SLIM 6,5 KW (7,5)
PARED POSTERIOR P = 10 mm PARED POSTERIOR P = 10 mm PARED POSTERIOR P = 10 mm PARED POSTERIOR P = 10 mm
PARED LATERAL L = 10 mm PARED LATERAL L = 10 mm PARED LATERAL L = 300 mm PARED LATERAL L = 200 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
COCINA DE PELL(E;;? :50RNO 8,6 KW (9,3) COCINA DE PELL(E:'::;IS: I;?RNO 8,6 KW (9,3) ESTUFA DE PELLSEI'LS SLIM 4 KW (5,5) ESTUFA DE PELLETS SLIM 4 KW (5,5) SP4
PARED POSTERIOR P = 50 mm PARED POSTERIOR P = 50 mm PARED POSTERIOR P = 40 mm PARED POSTERIOR P = 40 mm
PARED LATERAL L = 50 mm PARED LATERAL L = 50 mm PARED LATERAL L = 300 mm PARED LATERAL L = 200 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTE R = 1000 mm FRENTER = 1000 mm
ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9,3) SPSC8C- ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9,3) SPSC8C-
SPSC8 SPSC8
PARED POSTERIOR P = 200 mm PARED POSTERIOR P = 100 mm
PARED LATERAL L = 200 mm PARED LATERAL L = 100 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm




03. INSTALACION

| 03.1 ESTUFAS DE PELLETS TRADICIONALES

IMPORTANTE: LA LONGITUD DEL CANAL DE HUMO DEBE TENER MAXIMO 6 METROS DE TUBO DE 80 mm DE DIAMETRO,
CADA CURVA DE 90° O CONEXION EN (T) EQUIVALE A 1 METRO DE TUBO

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE PELLETS, ANTES
DE LA CONEXION AL CONDUCTO DE HUMOS, ES NECESARIO INSTALAR UNA CONEXION EN T Y AL MENOS 1 METRO LINEAL
DE CANAL DE HUMO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA EN1856-2

03.2 ESTUFAS DE PELLETS con HORNO

Si se quiere instalar la estufa con descarga posterior sera necesario romper el
precorte en la parte de atras y luego instalar el canal de humo.

Solo para la estufa (BISCOTTO)

ATENCION: Si se quiere canalizar el aire de la estufa en una habitacion
diferente, se debe saber que el aire se toma de la habitacion donde esta
instalada la estufa, por lo que al cocinar los alimentos es posible que el olor de
los mismos se transmita también a la habitaciéon canalizada.

l— RS 232

|~ TERMOSTATO DE
SEGURIDAD

| SONDA
AMBIENTE

03.3 COCINA DE PELLETS

La cocina de pellets, segun el modelo comprado, puede ser empotrable o de instalacion libre.

Si se quiere empotrar la estufa, se pueden apoyar los muebles de forma segura en la placa de coccion. La distancia de seguridad la establecen las cabezas de
los tornillos montados en la tapa. Es posible cerrar el espacio entre la tapa y la placa usando silicona de altas temperaturas.

Antes de instalar la cocina es necesario girar la alzada trasera (si esta presente), destornillando los tornillos correspondientes. Si se quiere instalar la estufa con
descarga posterior sera necesario romper el precorte en la parte de atras y luego instalar el canal de humo.

Este tipo de cocina combina la comodidad del pellet con la consolidada tradicion de la cocina econdmica mediante la cual se pueden preparar comidas y calentar
el ambiente al mismo tiempo. Gracias a la tecnologia, también en este caso no sdlo se puede cocinar, sino que también se dispone de mucho espacio para hacerlo
puesto que su estructura ha sido realizada para ello. Ademas el pellet se puede gestionar facilmente, tanto para la alimentacion como para la gestion exacta de
la temperatura, ya que no ensucia ni estorba.

Esta cocina economica de pellets ventilada, esta dotada de un sistema delantero de carga de pellets muy sencillo de usar que la vuelve extremadamente practica
en su uso diario. Su amplia placa superior, disponible en acero o en vitroceramica, es perfecta para cocinar comidas aprovechando el calor desarrollado. La salida
de humos puede ser superior o trasera.

Durante el invierno, la ventilacion forzada permite calentar de manera rapida y uniforme todo el ambiente, mientras que durante el periodo veraniego se puede
cocinar desactivando la ventilacion forzada. Concebida para ser funcional, se ha cuidado mucho también el disefio, de hecho el amplio panel de cristal deja el
fuego a la vista.

DESCRIPCION DE LOS

PUERTA

CAJON

PELLETS

MANILLA

PANTALLA
PLACA DE COCCION DE ACERO O VIDRIO INTERRUPTOR
NNI/NFE




03.4 COCINA DE PELLETS con HORNO

La cocina de pellets con horno puede ser empotrable o de instalacion libre.

Si se quiere empotrar la estufa, se pueden apoyar los muebles de forma segura en la placa de coccion. La distancia de seguridad la establecen las cabezas de
los tornillos montados en la tapa. Es posible cerrar el espacio entre la tapa y la placa usando silicona de altas temperaturas.

Antes de instalar la cocina es necesario girar la alzada trasera (si esta presente), destornillando los tornillos correspondientes. Si se quiere instalar la estufa con
descarga posterior sera necesario romper el precorte en la parte de atras y luego instalar el canal de humo.

DESCRIPCION DE LOS
COMPONENTES

SALIDA DE AIRE VENTILADA

PLACA DE ACERO O VIDRIO

PUERTA PUERTA

CAJON DE
PELLET

MANILLA
MANILLA

PANTALL
A

04. MANDO A DISTANCIA IR (SI INCLUIDO O SUMINISTRADO COMO OPCIONAL)

Mando a distancia IR (OPCIONAL)

El panel de control de la estufa ha sido preparado para recibir algunas funciones mediante el mando a distancia.

e  Funcién de encendido/apagado: pulsando las dos teclas marcadas con "1" y "6" simultineamente, la estufa se enciende o
se apaga.

o Ajuste de potencia: durante el modo de funcionamiento normal, pulsando las teclas "5" y "6", marcadas con la llama, sera
posible ajustar uno de los niveles de potencia de la estufa.

e Ajuste de la temperatura: durante el modo de funcionamiento normal, pulsando la tecla "2" y luego las teclas "1" y "2",
marcadas con el termémetro, sera posible ajustar el set de temperatura deseado.

05. ELECTRONICA CON PANTALLA LED 3 TECLAS N. 100

(Estufa de Pellets — Estufa de pellets con horno — Cocina de pellets — Cocina de pellets con horno)

[ 05.1 CONSOLA

Consola
P2 L1 L4 L2 D1 L5 L3 P3
LO .l o (o) @)
- 1) @) “EFER:: [©
S EEER: S
3 —C

E3

Ll
it}

La consola permite dialogar facilmente con el controlador mediante la presién de algunos pulsadores.
Una pantalla e indicadores con LED informan al operador acerca del estado de funcionamiento de la estufa. En el modo de programacion se visualizan los distintos
parametros modificables con los pulsadores.

DESCRIPCION DEL PANEL

Led (LO) set ambiente Boton (P1) decremento/mend/set temperatura ambiente
Led (L1) set potencia Botén (P2) incremento/estado estufa/set potencia

Led (L2) crono Boton (P3) ON/OFF/ salir/confirmar

Led (L3) ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Led (L4) alarma Pantalla (D1) estado/potencia/parametro

Led (L5) sinfin/intercambiador/bujia encendido



05.2 EL MENU

EL MENU
Con una presion prolongada del pulsador P1 se entra en el mend.
Dicho menu se divide en varias opciones y niveles para acceder a los ajustes y a la programacion de la tarjeta.

Menu M1 - SET RELOJ

Mantener el botén (P1) pulsado hasta que aparezca el mensaje M1, confirmar con el botdn ON/OFF (P3) con los botones (P1) y (P2), cambiar el dia actual y
pulsar el botén de encendido; ajustar la hora y pulsar ON/OFF (P3); ajustar los minutos y pulsar ON/OFF (P3); ajustar el dia actual en nimero y pulsar ON/OFF
(P3), ajustar el mes actual y pulsar ON/OFF (P3), ajustar el afio actual; en este punto, para confirmar y salir mantener el boton ON/OFF (P3) pulsado hasta que
vuelva a aparecer la hora.

Menu M2 — SET CRONO

Submenu M2 - 1 PERMITE CRONO

Mantener pulsado el botén (P1) hasta que aparezca el mensaje M1, pulsar el boton (P2) hasta M2, confirmar con el botén ON/OFF (P3); aparece el menu M2-
1, confirmar con ON/OFF (P3) y con la flecha (P1) poner ON para activar el crono general; regresar manteniendo pulsado el botén ON/OFF (P3), con el botén
(P2) elegir el programa a activar.

Submeni M2 - 2 - PROGRAM DIA
Dos ciclos ENCENDIDO-APAGADO fijos para cada dia.

Submenu M2 - 3 - PROGRAM SEMANA
Dos ciclos ENCENDIDO-APAGADO y para cada horario se seleccionan los dias

Submenu M2 - 4 - PROGRAM FIN SEMANA
Dos ciclos ENCENDIDO-APAGADO para sabado y domingo

Configurar un programa

Entrar en el programa deseado pulsando una vez ON/OFF (P3), el primer parametro es la habilitacién del programa mismo, pongalo en ON pulsando el botdn
(P2) (ATENCION: HABILITAR UN PROGRAMA A LA VEZ PARA EVITAR PROBLEMAS CON EL CRONO). Pulsar ON/OFF (P3), para configurar la hora de
START, con los botones (P1) y (P2) importar la hora de encendido deseada; pulsar SET (P3) para configurar la hora de STOP: con las flechas (P1) y (P2)
configurar la hora de apagado; solo en el programa semanal en este punto, pulsando SET (P3) se confirman los dias, con el boton ON/OFF moverse entre los
dias de la semana y con los botones (P1) y (P2) poner ON u OFF. Una vez que las horas y los dias han sido configurados, para confirmar y salir del crono
mantener el botén ON/OFF pulsado hasta la pantalla inicial; si las horas han sido ajustadas correctamente, un LED verde se encendera cerca del reloj en la parte
superior izquierda de la pantalla.

Menu M3 - LENGUA
Permite seleccionar un idioma de dialogo entre los disponibles. Presionar P2 (aumento) para pasar el idioma siguiente y P1 (disminucion) para retroceder y
presionar P3 para confirmar.

Menu M4 — STAND-BY
Permite habilitar o inhabilitar el modo STAND-BY. Tras haber seleccionado el menu M4 con el botdn P3, presionar P1 (disminucién) o P2 (aumento) para cambiar
el estado de ON en OFF vy viceversa.

Meni M5 — MODO SONORO “SONIDO”
Permite habilitar o inhabilitar el zumbador del controlador durante la sefializacién de las alarmas. Usar los botones P1 o P2 para habilitar o inhabilitar y pulsar P3
para confirmar.

Menu M6 — PRIMERA CARGA

Esta funcién esta disponible solamente cuando la estufa se encuentra en OFF y permite cargar el tornillo sinfin durante el primer encendido de la estufa con el
depdsito de pellets vacio. Tras haber seleccionado el mend PRIMERA CARGA, aparecera el mensaje "Pulsar Mas" en la pantalla. A continuacion presionar P2
(aumento). El ventilador del humo se enciende con la maxima velocidad, el tornillo sinfin se enciende (led tornillo sinfin encendido) y asi permanecen hasta que
se agota el tiempo indicado en la pantalla, o hasta que se pulsa el botén P3.

Menu M7 — CONDICION ESTUFA
Una vez en el mend M7, con la presion previa del boton P3, en la pantalla pasa el estado de algunas variables durante el funcionamiento de la estufa en trabajo.
La tabla siguiente contiene un ejemplo de la visualizacion en la pantalla y el significado de estos valores.

Estado visualizado - Significado
3,1” - Estado del tornillo sinfinde | 52' - Tiempo muerto | Toff - Estado del termostato |  106° - Temperatura Humos | 1490 - Velocidad de extraccién

Menu M8 - CALIBRA TECNICO

Esta opcion del menu esta reservada al técnico instalador de la estufa. Después de introducir la clave de acceso con los botones P1 (disminuir) y P2 (aumentar),
permite ajustar los distintos parametros de funcionamiento de la estufa.

Menu M9 - SALIDA

Al seleccionar esta opcion, al pulsar el botén P3 se sale del menu y se regresa al estado anterior.

05.3 FUNCIONES DEL USUARIO

A continuacion, se describe el funcionamiento normal del controlador regularmente instalado en una estufa de aire en relaciéon con las funciones disponibles para
el usuario.

Encendido de la estufa

La primera operacién que debe realizarse es conectar la clavija de la estufa a la instalacién eléctrica, luego, llenar el depésito de pellets.

Para esta operacion, es necesario prestar mucha atencion a no vaciar directamente todo el saco de una sola vez, sino realizar la operacion lentamente.

La camara de combustion y el brasero deben estar libres de residuos de combustién. Comprobar que la tapa del depdsito y la puerta estén cerradas. En caso de
no hacerlo, de produce el funcionamiento incorrecto de la estufa y las alarmas consecuentes. Con el primer encendido, compruebe si en el brasero hay piezas
que podrian quemarse (bolsa, patas, instrucciones, etc.).

Presionar P3 unos segundos para encender la estufa. El encendido exitoso se indica en la pantalla con el mensaje "ENCENDIDO" y con el parpadeo del led
ON/OFF. Esta fase dura un tiempo dado por el parametro Pr01.

En estas condiciones la estufa se situa en el estado de precalentamiento, se encienden la bujia (visible con el led bujia L5) y el ventilador de aspiracién de humos.
Las posibles anomalias durante la fase de encendido se indican en la pantalla y la estufa se pone en el estado de alarma.

Carga de pellets

Cuando transcurre 1 minuto aproximadamente, empieza la fase de carga de pellets, en la pantalla pasa el mensaje (CARGA PELLET) y el led ON/OFF se enciende
intermitentemente. En una primera fase, el tornillo sinfin carga el pellet en el brasero durante el tiempo determinado por el parametro Pr40 (led tornillo sinfin
encendido L5), la velocidad de los humos esta definida por el parametro Pr42 y la bujia permanece siempre encendida (led bujia encendido L5).

En la segunda fase, una vez transcurrido el tiempo del parametro Pr40, el tornillo sinfin se apaga (led tornillo sinfin apagado L5) durante un tiempo dado por el
parametro Pr41, mientras que la velocidad de los humos y la bujia permanecen en el estado anterior.

Si no se produce el encendido tras dicha fase, el tornillo sinfin se reenciende durante el tiempo determinado por el parametro Pr04, la velocidad de los humos
depende del parametro Pr1 6 y la bujia permanece encendida.



Fuego presente

Cuando la temperatura de los humos alcanza y supera el valor contenido en el parametro Pr13, el sistema se situa en el modo encendido y aparece el mensaje
ESTE FUEGO en la pantalla y el led ON/OFF parpadea.

En esta fase la temperatura se mantiene estable durante un tiempo preestablecido por el parametro Pr02.

La velocidad de los humos depende del parametro Pr17, el tornillo sinfin se enciende durante el tiempo determinado por el parametro Pr05 (led tornillo sinfin
encendido parpadeante) y la bujia se apaga (led bujia apagado).

Las posibles anomalias interrumpen el funcionamiento de la tarjeta que indica el estado de error.

Estufa en funcionamiento

Cuando la temperatura de los humos ha alcanzado y superado el valor contenido en Pr13 y lo ha mantenido durante por lo menos el tiempo Pr02, la estufa pasa
al modo de trabajo que es el modo normal de funcionamiento. La pantalla muestra el mensaje (TRABAJO) y el led ON/OFF esta encendido. La potencia se puede
configurar pulsando el botén P2 y la temperatura ambiente, pulsando el botén P1.

Si la temperatura de los humos alcanza el umbral establecido por el parametro Pr15, se enciende el ventilador del intercambiador de aire. (led intercambiador
encendido).

IMPORTANTE: Durante dicha fase, cuando transcurre un tiempo determinado por el parametro, la estufa efectua la limpieza del brasero. En la pantalla aparece
el mensaje deslizante (REJILLA LIMP), el tornillo sinfin esta encendido (led tornillo sinfin encendido) con una velocidad determinada por el parametro Pr09 y el
ventilador de humos con la velocidad determinada por el parametro Pr08. Después de un tiempo dado por el parametro Pr12, la estufa vuelve al estado de
funcionamiento (este procedimiento no se aplica a las estufas de 4 KW).

Modificacién de la potencia calorifica programada

Durante el funcionamiento normal de la estufa (TRABAJO) es posible cambiar la potencia calorifica emitida pulsando el boton P2. (Led set potencia encendido)
Presionar de nuevo P2 para aumentar o P1 para disminuir la potencia calorifica. El nivel de potencia configurado se visualiza en la pantalla.

Esperar 5 segundos sin ejecutar operaciones en el teclado o presionar P3 para abandonar el set.

Modificacién de la programacion de la temperatura ambiente

Solamente se ha de accionar el boton P1 para modificar la temperatura ambiente.

En la pantalla aparece la temperatura ambiente configurada (SET de temperatura). Por consiguiente, al presionar los botones P1 (disminuir) y P2 (aumentar) se
puede modificar el valor. Después de unos 5 segundos, el valor se memoriza y la pantalla vuelve a la visualizaciéon normal, o bien se pulsa P3 para salir.

La temperatura ambiente alcanza la temperatura programada (SET temperatura)

Cuando la temperatura ambiente alcanza el valor programado, la potencia calorifica de la estufa es automaticamente llevada al valor minimo. En dichas
condiciones, en la pantalla aparece el mensaje "MODULA". Si la temperatura ambiente baja por debajo de la configurada (Set temperatura), la estufa regresa al
modo “TRABAJO” y a la potencia previamente configurada (Set Potencia).

Stand-by

Si se habilita en el mend, la funcion STAND-BY permite que la estufa se apague una vez que se cumplan las condiciones que se explican a continuacion.

Se habilita si durante un tiempo dado por el parametro Pr44, la temperatura ambiente es superior a la temperatura configurada (Set ambiente) mas el parametro
Pr43.

En la pantalla aparece el mensaje “GO-STBY* y después los minutos restantes. Al final del tiempo determinado por el parametro Pr44, en la pantalla aparece el
mensaje "ENFRIAMENTQO". En este estado la estufa tiene el tornillo sinfin apagado (led tornillo sinfin apagado), el intercambiador se apaga cuando se alcanza el
umbral dado por el parametro Pr15 y el led ON\OFF parpadea. Cuando la temperatura de los humos alcanza el umbral determinado por el parametro Pr13, la
estufa entra en el modo STAND-BY y aparece el mensaje deslizante “STOP ECO TEMP GOOD". El tornillo sinfin (led tornillo sinfin apagado), el intercambiador
(led intercambiador apagado) y el ventilador de humos estan apagados. Si la temperatura ambiente baja por debajo de la temperatura configurada (Set ambiente)
menos el umbral determinado por el parametro Pr43, la estufa se reenciende.

Apagado de la estufa

Solo hay que mantener presionado el pulsador P3 para apagar la estufa. En la pantalla aparece el mensaje "LIMPIEZA FINAL".

El motor del tornillo sinfin se para (led tornillo sinfin apagado), la velocidad del ventilador de humos es determinada por el parametro Pr08 y el led ON/OFF
parpadea.

El ventilador del intercambiador (led intercambiador encendido) permanece activo hasta que la temperatura de los humos se coloca por debajo del valor
programado en el parametro Pr15. Después de un tiempo establecido por el parametro Pr39, si la temperatura de los humos se encuentra por debajo del umbral
fijado por el parametro Pr10, la estufa se apaga, mostrando el mensaje “OFF”.

Empleo del termostato/cronotermostato exterior

Si se quiere usar un termostato ambiente externo, conectar a los bornes TERM.

e termostato externo: en la estufa configurar un SET de temperatura igual a T-E.

e cronotermostato externo: en la estufa, configurar un SET ambiente igual a T-E e inhabilitar (OFF) las funciones crono.
La habilitacion de la estufa se produce con la estufa encendida cuando se cierra efectivamente el contacto.

SOLO ESTUFAS 4KW

Este tipo de estufa se apaga automaticamente cada 8 horas de funcionamiento ya sea continuo que escalonado, independientemente de las configuraciones
introducidas en el SET CRONO, programacion diaria, semanal y de fin de semana. El apagado se realiza para limpiar el brasero, la pantalla mostrara el mensaje
(PULIRE BRACIERE) y después de haberlo limpiado manualmente, se puede volver a encender la estufa. Reiniciar manteniendo pulsado P3. El temporizador
interno se pondra automaticamente a cero hasta que se alcancen otras 8 horas de funcionamiento.

SOLO COCINAS DE PELLETS SIN HORNO

Las potencias se regulan de la manera siguiente:
PTN1, PTN2, PTN3, PTN4, PTN5: potencias con ventilacion. PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5: potencias sin ventilaciéon. En caso de que fuera necesario cocinar o
usar por una razon cualquiera la cocina de pellets, podra usar las potencias PT- para que la ventilacion no caliente el ambiente.

ESTUFA CON HORNO / COCINA CON HORNO

USO DEL HORNO

Las potencias estan configuradas de la siguiente manera:

P1, P2, P3, P4, P5, OVEN. Utilizando las potencias de P1 a P5, la estufa funciona como una estufa clasica: potencia calorifica y ventilacién ambiente predefinidas.
Pulsando el boton 1 se modificara la temperatura ambiente. Usando el modo OVEN la estufa funciona en base a la temperatura del horno. Como se notara, hay
una sonda dentro del horno que controla la temperatura interna. La potencia calorifica de la estufa sera automatica, es decir, en base a la temperatura del horno,
elegira la potencia de forma independiente para mantener una temperatura constante dentro del horno. Se puede configurar la temperatura del horno pulsando la
tecla 1 de la pantalla solo y exclusivamente en la funcién OVEN.

Si la temperatura del horno excede la temperatura establecida, la ventilacion del ambiente llevara los valores de temperatura de nuevo al mismo nivel.

TEMPORIZADOR

Cuando se selecciona el modo TIMER OVEN, pulse el boton (P2) potencia y luego el boton ON/OFF. En este punto se propone un temporizador de minutos (por
defecto 60 minutos), que puede ser confirmado con las teclas (P1) y (P2) para cambiar el tiempo, que puede ser confirmado con la tecla ON/OFF. Una vez
transcurrido el tiempo establecido, el zumbador de la tarjeta suena durante 1 minuto con una frecuencia de 2 pitidos por segundo.
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05.4 ALARMAS

En caso de anomalia de funcionamiento, la tarjeta interviene y sefala la irregularidad encendiendo el led alarmas (led de alarma encendido) y emitiendo sefiales
acusticas.

Cualquier condicién de alarma hace que la estufa se apague inmediatamente

El estado de alarma se alcanza tras el tiempo Pr11, SALVO LA ALARMA DE APAGON, y se pone a cero con una presién prolongada del botén P3. Cada vez
que se pone a cero una alarma, se efectia una fase de apagado de la estufa por seguridad. En la fase de alarma se enciende siempre el led alarmas (led de
alarma encendido) y, si el zumbador esta habilitado, sonara de modo intermitente. Si no se restablece la alarma, la estufa se situa de todas formas en apagado y
se visualiza también el mensaje de alarma.

AL1 APAGON - Alarma apagén de energia
Durante el estado de trabajo de la estufa, puede haber un corte de la energia eléctrica. Tras el restablecimiento, si el periodo de apagado es inferior a 20 segundos,
la estufa se reinicia en modo TRABAJO, de lo contrario sonara la alarma. El mensaje "AL1 APAGON" se desplaza por la pantalla y la estufa se apaga.

AL2 SONDA HUMOS - Alarma sonda de temperatura de humos
Se produce cuando la sonda humos esta averiada. La estufa entra en estado de alarma, el led de alarmas se enciende. (Led alarmas encendido). La estufa
mostrara el mensaje "AL2 SONDA DE HUMOS " en la pantalla y se apagara.

AL3 HUMOS CALIENTES - Alarma exceso de temperatura de humos
Se produce cuando la sonda de humos detecta una temperatura mas alta que un valor fijo establecido que no puede ser cambiado por medio de un parametro.
La pantalla muestra el mensaje "AL3 HUMOS CALIENTES" y la estufa se apaga.

AL4 ASPIRAD ESTROPE- - Alarma codificador de humos averiado
Se produce cuando el ventilador de humos esta averiado. La estufa entra en estado de alarma y el mensaje "AL4 ASPIRAD-AVERIADO" aparecera en la pantalla.

AL5 FALTA ENCENDIDO- - Alarma fallo en el encendido
Se produce cuando la fase de encendido falla. Esto sucede si después del tiempo dado por el parametro Pr11, la temperatura de los humos no excede el parametro
Pr13. La pantalla muestra el mensaje "AL5 FALLO ENCEND" y la estufa entra en estado de alarma.

AL6 FALTA PELLET - Alarma de ausencia de pellets
Se produce cuando la temperatura del humo cae por debajo del parametro Pr13 durante el funcionamiento. La pantalla muestra "AL6 FALTAN PELLETS" y la
estufa entra en estado de alarma.

AL7 SEGURIDAD TERMICA - Alarma de sobretemperatura seguridad térmica

Se produce cuando el termostato de seguridad general detecta una temperatura superior al umbral de activacion. El termostato se dispara y apaga el tornillo
sinfin, al estar situado en serie con su fuente de alimentacion, y el controlador interviene para indicar el estado de alarma (led de alarma encendido). En la pantalla
aparece el mensaje "AL7 SEGURIDAD TERMICA" y la estufa se apaga.

AL8 FALLO DEPRESS- - Alarma ausencia depresion

Se produce cuando el componente externo (presostato) detecta una presion por encima del umbral de activacion. El presostato interviene apagando el tornillo
sinfin, al estar conectado eléctricamente en serie, y el controlador sefiala el estado de alarma (led de alarma encendido) mostrando "AL8 FALTA DEPRESION-"
en la pantalla. La estufa se sitia en el modo apagado.

MENSAJE SERVICE
Dependiendo de las horas trabajadas, la estufa mostrara el mensaje SERVICE (o SER) durante el funcionamiento. El mensaje no bloquea el funcionamiento de
la estufa pero sera necesario un mantenimiento extraordinario con el técnico especializado que restablecera las horas de funcionamiento.
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