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MANUAL DE INSTRUGCOES



IMPORTANTE:
A LER COMPLETAMENTE

1. A Eva Stampaggi S.r.l. ndo assume qualquer responsabilidade por danos em pessoas e / ou bens ou pelo mau funcionamento da salamandra resultante do
incumprimento do disposto neste Manual de Instrugoes

2. A garantia tera a duragéo de 01 ano para os operadores profissionais e de 02 anos para os consumidores.

3. Ainstalagdo da salamandra deve ser realizada por pessoal competente e de acordo com os regulamentos vigentes no pais em que se encontra.

4. Em caso de falha no acendimento ou de corte de energia, antes de repetir o acendimento, deve-se esvaziar COMPLETAMENTE O BRASEIRO. A inobservancia
deste procedimento pode inclusive causar a quebra do vidro da porta.

5. NAO INTRODUZIR MANUALMENTE os pellets no braseiro para ajudar a salamandra a acender.

6. Em caso de comportamento anémalo da chama, ou em qualquer caso, NUNCA DESLIGAR a salamandra cortando a alimentagao elétrica; usar sempre a tecla
de desligar. Cortar a energia elétrica significa ndo dar a possibilidade de evacuagéo aos gases de combustéo.

7. Caso a fase de acendimento se prolongue (pellets hiumidos, de baixa qualidade) e favorega a formagéo de fumo em excesso no interior da camara de
comtgustéo, convém abrir a porta para ajudar a sua evacuagao, mantendo-se numa posi¢éo de seguranca.

8. E muito importante utilizar PELLETS DE BOA QUALIDADE E CERTIFICADOS. A utilizagdao de pellets de
baixa qualidade pode causar mau funcionamento e, em alguns casos, quebras de pe¢cas mecanicas pelas
quais a empresa nao assume responsabilidade.

9. A limpeza ordinaria (braseiro e camara de combustao) DEVE SER REALIZADA DIARIAMENTE. A empresa

nao se responsabiliza em caso de anomalias devidas a falta de limpeza.
10. PODE FAZER O DOWNLOAD DO MANUAL DE INSTRUGOES NO NOSSO SITE www.evacalor.com
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01. SEGURANCA DO PRODUTO
AVISOS DE SEGURANCA

As salamandras foram fabricadas em conformidade com as normas EN13240 (salamandras a lenha), EN 14785 (salamandras a pellets) e EN 12815 (fogdes de
cozinha a lenha com e sem caldeira), utilizando materiais de alta qualidade e n&do poluentes. Para utilizar a sua salamandra ao maximo, aconselha-se a seguir
as instrugdes presentes neste folheto.

Ler atentamente este manual antes do uso ou de qualquer operagao de manutengéo.

O objetivo da Eva Stampaggi é fornecer a maior quantidade possivel de informagdes, de modo a garantir uma utilizagdo mais segura e evitar danos em pessoas,
coisas ou pegas da propria salamandra.

Cada salamandra € submetida a um teste interno antes da expedig&o; assim, & possivel encontrar residuos no seu interior.

GUARDE O MANUAL DE INSTRUGOES PARA CONSULTA FUTURA
PARA QUALQUER NECESSIDADE OU ESCLARECIMENTO ENTRE EM CONTACTO COM
O REVENDEDOR AUTORIZADO

e A combustédo de residuos, em particular de materiais plasticos, danifica a salamandra e o cano de chaminé, e esta também proibida pela lei de protecédo
contra as emissdes de substancias nocivas.

Nunca usar alcool, gasolina ou outros liquidos altamente inflamaveis para acender o fogo ou reaviva-lo durante o funcionamento.

Nao inserir na salamandra uma quantidade de combustivel maior do que aquela indicada no folheto.

N&o modificar o produto.

E proibido utilizar o aparelho com a porta aberta ou o vidro partido.

Nao utilizar o aparelho como estendal de roupa, superficie de apoio ou escada etc.

Nao instalar a salamandra em quartos de dormir ou de banho se nao for certificada como estanque.

Os pellets a serem utilizados sdo os seguintes:

As salamandras a pellets funcionam exclusivamente com pellets (pastilhas) de varias origens de madeira em conformidade com a norma
DIN plus ou EN plus 14961-2 A1 ou PEFC/04-31-0220 ONORM M7135 ou com as seguintes caracteristicas:

Poder calorifico min. 4,8 kWh/kg (4180 kcal/kg)

Densidade 630-700 kg/m3

Humidade méxima 10% do peso

Diametro: 6 0,5 mm

Percentagem de cinzas: max. 1% do peso

Comprimento: min. 10 mm - max. 30 mm

Composigéo: 100% de madeira ndo tratada da industria madeireira ou pés-consumo, sem adi¢do de substancias aglutinantes e sem casca, conforme aos
regulamentos em vigor.

02. REGULAMENTO GERAIS DE SEGURANCA

e Utilizar esta salamandra somente conforme descrito neste material. Qualquer outro uso ndo aconselhado pelo fabricante pode causar incéndios ou acidentes
as pessoas.

e Assegurar-se de que o tipo de fonte de alimentagéo esteja em conformidade com o indicado na placa de dados (230 V~/ 50 Hz).

e Este produto ndo é um brinquedo. As criangas devem ser devidamente supervisionadas para ter a garantia de que n&o brincam com o aparelho.

o Este aparelho ndo é destinado a pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem a experiéncia e o

conhecimento necessarios, a menos que tenham recebido, por parte de uma pessoa responsavel pela sua seguranga, a supervisdo ou a formagao necessaria

para a utilizagdo do aparelho.

Desligar a alimentacdo da rede em caso de inatividade ou limpeza.

Para desligar a salamandra, colocar o interruptor na posigéo O e retirar a ficha da tomada. Puxar s6 a ficha e ndo o cabo.

Nunca fechar as aberturas para entrada de ar comburente e para a saida de fumos.

Nao toque na salamandra com as maos molhadas; pois esta mesmo equipada com componentes elétricos.

Nao utilizar o aparelho na presenca de fios ou fichas danificados. O aparelho é classificavel como tipo Y: cabo de alimentagao substituivel por

técnico qualificado. Se o cabo de alimentagao estiver danificado, devera ser substituido pelo fabricante ou pelo seu servigo de assisténcia técnica,

ou em qualquer caso por uma pessoa com qualificagées semelhantes.

e Nao colocar nada sobre o cabo e n&o o dobrar.

e O uso de extensdes elétricas ndo € recomendavel, pois a extensdo pode sobreaquecer-se e provocar risco de incéndio. Nunca utilizar uma extensao para
ligar mais do que um aparelho.

¢ Durante o funcionamento normal, algumas pegas da salamandra, como a porta, o vidro e a maganeta, podem atingir temperaturas elevadas; prestar
a devida atengao, em particular, com as criangas. Evitar, portanto, o contacto da pele nao protegida com a superficie quente.

e ATENGAO! DURANTE O FUNCIONAMENTO, NAO TOCAR sem as devidas protegdes na PORTA DE FOGO, no VIDRO, na MAGANETA OU no TUBO
DE DESCARGA DE FUMOS: o forte calor desenvolvido pela combustao dos pellets sobreaquece-os!

¢ Manter os materiais inflamaveis, como mdveis, almofadas, cobertores, papéis, roupas, toldos e outros objetos similares, a uma distancia de 1,5 m da parte
frontal e a 30 cm das laterais e da parte traseira.

e Perigo de incéndio se, durante o funcionamento, a salamandra estiver coberta ou em contacto com material inflamavel incluindo toldos, cortinas, cobertores
etc. MANTENHA O PRODUTO LONGE DE TAIS MATERIAIS.

e Nao mergulhar o fio, a ficha ou qualquer outro elemento do aparelho em agua ou noutros liquidos.

e Nao usar a salamandra em ambientes empoeirados ou na presenga de vapores inflamaveis (por exemplo, numa oficina ou garagem).

Uma salamandra tem no seu interior pegas que geram arcos elétricos ou faiscas. Ndo deve ser utilizada em areas que possam ser perigosas, como, por

exemplo, areas com risco de incéndio, de exploséo ou carregadas de substancias quimicas ou atmosferas carregadas de humidade.

Nao utilizar o aparelho nas imediagdes de banheiras, chuveiros, lavatorios ou piscinas.

Nao posicionar o aparelho sob uma tomada; Nao utilizar ao ar livre.

N&o tentar reparar, desmontar ou modificar o aparelho. O aparelho ndo contém pec¢as que possam ser reparadas pelo utilizador.

Desligar o interruptor e extrair a ficha antes de fazer a manuteng&o e operar apenas com a salamandra fria.

AVISO: QUANDO SE EXECUTA A MANUTENGAO DEVE EXTRAIR SEMPRE A FICHA.

ATENGAO! Estas salamandras funcionam exclusivamente com pellets e carogos, se a salamandra estiver preparada; NAO USE COMBUSTIVEIS

DIFERENTES: qualquer outro material sera queimado, causando falhas e o mau funcionamento do aparelho.

e Conserve os pellets em local fresco e seco; a conservacao em locais demasiado frios ou hiimidos pode comportar uma redugao da poténcia térmica
da salamandra. Preste particular atengcdo ao armazenamento e a movimentacdo dos sacos de pellets para evitar o seu esfarelamento e a
consequente formagao de serradura.

e O combustivel apresenta-se na forma de pequenos cilindros cujas dimensdes s&o de @ 6-7 mm, com comprimento maximo de 30 mm e humidade maxima
de 8%; a salamandra foi fabricada e calibrada para queimar pellets compostos por varios tipos de madeira prensada, respeitando os regulamentos de protegao
do meio ambiente.

e A passagem de um tipo de pellets para outro pode causar uma pequena variagao ao nivel do rendimento, as vezes nem sequer percetivel. Essa variagao

pode ser resolvida aumentando ou diminuindo em apenas um grau a poténcia de utilizag&o.

Limpar regularmente o braseiro a cada acendimento ou recarga de pellets.

A fornalha deve ser mantida fechada, exceto durante o reabastecimento e remogao de residuos, para evitar a saida de fumos.

Nao acender ou desligar a salamandra de modo intermitente, pois ela esta dotada de componentes elétricos e eletrénicos que se podem danificar.

Nao utilizar o aparelho como incinerador ou de qualquer outro modo diferente daquele para o qual foi concebido.

Portugués - 4



Nao utilizar combustiveis liquidos.

Nao efetuar nenhuma modificagdo ndo autorizada no aparelho.

Utilizar apenas pecas sobressalentes originais recomendadas pelo fabricante.

E importante que o transporte da salamandra seja realizado respeitando-se as normas de seguranga; devem ser evitados os deslocamentos imprudentes e

os choques, pois podem causar danos as ceramicas ou a estrutura.

e A estrutura metdlica é tratada com tintas para altas temperaturas. Durante os primeiros acendimentos, € possivel que sejam libertados maus odores devidos
a secagem da tinta das pegas metalicas. Isto ndo comporta nenhum perigo, e é suficiente arejar os ambientes. Apo6s os primeiros acendimentos, a tinta atinge
a resisténcia maxima e as caracteristicas quimico-fisicas definitivas.

e Para reabastecer o depésito, basta levantar a tampa de acesso e despejar os pellets, mesmo com a maquina ligada, tendo o cuidado de enquadrar o préprio
deposito. Recarregar o deposito antes de auséncias prolongadas, para garantir a sua autonomia.

e Pode acontecer que, devido ao esvaziamento do depdsito, o sem-fim de transporte se descarregue totalmente até que a maquina se desligue; para a reavivar
e a repor nas condi¢des ideais, pode ser necessario fazer dois acendimentos, visto que o sem-fim é particularmente longo.

e ATENGAO! Se a instalagdo nao for executada de acordo com os procedimentos indicados, em caso de falta de eletricidade, parte dos fumos de
combustao pode libertar-se no ambiente. Nalguns casos, no entanto, pode ser necessario instalar um grupo de continuidade.

e ATENGAO! Sendo uma aparelhagem para aquecimento, a salamandra apresenta superficies muito quentes. Precisamente por esse motivo,

recomenda-se o maximo cuidado durante o funcionamento.

COM A SALAMANDRA ACESA: Antiexplosao DISPOSITIVO
d bri a: [& ANTIEXPLOSAO
© hunca se deve abrir a porta, . . Alguns produtos estdo equipados com NS N
o nao se deve tocar no vidro da porta, pois esta muito quente; dispositivos de seguranga antiexplos3o. Ny
o deve-se prestar atengé@o para que as criangas ndo se aproximem; Antes de ligar o produto ou de qualquer AN
o n&o se deve tocar na descarga dos fumos; maneira depois de cada limpeza, verificar - N
o nao se deve atirar nenhum tipo de liquido para o interior da fornalha; atentamente se o dispositivo esta AE
o nenhuma manutengdo deve ser feita sem que a salamandra esteja fria; corretamente posicionado. O dispositivo ks )
o nenhum tipo de intervengéo deve ser feito, sendo por pessoal qualificado; encontra-se na parte superior da porta da
o deve-se respeitar e seguir todas as indica¢des existentes neste manual. fomnalha.
03. REQUISITOS MINIMOS DE INSTALAGAO
INTRODUGAO:

E PROIBIDA A INSTALAGAO COM A DESCARGA DE FUMOS PELA PAREDE; A DESCARGA DE FUMOS DEVE SER FEITA PELO TETO, CONFORME
PREVISTO NAS NORMAS NACIONAIS.

A Eva Stampaggi S.r.l. ndo assume qualquer responsabilidade por danos em pessoas e / ou bens causados pela inobservancia do ponto destacado
acima por produtos instalados em nao conformidade.
E necessario instalar a salamandra seguindo os regulamentos em vigor no pais de instalagao.

Na Italia, por exemplo, esta em vigor a norma UNI 10683:2012, que prevé 4 pontos:

a. atividades preliminares - da competéncia e responsabilidade do revendedor / instalador no momento da vistoria ao local antes da instalagéo final. As
atividades preliminares incluem:

e a verificagdo da adequagéo do local de instalagao;

e a verificagdo da adequagédo do sistema de evacuagéo de fumos;

e a verificagdo da adequagéo das tomadas de ar externo.

Nesta fase, é necessario verificar se o produto pode funcionar em seguranga correspondente com as suas caracteristicas técnicas.

As condigoes de seguranga devem ser avaliadas com uma vistoria preventiva ao local.

As salamandras e as lareiras sao sistemas de aquecimento que devem ser instalados com seguranga e conforme previsto pelo fabricante!

b. instalagao - da competéncia do instalador. Nesta fase, sdo levadas em consideragéo a instalagdao do produto e do sistema de evacuagédo dos fumos e
ponderadas as tematicas relacionadas com:

distancia de seguranga de materiais combustiveis;

execucgao de chaminés, condutas de fumo, sistemas entubados e chapéus de chaminés.

c. emissao de documentagao complementar - da competéncia do instalador.

A emissdo da documentacgéao técnica deve incluir:

e Folheto de utilizagdo e manutengéo do aparelho e dos componentes do sistema (por exemplo, condutas de fumo, chaminé etc.);
Fotocdpia ou fotografia da placa de chaminé;

folheto do sistema (quando previsto);

Declaracéo de Conformidade com o DM 37/08.

d. verificagdo e manutencgéo - da competéncia do encarregado da manutengéo, que se devera encarregar dos cuidados e da manutengéo do produto durante
a sua utilizagéo ao longo do tempo. O operador encarregado da verificagdo e da manutengéo dos sistemas para a climatizagéo no inverno e no veréo, executa
essas atividades com mestria, respeitando a regulamentagéo em vigor. No final dessas operagdes, o operador tem a obrigacéo de redigir e assinar um relatério
de controlo técnico conforme os modelos previstos pelas normas do presente decreto e pelas normas de atuagao, relativo as tipologias e potencialidades do
sistema, a ser emitido para o sujeito que assina a copia de rece¢éo e que toma conhecimento.

Além do que esta especificamente previsto nos paragrafos seguintes deste Manual de Instru¢des, o Comprador deve cumprir os seguintes requisitos minimos
de instalagéo:
a) Nao inverter ou colocar a salamandra horizontalmente de lado;
b) A poténcia da salamandra deve ser adequada ao tamanho da sala onde ira ser instalada e no local devera ser feita a entrada de ar externo;
c) A montagem do cano de chaminé deve ser executada com mestria e de acordo com as regulamentacdes europeias (UNI 10683) e nacionais,
regulamentos locais e as especificagdes técnicas e avisos contidos neste Manual de Instrucdes;
d) Aligacado a saida dos fumos deve ser feita por meio de unides telescopicas;
e) O didmetro do cano de chaminé deve ser inferior a150 mm;
f)  Aligagédo ao cano de chaminé deve ser feita com uma unido de inclinagao inferior a 45°;
g) Deve ser realizado um isolamento adequado do cano de chaminé;
h) O comprimento minimo da secgao horizontal deve ser superior a 2 m;
) Alinclinagdo minima da secc¢ao horizontal devera ser igual a 5%
j) A chaminé e/ ou cano de chaminé deverdo ser impermeabilizados;
k) O cano de chaminé nao devera ter mais de duas mudangas de diregéo;
1) A descarga dos fumos deve ser feita diretamente no cano de chaminé;
m) A conduta dos fumos deve ter um comprimento inferior a 6,0 m antes do cano de chaminé, com uma secgéo horizontal maxima de 3,0 m;
n) A conduta dos fumos e do cano de chaminé ndo se deve estreitar na largura relativamente ao didmetro inicial, em todo o comprimento. O didmetro
inicial deve ser considerado o do bocal da saida dos fumos do corpo da salamandra;
o) O valor minimo da abertura da conduta de ventilagdo devera ser igual a 80 cm?
p) A distancia das paredes inflamaveis devera ser respeitada, conforme prescrito na “placa de dados da salamandra”;
q) O braseiro deve ser limpo antes de cada acendimento da salamandra.
O Comprador nao deve fazer quaisquer alteragdes estruturais na salamandra e ndo deve fazer quaisquer alteragdes de funcionamento na placa elétrica.
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A instalacdo e ligacdo devem ser realizadas ao cuidado do Comprador e por meio de pessoal técnico qualificado, em conformidade com as regulamentagées
europeias (UNI 10683) e nacionais, com os regulamentos locais e com as instrugdes de montagem contidas neste Manual de Instrugdes.

A Eva Stampaggi S.r.l. ndo assume qualquer responsabilidade criminal e / ou civil, direta e / ou indireta, por danos em pessoas ou bens resultantes da
inobservancia das disposic¢des legais, instru¢des de montagem, avisos e regras gerais de seguranc¢a supramencionadas indicadas neste Manual de Instrucdes.
O incumprimento dos requisitos de instalagdo e / ou a adulteragcdo da salamandra pode resultar em: energia inadequada e / ou comportamento anormal do
produto, ma tiragem de fumos, entupimento do braseiro, combustao lenta, incéndio do depdsito, sobreaquecimento e perigo de incéndio da salamandra, perigo
de incéndio da conduta de fumos, falta de oxigénio no ambiente onde a salamandra esta colocada.

A Eva Stampaggi S.r.l. ndo assume qualquer responsabilidade criminal e / ou civil, direta e / ou indireta pelo mau funcionamento da salamandra e por danos
causados em pessoas ou bens resultantes da inobservancia dos requisitos de instalagdo da salamandra e / ou adulteragcdo da mesma.

O Comprador devera solicitar e guardar a certificagdo de conformidade da instalagédo e da ligagdo da salamandra, conforme as disposi¢des da lei. Na auséncia
de tal certificagéo, a Eva Stampaggi S.r.l. ndo assume qualquer responsabilidade criminal e / ou civil, direta e / ou indireta pelo mau funcionamento da salamandra
e por danos causados em pessoas ou bens, resultantes da utilizagédo do produto.

Aviso: em caso de falha no acendimento ou de corte de energia, é necessario esvaziar o braseiro antes de repetir a operagao. A inobservancia deste
procedimento pode resultar na quebra do vidro da porta.

04. CANO DE CHAMINE

A PRODU(}BO DAS SALAMANDRAS E SEMPRE SOLICITADA COM MAIOR EFICIENCIA, POR ISSO TORNA-SE INDISPENSAVEL A REALIZAGAO DE
INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI. SE O CANO DE CHAMINE PASSAR EM AMBIENTES NAO AQUECIDOS, DEVE SER OBRIGATORIAMENTE
ISOLADO PARA UMA COMBUSTAO CORRETA.

P!

O cano de chaminé é um dos elementos chave para o bom funcionamento da salamandra. Os melhores
s@o em aco (inox ou aluminizado), devido a qualidade dos materiais, a resisténcia, a duragéo, a facilidade — — —
de limpeza e a manutengao. T N
e Na parte posterior, a salamandra dispde de uma saida de fumos circular de ® 80 mm e de um terminal / \ A EoR
ao qual deve ser ligado o cano de chaminé. ’ \ \ =
e Para facilitar a ligagdo a chaminé rigida em ago, recomenda-se o uso das respetivas unibes
telescopicas que, além de facilitar esta operagdo, também compensam a expansdo térmica da ~ ES"“‘“G““‘"'|'7
fornalha e do proprio cano de chaminé. \ \
e Aconselha-se prender o cano de chaminé ao terminal da salamandra com silicone resistente a altas
temperaturas (1000 °C). Caso o bocal do cano de chaminé existente ndo se encontre de modo )
perfeitamente perpendicular a saida dos fumos da fornalha, a sua ligagdo deve ser executada ‘ I X
utilizando a respetiva unido inclinada. A inclinagao, em relagéo a vertical, nunca deve exceder os 45°
(ver figura ao lado) e ndo deve haver estrangulamentos.
e Em caso de passagem através de pavimentos, &€ necessario interpor uma manga isolante de 10 cm
de espessura.
e E absolutamente necessario isolar o cano de chaminé ao longo de todo o comprimento. O isolamento
permitira manter uma alta temperatura dos fumos para otimizar a tiragem, evitar as condensagoes e
reduzir os depositos de particulas ndo incineradas nas paredes do cano. Utilizar, para este efeito,
materiais isolantes adequados (1 de vidro, fibra ceramica e materiais ndo combustiveis de classe A1).
e O cano de chaminé deve ser impermeavel aos agentes atmosféricos e ndo deve ter mudancas de
direcdo em numero superior a duas.
¢ Nao é admitido o uso de tubos metalicos flexiveis e extensiveis.

CANO DE CHAMINE EXISTENTE CANO DE CHAMINE EXTERNO

O Flange de fechamento ] i —

Isolante (ver tabela)

@80 mm

Max @150 mm

—

™~ Flange de fechamento hermético
em ago inox ou aluminimo

.

Portinholas de inspecédo

N
“~.inspecéo

Entrada de ar externo N

com grade n&o fechavel Tomada de ar externa com grelha ndo fechavel

Jungao em “T"

MAX. A + 1/2A
Tipos de canos de chaminés ill II
Cano de chaminé em ago com camara dupla isolada - - A¢ Devem ser evitados os canos de chaminé com secgéo
com material resistente a 400 °C. Eficiéncia 6tima. T T 11 retangular interna cuja proporgéo entre o lado maior e o
lado menor seja superior a 1,5. Eficiéncia mediocre
g == Cano de chaminé em refratario com camara dupla R Cano de chaminé tradicional em argila com vaos. Eficiéncia
- fé E isolada e revestimento externo em betéo aligeirado. [ otima.
fom= Eficiéncia 6tima. : :
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04.1 CHAPEU DE CHAMINE

A instalagéo correta do chapéu de chaminé permite otimizar o funcionamento da salamandra. O chapéu de chaminé SIM NAO
antivento deve ser composto por uma série de elementos para que a soma da sua secgao, na saida, seja sempre o

dobro com relagéo ao cano de chaminé. O chapéu de chaminé deve ser posicionado de modo a superar a cumeeira ¥ 3 ¥ ¥
do teto em cerca de 150 cm, de maneira que esteja a pleno vento. = ]

Os chapéus de chaminé devem:

e ter uma seccao de saida util pelo menos igual ao dobro do cano de chaminé.

o ser feitos de modo a impedir a entrada da chuva ou da neve. N

o ser fabricados de modo a assegurar a evacuagéao dos produtos da combustdo em caso de ventos provenientes de !
qualquer diregéo.

e nao ter auxiliares mecanicos de aspiragao. ‘

distanza > A

B) tetto inclinato Fdistanza <A
]

A) tetto piano 05m
N |

0.5 m oltre il colmo

ZONA DE REFLUXO

T i

H min
7 e—<5m —= >5m —<5&m — ! ‘ EIXO TOPO \g}ﬂfozgna de
‘ .
l | T
Inclinagé(z do teto a Largura hqrizontal da zona de AItura min. da de§er11bocadura a Altura da zona de refluxo Z [m]
1 refluxo do eixo da cumeeira A [m] partir do teto Hmin. =Z + 0,50 m
15 1,85 1,00 0,50
30 1,50 1,30 0,80
45 1,30 2,00 1,50
60 1,20 2,60 2,10

04.2 TIRAGEM

Os gases que se formam durante a combustdo quando se aquecem sofrem um aumento de volume e, consequentemente, assumem uma densidade menor com
relagédo ao ar envolvente mais frio.

Esta diferenga de temperatura entre o interior e o exterior da chaminé determina uma depressao, dita depressao térmica, que € maior quanto mais alto for o cano
de chaminé e quanto mais elevada for a temperatura.

A tiragem do cano de chaminé deve ser capaz de superar todas as resisténcias do circuito de fumos, de modo que os fumos produzidos, dentro da salamandra
durante a combustdo, sejam aspirados e dispersos na atmosfera através da conduta de descarga e do proprio cano de chaminé. Sao varios os fatores
meteoroldgicos que influenciam o funcionamento do cano de chaminé, a chuva, o nevoeiro, a neve, a altitude, mas o mais importante é certamente o vento, que
tem a capacidade de provocar, além da depressao térmica, também a depressao dinamica.

A acéo do vento varia conforme se trate de vento ascendente, horizontal ou descendente.

e Um vento ascendente tem sempre o efeito de aumentar a depresséo e, portanto, a tiragem.
¢ Um vento horizontal aumenta a depress&o no caso de uma instalagéo correta do chapéu da chaminé.
¢ Um vento descendente tem sempre o efeito de diminuir a depressao, as vezes invertendo-a.

O excesso de tiragem provoca um sobreaquecimento da combustéo e, consequentemente, uma perda de eficiéncia da salamandra.
Parte dos gases de combustéo, juntamente com pequenas particulas de combustivel, sdo aspirados para o cano da chaminé
antes de serem queimados, diminuindo a eficiéncia da salamandra, aumentando o consumo de pellets e provocando a emissédo
de fumos poluentes.

Ao mesmo tempo, a alta temperatura do combustivel, devida ao excesso de oxigénio, desgasta a cadmara de combustéo
prematuramente.

Uma fraca tiragem, por sua vez, desacelera a combustéo, arrefece a salamandra, produz retornos de fumo ao ambiente,
diminuindo a sua eficiéncia, e provoca perigosas incrustagdes no cano da chaminé.

Para obviar uma tiragem excessiva, é aconselhavel usar um Regulador de tiragem (ver a figura ao lado).

04.3 EFICIENCIA DA SALAMANDRA

Paradoxalmente, salamandras de grande eficiéncia podem tornar o trabalho da chaminé mais dificil. [ ]  —
O bom funcionamento de uma chaminé depende do aumento da temperatura no seu interior, ]

provocado pelos fumos da combustéo. [ L
Agora, a eficiéncia de uma salamandra € determinada pela sua capacidade de transferir a maior L | 1 L

parte do calor produzido para o ambiente a ser aquecido: segue-se que quanto maior € a eficiéncia 77 T

da salamandra, mais "frios" sdo os fumos residuais da combustdo e, consequentemente, tanto
menor é a "tiragem".

Uma chaminé tradicional, de concegao e isolamento aproximados, funciona muito melhor ao servigode uma |
lareira tradicional aberta ou de uma salamandra de ma qualidade, na qual a maior parte do calor se perde
com os fumos.

Assim, adquirir uma salamandra de qualidade significa muitas vezes intervir no cano da chaminé,
mesmo se ja existente e em funcionamento com sistemas antigos, para o isolar melhor.

Se a salamandra n&o se aquece ou faz fumo, € sempre devido a uma ma tiragem.

CHAMINE
CHAMINE

— CANNA FJ‘,IAF.\AY
VAN

—

—
|

e Um erro comum é o de ligar o tubo da salamandra a uma chaminé existente, deixando que esta
permanega ao servigo juntamente com o sistema antigo. Deste modo, dois sistemas a [ ]
combustivel sélido sdo unidos ao mesmo cano de chaminé — o que é incorreto e perigoso.

e Se os dois sistemas forem usados contemporaneamente, a carga total dos fumos pode ser excessiva para a secgéo existente da chaminé, provocando
retornos de fumo. Se for usada apenas uma salamandra, o calor dos fumos provoca, mesmo, a tiragem da chaminé, que, no entanto, aspirara ar frio também
pela abertura do sistema desligado, arrefecendo novamente os fumos e bloqueando a tiragem.

e Se, por fim, os dois equipamentos forem colocados em niveis diferentes, além dos problemas expostos, podem interferir com o préprio principio dos vasos
comunicantes, provocando um andamento irregular e imprevisivel dos fumos de combusté&o.
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05. AVISOS DE INSTALAGAO

Utilizando tubos coaxiais, o ar sera preaquecido e contribuira para uma melhor combustao e
uma menor emissao para a atmosfera.

== P
= At

==
SIS

Antes de prosseguir com a instalag&o, € necessario respeitar as seguintes indicagdes:

Escolher um ponto definitivo onde colocar a salamandra e, entéo:

e Prever aligagéo ao cano da chaminé para a expulsédo dos fumos.

e Prever a entrada de ar externo (ar de combust&o).

e Prever aligagado com a linha elétrica equipada de sistema de ligagéo a terra.

e O sistema elétrico do local onde a salamandra sera instalada deve dispor de ligagdo a
terra; se isso ndo acontecer, podem verificar-se anomalias no quadro de comando.

e Apoiar a salamandra no pavimento numa posi¢édo vantajosa para a ligagdo com o cano da
chaminé e nas proximidades da entrada de “ar de combustéo”.

e O aparelho deve ser instalado num pavimento com capacidade de carga adequada.

e Se a construgdo existente ndo satisfizer este requisito, devem ser tomadas as medidas
apropriadas (por exemplo, placa de distribuicao de carga).

e E necessario proteger contra o calor todas as estruturas que se possam incendiar, se expostas a um calor excessivo. Pavimentos de madeira ou em materiais
inflamaveis devem ser protegidos com materiais ndo combustiveis (por exemplo, uma chapa de 4 mm ou vidro ceramico).

¢ Ainstalacdo do aparelho deve garantir um acesso facil para a limpeza do proprio aparelho, dos tubos de gas de descarga e do cano de chaminé.

e O aparelho nido é adequado para a instalagdo em cano de chaminé partilhado.

e Durante o seu funcionamento, a salamandra retira uma quantidade de ar do ambiente no qual se encontra, razao pela qual € necessaria uma entrada de ar
externo a altura do tubo localizado na sua parte traseira. Os tubos a serem utilizados para a descarga de fumos devem ser tubos apropriados para
salamandras a pellets, fabricados em ago pintado ou em ago inox, com didmetro de 8 cm e as respetivas vedagdes

e A entrada de "ar de combustao" deve alcangar uma parede que dé para o exterior ou para os compartimentos adjacentes aos da instalagéo, desde que
equipados com uma entrada de ar externo e que ndo sejam utilizados como quartos de dormir ou de banho, ou onde haja perigo de incéndio, como lojas,
garagens, armazéns de materiais combustiveis etc. Estas entradas de ar devem ser feitas de forma que ndo possam ser obstruidas nem por dentro nem por
fora e protegidas com uma grade, rede de arame ou protegdes adequadas, desde que ndo reduzam a secgdo minima.

APENAS SALAMANDRA HERMETICA

As salamandras herméticas retiram o ar da combusté&o e da limpeza do vidro diretamente do exterior, ndo da sala em que estao instaladas,
desde que ligadas corretamente atraves de um tubo de aspiragdo, garantindo que o oxigénio do ambiente n&o seja consumido. Utilizando
tubos coaxiais, o ar sera preaquecido e contribuira para uma melhor combustdo e uma menor emissdo na atmosfera. Ideais para as casas
passivas, garantem o maior conforto a baixo custo. Se nao for instalada com a entrada de ar externo, a salamandra funcionara na mesma.

No entanto, é recomendavel, além de respeitar as distancias minimas, instalar painéis isolantes ignifugos resistentes ao calor (12 de rocha, cimento celular etc.)
O aconselhado é:

Promasil 1000 Calor especifico: 1,03 Kj/kgK

Temperatura de classificagao: 1000 °C Condutividade térmica a temperatura média:

Densidade: 245 kg/m® 200 °C - 0,07 W/mK

Encolhimento a temperatura de referéncia, 12 horas: 1,3/1000 400 °C > 0,10 W/mK °C %
Resisténcia a compressao a frio: 1,4 MPa 600 °C > 0,14 W/mK

Resisténcia a flexdo: 0,5 MPa 800 °C - 0,17 W/mK

Coeficiente de expansao térmica: 5,4x10° m/mK Espessura: 40 mm

e Quando a salamandra esta acesa, pode causar depressao no compartimento onde esta instalada; portanto, ndo devem coexistir outros aparelhos de chama
solta no mesmo compartimento, sdo excegbes apenas as caldeiras de tipo ¢ (estanques).

e \Verificar a presenga de ar comburente, que deve ser trazido de um espago aberto (e ndo de espagos onde haja ventiladores extratores ou locais sem

ventilagédo) ou do exterior.

Nao instalar a salamandra em quartos de dormir ou de banho.

Desembalar a salamandra prestando ateng¢éo para nao amassar o produto no momento de desembalar.

Verificar os pés da salamandra e regula-los de modo que a salamandra fique estavel.

Posicionar a salamandra de modo que a porta e as eventuais portinholas ndo choquem contra as paredes.

Apos ligar a salamandra a entrada de ar comburente, ligar a unido ao cano da chaminé.
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EXEMPLOS DE INSTALAGCAO:

e
x'&*\\\\:g%,‘ O /Isolante
S /
S i
Jungéo em “T” -+ Jungdo em ‘T raccordo a *T" raccordo a *T*
-~ @100 mm diregéo da direzione
L limpeza pulizia
«]-juncéo @80 — @100
Dire¢éo direzione d\mflone
- - &80 mm da limpeza pulizia pulzia
Jungéo em “T" raccordo a "T'
Jungdo em “T” 1 i
= i 5 f
Diregao direzione
L da limpeza pulizia

EXEMPLO DE INSTALAGAO ERRADO:

ispezione Jungao em “T"
Diregéo
da limpeza
“~ inspegéo /
K Jungao em “T”
1 N -
\ \ - }
Entrada de ar externo com grade Entrada de ar externo com grade / Diregao
n&o possa ser fechada novamente da limpeza

nao possa ser fechada novamente

Os tubos de expulsido dos fumos nunca devem ser instalados de modo que os gases de evacuagao estejam com saida direta horizontal ou orientados
para baixo.

06. INSTALAGAO

06.1 MANUSEIO E DESEMBALAGEM |

Na&o colocar o produto horizontalmente durante o transporte. A descarga do produto deve ser efetuada com meios de elevagao adequados e com caracteristicas
conformes ao peso do produto. O operador deve garantir que, ao descarregar ou ao levantar o produto, ndo haja pessoas ou coisas nas redondezas. Ao
desembalar, tentar ndo danificar o produto com objetos cortantes ou instrumentos contundentes. Manter a embalagem fora do alcance das criancas. Desapertar
os parafusos dos suportes que prendem o produto a palete e coloca-lo no ponto dedicado, prestando atengdo a quaisquer impedimentos que obstaculizem a
instalagao ou danifiquem o produto. Utilizar um elevador ou porta-paletes para separar o aparelho da palete de transporte, através da respetiva abertura na base
do mesmo.

Prestar atengao ao equilibrio do produto dadas as suas dimensoes e peso.

06.2 TOMADA DE AR PRIMARIA E POSICIONAMENTO

Respeite as distancias de seguranga descritas anteriormente.

Respeitando os atuais regulamentos para a instalagéo, a salamandra deve ser colocada num local ventilado onde aflua ar suficiente para Ihe garantir uma correta
combustéo e, portanto, um bom funcionamento.

O compartimento deve ter uma volumetria ndo inferior a 20 m® e, para garantir uma boa combustado (40 m*h de ar), é necessaria uma "entrada de ar de
combustao”, que deve alcancar uma parede que dé para o exterior ou para os compartimentos adjacentes aos da instalagdo, desde que equipados com uma
entrada de ar externo e que néo sejam utilizados como quartos de dormir ou de banho, ou onde haja perigo de incéndio, como lojas, garagens, armazéns de
materiais combustiveis etc. Estas entradas de ar devem ser feitas de forma que ndo possam ser obstruidas nem por dentro nem por fora e protegidas com uma
grade, rede de arame ou prote¢des adequadas, desde que ndo reduzam a sec¢gdo minima.

Quando a salamandra esté acesa pode causar depressao na sala onde esta instalada; portanto, na mesma sala, outros aparelhos de chama solta ndo devem
coexistir (exceto caldeiras do tipo c (estanques), a menos que estejam equipadas com seu proprio fluxo de ar).

A salamandra ndo deve ser posicionada perto de toldos, poltronas, méveis ou outros materiais inflamaveis.

A salamandra ndo deve ser instalada em atmosferas explosivas ou ambientes que se possam tornar potencialmente explosivos pela presenga de maquinarias,
materiais ou pds que possam causar emissdes de gas ou inflamar-se facilmente com faiscas. Antes de tentar instalar a salamandra a pellets, &€ necessario ter
em mente que todos os acabamentos ou quaisquer vigas em material combustivel devem ser posicionados a devida distancia e fora