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01. CONDUCTO DE HUMOS

01.1 CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO DE HUMOS

ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8
Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 214 °C
Flujo méaximo de los humos 6.1 gls

02. ADVERTENCIAS DE INSTALACION

e Cuando la estufa se instala en habitaciones donde esta rodeada de materiales combustibles (por ejemplo: muebles, revestimientos de madera, etc.) deben
observarse las siguientes distancias:

ESTUFAS y CALDERAS
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INFLAMABLE NO INFLAMABLE
ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8 ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8
PARED POSTERIOR P = 100 mm | | PARED POSTERIORP = 100 mm
PARED LATERAL L = 250 mm | | PARED LATERALL = 150 mm
SUELOF = - mm| | SUELOF = - mm
FRENTE R = 1000 mm | | FRENTER = 1000 mm

03. INSTALACION

03.1 ESTUFAS DE PELLETS TRADICIONALES |

IMPORTANTE: LA LONGITUD DEL CANAL DE HUMO DEBE TENER MAXIMO 6 METROS DE TUBO DE 80 mm DE DIAMETRO, CADA CURVA DE 90° O
CONEXION EN (T) EQUIVALE A 1 METRO DE TUBO

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE PELLETS, ANTES DE LA CONEXION
AL CONDUCTO DE HUMOS, ES NECESARIO INSTALAR UNA CONEXION EN T Y AL MENOS 1 METRO LINEAL DE CANAL DE HUMO CERTIFICADO
CONFORME A LA NORMA EN1856-2




04. ELECTRONICA CON PANTALLA LED 3 TECLAS DUEPI
(Estufa de Pellets)

04.1 CONSOLA |

Descripcién de la Consola:

o 1) Latecla 1 permite entrar en la configuracion del programa de trabajo. En configuracion aumenta el menu o la variable visualizada.

° 2) La tecla 2 permite entrar en la configuracion de la temperatura de trabajo. En configuracion disminuye el menu o la variable visualizada.

3) LED RELOJ: Se enciende cuando se activa la configuracion del reloj programador.
4) LED TEMP OK: Si esta encendido, indica que se ha alcanzado la temperatura ambiente. La estufa sigue calentando en modo ECO.
5) LED PANTALLA: Indica el estado de funcionamiento de la estufa y el menut de configuracion.
6) LED TORNILLO SINFIN: Si esta encendido, indica que el tornillo sinfin esta funcionando.
7) LED ENC: Si esta encendido, el encendedor de pellets esta alimentado.
8) ON/OFF: Boton de encendido y apagado de la estufa. Mantener pulsado durante unos momentos para activar el funcionamiento. En caso de
@ alarma, reinicie la alarma mostrada. Si se pulsa en configuracién de la temperatura, se entra en el menu técnico.

9) LED ON: Si esta encendido, indica que la estufa esta encendida o calentando. Si parpadea, indica que la estufa esta en una fase de enfriamiento o de error.
10) IR: Sensor de mando a distancia IR opcional.
11) AL: Si esta encendido o parpadea, indica que el presostato o el termostato de seguridad se ha disparado.

04.2 FUNCIONES DEL USUARIO |

A continuacion, se describe el funcionamiento normal del controlador regularmente instalado en una estufa de aire en relacién con las funciones disponibles para
el usuario.

La tarjeta controla automaticamente los diversos parametros de funcionamiento de la estufa. El usuario puede controlar manualmente la estufa, para encenderla,
apagarla o utilizar las funciones avanzadas como el programador semanal o el reloj.

Primer encendido
Al encender la tarjeta, la pantalla muestra la version del software residente y luego la situacién de la estufa que, en el caso del primer encendido, estara
apagada (OFF).

Configuracion de la temperatura
Para entrar en la configuracion de la temperatura, pulsar la tecla 2 y luego 1 y 2 para modificar la temperatura de un minimo de 7 a 40 °C. Si en configuracion
de la temperatura se pulsa la tecla 8 se entra en el menu técnico.

Configuracion del programa de funcionamiento

El programa de funcionamiento representa la potencia de calentamiento de la estufa. Para entrar en la configuracion, pulsar la tecla 1 y luego 1y 2 para modificar
el programa de un minimo de 1 a 5.

Si se pulsa la tecla 1 y se mantiene pulsada, se muestran en secuencia la temperatura de los humos medida y la velocidad del motor de humos en rpm si el
codificador esta conectado.

Encendido de la estufa

Para encender la estufa, es necesario pulsar durante unos segundos la tecla 8. La estufa procedera automaticamente a la fase de encendido y calentamiento.
Si se trata del primer encendido y, por lo tanto, de la primera carga de pellets, sera necesario realizar varios ciclos de encendido para que los pellets entren en
el circuito de alimentacion.

Apagado de la estufa
Para apagar la estufa es suficiente pulsar la tecla 8. El sistema, mediante un enfriamiento controlado llevara la estufa a la posicién de apagado.

Reinicio Errores del sistema
La estufa indica cualquier situacién andmala detectada mediante un cddigo de error y un comentario relativo. Antes de volver a encender la estufa es necesario
reiniciar cada error pulsando la tecla 8 durante unos 3 segundos y, en cualquier caso, hasta que el mensaje de error en la pantalla LED desaparezca.

Economia Pellets

Si durante la fase de calentamiento la temperatura de la habitacién supera el valor establecido, se enciende el led 4 y la estufa limita la potencia para mantener
la temperatura configurada. Si la temperatura sube mas alla del delta T establecido en los parametros del sistema, la estufa entra en modo de enfriamiento. La
estufa se reiniciara automaticamente si la temperatura de la habitacién cae por debajo de la temperatura establecida durante al menos 1 minuto.



04.3 EL MENU

La programacion del usuario es posible a través del menu accesible pulsando la tecla 2 y luego la tecla 8. El menu técnico aparecera de la siguiente manera:

MENU DESCRIPCION

MNO1 Dia actual

MNO2 Hora actual

MNO3 Minutos actuales

MNO04 Acceso parametros técnicos

MNO5 Reloj ON 1 Programa 1

MNO6 Reloj OFF 1 Programa 1

MNO7 Reloj 1 ON/OFF Activacion Programa 1
MNO8 Reloj ON 2 Programa 2

MNO9 Reloj OFF 2 Programa 2

MN10 Reloj 2 ON/OFF Activacion Programa 2
MN11 Reloj ON 3 Programa 3

MN12 Reloj OFF 3 Programa 3

MN13 Reloj 3 ON/OFF Activacion Programa 3

Pulsar de nuevo la tecla 8 para pasar al menu siguiente.
Menu MNO1 - Configuracion dia actual

Menu MNO2 - Configurar el menu MN02 de la siguiente manera:

VISUALIZACION DIiA
DAY 1 Lunes
DAY2 Martes
DAY3 Miércoles
DAY4 Jueves
DAY5 Viernes
DAY6 Sabado
DAY7 Domingo
OFF No considerado

Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO2. Luego pulsar las teclas 1y 2 para configurar la hora actual.
Al terminar, pulsar la tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO3 - Configuracion minutos actuales
Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO3. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar los minutos actuales. Al terminar, pulsar la tecla
8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO04 - Menu técnico
Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO4. Pulsar luego las teclas 1y 2 para seleccionar el menu segun el parrafo. Al terminar, pulsar la
tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO5 - Reloj ON 1 horas minutos encendido 1
Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO5. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar horas y minutos del reloj. Al terminar, pulsar la
tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO6 - Reloj OFF 1 horas minutos apagado 1
Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO6. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar horas y minutos del reloj. Al terminar, pulsar la
tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO7 - Reloj 1 activacion

Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO7. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar On para activar u Off para desactivar el control
de tiempo. Escoger los dias de activacion del Timer. Cuando el reloj esté activado se encendera el led 3.

Al terminar, pulsar la tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO8 - Reloj ON 2 horas minutos encendido 2
Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO8. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar horas y minutos del reloj. Al terminar, pulsar la
tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MNO9 - Reloj OFF 2 horas minutos apagado 2
Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MNO9. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar horas y minutos del reloj. Al terminar, pulsar la
tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MN10 - Reloj 2 activacion

Pulsar la tecla 2 y repetidamente la tecla 8 para seleccionar MN10. Pulsar luego las teclas 1y 2 para configurar On para activar u Off para desactivar el control
de tiempo. Escoger los dias de activacion del Timer. Cuando el reloj esté activado se encendera el led 3.

Al terminar, pulsar la tecla 8 repetidamente hasta salir del menu técnico o esperar 20 segundos.

Menu MN11 - Timer 3 horas minutos prendido 3
Pulsar el boton 2 y repetidamente el botén 8 para seleccionar MN11. Pulsar en seguida los boténes 1y 2 para ajustar las horas y los minutos. Pulsar el boton 8
repetidamente hasta salir del menu técnico y finalizar la operacion, o esperar 20 segundos.

Menu MN12 - Timer OFF 3 horas minutos apagado 3
Pulsar el botén 2 y repetidamente el boton 8 para seleccionar MN12. Pulsar en seguida los boténes 1y 2 para ajustar las horas y los minutos. Pulsar el boton 8
repetidamente hasta salir del menu técnico y finalizar la operacion, o esperar 20 segundos.

Menu MN13 - Timer 3 activacion

Pulsar el botén 2 y repetidamente el boton 8 para seleccionar MN13. Pulsar en seguida los boténes 1 y 2 para habilitar ON o deshabilitar OFF el comando
horario. Escoger los dias en los que se debe activar el Timer. Cuando el Timer sea activado, el led 3 se encendera. Pulsar el botén 8 repetidamente hasta salir
del menu técnico y finalizar la operacion, o esperar 20 segundos.



05. ALARMAS

Alarma “NO ACC”.
Ocurre si durante la fase de LOAD WOOD O FIRE ON, la temperatura de los humos no aumenta con un gradiente de 3 °C/minuto y no alcanza la temperatura
fijada por PR13 en el tiempo PRO1:
* El procedimiento de encendido se detiene y la estufa se apaga.
* La pantalla muestra “ALAR/ No/ Acc”
+ La alarma permanece hasta que se reinicie usando el panel de control o el mando a distancia (pulsar durante al menos 2 segundos
la tecla encendido/apagado).

Alarma "NO FIRE".

Si la estufa se apaga durante la fase de trabajo (la temperatura de los humos cae por debajo del parametro PR13), la estufa se apaga.
* La pantalla muestra “Alar/No/Fire”.

+ La alarma permanece hasta que se reinicie usando el panel de control o el mando a distancia (pulsar durante al menos 2 segundos

la tecla encendido/apagado)

Alarma “COOL FIRE”.
Ocurre en caso de un corte de energia. Cuando esta regresa, se lleva a cabo un ciclo de apagado.

* La pantalla muestra “Cool FirE”.
+» Cuando el ciclo de apagado se completa, la estufa se reinicia automaticamente.

Alarma “FAN FAIL”.
Ocurre cuando no se detecta la velocidad del extractor de humos. La estufa se apaga.
* La pantalla muestra “Alar /Fan/Fail”.

» La alarma permanece hasta que se reinicie usando el panel de control o el mando a distancia (pulsar durante al menos 2 segundos la tecla on/off).

Alarma “SIC DEP FAIL”.

Ocurre si se disparan el presostato o el termostato de seguridad:
* La estufa se apaga

* La pantalla muestra “Alar /Dep/ Sic /FAIL”

* Los led ALF y ALC parpadean

» La alarma permanece hasta que se reinicie usando el panel de control o el mando a distancia (pulsar durante al menos 2 segundos la tecla on/off.).

Registro de Alarmas
El sistema presenta un historial de las Ultimas 5 alarmas que han ocurrido, accesible introduciendo el cédigo "E9" en el menu MNO4. Las alarmas pueden ser
reiniciadas introduciendo la contrasefia "99" en el mend MNO4.

Visualizacion de alarmas
*Visualizar el menu técnico MNO4.

*Pulsar repetidamente las teclas 1y 2 hasta que aparezca “E9” en la pantalla. Para desplazarse mas rapido, mantener presionados los botones.

*Pulsar la tecla 8 para confirmar.

» La pantalla mostrara alternativamente el nimero de error y el tipo de alarma que ha ocurrido. Presionar la tecla 8 de nuevo para pasar de una alarma a la
otra.

Borrado de alarmas

* Visualizar el menu técnico MNO4.

*Pulsar repetidamente las teclas 1y 2 hasta que aparezca “99” en la pantalla. Para desplazarse mas rapido, mantener presionados los botones.
* Pulsar la tecla 8 para confirmar y reiniciar el registro.

MENSAJE SERVICE
Dependiendo de las horas trabajadas, la estufa mostrara el mensaje SERVICE (o SER) durante el funcionamiento. El mensaje no bloquea el funcionamiento de
la estufa pero sera necesario un mantenimiento extraordinario con el técnico especializado que restablecera las horas de funcionamiento.
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