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01. SCHORNSTEIN

01.1 SCHORNSTEINEIGENSCHAFTEN

PELLETOFEN 10,5 KW (12) WINKEL HERMETIK-OF;E;«E?;L;M 8,5KW (9,5) HERMETIK-OFEN SLIM 7 KW (8) SPE7
Schornsteinabzug 11 Pa Schornsteinabzug 12 Pa Schornsteinabzug 11 Pa
Abgastemperatur 204 °C Abgastemperatur 193 °C Abgastemperatur 179 °C
Massendurchfluss der Abgase 78 gls Massendurchfluss der Abgase 48 gis Massendurchfluss der Abgase 51 gis

02. INSTALLATIONSHINWEISE

Falls der Ofen an einem Ort aufgestellt wird, in dessen Nahe sich brennbares Material befindet (zum Beispiel Mobel, Holzverkleidungen, usw.), miissen folgende
Abstéande eingehalten werden:

OFEN 4
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2 '.«.',-.".,a.:/x-,.;,q/f/.:,%;.'.-:.frf,;‘;c- Z .E:, Z /lf AT I ITIA T3 ¢
ENTFLAMMBAR NICHT ENTFLAMMBAR ENTFLAMMBAR NICHT ENTFLAMMBAR
HERMETIK-OFEN SLIM 7 KW (8) SPE7 HERMETIK-OFEN SLIM 7 KW (8) SPE7 PELLETOFEN 10,5 KW (12) WINKEL PELLETOFEN 10,5 KW (12) WINKEL

RUCKWAND P = 50 mm RUCKWAND P = 50 mm RUCKWAND P = - mm RUCKWAND P = - mm
SEITENWAND L = 300 mm SEITENWAND L = 200 mm SEITENWAND L = - mm SEITENWAND L = mm
BODEN F = - mm BODEN F = - mm BODEN F = - mm BODEN F = - mm
VORDERSEITE R = 1000 mm VORDERSEITER = 100 mm VORDERSEITE R = 1000 mm VORDERSEITE R = 1000 mm

HERMETIK-OFEN SLIM 8,5 KW (9,5) HERMETIK-OFEN SLIM 8,5 KW (9,5)

SPES8,5 SPE8,5

RUCKWAND P = 50 mm RUCKWAND P = 50 mm
SEITENWAND L = 150 mm SEITENWAND L = 50 mm
BODEN F = - mm BODEN F = - mm
VORDERSEITE R = 1000 mm VORDERSEITER = 1000 mm

nur HERMETIK-OFEN

Dieser Ofen ist ein Hermetik-Ofen. Diese Ofen erfassen die Verbrennungsluft und die zur Reinigung des Glases direkt von auRen, nicht in
dem Raum, in dem sie installiert sind, falls sie korrekt iber eine Saugleitung angeschlossen sind, um sicherzustellen, dass kein Sauerstoff
aus der Umgebung verbraucht wird. Mithilfe koaxialer Rohre wird die Luft vorgewarmt und trégt zu einer besseren Verbrennung und einer
geringeren Emission in die Atmosphare bei. Ideal fir Passivhauser, bieten hochsten Komfort bei niedrigen Kosten. Wenn Sie den Ofen
nicht mit einem AuBenlufteinlass installieren,

ful Ilr\tiUI |icﬁ dcl Ofcll tl UtLdCI LS

03. INSTALLATION

| 03.1 HERMETIK-OFEN |

WICHTIG: DIE MAX. ZULASSIGE LANGE DES RAUCHGASKANALS 6 METER, ROHRDURCHMESSER 80 mm, JEDE 90° KURVE
ODER (T) FITTING ENTSPRICHT 1 METER ROHR

UM DEN KORREKTEN BETRIEB UND DIE EFFIZIENZ ALLER PELLET-PRODUKTE ZU GEWAHRLEISTEN, MUSS VOR DEM
ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN EINE T-VERBINDUNG UND EIN MINDESTENS 1 METER LANGER LINEARER RAUCHKANAL
INSTALLIERT WERDEN, DER NACH EN1856-2 ZERTIFIZIERT IST

DER OFEN FUNKTIONIERT NICHT, FALLS DER DECKEL DER PELLETS OFFEN IST
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04. ELEKTRONIK MIT FERNBEDIENUNG
(Pelletofen)

[ 04.1 BEDIENFELD |
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KORREKTE BEDIENUNG UND STEUERUNG VON REGELGERATEN

Die Fernbedienung zeigt Informationen Uber Status des Ofens an. Durch Einschaltung der Menis koénnen verschiedene Anzeigetypen eingesehen und
Einstellungen durchgefihrt werden, je nach Level.
Abhangig vom Betriebsmodus kénnen die Anzeigen je nach ihrer Position auf dem Display unterschiedliche Bedeutungen haben.

BEDIENFELD-BESCHREIBUNG

DISPLAY (P0)

TASTE (P1) - Verringern:

Im Programmierungsmodus kann mit dieser Taste der Wert vom auswahlten Menu geandert/verringert werden; im Modus BETREIB/AUS wird der Temperaturwert
vom Raumthermostat oder die Ofenleistung verringert.

TASTE (P2) - Erhéhen:

Im Programmierungsmodus kann mit dieser Taste der Wert vom auswahlten Menl geandert/erhéht werden; im Modus BETRIEB/AUS wird der Temperaturwert
vom Raumthermostat oder die Ofenleistung erhoht.

TASTE P3 - ON/OFF Entriegelung:

Wenn die Taste zwei Sekunden lang gedrickt wird, kann der Ofen manuell eingeschaltet oder abgeschaltet werden, je nachdem, ob er gerade AN oder AUS ist.
Ein einfaches Driicken bringt Sie zuriick zum vorherigen Menl zum Startbildschirm. Beim Auftreten von Alarmmeldungen, die zur Blockierung des Ofens gefiihrt
haben, kann der Ofen mit dieser Taste freigegeben und ABGESCHALTET werden.

TASTE (P4) - Umgebungstemperatureinstellung:

Im ARBEITSMODUS kénnen Sie mit der Taste auf die eingestellte Umgebungstemperatur zugreifen. Im Modus Meni kann damit zum vorherigen Menuipunkt
gewechselt werden. Im Programmierungsmodus wird damit zur Option des vorherigen Untermeniis gewechselt und die durchgefiihrten Anderungen werden
gespeichert.

TASTE (P5) - Leistungeinstellung:

Im ARBEITSMODUS kénnen Sie mit der Taste auf den Leistungswert zugreifen. Im Modus Meni lasst sich damit zum nachsten Menlpunkt wechseln. Im
Programmierungsmodus wird damit zur vorherigen Meniioption gewechselt und die durchgefiihrten Anderungen werden gespeichert.

TASTE (P6) - Zuriickkehren:

Zum Zurtickkehren zum vorherigen Menu.

TASTE (P7) - Einstellung/Menii:

Uber die Taste gelangen Sie in das Menii der Benutzer- und Technikerparameter. Im Menii kann damit das néchste Level des Untermentis aufgerufen werden. Im
Programmierungsmodus wird damit der Wert bestatigt und zur ndchsten Menuioption gewechselt.

TASTE (T1 ) ON/OFF: Ofen manuell ein- und ausschalten
TASTE (T2) +: Leistungserhéhung
TASTE (T3) -: Leistungsverringung

LED (L1) Bestatigt Signalempfang
LED (L2) zeigt den Alarmstatus des Ofens an. Reset mit ON/OFF-Taste
| 04.2 DAS MENU |

Dricken Sie die Taste P7, um auf das Menl zuzugreifen. Das Mendu ist in mehrere Punkte und Level unterteilt, die den Zugang zu den Einstellungen und zur
Programmierung der Karte erlauben. Die MenUoptionen, mit denen die technischen Parameter aufgerufen werden kdnnen, sind Passwort geschiitzt.

Menii M2 - SET UHR

Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums. Die Karte verfugt Giber eine Lithiumbatterie, die eine Laufzeit der internen Uhr von mehr als 3/5 Jahren
garantiert.

Deutsch - 4



Menii M3 — SET CHRONO

Untermenii M3 - 1 FREIGABE CHRONO
Ermoglicht es, samtliche Funktionen des einstellbaren Thermostats ganzlich zu aktivieren/deaktivieren.

Untermenii M3 - 2 CHRONO TAG
Ermdglicht es, die Funktionen des taglich einstellbaren Thermostats zu aktivieren, deaktivieren und einzustellen.

Es ist moglich, zwei Betriebssegmente einzustellen, die von den gemal folgender Tabelle eingestellten Zeiten begrenzt werden. In dieser Tabelle weist die
Einstellung OFF die Uhr darauf hin, den Steuerbefehl zu ignorieren:

Auswahl Bedeutung Méogliche Werte
START 1 Uhrzeit der Aktivierung Stunde - OFF
STOP 1 Uhrzeit der Deaktivierung Stunde - OFF
START 2 Uhrzeit der Aktivierung Stunde - OFF
STOP 2 Uhrzeit der Deaktivierung Stunde - OFF

Untermenii M3 - 3 CRONO WOCHEN

Ermoglicht es, die Funktionen des wdchentlichen Thermostats zu aktivieren, deaktivieren und einzustellen. Die Wochenprogrammierung hat 4 separate
Programme, deren endguiltiger Effekt sich aus der Kombination der 4 einzelnen Programme zusammensetzt. Die Wochenprogrammierung lasst sich aktivieren
oder deaktivieren. Wird im Feld Uhrzeit OFF eingestellt, wird der Befehl von der Uhr Gbergangen.

Achtung: Die Programmierung grundlich ausfihren und generell darauf achten, dass die Stunden der Aktivierung und/oder Deaktivierung sich nicht an
demselben Tag in unterschiedlichen Programmen Uberschneiden.

Untermenii M3 - 4 PROGRAM WOCHENEN
Ermdglicht die Aktivierung/Deaktivierung sowie die Einstellung der Funktionen der Zeitschaltuhr fir das Wochenende (Tage 6 und 7, das heil3t Samstag und
Sonntag).

TIPP: Um Verwirrung und ungewolltes Ein- und Abschalten vom Ofen zu vermeiden, sollte nur jeweils ein Programm aktiviert werden, falls nicht genau bekannt
ist, welches Ergebnis gewiinscht ist.

Das Tagesprogramm deaktivieren, falls das Wochenprogramm verwendet werden soll. Das Wochenendprogramm immer deaktiviert halten, falls die
Wochenprogramme 1, 2, 3 und 4 verwendet werden. Die Wochenendprogrammierung erst aktivieren, nachdem die wochentliche Programmierung deaktiviert
worden ist.

Menii M4- SELECT SPRACHE
Uber dieses Menu lasst sich aus den verfligbaren Sprachen die gewlinschte Sprache fir den Dialog auswahlen.

Menii M5 - AUSWAHL FUEHLER
Ermdglicht die Auswahl der Innere oder der Sonde der Fernbedienung

Menii M6 — MODALIT STAND-BY

Hiermit wird der ,STANDBY MODUS" Modus aktiviert, der den Ofen abschaltet, sobald die Raumtemperatur, langer als von Pr44 definiert, Uber dem
Einstellungswert liegt. Nach dem Abschalten ist das erneute Einschalten des Ofens erst dann mdéglich, wenn folgende Bedingung gegeben ist: TSET < (TUmgebung
- Pr43)

Menii M7 — MODALIT SUMMER
Wenn "OFF" das akustische Signal deaktiviert.

Menii M8 — LADUNG INITIAL

Ermdglicht bei abgeschaltetem und kaltem Ofen die Durchfiihrung einer Pellet-Vorladung tber einen Zeitraum von 90". Durch Driicken der Taste P1 starten und
durch Driicken der Taste P3 stoppen. Bei 12KW-Winkeleinsatzen muss die Vorspannung 5-6 mal durchgefiihrt werden. Die gleiche Anfangsbeladung wird
durchgefuhrt, wenn Sie vergessen haben, Pellets in den Tank einzulegen, wahrend der Einsatz arbeitet. Die Schnecke wird vollstandig entleert und Sie missen
die STARTLADUNG wiederholen.

Menii M9 — STATE OFEN
Zeigt den aktuellen Status des Ofens an sowie den Status der verschiedenen angeschlossenen Vorrichtungen. Das Menu verfiigt Uber mehrere Seiten, die
nacheinander angezeigt werden.

Menii M10 — SETTINGS TECHNISCH
Dieser Menupunkt ist dem Installateur des Ofens vorbehalten. Nach Eingabe des Zugriffsschliissels mit den Tasten P1 (senken) und P2 (erh6hen) kénnen die
verschiedenen Betriebsparameter des Kaminofens eingestellt werden.

04.3 BENUTZERFUNKTIONEN

Im Folgenden wird die normale Bedienung der Steuerung, die serienmafig in jedem luftgefihrten Ofen installiert ist, mit Bezug auf die Funktionen fiir den Benutzer
beschrieben. Die nachstehenden Informationen beziehen sich auf eine Steuerung mit Zeitschaltuhr. In den folgenden Absatzen wird jedoch die technische
Programmiermethode analysiert.

Ziindung des Ofens
Um den Ofen einzuschalten, die Taste P3 einige Sekunden lang driicken. Das Einschalten vom Ofen wird auf dem Display angezeigt.

Startphase
Der Ofen flihrt der Reihe nach Startphasen entsprechend der durch die Parameter definierten Modi aus; diese Parameter verwalten zudem die Ebenen sowie den
Zeitrahmen.

Ziindung nicht erfolgt
Nach Ablauf der Zeit PrO1, stellt sich der Ofen in den Alarm-Status, falls die Abgastemperatur nicht den minimal zulassigen Wert erreicht hat.

Ofen in Betrieb

Sobald die Startphase positiv beendet worden ist, schaltet sich der Ofen in den WORK-Modus, der die normale Betriebsart darstellt. Ist die Abgastemperatur gréRer
als Pr15, werden die Warmetauscher freigegeben. Die Warmetauscher Nr. 2 und Nr. 3 werden nur aktiviert, wenn sie aktiviert sind.

Anderung der eingestellten Raumtemperatur

Um die Umgebungstemperatur zu &ndern, die Tasten P1 und P2 driicken. Das Display zeigt den aktuellen Status der eingestellten Temperatur an.

Verwendung vom externen Thermostat/Zeitschaltuhr

Falls ein externes Raumthermostat verwendet werden soll, ist eine Verbindung mit den TERM-Klemmen (Stecker CN7 Pin 7-8) herzustellen.

o Externer Thermostat: Im Ofen wird eine Temperatur von 7°C eingestellt.

o Externe Zeitschaltuhr: Im Ofen wird eine Temperatur von 7°C eingestellt und vom Meni 03-01 die Zeitschaltuhr-Funktionen missen deaktiviert werden.
Der Ofen wird aktiviert, wenn der Kontakt geschlossen ist.

Die Raumtemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (Temperatur-EINSTELLUNG)
Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert Pr13 erreicht hat oder die Abgastemperatur den Sicherheitswert erreicht hat, wird die Heizleistung automatisch
auf den Mindestwert, MODULAT-Bedingung, gebracht.

Falls der MODALIT STAND-BY aktiviert worden ist, schaltet sich der Ofen mit der von Parameter Pr44 vorgegebenen Verzdgerung ab, nachdem die eingestellte
Temperatur erreicht worden ist. Der Neustart erfolgt, nachdem folgende Bedingung eingetreten ist: Raumtemperatur > (TSET + Pr43)

Reinigung des Brenntopfs
Wahrend des normalen WORK wird mit in den durch Parameter Pr03 festgelegten Absténden der Modus "TAHT REINIGUN" furr die mit Parameter Pr12 festgelegte
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Zeit aktiviert.

Ausschalten des Ofens

Um den Ofen auszuschalten, die Taste P3 ca. 2 Sekunden lang driicken. Die Férderschnecke wird umgehend angehalten und der Dunstabzug wird auf eine
erhéhte Geschwindigkeit gebracht. Es wird die Phase der REINIGUN ENDE durchgefiihrt.

Die Aktivitat des Dunstabzugs wird nach Ablauf der Zeit Pr39 deaktiviert, nachdem die Abgastemperatur auf unterhalb des Parameterwerts Pr13 gesunken ist.
Erneutes Einschalten des Ofens

Der Ofen kann erst dann erneut eingeschaltet werden, wenn die Abgastemperatur unter den durch Parameter Pr13 eingestellten Wert gesunken und die durch
Parameter Pr38 vorgegebene Zeit abgelaufen ist.

WAS PASSIERT, WENN...:

Die Pellets entziinden sich nicht
Wenn der Ofen nicht geziindet hat, wird die Alarmmeldung KEINE FEUER angezeigt.

Stromausfille (Blackouts)
Bei Stromausfall schaltet der Ofen bei Wiederherstellung der Stromversorgung auf REINIGUN ENDE/BLACK OUT und wartet darauf, dass die Abgastemperatur
unter den durch Parameter Pr13 eingestellten Wert sinkt.

Wenn der Stromausfall ldnger als T dauert, schaltet sich der Ofen aus.

04.4 ALARME

Fir den Fall, dass eine Betriebsstérung auftritt, greift die Karte ein und zeigt die aufgetretenen UnregelmaRigkeiten an und wird je nach Art des Alarms auf
unterschiedliche Modi betrieben.

Jeder Alarm fiihrt zum sofortigen Abschalten des Ofens.

Der Alarmzustand wird nach Ablauf der durch Parameter Pr11 festgelegten Zeit ausgeldst und kann durch Driicken der Taste P3 riickgestellt werden.

AL1 BLAC-OUT - Alarm bei Stromausfall
Wahrend des Betriebs des Ofens kann ein Stromausfall auftreten. Wenn der Black-out weniger als 20 Sekunden dauert, dann wird der Ofen bei einem Neustart
im BETRIEBS-Modus gestartet, andernfalls ertont der Alarm. Im Display erscheint die Meldung "AL1 BLAC-OUT” und der Ofen schaltet sich ab.

AL2-PROBE RAUCH - Alarm Abgastemperatursonde
Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn die Abgassonde defekt ist. Der Ofen geht in den Alarmstatus, die Alarm-LED leuchtet (Alarm-LED leuchtet).
Auf dem Display des Ofens lauft die Anzeige ,AL2 PROBE RAUCH" und er wird abgeschaltet.

AL3 WARM RAUCH - Alarm Abgas-Ubertemperatur
Dies tritt auf, wenn die Abgassonde eine Temperatur feststellt, die hoher ist als ein fest eingestellter Wert, der nicht mit Hilfe eines Parameters geadndert werden
kann. Auf dem Display erscheint die Meldung ,AL3-WARM RAUCH” wie abgebildet und der Ofen schaltet sich ab.

AL4 BLEASER AUSFALL - Alarm defekter Abgasencoder
Dieser Alarm wird ausgelost, wenn das Abgasgeblase defekt ist. Der Ofen geht in einen Alarmstatus tber und die Meldung ,AL4 BLEASER AUSFALL" erscheint
auf dem Display.

ALS5 KEINE FEUER - Alarm keine Ziindung
Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn die Zindung fehlschlagt. Dies geschieht, wenn nach einer bestimmten Zeit die Abgastemperatur einen bestimmten
Schwellenwert nicht Gberschreitet. Auf dem Display erscheint die Anzeige ,AL5 KEINE FEUER" und der Ofen geht in den Alarmstatus Uber.

AL6 KEINE PELLET - Alarm Pellets fehlen
Dies geschieht, wenn die Rauchtemperatur wahrend des Betriebs unter einen bestimmten Parameter fallt. Auf dem Display erscheint (AL6 KEINE PELLET) und
der Ofen geht in den Alarmstatus.

AL7 SICHEREI THERMAL Alarm Ubertemperatur Thermoschutz

Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn das allgemeine Sicherheitsthermostat eine Temperatur GUber dem Auslésegrenzwert ermittelt. Der Thermostat greift ein und
schaltet die Forderschnecke ab, da sie in Reihe mit der Stromversorgung geschaltet ist, und der Regler schreitet ein, indem er den Alarmstatus meldet (Alarm-
LED an) und auf dem Display die Meldung "AL7 SICHEREI THERMAL" anzeigt; der Ofen schaltet ab.

AL8 AUSFALL BEDREUCH- - Alarm kein Unterdruck

Tritt auf, wenn die externe Druckwachterkomponente einen Druck iber dem Ausléseschwellenwert erkennt. Der Druckschalter greift ein, indem er die elektrisch in
Reihe geschaltete Férderschnecke abschaltet, und der Regler meldet den Alarmstatus (Alarm-LED an) mit der Anzeige ,AL8 AUSFALL BEDREUCH" auf dem
Display. Der Ofen wird abgeschaltet.

CERCA CAMPO }
Diese Meldung ist verfugbar, wenn die Fernbedienung nicht mit dem Notfallpaneel kommuniziert. Uberprifen Sie, ob die Platine mit Strom versorgt wird oder ob
das Notfallpaneel (Empfanger) gut angeschlossen ist.

Einstellung der Getriebeeinheit:

Der Ofen muss mit Strom versorgt werden, dann die Tasten (P1) und (P2) gleichzeitig fir ca. 3-4 Sekunden driicken, bis die Meldung SCEGLI UNITA'’ erscheint;
mit den Tasten (P1) und (P2) die Ubertragungseinheit wahlen (1-2-3...). Die Fernbedienungen werden mit einer auf 0 eingestellten Ubertragungseinheit
(Standardeinheit) geliefert. Halten Sie die ON/OFF-Taste (P3) fur ca. 3 Sekunden gedrickt, um sie zu speichern. Die Fernbedienung ist betriebsbereit.

Diese Vorgange miissen innerhalb von 30 Sekunden nach der Beladung des Ofens durchgefiihrt werden.
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