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TERMOCOCINA DE PELLETS TP20

920

01. DIBUJO TECNICO

B
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A =0 80 mm Salida de humos
B = O 48 mm Entrada aire primaria

C = 0 80 mm Salida de humo superior

D = % Retorno calefaccion
E = 7% Salida calefaccion
F =" Sistema de carga y descarga

02. DATOS TECNICOS

Technical data of the appliance: TERMOCOCINA TP20 / MODO HYDRO TERMOCOCINA TP20 / MODO HORNO
Datos técnicos del aparato:
Designation: Nominal heat output Reduced heat output Nominal heat output Reduced heat output
. .o Potencia térmica nominal Salida de calor reducida Salida de calor reducida Salida de calor reducida
Denominacion:
Fuel throughput
4.3 15 4.34 1.52
Consumo horario (kg/h)
Necessary flue draught
Requisitos minimos del tiro de la chimenea (Pa) 12 10 12 10
Flue gas temperaturs 111 65 164 82
Temperatura humo (°C)
Flue gas temper'?\ture at fluae spigot or socket 119 n 173 89
Temperatura salida humo (°C)
Flue gas mass flow
. 13.4 6.7 15.1 7.6
Flujo mdsico de humos (g/s)
Efficiency
Rendimiento (%) 93.5 95.5 89.0 93.5
Total heating output
Potencia térmica (Kw) 185 6.5 182 6.7
Water heating output
Potencia térmica transmitida al agua (Kw) 155 >0 17 42
Space heating output
Potencia térmica transmitida al ambiente (Kw) 31 15 6.5 25
CO emission at 13% of O:
0.0113 0.0146 0.0044 0.0174
Emisiones de CO al 13% de 02(%)
Maximum water operating pressure
- . PR 3 3 3 3
Presion mdxima de ejercicio del agua (bar)

Electrical power supply

Potencia eléctrica absorbida (W) 400
Rateq’ voltag.e 230
Tensién nominal (V)
Rated frequency 50
Frecuencia nominal (Hz)
Power of oven resistance
Potencia Resistencia del horno (cuando 1200
corresponda) (W)
Energy Efficency Class

o L A+
Clase de eficiencia energética
Energy Efficency Index 128

indice de eficiencia energética




03. CONDUCTO DE HUMOS

CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO DE HUMOS

TERMOCOCINA DE PELLETS 19 KW
Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 119 °C
Flujo maximo de los humos 134 g/s

04. ADVERTENCIAS DE INSTALACION

04.1 DISTANCIAS MINIMAS PARA LA INSTALACION LIBRE

Cuando la estufa se instala en habitaciones donde esta rodeada de materiales combustibles (por ejemplo: muebles, revestimientos de madera, etc.) deben

observarse las siguientes distancias:

750

Aire Espesor
Simbolo (mm) conectivo | aislamiento
(mm) (mm)
INSTALACION LIBRE
Pared posterior (abajo, encima placa de coccién) c1,C2 50 de los 10 40
Pared lateral (area de irradiacion de la placa de coccién) D cuales 600
Suelo 600 0
Frente A 0 1000
Arriba (area de irradiacién de la placa de coccion) E 1000 750




04.2 DISTANCIAS MINIMAS PARA LA INSTALACION EMPOTRADA
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Simbolo (mm) Aire Espesor
conectivo aislamiento
(mm) (mm)
INSTALACION EMPOTRADA
Pared posterior (abajo, encima placa de coccion) 50 de los 10 40
Pared lateral (bajo placa de coccion) C1.C2 cuales 10 40
Suelo B 50 de los 0
cuales
Frente 0 1000
Lateral (area de irradiacion de la placa de coccién) A 1000 600
Arriba (area de irradiacién de la placa de coccién) D 600 750
E
750




04.3 CONEXION Y DIAGRAMAS INSTALACION

TERMOESTUFA PARA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Healng stove for the proguction of parabla hot water

Diagramas repregentados de manera simplificana, Ias Instalaciones deben ser realizadas por personal cualificado en cumplimiento de todas las
NOrmas de segunidad aplcables.

POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Heating stove comibined with baoller and separator fort the proguction of
potabie nat water

I POELE INTERFACE AVEC UNE CHAUDIERE ET UN SEPARATEUR

IR

I
LY

DIagramas repraces de mansra sin 135 V28 OEDEn 5 T [por persanal cuaiNcado en cumplimienta o2 todas |38
NOMM3s 02 s2gurinad apicaties.



TERMOESTUFA INTERCONECTADA CON HERVIDOR
EVA CALOR PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA A [CALOR

Heating stove comined with Eva Calor bolier Tort the production of potable
ot water

Dlagramas representados de manera simplificada, (a5 Instalaclenes deben ser realizadas por personal cualificado en cumplimiente de tedas las
NOMaE de s2gunidad apicabies.

TERMOESTUFA INTERCONECATDA CON PUFFER Y
VARIAS FUENTES DE CALEFACCION /A _CALOR

Heating stove camibined with pufer and varios heat source
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Diagramas representados de manera simplficada, s Instalaciones deben ser realzadas por personal cualificado en cumplimients 2 fodas |35
normas de sagurdad apicables.



05. COMPONENTES Y ACOPLAMIENTOS

NOTAS
1 SALIDA i

2 REGRESO v

3 CARGA / DESCARGA INSTALACION %

4 BOMBA ELECTRONICA 1"-230 V50 Hz
5 VALVULA DE BOLA v

6 MOTOR TORNILLO SINFIN 5,3 RPM

7 BUJIA ENCENDIDO 300 W

8 TRANSDUCTOR DE PRESION 505 3/8”

9 VALVULA DE SEGURIDAD y purga 3BAR- %’

10 VASO DE EXPANSION 8 litros - 3/8”

1 BOMBILLA HORNO (S| ES APLICABLE) 25 W

12 RESISTENCIA HORNO (S| ES APLICABLE) 1200 W

13 SONDA HORNO NTC
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DETALLE B

NOTAS
14 VALVULA DE PURGA AUTOMATICA 72’
15 PANTALLA LCD
16 PUERTA HOGAR
17 PUERTA HORNO
18 HORNO
19 REGISTRO HORNO ON/OFF B
20 REGISTRO HYDRO/HORNO A




06. INSTALACION

En cumplimiento de las normativas actuales para la instalacion, la termoestufa de pellets debe ser colocada en un lugar ventilado en el que llegue la cantidad de
aire suficiente para garantizar la combustién correcta y por tanto el buen funcionamiento. La volumetria del local no debe ser inferior a 20 m*y para asegurar una
combustion adecuada (40 m®h de aire) es necesaria una "toma de aire para la combustion" que debe alcanzar una pared que da al exterior o a habitaciones
adyacentes a la de instalacion, siempre y cuando cuenten con una toma de aire exterior (& 80 mm) y no se usen como dormitorios ni cuartos de bafio, o donde
haya peligro de incendio, como por ejemplo cobertizos, garajes, almacenes de materiales combustibles, etc. Estas tomas de aire deben realizarse de manera que
no puedan obstruirse ni desde dentro ni desde fuera y deben estar protegidas con rejilla, red metalica o proteccion adecuada, siempre y cuando estas protecciones
no reduzcan la seccion minima.

Cuando la termoestufa de pellets se encuentra encendida, puede crear depresion en la habitacion donde esta instalada; por lo tanto, en la habitacion no deben
coexistir otros aparatos con llama desnuda, excepto calderas de tipo ¢ (estancas) salvo que estén equipadas con un flujo de aire proprio.

No debe colocarse cerca de cortinas, sillones, muebles u otros materiales inflamables.

No debe instalarse en atmdsferas explosivas o ambientes que pueden volverse potencialmente explosivos por presencia de maquinarias, materiales o polvos que
puedan causar emisiones de gases o puedan incendiarse faciimente con chispas. Antes de realizar la instalacion de la termoestufa de pellets es necesario tener
en cuenta que todos los acabados o posibles travesafios de material combustible, deben colocarse a una distancia idonea y fuera del radio de radiacién de la
estufa; asimismo hay que tener en cuenta que, para no perjudicar el funcionamiento correcto del aparato, es indispensable crear en el interior de su alojamiento
una recirculacion de aire. Esto es posible observando las distancias minimas y haciendo agujeros de ventilacion.

06.1 CONEXION HIDRAULICA

Quitar los costados para posicionar mejor la estufa y hacer las conexiones hidraulicas.
Estan fijados con clips de fijacion rapida.

La termococina interna esta equipada con todos los componentes de seguridad: valvula de purga
automatica,

valvula de seguridad de 3 bares, vaso de expansion, termostato de seguridad de la caldera, sensor de
presién de agua.

Sin embargo, se RECOMIENDA instalar una valvula anticondensacion y un manémetro para leer la
presion. Recuerde descargar la instalacion hidraulica antes de encender el aparato. Se recomienda

el uso de mangueras que conecten el aparato al sistema hidraulico, ya que en caso de trabajos de
mantenimiento

rutinario o extraordinario facilitan el movimiento. Ademas, se recomienda instalar un filtro separador de
suciedad porque

la bomba electrénica podria atrapar la suciedad del sistema y atascarse.

Véase el capitulo ADVERTENCIAS DE INSTALACION en lo que respecta a la distancia entre las
conexiones

hidraulicas y el tamafio.

La presién de la instalacién debe estar comprendida entre los 0,5 y los 2,5 bares. Al excederse estos
umbrales

se activara la alarma PRESION DE AGUA, lo que hard que el producto se apague. La presion
recomendada es de 1,5 bares

CONEXION ELECTRICA

La conexion eléctrica debe ser llevada a cabo por personal cualificado, instalando aguas arriba un interruptor magnetotérmico.

Prestar especial atencién cuando la estufa funciona como integracién de la instalacion y comprobar que todos los equipos intervengan tal y como programado.
No realizar instalaciones con cables eléctricos cuyo recorrido esté cerca de conductos de humos o partes muy calientes debidamente aisladas.

La tensioén es de 230 V mientras que la frecuencia es 50 Hz.

El lugar donde se conecta la instalacion eléctrica debera estar equipado con el conducto de puesta a tierra segun previsto por las normas 73/23 CEE e 93/98
CEE.

TERMOSTATO EXTERNO

Se puede instalar un termostato externo en este producto. Esta operacion puede llevarla a cabo solamente el personal autorizado. Se puede usar un cable de 2
polos con doble aislamiento de comun comercializaciéon. Conectar los dos polos al conector de la tarjeta electrénica pin TERM. Habilitar el termostato externo
elevando la temperatura ambiente, tendra T-ON cuando el termostato llama y T-OF cuando el termostato esta satisfecho. Si el termostato esta cerrado, el aparato
funciona a la potencia establecida. Si el termostato se abriera, la unidad funcionara en estado MODULA hasta que se apague, si STAND-BY esta activado.
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07. MODO DE USO

| 07.1 MODO HYDRO |

En este modo la termococina utiliza el calor desarrollado por los pellets para calentar la instalacion hidraulica de la casa. Los registros de la termococina deben
ser posicionados de esta manera:

La palanca de registro Hydro/Horno debe ser removida completamente, mientras que el registro Horno debe ser girado en sentido contrario a las agujas del reloj
hasta que esté completamente posicionado. En este caso, la potencia térmica de la estufa se regula en funcion de la temperatura del agua de la caldera o de la
temperatura ambiente o mediante un termostato externo.

11



07.2 MODO HORNO

En este modo la termococina utiliza el calor desarrollado por los pellets para calentar la placa superior y el horno. Los registros de la termococina deben ser
posicionados de esta manera:

La palanca de registro Hydro/Horno debe estar completamente insertada, mientras que el registro Horno debe ser girado en el sentido de las agujas del reloj hasta
que esté completamente posicionado. En este caso, la potencia térmica de la estufa se ajusta de acuerdo a la temperatura del horno.

ADVERTENCIA: cada vez que se cambia el modo hydro/horno, la tarjeta emitird un sonido y un mensaje en la pantalla
para recordar que se debe reposicionar el reqgistro superior.

12



07.3 RESUMEN DE SiMBOLOS

Registro HYDRO/HORNO

=]
= =)

HYDRO

REGISTRO REGISTRO
TOTALMENTE TOTALMENTE
INSERTADO EXTRAIDO
Registro HORNO
/K REGISTRO h
HYDRO < )
[
_——
H HORNO
K )

ATENCION: La palanca de registro HYDRO/HORNO puede ser removida desatornillandola
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08. ELECTRONICA CON PANTALLA LCD 6 TECLAS

08.1 CONSOLA MODO HYDRO

x TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA CALDERA

10:56
18.5°¢ 75 °¢
APAGADO

P2 P3 P4 P5

La consola muestra la informacion sobre el estado de funcionamiento de la estufa. Si se accede del menu, es posible obtener varios tipos de visualizacién y
efectuar las programaciones disponibles segun el nivel de acceso.
Dependiendo de la modalidad operativa los tipos de visualizaciones pueden asumir significados distintos segun la posicién en la pantalla.

Significado de los indicadores de estado en la parte izquierda de la pantalla:

Cronotermostato activo

Bujia de encendido activada
Tornillo sinfin activado
Ventilador de humos activado
Ventilacion del ambiente activada
Bomba activada

Alarma

BOTON 1 (P1) - Aumento de temperatura:
El pulsador en modalidad programacion modifica/aumenta el valor de menu seleccionado, en modalidad de trabajo/apagado aumenta el valor de la temperatura
de la termococina. Manteniendo presionado el boton P1 se muestran los segundos de carga de pellets y la potencia real de la caldera.

BOTON 2 (P2) - Disminucién de temperatura:
El boton en modalidad programacion modifica/disminuye el valor de menu seleccionado, en modalidad de trabajo/apagado disminuye el valor de la temperatura
del termostato ambiente. Manteniendo pulsado el boton P2 se mostraran la temperatura de los humos y la velocidad del motor de los humos

BOTON 3 (P3) — Set/menu:
El pulsador permite acceder al set de la temperatura y al menu de los parametros usuario y técnico. En el menu, se accede al siguiente nivel de submenu y, en
fase de programacion, establece el valor y pasa a la opcion de menu siguiente.

BOTON 4 (P4) — ON/OFF desbloqueo:

El boton, si se lo presiona durante dos segundos, permite encender o apagar manualmente la caldera segun se encuentre en estado de apagado o de encendido,
respectivamente. En caso de que se hayan producido alarmas que llevaron la caldera al estado de Bloqueo, el boton permite desbloquear y seguidamente pasar
al estado de Apagado. En fase de menu/programacion, se pasa al nivel de menu superior y las modificaciones efectuadas se memorizan.

BOTON 5 (P5)- Disminucién de potencia:

Cuando se esta en modalidad de trabajo, el botdn permite disminuir el valor de la potencia. En modalidad menu, pasa a la opcién de menu siguiente, mientras
que, en modalidad programacion, vuelve a la opciéon de submenu siguiente, y las modificaciones efectuadas se memorizan. Manteniendo presionado el botén P5
se muestra la temperatura de la tarjeta y la presion del agua.

BOTON 6 (P6)— Aumento de potencia:

Cuando se esta en modalidad de funcionamiento, el pulsador permite modificar la velocidad del intercambiador. En modo menu, pasa a la opcién de menu anterior,
en modo programacion, pasa a la opcién de submenu anterior, y las modificaciones efectuadas se memorizan.

14



08.2 CONSOLA MODO HORNO

TEMPERATURA DEL

10:56

t-o 150 °¢
APAGADO

P2 P3 P4 P5

BOTON 1 (P1) - Aumento SET temperatura del horno:
El boton en el modo de trabajo/apagado aumenta el valor de la temperatura del SET horno. Manteniendo presionado el botén P1 se muestran los segundos de
carga de pellets y la potencia real de la caldera.

BOTON 2 (P2) - Disminucion SET temperatura del horno:
El boton en el modo de trabajo/apagado disminuye el valor de la temperatura del SET horno. Manteniendo pulsado el boton P2 se mostraran la temperatura de
los humos y la velocidad del motor de los humos

BOTON 3 (P3) — Set/men:
El pulsador permite acceder al set de la temperatura y al menu de los parametros usuario y técnico. En el menu, se accede al siguiente nivel de submenu y, en
fase de programacién, establece el valor y pasa a la opcién de menu siguiente.

BOTON 4 (P4) — ON/OFF desbloqueo:

El botén, si se lo presiona durante dos segundos, permite encender o apagar manualmente la caldera segln se encuentre en estado de apagado o de encendido,
respectivamente. En caso de que se hayan producido alarmas que llevaron la caldera al estado de Bloqueo, el boton permite desbloquear y seguidamente pasar
al estado de Apagado. En fase de menu/programacion, se pasa al nivel de menu superior y las modificaciones efectuadas se memorizan.

BOTON 5 (P5) — Muestra SET horno:
El botén en el modo de trabajo/apagado disminuye el valor de la temperatura del SET horno. Manteniendo presionado el botédn P5 se muestra la temperatura de
la tarjeta y la presion del agua.

BOTON 6 (P6) — Muestra SET horno:
El botén en el modo de trabajo/apagado muestra el valor de la temperatura del SET horno.

08.3 EL MENU

Pulsando el boton P3 (Menu) se accede al menu.
Dicho menu se divide en varias opciones y niveles para acceder a los ajustes y a la programacion de la tarjeta.
Las opciones de menu que permiten acceder a la programacion técnica estan protegidas por clave.

Menu 01 — TIMER COCINAR (solo en Modo horno):

Al encender este menu es posible programar el Temporizador para el horno. El rango es de 1 a 250 minutos. Una vez programado el tiempo deseado (pulsando
los botones P1 y P2), el tiempo que falta se mostrara en la pantalla de inicio. Se puede aumentar o disminuir el temporizador volviendo al mend Temporizador
Coccion. Una vez transcurrido el tiempo, una sefial acustica avisara que el tiempo ha expirado acompafiada del mensaje FIN TEMPORIZADOR, que se puede
restablecer con cualquier boton de la pantalla.

Menu 02 — AJUSTE REOLJ
Sirve para programar la hora y la fecha corriente. La tarjeta presenta una bateria de litio con una autonomia superior a los 3/5 afios para el reloj.

Menu 03 - AJUSTE PROGRAMA
Submenu M3 - 01 HABILITA CRONO:
Permite habilitar e inhabilitar totalmente todas las funciones de cronotermostato

Submenu M3 — 02 PROGRAM DIA:
Permite habilitar, inhabilitar y configurar todas las funciones de cronotermostato diario.

Cabe la opcién de configurar dos franjas de funcionamiento, delimitadas por los horarios configurados segun la tabla siguiente y donde el ajuste OFF indica
al reloj ignorar el mando:

Seleccion Significado Valores posibles
START 1 hora de activacién hora - OFF
STOP 1 hora de desactivacién hora - OFF
START 2 hora de activacién hora - OFF
STOP 2 hora de desactivacion hora - OFF

15



Submenu M3 - 03 PROGRAM SEMANA:
Permite habilitar, inhabilitar y configurar todas las funciones de cronotermostato semanal.

El programador semanal cuenta con 4 programas independientes cuyo efecto final esta formado por la combinacion de cada una de las 4 programaciones.
El programador semanal puede activarse o desactivarse.

Asimismo, al configurar OFF en el campo horarios, el reloj ignora el mando correspondiente.

Atencién: realizar la programacion con cuidado para evitar, en general, superponer las horas de activacion y/o desactivacion en el mismo dia en diferentes
programas.

Submenu M3 - 04 PROGRAM FIN DE SEMA:
Permite habilitar, inhabilitar y configurar las funciones del cronotermostato para el fin de semana (los dias 5 y 6, o sea sabado y domingo).

Sugerencia: Para evitar confusiones y operaciones de puesta en marcha y de apagado no deseadas, activar un solo programa por vez si no se conoce
exactamente lo que se desea obtener.

Desactivar el programa diario si se desea emplear el semanal. Mantener siempre desactivado el programa fin de semana si se utiliza el semanal en los
programas 1, 2, 3y 4.

Activar la programacion fin de semana solamente después de haber desactivado la programacion semanal

Menu 04 — ELEGIR IDIOMA
Permite seleccionar un idioma de dialogo entre los disponibles.

Menu 05 — MODO ESPERA - por defecto activa el modo 2:

activa el modo "STAND-BY", que apaga la estufa después de que la temperatura de la caldera haya excedido el SET mas alla del tiempo definido por un parametro
preestablecido.

Después del apagado producido como consecuencia de esta situacioén, el reencendido solo sera posible cuando se verifique la siguiente condicion:

TSET < (Tcaldera - Pr43)

PARA EL INSTALADOR:
Hay 3 modalidades de stand-by:

Modalidad 1:
CON RESPECTO A LA SONDA AMBIENTE Y LA TEMPERATURA DEL AGUA.
Una vez configurada la temperatura del agua, encender la estufa.
1- Al alcanzar el Set ambiente, la estufa entra en stand-by
2-  Sino alcanza el Set aire, la estufa se encuentra en modo trabajo.
Al aproximarse al Set de Agua, la estufa se encuentra en modulacion y permanece en dicha condicion.
Se pone en stand-by solo cuando alcanza el Set Aire.
SE vuelve a encender cuando la estufa esta por debajo del Set Aire.
LA SONDA AMBIENTE TIENE LA PRIORIDAD.

Modalidad 2:
SOLO CON RESPECTO A LA TEMPERATURA DEL AGUA.
Una vez configurada la temperatura del agua, encender la estufa.
Al aproximarse al Set Agua, la estufa entra en modulacion y cuando excede el Set entra en modulaciéon y luego en stand-by.
Por debajo del Set la estufa se vuelve a encender y a funcionar.
La estufa bajé ningun concepto tiene en cuenta la temperatura medida por la sonda ambiente de la estufa misma.
EL AGUA TIENE LA PRIORIDAD

Modalidad 3:
CON RESPECTO AL TERMOSTATO Y A LA TEMPERATURA DEL AGUA.
Una vez configurada la temperatura del agua, encender la estufa.
1-  Con el termostato abierto, la estufa entra en modulacién y luego en stand-by.
2- Con el termostato cerrado, la estufa esta en funcionamiento.
Al aproximarse al Set de Agua, la estufa se encuentra en modulacién y permanece en dicha condicion. Se coloca en espera solamente cuando el termostato
abre el contacto. Se vuelve a encender cuando el termostato cierra el contacto.
La estufa baj6 ningun concepto tiene en cuenta la temperatura medida por la sonda ambiente de la estufa misma.
EL TERMOSTATO TIENE LA PRIORIDAD

Menu 06 — MODO SONORO:
Cuando “OFF” inhabilita el indicador acustico.

Menu 07 — CARGA INICIAL:

Esta funcion es importante si la estufa es nueva, o bien si la estufa esta apagada por falta de pellets en el deposito.

EL PRIMER ENCENDIDO DEBE SER LLEVADO A CABO POR PERSONAL AUTORIZADO, NO POR USTED.

LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIO PARA QUE LE ENVIE EL TECNICO ESPECIALIZADO.

Permite efectuar, con la estufa apagada y fria, una precarga de pellets durante un tiempo igual a 90”. Poner en marcha con el botén P1 e interrumpir con el botén
P4. La carga inicial solo se activa si el producto esta en estado de Apagado.

Menu 08 - ESTADO ESTUFA:

Muestra el estado instantaneo de la estufa e indica el estado de los distintos dispositivos conectados a la misma. Se encuentran disponibles diversas paginas que
se visualizan en sucesion. Se mostraran los siguientes datos: tiempo de los estados, incluyendo encendido, apagado, trabajo, etc., carga de los pellets y potencia,
la temperatura de los humos y velocidad del motor de humos, temperatura de la tarjeta y presion del agua.

Menu 09 — ADJUSTE TECNICO:
Menu solo para los técnicos, instaladores.

Menu 10 — ELEGIR MODO (visible solo in Modo Horno):
En este menu se puede elegir entre calentar el horno con pellets o con una resistencia eléctrica (si se ha comprado una termococina con resistencia y bombilla).
La termococina esta equipada con una resistencia eléctrica de 1200 W. Al entrar en el menu se puede elegir entre el Modo TERMO-ST y STATICO:

Modo TERMO-ST: la termococina calienta el horno con pellets. Es capaz de ajustar su potencia de acuerdo con la temperatura establecida por el SET horno, que
en este caso varia de 80 °C a 250 °C. La pantalla mostrara la potencia real de la estufa y el estado
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Modo STATICO: la termococina de esta apagada. En este caso, el horno se calentara por la resistencia eléctrica del interior. La potencia de la resistencia varia
en base al SET horno, que en este caso varia de 80 °C a 230 °C. También es posible poner el SET horno en OFF para mantener la resistencia eléctrica apagada.
En la pantalla apareceré la frase HORNO ESTATICO.

09. FUNCIONES DEL USUARIO

A continuacion, se describe el funcionamiento normal del controlador regularmente instalado en una estufa de aire en relacién con las funciones disponibles para
el usuario.

Encendido de la estufa
Comprobar que haya pellets en el depdsito, que el brasero esté montado correctamente y que esté libre de residuos de combustion, y luego, cerrar la puerta.
Para encender la estufa, presionar P4 durante algunos segundos. El encendido efectivo se indica en la pantalla.

Fase de puesta en marcha

La estufa realiza en secuencia las fases de puesta en marcha segun las modalidades definidas por los parametros que gestionan sus niveles y tiempos. En la
pantalla se muestra el mensaje ENCIENDE, por el que no se realiza la carga de pellets pero el ventilador de humos funciona. Le sigue el estado de CARGA
PELLET, cuando se carga el pellet en el brasero. Una vez que el pellet empieza a quemar y la temperatura del humo aumenta, en la pantalla se muestra el
mensaje, FUEGO PRESENTE, fase de transicion entre el encendido y la potencia de trabajo.

Fallo en el encendido

Una vez transcurrido un tiempo preestablecido, si la temperatura de los humos no ha alcanzado el valor minimo permitido, alcanzado con una pendiente de
2°C/min, la termococina entra en estado de alarma.

Si en el interior del brasero hay pellets sin quemar, es preciso vaciar el brasero antes de volver a encender la estufa. De esta manera se evitan los derroches de
pellets y posibles estallidos en el interior de la camara de combustion.

Si los pellets comienzan a quemar pero aun esta activo el estado de alarma por fallo de encendido, habra que esperar a que se quemen todos los pellets para
realizar de nuevo el encendido.

De cualquier manera, asegurarse de que haya pellets dentro del depdsito.

Estufa en funcionamiento Modo Hydro
Una vez finalizada correctamente la fase de encendido, en la estufa se activa el modo de trabajo que representa el modo normal de funcionamiento.

Modificacién de la programacion de la temperatura ambiente
Para cambiar la temperatura ambiente, simplemente presione el boton P2. La pantalla muestra el estado actual del SET de temperatura.

Modificacion de la programacion de la temperatura de la caldera
Para cambiar la temperatura ambiente, simplemente presione el boton P1. La pantalla muestra el estado actual del SET de temperatura. El rango de temperatura
de la caldera varia entre 50 °C y 75 °C.

Empleo del termostato/cronotermostato exterior

Si desea usar un termostato ambiente exterior, hay que realizar la conexién en los bornes TERM (conector CN7 pin 7-8).
e  Termostato externo
. Cronotermostato externo

La habilitacién de la estufa se produce con la estufa encendida cuando se cierra efectivamente el contacto.

La temperatura ambiente alcanza la temperatura programada (SET temperatura)

Cuando la temperatura ambiente ha alcanzado el valor establecido, la potencia calorifica se lleva automaticamente al valor minimo, condicion MODULAZIONE.
La pantalla muestra la palabra MODULACI.

Si se ha activado el modo STAND-BY, la estufa se apagara con un retardo igual a un tiempo preestablecido y después de alcanzar el SET de temperatura. El
reinicio se produce después de que se haya producido la siguiente condicién: La temperatura ambiente disminuye en 2 °C con respecto a la de SET.

La temperatura de la caldera alcanza la temperatura programada (SET temperatura)
La misma situacion se consigue cuando la temperatura de la caldera coincide con la programada. Se activa el estado de modulacion y, si esta habilitado, el estado
de STAND-BY.

Estufa en funcionamiento Modo horno
Una vez finalizada correctamente la fase de encendido, en la estufa se activa el modo de trabajo que representa el modo normal de funcionamiento.
Toda la potencia calorifica de los pellets se transmite a la placa de la estufa y al horno.

Cambio de la configuracion de la temperatura del horno

Para cambiar la temperatura del horno, es suficiente presionar los botones P1y P2. La pantalla muestra el estado actual del SET de temperatura. Si la estufa esta
en modo TERMO-ST, variara la potencia térmica en base a la temperatura del horno. Si estda en modo STATICO, la resistencia variara su potencia siempre en
base a la temperatura del horno. Cuando la estufa estd en Modo Horno, nunca entrara en STAND-BY.
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BANDEJA DE HORNEAR
COLOCADA

EN LA PARTE MAS
CALIENTE DEL HORNO

ATENCION:

En el modo TERMO-ST es posible que la termococina necesite liberar el calor producido por los pellets también a través del sistema hidraulico. En este caso,
cuando la temperatura del agua alcance un umbral preestablecido, la pantalla mostrara el mensaje SMALTIRE. Sera necesario entonces deshacerse del agua
calentada por los pellets a través de un radiador o, en cualquier caso, a través del sistema hidraulico.

Limpieza del brasero
Durante el funcionamiento normal en el modo de trabajo, el modo "LIMPIEZA QUEMADOR" se activa a intervalos determinados.

Apagado de la estufa
Para apagar la estufa, basta presionar el botédn P4 durante 2 segundos aproximadamente. El tornillo sinfin se detiene de inmediato y el extractor de humos funciona
a velocidad elevada. Se realiza la fase de LIMPIEZA FINAL.

Estufa apagada
En la pantalla aparece el mensaje Apagado. El ventilador de humos deja de funcionar.

Encendido de la estufa
No sera posible volver a encender la estufa hasta que la temperatura de los humos haya caido por debajo de un valor preestablecido y haya transcurrido el tiempo
de seguridad de 10 minutos.

Qué sucede si...:

Los pellets no se encienden:
En el caso en que no se haya producido el encendido, se muestra el mensaje de alarma FALLO ENCED-.

Falta energia eléctrica (apagon)

Prd8 =0

Si falta la tensién de red, cuando la misma se restablece, la estufa pasa al estado de LIMPIEZA FINAL y se queda esperando a que la temperatura de los humos
descienda a un valor inferior a Pr13
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Pr48 = T segundos

Después de la falta de tension de red, segun el estado en el cual se encuentra la estufa, se presentaran los siguientes estados:
estado precedente duracion apagén nuevo estado
apagado cualquiera apagado
encendido <T encendido
carga pellet sin precarga <T carga pellet
carga pellet con precarga cualquiera apaga
espera llama <T espera llama
trabajo <T trabajo
limpieza del brasero <T limpieza del brasero
apaga <T apaga

En todos los casos en los que la duracion del apagén es superior a T, la estufa pasa a apagado.

10. ALARMAS

En caso de que ocurra una anomalia de funcionamiento, la tarjeta interviene e indica la irregularidad ocurrida operando en diversas modalidades segun el tipo de
alarma. Se contemplan las siguientes alarmas:

Visualizacion en la pantalla N° Origen de la alarma

BLACK OUT (1) Falta de tension de la red

SONDA HUMOS (2) Sonda de temperatura de los humos rota
TEMP-MAX CALIEN- (3) Exceso de temperatura de humos

FALLO VEN-HUMO 4) Ventilador de humos roto, no funciona

FALLO ENCEND- (5) No se ha producido el encendido del producto
NO PELLET (6) Apagado por falta de pellets

SEGURID TERMICA (7) El termostato de seguridad ha intervenido
FALLO PRESION (8) El depresor ha intervenido

ERROR TRIAC VEN (AL B) El Tornillo sinfin gira continuamente

SONDA AGUA (AL C) Sonda agua rota o en cortocircuito

TEMP-MAX AGUA (AL D) Superacion del umbral maximo del agua caliente
PRESION AGUA (AL E) Presion del agua demasiado baja o demasiado alta

Cada condicién de alarma causa el apagado inmediato de la estufa.
El estado de alarma se puede restablecer pulsando el boton P4.

ALARMA SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS
Se produce en caso de averia de la sonda que detecta los humos, cuando la misma esta averiada o desconectada. Durante la condicién de alarma la estufa
realiza el procedimiento de apagado.

ALARMA EXCESO DE TEMPERATURA DE HUMOS
Se produce cuando la sonda de humos detecta una temperatura superior a 280 °C.
Durante la alarma, se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

ALARMA POR FALLO EN EL ENCENDIDO
Se produce cuando la fase de encendido falla. Se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

ALARMA APAGADO DURANTE LA FASE DE TRABAJO
Si durante la fase de trabajo la llama se apaga y la temperatura del humo cae por debajo del umbral minimo de trabajo, el procedimiento de apagado se activa
inmediatamente.

ALARMA PRESOSTATO TORNILLO SINFiN

En caso de que el presostato (depresimetro) detecte una temperatura inferior al umbral de disparo, este interviene para desactivar el tornillo sinfin (cuya
alimentacién es en serie) y, simultdneamente, mediante el borne AL2 en CN4, permite al controlador adquirir este cambio de estado. Se muestra el mensaje
FALLO PRESION-y el sistema se detiene.

ALARMA TERMOSTATO GENERAL

En caso de que el termostato de seguridad general detecte una temperatura superior al umbral de disparo, este interviene para desactivar el tornillo sin fin (cuya
alimentacién es en serie) y, simultaneamente, mediante el borne AL1 en CN4, permite al controlador capturar este cambio de estado. Se muestra el mensaje
SEGURID TERMICA y el sistema se detiene. Desenroscar la tapa negra en la parte inferior de la termococina bajo la pantalla y pulsar el botén para restablecer
el contacto.

ALARMA VENTILADOR ASPIRADOR DE HUMOS AVERIADO
Si el ventilador de humos falla, la estufa se detiene y aparece el mensaje FALLO VEN-HUMO. Se activa de inmediato el procedimiento de apagado.

MENSAJE SERVICE
Dependiendo de las horas trabajadas, la estufa mostrara el mensaje SERVICE (o SER) durante el funcionamiento. El mensaje no bloquea el funcionamiento de
la estufa pero sera necesario un mantenimiento extraordinario con el técnico especializado que restablecera las horas de funcionamiento.
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11. CONEXIONES
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HORNO @
CODIGO
1 TARJETA MADRE L023+CRONO+F.NEGRO+RELE 951066300
2 RESISTENCIA HORNO 1200 W 230V 95110021100
3 RELE 951089800
4 CONTACTO HORNO
5 CABLE DEL TRANSDUCTOR DE PRESION 505
6 SONDA HORNO TIPO NTC
7 CODIFICADOR PARA EL MOTOR DE HUMOS
8 SONDA DE LA CALDERA
9 SONDA DEL AMBIENTE
10 TERMOSTATO EXTERNO
11 SONDA HUMOS
12 MOTOR TORNILLO SINFIN
13 BOMBILLA HORNO
14 BOMBA / CIRCULADOR
15 DEPRESOR
16 TERMOSTATO DE SEGURIDAD
17 BUJIA DE ENCENDIDO
18 VENTILADOR HUMOS
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