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WITCHTIG:
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1. Die Garantiezeit beginnt mit der ERSTEN EINSCHALTUNG durch einen AUTORISIERTEN
TECHNIKER.

2. Das Produkt darf in der Transport- und Installationsphase NICHT AUF DEN KOPF GESTELLT und
NICHT IN HORIZONTALE POSITION GEBRACHT werden.

3. Die Installation des Ofens muss von sachkundigem Personal und entsprechend den im jeweiligen
Installationsland gtiltigen Vorschriften durchgefiihrt werden.

4. Bei nicht erfolgter Zlindung oder Stromausfall muss vor einem erneuten Ziindversuch UNBEDINGT
DER BRENNTOPF GELEERT werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann auch den Bruch der
Scheibe in der Tiir verursachen.







5. NICHT VON HAND Pellets in den Brenntopf FULLEN, um die Ziindung des Ofens zu erleichtern.

6. Bei anormalem Verhalten der Flamme oder in jedem beliebigen anderen Fall den Ofen NIEMALS
AUSSCHALTEN, indem die Stromversorgung unterbrochen wird, sondern nur {ber die
Ausschalttaste. Wird die Stromversorgung unterbrochen, kénnen die Abgase nicht abgeleitet
werden.

7. Falls die Zindphase langer andauert (feuchte oder minderwertige Pellets) und sich im Feuerraum
zu viel Rauch bildet, wird geraten, zur besseren Ableitung der Abgase die Tir zu 6ffnen und sich
dabei in einer sicheren Position aufzuhalten.

8. Es ist sehr wichtig, HOCHWERTIGE, ZERTIFIZIERTE PELLETS zu verwenden. Die Verwendung von
minderwertigen Pellets kann Betriebsstorungen und in einigen Fallen den Bruch mechanischer Teile
verursachen, fir die das Unternehmen keine Haftung Gibernimmt.

9. Die gewodhnliche Reinigung (Brenntopf und Feuerraum) MUSS TAGLICH DURCHGEFUHRT
WERDEN. Das Unternehmen Gibernimmt im Falle von Stérungen aufgrund der Nichtbeachtung keine
Haftung.

Die Firma Eva Stampaggi S.r.l. Gbernimmt fir Personen- oder
Sachschaden infolge der Nichtbeachtung der zuvor aufgefiihrten Angaben
und fur nicht vorschriftsgemald installierte Produkte keine Haftung.
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01. SICHERHEITSHINWEISE

Die Ofen wurden in Konformitit mit den Normen EN13240 (Holzéfen), EN 14785 (Pelletdfen) und EN 12815 (Herde fiir feste
Brennstoffe) gebaut, wobei qualitativ hochwertige, nicht umweltschadliche Materialien verwendet werden. Um lhren Ofen moglichst
gut zu nutzen, die Anweisungen in dieser Anleitung beachten.

Vor dem Gebrauch oder Wartungsarbeiten dieses Handbuch aufmerksam lesen.

Das Ziel von Eva Stampaggi ist es, lhnen moglichst viele Informationen zu liefern, um eine mdglichst sichere Verwendung zu
garantieren und Personenverletzungen, Sachschaden oder Schaden an Teilen des Ofens zu vermeiden.

Jeder Ofen wird vor der Versendung einer internen Priifung unterzogen. Daher konnen sich in seinem Inneren Reste befinden.

HANDBUCH FUR EIN SPATERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

BEI BEDARF ODER FRAGEN AN DEN VERTRAGSHANDLER WENDEN

e Die Installation und der Anschluss diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Beachtung der europdaischen (DIN
10683) und nationalen Normen, der vor Ort geltenden Bestimmungen und der beiliegenden Montageanleitung
durchgefiihrt werden. Die elektrische Anlage am Installationsort vom Ofen muss den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen.

. Die Verbrennung von Abféllen, insbesondere von Plastik und Kunststoff, flihrt zu Schaden am Ofen und am Schornstein und
ist auRerdem von den Vorschriften zum Schutz vor schadlichen Emissionen verboten.

e Auf keinen Fall Alkohol, Benzin oder andere leicht entflammbare Flussigkeiten verwenden, um das Feuer anzuziinden oder
den eingeschalteten Ofen anzufeuern.

e Nicht mehr Brennstoff in den Ofen geben, als in der Anleitung angegeben ist.

e Das Produkt nicht verandern.

. Es ist verboten, das Gerat mit ge6ffneter TUr oder defekter Scheibe zu verwenden.

e Das Gerat beispielsweise nicht als Waschestander, Ablageflache oder Stufe etc. verwenden.

e Ofen nicht im Schlafzimmer oder Badezimmer installieren.




02. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Es darf nur der im vorliegenden Handbuch beschriebene Gebrauch vom Ofen gemacht werden. Jeder nicht
bestimmungsgemaRe Gebrauch, der nicht vom Hersteller empfohlen ist, kann zu Brand oder zu Personenschaden fiihren.
Sicherstellen, dass die Daten der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild Gbereinstimmen (220V~/50Hz).
Der Ofen ist kein Spielzeug! Kinder miissen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ofen spielen.
Der Ofen ist nicht fiir Personen (einschlieBlich Kinder) mit korperlichen oder geistigen Einschrankungen und
eingeschrankter Sinneswahrnehmung bestimmt, ebenso wenig wie fiir Personen, die nicht Gber die fir den Gebrauch
erforderliche Erfahrung und das entsprechende Wissen verfligen, auBer dann, wenn sie auf angemessene Weise von einer
Person, die flr ihre Sicherheit verantwortlich ist, iberwacht werden oder von dieser in den Gebrauch des Gerats
eingewiesen worden sind.

Wenn der Ofen nicht verwendet wird oder wenn er sauber gemacht wird, muss die Stromversorgung vom Ofen getrennt
werden.

Um den Ofen vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf "0" (OFF) stellen oder den Stecker ziehen. Dazu den Stecker
anfassen und nicht am Kabel ziehen.

Die Offnungen der Verbrennungsluftzuleitung und die Abgaséffnung diirfen auf keinen Fall verschlossen werden.

Den Ofen nicht mit nassen Handen anfassen, da der Ofen elektrische Bauteile hat.

Den Ofen nicht verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschadigt sind. Der Ofen ist als Typ Y eingestuft, das Stromkabel
darf deshalb nur von einem qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden. Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss
es vom Hersteller oder vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden oder von einer Person mit vergleichbarer
Qualifizierung.

Keine Gegenstande auf das Kabel stellen. Das Kabel nicht knicken.

Keine Verlangerungen verwenden: Verlangerungen konnen liberhitzen und einen Brand verursachen. Auf keinen Fall eine
einzige Verlangerung fiir mehrere Gerate verwenden.

Bei normalem Gebrauch kénnen einige Ofenteile, wie die Tiir, die Scheibe und der Griff, sehr heil werden: Es ist deshalb
Vorsicht geboten, vor allem bei Kindern! Den Hautkontakt mit den heilen Oberflachen vermeiden.

ACHTUNG! BEI LAUFENDEM OFEN DIE TUR VOM FEUERRAUM, DIE SCHEIBE, DEN GRIFF UND DAS OFENROHR NICHT ohne
geeigneten Schutz ANFASSEN: Diese Teile werden bei der Verbrennung der Pellets sehr heif3!

Entflammbare Materialien, wie M®obel, Kissen, Decken, Papier, Kleidung, Vorhinge und Ahnliches miissen einen
Sicherheitsabstand zum Ofen von 1 m im Strahlungsbereich vor dem Ofen und von 30 cm an den Seiten und der Rickseite
einhalten.

Das Kabel, den Stecker oder andere Bauteile vom Ofen nicht ins Wasser oder in andere Flussigkeiten tauchen.

Den Ofen nicht an staubigen Standorten oder an Standorten verwenden, an denen entflammbare Dadmpfe vorhanden sind
(z.B. Werkstatt oder Garage).

Wenn der eingeschaltete Ofen abgedeckt wird oder mit entflammbaren Materialien wie Vorhange, Gardinen, Decken usw.
in Berithrung kommt, besteht Brandgefahr! DIESE GEGENSTANDE MUSSEN EINEN SICHERHEITSABSTAND ZUM OFEN
EINHALTEN!

Im Ofen gibt es Teile, die zur Bildung von Lichtbégen oder Funken fiihren kénnen. Der Ofen darf deshalb nicht in Bereichen
verwendet werden, in denen dies zu Gefahren fiihren kann, wie z.B. in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr und in
Bereichen mit chemischen Substanzen oder sehr feuchter Atmosphare.

Den Ofen nicht in unmittelbarer Ndhe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken verwenden.

Den Ofen nicht unter einer Steckdose aufstellen. Den Ofen nicht im Freien aufstellen.

Nicht versuchen, den Ofen zu reparieren, auseinanderzubauen oder zu verdndern. Der Ofen hat keine Teile, die vom
Benutzer selbst repariert werden kénnen.

Alle Arbeiten dirfen nur am kalten Ofen bei abgeschalteter Stromversorgung mit gezogenem Stecker durchgefiihrt werden.
HINWEISE: VOR DURCHFUHRUNG VON ARBEITEN AM OFEN MUSS IMMER DER STECKER GEZOGEN WERDEN.
ACHTUNG! Dieser Ofen von funktioniert ausschlieBlich mit Pellets mit Kernen, wenn der Ofen dafiir vorbereitet ist;. AUF
KEINEN FALL ANDERE BRENNSTOFFE VERWENDEN! Das Verbrennen anderer Materialien fiihr zu Schaden und
Funktionsstorungen am Ofen.

Die Pellets an einem kiihlen und trockenen Ort lagen. Die Lagerung an zu kalten oder zu feuchten Orten kann dazu fiihren,
dass die Warmeleistung vom Ofen beeintrachtigt wird. Bei der Lagerung und dem Transport der Pellets ist Vorsicht
geboten, damit die Pellets nicht zerbréseln und sich kein Sagemehl bilden kann.

Der Brenntopf muss vor jedem Anziinden oder Nachfiillen von Pellets gereinigt werden.

Der Feuerraum muss geschlossen bleiben, auer zum Nachfiillen von Pellets und Entfernen der Asche, damit keine
Verbrennungsabgase austreten.

Den Ofen nicht standig aus- und einschalten, da dadurch die elektrischen und elektronischen Komponenten vom Ofen
beschadigt werden kénnen.




02. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

e Den Ofen nicht zum Verbrennen von Materialien oder zu anderen als den ausdriicklich vom Hersteller vorgesehenen
Zwecken verwenden.

e  Keine Flissigbrennstoffe verwenden.

e  Keine Anderungen am Ofen ohne Genehmigung des Herstellers durchfiihren.

e  Esdirfen nur Originalersatzteile vom Hersteller verwendet werden.

e Die als Brennstoff verwendeten Pellets haben die Form kleiner Zylinder mit einem Durchmesser von @ 6-7 mm, einer Linge
von maximal 30 mm und einer maximalen Feuchtigkeit von 8%. Der Ofen wurde fir das Verbrennen von Pellets
verschiedener Holzarten gebaut und kalibriert, die unter Beachtung der mafgeblichen Umweltschutzbestimmungen
gepresst worden sind.

e Das Wechseln zu einem anderen Pelletstyp kann zu leichten Anderungen vom Wirkungsgrad fiihren, die meistens kaum
bemerkbar sind. Um diese Anderungen zu beheben, kann die Leistung bei Gebrauch um eine Stufe erhéht oder verringert
werden.

e Der Ofen muss unter Beachtung der maRgeblichen Sicherheitsvorschriften transportiert werden. Unvorsichtigkeit und
StoRe beim Transport missen vermieden werden, da sie zu Schaden an der Keramik oder der Ofenstruktur fiihren konnen.

e Die Metallstruktur ist mit temperaturbestandigem Lack behandelt. Beim ersten Einschalten konnen unangenehme Geriiche
auftreten, bedingt durch das Trocknen vom Lack auf den Metallteilen. Diese Geriiche stellen keine Gefahr dar und lassen
sich durch Liften der Raume beseitigen. Nach dem ersten Einschalten vom Ofen erlangt der Lack seine maximale Harte und
seine endgitiltigen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

e Inden Pellettank passen maximal 15 kg Pellets. Zum Nachfiillen den Deckel vom Pellettank anheben und die Pellets in den
Tank flllen. Das Nachfillen ist auch bei eingeschaltetem Ofen maglich. Darauf achten, dass die Pellets in den Tank fallen.
Den Pellettank auffiillen, bevor der Ofen fiir langere Zeit unbeaufsichtigt ist, um fiir eine ausreichende Autonomie zu
garantieren.

e  Wenn der Pellettank leer ist, kann es vorkommen, dass die Forderschnecke vollstandig leer wird und sich der Ofen
ausschaltet. Um den Ofen wieder einzuschalten, kann es erforderlich sein, den Ofen zwei Mal zu ziinden, da die
Forderschnecke sehr lang ist.

e  ACHTUNG! Wenn die Installation nicht unter Beachtung der im Handbuch angegebenen Prozedur durchgefiihrt wird,
kann es passieren, dass bei Stromausfall ein Teil der Verbrennungsabgase in den Raum gelangt.

e In einigen Féllen kann die Installation eines USV-Gerats erforderlich sein.

e  ACHTUNG! Der Ofen erfiillt den Zweck einer Heizung und weist deshalb sehr heiBe Oberflachen auf. Aus diesem Grund
ist bei eingeschaltetem Ofen groRte Vorsicht geboten.

BEI EINGESCHALTETEM OFEN:
o  Auf keinen Fall die Tiir vom Feuerraum 6ffnen.
Auf keinen Fall die Scheibe der Tir anfassen, die sehr heiB ist.
Aufpassen, dass Kinder nicht in die Nahe vom Ofen gelangen.
Die Ofenrohre nicht anfassen.
Keine Flussigkeiten in den Feuerraum schitten.
Keine Arbeiten am Ofen durchfiihren, bevor dieser komplett abgekiihlt ist.
Sicherstellen, dass Arbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Sicherstellen, dass alle, im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen beachtet werden.

O O O O O O ©O

Explosionsschutz

Einige Produkte verfligen Uber eine Explosionsschutzvorrichtung. Vor dem Einschalten des Ofens und auf jeden Fall nach jeder
Reinigung sorgfaltig Gberprifen, ob die Vorrichtung korrekt in ihrer Aufnahme angebracht ist. Die Vorrichtung befindet sich im

oberen Bereich der Feuerraumtdr. EXPLOSIONSSCHUTZVORRICHTUNG




03. SCHORNSTEIN

Der Schornstein ist von entscheidender Bedeutung fiir ein gutes Funktionieren vom Ofen. Am besten sind Schornsteine aus
Stahl (Edelstahl oder Aluminium-Stahl) aufgrund ihrer Qualitdt, Widerstandsfahigkeit und Bestandigkeit und der einfachen
Reinigung und Instandhaltung.

An der Rickseite vom Ofen befinden sich ein runder Rauchrohrausgang mit @ 80 mm und ein Rohrstutzen, der an
den Schornstein angeschlossen werden muss.

Um das AnschlieBen an den starren Schornstein aus Stahl zu erleichtern, sollten geeignete Anschlusssticke
verwendet werden. Diese erleichtern nicht nur das AnschlieBen, sondern gleichen auch die Warmeausdehnung vom
Feuerraum und vom Schornstein selbst aus.

Den Schornstein mit hitzebestandigem Silikon (bis 1000°C) am Rohrstutzen vom Ofen befestigen. Wenn sich der
Anschluss an den vorhandenen Schornstein nicht perfekt senkrecht zur Abgas6ffnung vom Feuerraum befindet, muss
fiir den Anschluss ein schrages Verbindungsstiick verwendet werden. Der Neigungswinkel vom Verbindungsstick darf
45° nicht Gbersteigen. Es dirfen keine Engpéasse entstehen.

Wenn der Schornstein durch die Decke gefiihrt wird, muss eine 10 cm starke Isoliermanschette eingesetzt werden.
Der Schornstein muss auf gesamter Lange warmeisoliert werden. Die Warmeisolierung gewadhrleistet, dass die
Temperatur der Abgase hoch bleibt und der Schornstein optimal zieht. Dadurch wird die Bildung von Kondensat
vermieden und die Ablagerung von RuRpartikeln an den Innenwanden vom Schornstein reduziert. Es muss geeignetes
Isoliermaterial verwendet werden (Glaswolle, Keramikfaser, nicht brennbares Material der Klasse Al).

Damit ein Pelletofen korrekt zieht, muss der Schornstein mindestens 2 m vertikal gefiihrt werden.

Der Schornstein muss fur Witterungseinflisse undurchldssig sein. Haufige Richtungswechsel sind zu vermeiden.

Die Verwendung von flexiblen und ausziehbaren Metallrohren ist nicht zulassig.

NEIGUNG WENIGER
\ ALS 45°

VERENGUNG

L




03. SCHORNSTEIN

EXISTIERENDER SCHORNSTEIN (TRADITIONELL)

Abschlussflansch \E

Dammstoff
(siehe Tabelle)
@80 mm
Max @150 mm
| — —
N\
1 Luftdichter Abschlussflansch
\ aus Edelstahl oder Aluminium
Inspektionsoffnungen
e —
N\ AuBenlufteinlass mit nicht

verschlieBRbarem Gitter

T-Stuck

EXTERNER SCHORNSTEIN

Bl B

AufRenlufteinlass mit nicht
verschlieBRbarem Gitter

Inspektion




04. SCHORNSTEINAUFSATZ

Eine korrekte Installation vom Schornsteinaufsatz garantiert dafiir, dass der Ofen optimal funktioniert. Die Summe vom Querschnitt
der Elemente, aus denen der Schornsteinaufsatz besteht, muss doppelt so groR sein wie der Querschnitt vom Schornstein. Der
Schornsteinaufsatz muss so positioniert werden, dass er den Dachfirst um ca. 150 cm (iberragt, damit er vollstandig dem Wind

ausgesetzt ist.

A) Flachdach

JA NEIN
- —> —> -
—> —» —» —»
—»
—>

0.5m

l—<5m —= >5m <5m — t

Abstand > A ——— =

[ Abstand <A -‘
: 1—0.5 aber der First

RUCKSTROMBEREICH

Hohe
Riuckstrombereich Z

B) Schragdach | FIRSTACHSE
Inclinazione del Larghezza orizzontale della zona di Altezza minima dello sbocco dal Altezza della zona di reflusso Z
tetto a [°] reflusso dall'asse del colmo A [m] tetto Hmin =Z+0,50m [m]

15 1,85 1,00 0,50

30 1,50 1,30 0,80

45 1,30 2,00 1,50

60 1,20 2,60 2,10




05. ZUG

Die bei der Verbrennung entstehenden Gase erhitzen sich und vergroRBern dadurch ihr Volumen. Das bedeutet, dass ihre Dichte geringer
ist als die der kdlteren Umgebungsluft.

Dieser Temperaturunterschied zwischen der Luft im Kamin und auRerhalb vom Kamin fiihrt zur Entstehung eines Unterdrucks, der so
genannten thermischen Konvektion, die umso groRer ist, je hoher der Schornstein und die Temperatur sind.

Der Zug vom Schornstein muss so grof3 sein, dass er die Widerstande im Abgaskreislauf Giberwindet und alle, im Ofen bei der Verbrennung
entstehenden Abgase abgesaugt und durch die Abgaséffnung und den Schornstein nach draufen abgeleitet werden. Die
Funktionstiichtigkeit vom Schornstein wird von verschiedenen Wetterfaktoren beeinflusst, wie Regen, Nebel, Schnee und Hoéhenlage.
Die groRte Bedeutung aber hat der Wind, der neben der thermischen Konvektion auch einen dynamischen Sog verursachen kann.

Die Auswirkung vom Wind hangt davon ab, ob die Stromungsrichtung aufsteigend, waagrecht oder fallend ist.

e Aufsteigender Wind fiihrt immer dazu, dass die Sogwirkung und damit der Schornsteinzug erhéht werden.

e Wind mit waagrechter Stromungsrichtung fiihrt bei korrekter Installation vom Schornsteinaufsatz dazu, dass die Sogwirkung
erhoht wird.

e Fallwind fihrt immer dazu, dass die Sogwirkung verringert oder sogar umgekehrt wird.

Ein zu starker Zug fiihrt zur Uberhitzung der Verbrennung und damit zu einem Verlust vom Wirkungsgrad des Ofens.

Ein Teil der Verbrennungsabgase werden zusammen mit kleinen Partikeln Brennstoff in den Schornstein gesaugt, bevor sie verbrannt
werden und verringern so den Wirkungsgrad vom Ofen, erhéhen den Pelletverbrauch und fiihren zur Emission schadlicher Abgase.

Gleichzeitig fihrt die hohe Temperatur vom Brennstoff, die durch den Sauerstoffiiberschuss bedingt ist, zu einem vorzeitigen Verschleil
vom Feuerraum.

Ein zu schwacher Zug dagegen verlangsamt die Verbrennung, der Ofen kiihlt sich ab und die Abgase werden in den Raum zurtickgeleitet.

Das flhrt dazu, dass der Wirkungsgrad des Ofens verringert wird und sich gefahrliche Ablagerungen im Schornstein bilden.




06. WIRKUNGSGRAD VOM OFEN

Paradoxer Weise kdnnen Ofen mit hohem Wirkungsgrad das Funktionieren vom Schornstein erschweren.

Das gute Funktionieren vom Schornstein hangt von der Erhéhung der Temperatur im Schornstein ab, die durch die
Verbrennungsabgase verursacht wird.

Der Wirkungsgrad eines Ofens wird von der Fahigkeit des Ofens bestimmt, den GroRteil der erzeugten Warme in den Raum
abzugeben, der geheizt werden soll. Das bedeutet, je hoher der Wirkungsgrad eines Ofens ist, desto "kalter" sind die
Verbrennungsabgase und desto geringer ist dementsprechend der "Zug".

Ein herkdmmlicher Schornstein mit normaler Bauweise und Isolierung funktioniert weitaus bessermit einem traditionellen offenen
Kamin oder einem Ofen schlechter Qualitat, bei dem der GroRteil der erzeugten Warme zusammen mit den Abgasen verloren geht.

Wenn man einen Qualitatsofen kauft, muss deshalb der Schornstein besser isoliert werden, auch wenn er bereits mit alten
Heizungsanlagen funktioniert hat.

Wenn der Ofen nicht heizt oder raucht, liegt das immer an einem schlechten Schornsteinzug.

e  Ein haufiger Fehler ist das AnschlieRen vom Ofenrohr an einen vorhandenen Schornstein, an den auch die alte Heizung
angeschlossen ist. Auf diese Weise sind zwei Feuerungen mit dem gleichen Schornstein verbunden. Das ist falsch und
gefahrlich!

e Wenndie beiden Feuerungen gleichzeitig im Einsatz sind, kann die Gesamtlast der Abgase zu grof8 fir den Querschnitt vom
Kamin sein, sodass die Abgase zuriickkehren. Wenn nur eine Feuerung im Einsatz ist, fiihrt die Warme der Abgase zwar
dazu, dass der Schornstein zieht, es wird aber auch kalte Luft aus der Offnung der abgeschalteten Feuerung angesaugt,
wodurch sich die Abgase abkihlen und der Zug blockiert wird.

e Wenn sich beide Feuerungen dazu noch auf unterschiedlicher Héhe befinden, kommen zu den oben genannten Problemen
noch die Stérungen vom Typ kommunizierende Rohren, die zu einem unregelmaRigen und unvorhergesehenen Abzug der
Verbrennungsabgase flihren.

—
—
N\

CANNA FUMARIA
CANNA FUMARIA

— CANNA FUMAR\AY
/ _\




07. MONTAGEANLEITUNG

Bevor mit der Installation begonnen wird, miissen folgende Anweisungen beachtet werden:

Den endgliltigen Standort fir den Ofen auswahlen. Dann:

Den Anschluss vom Schornstein fiir die Ableitung vom Rauch vorsehen.

Die Luftzufiihrung von auRen (Verbrennungsluft) vorsehen.

Den Stromanschluss an eine Stromleitung mit ordnungsmaRiger Erdung vorsehen.

Die elektrische Anlage in dem Raum, in dem der Ofen aufgestellt wird, muss ordnungsgemaR geerdet sein. Eine nicht korrekt
ausgefiihrte Erdung kann zu Funktionsstorungen am Bedienfeld fihren.

Den Ofen in einer Position auf dem Boden abstellen, die ein problemloses AnschlieBen an den Schornstein ermdglicht. Die
Liftungsoffnung fiir die "Verbrennungsluft" muss sich in der Nahe befinden.

Der Boden am Ofenstandort muss eine ausreichende Tragfahigkeit fiir das Ofengewicht haben.

Wenn die Bauweise vom Gebaude nicht fir eine ausreichende Tragfdhigkeit garantiert, miissen geeignete MalRnahmen
ergriffen werden (z.B. Bodenplatte zur Verteilung der Last).

Alle Strukturen, die sich entziinden kénnen, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind, missen vor Warme geschiitzt
werden. Holzbéden oder Béden aus entflammbaren Materialien miissen mit nicht brennbarem Material geschitzt werden
(z.B. 4 mm starkes Blech oder Glaskeramik).

Die Installation muss einen problemlosen Zugang zum Ofen, zum Ofenrohr und zum Schornstein zur Reinigungszwecken
gewabhrleisten.

Der Ofen eignet sich nicht fur die Installation mit mehrfach belegten Schornsteinen.

Der Ofen entzieht der Umgebung bei Betrieb eine gewisse Luftmenge. Es muss deshalb eine externe Liftungsoffnung auf
Hohe vom Rohr an der Ofenriickseite vorgesehen werden. Die Rohre, die fur die Ableitung der Abgase verwendet werden,
missen fiir Pelletéfen geeignet sein: Es miissen Rohre aus lackiertem Stahl oder Edelstahl mit einem Durchmesser von 8 cm
und speziellen Dichtungen verwendet werden.

Die Luftungsoffnung muss in einer AuBenwand angelegt werden oder in einen angrenzenden Raum fiihren, in dem eine
Liftungsoffnung nach auRen vorhanden ist. Die Liuftungsoffnung darf nicht in Zimmer fihren, die als Schlafzimmer oder
Badezimmer genutzt werden oder in denen Brandgefahr besteht, wie Abstellrdume, Garage, Lagerrdaume fiir Brennstoffe,
usw. Die LUftungsoffnung muss so ausgefiihrt sein, dass sie weder von innen noch von auflen abgedeckt werden kann, und
mit einem Metallgitter oder einer anderen Schutzabdeckung geschiitzt werden, die aber die erforderlichen
Mindestdurchschnitt nicht beeintrachtigen darf.

Wenn der Ofen an einem Ort aufgestellt wird, in dessen N&dhe sich brennbares Material befindet (zum Beispiel M&bel,
Holzverkleidungen, etc.), missen die folgenden Abstande eingehalten werden: “Siehe Gerdtekennzeichnung”.

Der Installateur muss bei der Installation auch die Konvektionsluft-Querschnitte beriicksichtigen: in der Konstruktion,
die das Gerat aufnimmt, missen Luftdurchldsse erzeugt werden.

A =740 cm?
B =366 cm?
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e  Esist auf jeden Fall ratsam, zusatzlich zur Einhaltung der Mindestabstdande auch hitzebestandige, feuerfeste Dammplatten
(Steinwolle, Porenbeton, etc.) anzubringen.

Empfohlen wird:

Promasil 1000

Klassifizierungstemperatur: 1000 °C

Dichte: 245 kg/m3

Schwindung bei Bezugstemperatur, 12 Stunden: 1,3/1000°C %
Kaltdruckfestigkeit: 1,4 MPa

Biegefestigkeit: 0,5 MPa
Wirmeausdehnungskoeffizient: 5,4x10-6 m/mK
Spezifische Warmekapazitat: 1,03 Kj/kgK
Warmeleitfahigkeit bei Durchschnittstemperatur:
200 °C - 0,07 W/mK

400 °C > 0,10 W/mK

600 °C - 0,14 W/mK

800 °C - 0,17 W/mK

Dicke: 40 mm

e Wenn der Ofen eingeschaltet ist, kann ein Unterdruck im Raum entstehen, in dem der Ofen steht. In diesem Raum darf es
deshalb keine anderen Gerate mit offenem Feuer geben, mit Ausnahme von Heizungen vom Typ C (dicht).
e  Die Ansaugung der Verbrennungsluft priifen: Die Verbrennungsluft muss aus einem freien Raum (ohne Ansauggebladse

und ohne Luftung) oder von drauBen angesaugt werden.
. Der Ofen darf nicht in Schlaf- oder Badezimmern installiert werden.

INSTALLATION:

Unter Beachtung der aktuellen Installationsvorschriften muss der Eckkaminofen an einem belifteten Ort mit ausreichend Luftzufuhr
aufgestellt werden, damit eine korrekte Verbrennung und daher ein guter Betrieb garantiert sind. Der Raum muss ein Volumen von
mindestens 20 m3 aufweisen. Flr eine gute Verbrennung (40 m3 Luft pro Stunde) ist eine Verbrennungsluftéffnung erforderlich,
verbunden mit einer Wand, die ins Freie geht oder in an den Installationsraum angrenzende Raume, die Uber eine Auenluftéffnung
($680mm) verfigen missen und keine Schlaf- und Badezimmer sein diirfen bzw. keine Rdume, in denen Brandgefahr besteht, wie
Schuppen, Garagen, Brennstofflager, etc. Diese Luftoffnungen sind so zu realisieren, dass weder von innen noch von auRen
Verstopfungsgefahr besteht und sie miissen mit einem Gitter, Drahtnetz oder anderen geeigneten Vorrichtungen geschitzt werden,
die den Mindestquerschnitt nicht verringern dirfen.

Der Eckkaminofen kann wahrend des Betriebs in dem Raum, in dem er installiert ist, Unterdruck erzeugen. Im gleichen Raum dirfen
daher keine anderen Gerdte mit offener Flamme vorhanden sein (eine Ausnahme bilden lediglich Heizkessel der Bauart C
(raumluftunabhangig), es sei denn, sie verfligen nicht tGber eine eigene Luftzufuhr).

Der Eckkaminofen darf nicht in der Nahe von Vorhangen, Sesseln, Mobeln oder anderem entflammbarem Material positioniert
werden.

Der Eckkaminofen darf nicht in einer explosionsfahigen Atmosphare oder in Rdumen installiert werden, die aufgrund des
Vorhandenseins von Maschinen, Materialien oder Pulvern, die Gasemissionen verursachen oder sich durch Funken leicht entziinden
kénnen, potenziell explosionsfahig werden kdnnen. Bevor ein Pelleteinsatz installiert wird, ist zu berlicksichtigen, dass sich samtliche
Verkleidungen oder eventuelle Balken aus brennbarem Material in geblihrendem Abstand und auferhalb des Strahlungsbereichs des
Eckkaminofen befinden missen. AulRerdem ist zu beriicksichtigen, dass es fiir den korrekten Betrieb des Gerats unerlasslich ist,
innerhalb seiner Aufnahme fiir Luftzirkulation zu sorgen, damit eine Uberhitzung vermieden wird. Dies ist moglich, indem die
Mindestabstande eingehalten und Liftungséffnungen mit einer Flache von X cm2 vorgesehen werden, wie in den Abbildungen
gezeigt ist.
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ACHTUNG:

Der 4,5 kW Ofen muss mit 1,5 Meter Rohr ® 80 mm mit Zertifizierung nach der Norm EN 1856-2 installiert werden.
Der 7,5 kW Slim Ofen muss mit 1 Meter Rohr ® 80 mm mit Zertifizierung nach der Norm EN 1856-2 installiert werden.
Der 9 kW Ofen muss mit 1 Meter Rohr @ 80 mm mit Zertifizierung nach der Norm EN 1856-2 installiert werden.

Der 11 kW Slim Ofen muss mit 1 Meter Rohr @ 80 mm mit Zertifizierung nach der Norm EN 1856-2 installiert werden.

. =

~— 1,5 MT = 1,5 MT

A

T
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BEISPIEL FUR KORREKTE INSTALLATION:

E , Dammstoff
/

///
.
e
-
| . i B0 )
T-Stiick « o (i T-Stiick
| o o I
I——TG 100 mm einigungsrichtung

| E Verbindungsstiick @80 - 2100 H
| Reinigungsrichtung
i —-I r— @80 mm
| | T-Stuck |
| I;‘ T-Stuck
[ Reinigungsrichtung

BEISPIEL FUR FALSCHE INSTALLATION:

Die Abgasrohre diirfen niemals so installiert werden, dass die Abgase direkt horizontal oder nach unten austreten.

T-Stuck

1
Reinigungsrichtung — |J

T-Stuck

-

A

Reinigungsrichtung




12 KW ECKKAMINOFEN AUS BLECH

Nachdem die AuBenmale uUberprift und das Vorhandensein einer Steckdose

folgendermallen vorgehen:

oy B
DETAIL A

SICHERSTELLEN, DASS DER ABSTAND
ZWISCHEN DER HALTERUNG UND DER ECKE
DER MAUER AUF BEIDEN SEITEN GLEICH IST.
DANN DIE KONSTRUKTION MIT FISCHER
DUBELN @6 UND SCHRAUBEN BEFESTIGEN.

07. MONTAGEANLEITUNG

\\DEFLEKTOREN

T-STUCK

DIE DEFLEKTOREN OFFNEN, UM DAS T-STUCK
LEICHTER IN DEN ABGASMOTOR EINSETZEN
ZU KONNEN. DANN WIEDER SCHLIESSEN.

und des Abgasrohrs sichergestellt wurden,

ROHR
L.MIN 500 MM

1

VOR DEM ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN
EIN MINDESTENS 500 MM LANGES ROHR IN
DAS VERBINDUNGSSTUCK EINSETZEN. DANN
DAS VERSORGUNGSKABEL ANSCHLIESSEN.

[4]

B
— =
Pz "‘l S
- \ ABDECKU
\
I. » HALTERUNG
N é 4

-~ & )
DETAIL B =

DIE UNTERE ABDECKUNG MIT DEN 4
SCHRAUBEN MEX10 AN DEN HALTERUNGEN
DES KAMINS BEFESTIGEN.

DETAIL C

DIE BEIDEN SEITLICHEN VERKLEIDUNGEN
ANBRINGEN, WOBE! DIE BOHRUNGEN AUF DIE
ZWEI SCHRAUBEN DER UNTEREN ABDECKUNG

AUSZURICHTEN SIND.

(5]

DIE OBERE ABDECKUNG ANBRINGEN,
WOBE! DIE SCHRAUBEN AUF DIE
BOHRUNGEN DER SEITLICHEN
VERKLEIDUNGEN AUSZURICHTEN SIND.



DETAILE

DIE OBERE ABDECKUNG MIT DEN 2
SCHRAUBEN M6X10 BEFESTIGEN.

07. MONTAGEANLEITUNG

DETAILF

SCHRAUBE

DETAIL G

DEN RAUCHFANG ANBRINGEN, WOBEI DIE 2 SCHRAUBEN AUF
DIE LANGLOCHER DER OBEREN ABDECKUNG AUSZURICHTEN SIND.

DETAILH

DAS SELBSTKLEBENDE DISPLAY AN DER
AUFNAHME AUF DER ABDECKUNG ANBRINGEN.

DAS UNTERE ELEMENT EINSCHIEBEN, BIS ES AN
DEN 2 HALTERUNGEN DER UNTEREN ABDECKUNG
ANLIEGT.
g‘ HALTERUNG\ _—— = ——.
- ~
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12 KW ECKKAMINOFEN AUS STEIN
Nachdem die AuRenmale uUberprift und das Vorhandensein einer Steckdose und des Abgasrohrs sichergestellt wurden,
folgendermallen vorgehen:

\DEFLEKTORF_N ROHR

\
| T.sTock| LMINS500 MM\
!

v N

DETAIL A
SICHERSTELLEN, DASS DER ABSTAND
O P M AUE HEER S e VOR DEM ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN
ECKE DER MAUER AUF BEIDEN SEITEN » R S NSCHLUSS { SC S
GLEICH IST. 5 DIE DEFLEKTOREN OFFNEN, UM DAS T-STUCK | g\ MINDESTENS 500 MM LANGES ROHR
DANN DIE KONSTRUKTION MIT FISCHER (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) | (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) IN DAS
DUBELN @8 UND SCHRAUBEN (NICHT IM 5E|C'1TER IN DEN ABGASMOTOR EINSETZEN VERBINDUNGSSTUCK EINSETZEN.
LIEFERUMFANG ENTHALTEN) BEFESTIGEN, | ZY KONNEN. DANN DAS VERSORGUNGSKABEL ANSCHLIESSEN.

lHOR IZONTALE STEINPLATTE

UNTERLEGSCHEIBE
i

=SS

\
—— l.
|

M5X10

FUR

BEFESTIGUNG i

HALTERUNG L S
XUR i
BEEESTIGUNG /
STEINPLATTE -

DETAILB

DETAILC

- " : DIE HORIZONTALE STEINPLATTE EINSETZEN, IN BEZUG AUF DIE OFFNUNG
DIEBEIDEN SETLICHEN WERKLEIDUNGEN | DES PELLETTANKS ZENTRIEREN UND MIT DEN 6 SCHRAUBEN M5X10 BEFESTIGEN.
e e A ' DANN DIE 2 WEITER INNEN ANGEORDNETEN SCHRAUBEN M5X10 ZUR BEFESTIGUNG
= - : DER HALTERUNG FESTZIEHEN.
SCHLIESSLICH DIE ZUVOR ABGENOMMENEN SEITLICHEN VERKLEIDUNGEN WIEDER ANBRINGEN




| —

A T
A INFASSUNGS

f T

DIE VERZINKTE EINFASSUNG ZWISCHEN
STEINPLATTE UND TANK MIT SILIKON
BEFESTIGEN.

DANN DIE OBERE METALLABDECKUNG
DURCH LOSEN DER 4 SCHRAUBEN M5X10
ABNEHMEN.

|
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LS

DETAILD

l

DIE HAKEN DER FRONTABDECKUNG AUS STEIN
IN DIE SCHLITZE AN DER KONSTRUKTION
EINFUHREN. DANN DIE ABDECKUNG
VORSICHTIG ANBRINGEN. DIE OBERE
METALLABDECKUNG MIT DEN 4 SCHRAUBEN

WIEDER BEFESTIGEN.

DETAILF

DEN RAUCHFANG ANBRINGEN, WOBEI DIE 2
ZAHNE AUF DIE SCHLITZE IN DER OBEREN
METALLABDECKUNG AUSZURICHTEN SIND,
UND GEGEN DIE WAND LEHNEN.

UNTERES ELEMENT

DIE FOLIE AUF DER RUCKSEITE DES
DISPLAYS ABZIEHEN UND DAS DISPLAY
IN DER AUFNAHME AM UNTEREN
ELEMENT ANBRINGEN.

IN DEN SCHLITZ
EINZUFUHRENDE

DAS UNTERE ELEMENT NACH INNEN
SCHIEBEN UND DABEI DIE ZUNGE AUF
DEN SCHLITZ UND DIE HALTER AUF DIE
MAGNETEN AUSRICHTEN.

AUF DIE OBEREN
MAGNETEN
AUFZULEGENDE
HALTER

ZUNGE
L 1 1 ]
lscrumz gt AUF DIE UNTEREN
£ MAGNETEN
MAGNET AUFZULEGENDE
HALTER
UNTERER UNTERER
MAGNET MAGNET
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Modello/Model/ModelModelo: 4,5 KW

CO measured (13% of O) power
CO medido (a 13% de O) con la potencia

- |
Potenza Bruciata massima/maximale
c €1 4 Puissance brulee maxim/maxima___ 9,6 KW|
= | Burnt power minima/minimale
Potencia quemada minimum/minima 2,3 kW
iPotenza resa inriscaldamento; massima/maximale
Puissance chauffee maxim/maxima___ 4,5 kKW
eating capacity minima/minimale
Potencia suministrada al entorno minimum/minima__ 2,0 KW/|
CO misurato (al 13% di O) a potenza massima/maximale .
CO mesure (avec 13% di O) a puissance maxim/maxima 0,010%

minima/minimale

minimum/minima  0,023%

Rendimento misurato a potenza

massima/maximale

ModelloModel/Model/Modelo: 7 KW

CO measured (13% of O) power
CO medido (a 13% de O) con la potencia

4 % 0,
Norma/Norme/Norms/MNormas:EN14785:2006 | p oo 1ot oo e a buissance maxim/maxima 86,0%
Distanza minima da materiali infiammabii, | Performance measured power minima/minimale 4
ﬂs{ance lgintimale ;nateaiaux ing?mm;ble,sl. Rendimiento medido con la potencia _minimum/minima 88,5%

InNimum distance from flammable materiais.
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nommale/_TenSIO_n nominale 230 V
B Rated voltage/\oltaje hominal
L "R - Frequenza nominale/Frequence nominale
D E_ 280 A Nominal frequency/Frecuencia hominal i L !
B A Potenza nominale/Puissance nominale 350 W
L= 300 mm Rated power/Potencia nominal
Leggere e seguire le istruzione d'uso. Usare solo i combustibili raccomandati.
Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur. | Utiliser uniquement le combustible recommande.
Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.
Leer v sequir las instrucciones. Use solo los combustibles recomendados.
Potenza Bruciata massima/maximale
10 Puissance brulee maxim/maxima 7,0 kW]
Burnt power minima/minimale
| |
Potencia quemada minimum/minima__ 3,2 KW
Potenza resa inriscaldamento ~ massima/maximale 6.0 KW
Puissance chauffee maxim/maxima ]
Heating capacity minima/minimale
Potencia suministrada al entorno minimum/minima 3,2 KWW
CO misurato (al 13% di O) a potenza mas§|ma/m_a>(|male o
CO mesure (avec 13% di O) a puissance maxim/maxima 0,018%

minima/minimale

minimum/minima  0,040%

Rendimento misurato a potenza

massima/maximale

NomamNorme Noms/Normas:EN14785:2006 | Rendement mesure a puissance maxim/maxima 86%
Distanza minima da materiali infiammabili. Performance measured power ~  mjnima/minimale G
'\Dnl'stance Trmtlmale fmate;]laux lnfll)?lnm;blesl. Rendimiento medido con la potencia minimum/minima 91%
inimum distance from flammable materials. : : ; -
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nomlnale/TenS|o_r1 nominale 230V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L R R= 300 Frequenza nominale/Frequence nominale
=009 MM - Nominal i IF ia nominal 80 Ha
O B_ 200 mm ominal Treguency/rrecuencia nomina
Potenza nominale/Puissance nominale
L= 300 mm Rated power/Potencia nominal 380 W
Leggere e seguire le istruzione d'uso. Usare solo i combustibili raccomandati.
Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.| Utiliser uniquement le combustible recommande.
Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.
Leery sequir las instrucciones. Use solo los combustibles recomendados.
Potenza Bruciata massima/maximale 7 g | \\/
C € E Puissance brulee maxim/maxima J
Burnt power minima/minimale
14 _— Potenga quemada minimum/minima 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento  massima/maximale g 5 |\
Puissance chauffee Maxiiymadma d
Heating capaci minima/minimale 3.0 kW
Potencia suministrada al entorno minimum/minima )
CO misurato (al 13% di O) apotenza ~ Massima/maximale 0.010%
CO mesure (avec 13% di O) a puissance Maxim/maxima ’ 9
CO measured (13% of O) power minima/minimale o
Modello/Model/ModelModelo; 7,5 KW CO medido (a 13% de O) con la potencia minimum/minima  0,028%
Norma/Norme/Norms/Normas: EN14785:2006 [ Rendimento misurato a potenza massima/maximale gg o,
- — — — Rendement mesure a puissance maxim/maxima X
Distanza minima da materiali infiammabili. Performance measured power minima/minimale g0 £o/
Distance minimale materiaux inflammables. Rendimiento medido con la potencia minimum/minima 970
Minimum distance from flammable materials. - - - -
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nominale/Tension nominale 230V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L R R= 300 mm Frequenza nominale/Frequence nominale 50 Hz
- Nominal frequency/Frecuencia nominal
D B= 100 mm Potenza nominale/Puissance nominale
= ated power/Potencia nomina
L=300 mm Rated /P | 360 W

Leqgere e sequire le istruzione d'uso.

Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.
Read and follow the operating instructions.

Leery seguir las instrucciones.

Usare solo i combustibili raccomandati.

Utiliser uniquement le combustible recommande.
Use only recommended fuels.

Use sélo los combustibles recomendados.
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Potenza bruciata massima/maximale g g 1\n/
c E E Puissance brulee maxim/maxima )
Burnt power minima/minimale
14 —_— Potengia quemada minimum/minima 2,8 kW
Potenza resa in riscaldamento ~ massima/maximale g y 1\
EU'5t$ance cha_lijffee maxim/maxima )
eating capacity minima/minimale
Potencia suministrada al entorno minimum/minima 2,9 KW
CO misurato (al 13% di O) a potenza massima/maximale 0.016%
Tipo/Type/Type/Tipo: SPCT7,5 CO mesure (avec 13% di O) a puissance m?)flm/ma}x!ma i
CO measured (13% of O) power minima/minimale 5
Modello/Model/Model/Modelo: 9 KW CO medido (a 13% de O) con la potencia minimum/minima ~ 0,013%
Norma/Norme/Norms/Normas: EN14785:2006 | Rendimento misurato a potenza massima/maximale g5 5o/
- — — — Rendement mesure a puissance maxim/maxima i
Distanza minima da materiali infiammabili. Performance measured power minima/minimale -
Distance minimale materiaux inflammables. Rendimiento medido con la potencia  minimum/minima 90,0%
Minimum distance from flammable materials. = = 7 =
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nominale/Tension nominale 230V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L R R=250 mm Frequenza nominale/Frequence nominale 50 H
D B= 1 00 mm Nominal frequency/Frecuencia nominal z
. Potenza nominale/Puissance nominale 320 W
L=250 mm Rated power/Potencia nominal
Leaaere e seaquire le istruzione d'uso. Usare solo i combustibili raccomandati.
Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur. Utiliser uniquement le combustible recommande.
Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.
Leer y seguir las instrucciones. Use solo los combustibles recomendados.
Potenza Bruciata massima/maximaleq g 4
c € ﬁ Puissance brulee maxim/maxima '
Burnt power minima/minimale
15 S— Potengig quemada minimum/minima 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento  massima/maximale g () 1\
Puissance chauffee maxim/maama ;
Heating capaci minima/minimale 5 5 1\
Potencia suministrada al entorno minimum/minima )
CO misurato (al 13% di O) a potenza massima/maximale 0.012%
Tipo/Type/Type/Tipo: SPV-M9 CO mesure (avec 13% di O) a puissance m?)flm/ma.x!ma ’
CO measured (13% of O) power minima/minimale 0
Modello/ModelModelModelo: 11 KW | CO medido (a 13% de O) con la potencia minimurvminima ~ 0,020%
Norma/Norme/Nomms/Normas: EN14785:2006 | Rendimento misurato a potenza massima/maximale g 5o,
- = —_— = Rendement mesure a puissance maxim/maxima i
Distanza minima da materiali infiammabili. Performance measured power minima/minimale 90 5%
Distance minimale materiaux inflammables. Rendimiento medido con la potencia minimum/minima 9270
Minimum distance from flammable materials. > : » >
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nominale/Tension nominale 230V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L R R=300 mm Frequenza nominale/Frequence nominale 50 Hz
D B= 200 mm Nominal frequency/Frecuencia nominal
_ Potenza nominale/Puissance nominale 330 W
L=300 mm Rated power/Potencia nominal

Leagere e sequire le istruzione d'uso.

Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.

Read and follow the operating instructions.
Leery seguir las instrucciones.

Usare solo i combustibili raccomandati.

Utiliser uniquement le combustible recommande.
Use only recommended fuels.

Use solo los combustibles recomendados.

3 B

Potenza Bruciata massima/maximale

Puissance brulee maxim/maxima__ 12,0 kW]
Burnt power minima/minimale
Potencia quemada minimum/minima__ 4,0 KW

Potenza resa inriscaldamento  massima/maximale

ﬁuissance chauffee maxim/maxima 10,5 kW
eating capacity minima/minimale
Potencglja suministrada al entorno minimum/minima 3,3 kW

Modello/Model/Model/Modelo:
STUFA 12KWAD ANGOLO

CO misurato (al 13% di O) a potenza
CO mesure (avec 13% di O) a puissance

massima/maximale
maxim/maxima

0,012%

CO measured (13% of O) power

minima/minimale
CO medido (a 13% de O) con la potencia mini i

minimum/minima  0,053%

Rendimento misurato a potenza massima/maximale

Norma/Norme/Norms/Normas: EN14785:2006| p 2 eich mied e 2 puissance th sl 89%
Distanza minima da materiali infiammabii. | Performance measured power minima/minimale &
Distance minimale materiaux inflammables. | Rendimiento medido con la potencia _minimum/minima___99%
Minimum distance from flammable materials. P i ; F
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nommale/_Tensmn nominale 230 V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L "R R=60mm Frequenza nominale/Frequence nominale 50 Hz
O B= 60 mm Nominal frequency/Frecuencia hominal
Potenza nominale/Puissance nominale 410 W
L=60 mm Rated power/Potencia hominal

Leggere e seguire le istruzione d'uso.

Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.

Read and follow the operating instructions.
Leer y sequir las instrucciones.

Usare solo i combustibili raccomandati.

Utiliser uniquement le combustible recommande.
Use only recommended fuels.

Use solo los combustibles recomendados.
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hd

C€is

Potenza Bruciata
Puissance brulee
Burnt power
Potencia quemada

massima/maximale

maxim/maxima___12,9kW
minima/minimale
minimum/minima__ 4,0 kW

Potenza resa in riscaldamento
Puissance chauffee

Heating capacity

Potencia suministrada al entorno

massima/maximale
maxim/maxima

11 kW
minima/minimale
minimum/minima

Tipo/Type/Type/Tipo:SPV-M11

Modello/Model/Model/Modelo: 13,5 KW

CO misurato (al 13% di O) a potenza

CO mesure (avec 13% di O) a puissance
CO measured (13% of O) power

CO medido (a 13% de O) con la potencia

3,5 kW
massima/maximale
maxim/maxima  0,013%

minima/minimale
minimum/minima  0,049%

Rendimento misurato a potenza

massima/maximale

Modello/Model/Model/Modelo: 14,5 KW

. ; ) ? Al 0
Normma/Normme/MNorms/MNormas:EN14785:2006 Rendement mesure a puissance maxim/maxima 85%
Distanza minima da materiali infiammabili. Performance measured power minima/minimale o
“D/;.st_ance ng_m:male;nategaux Ing?mmaatblgsl. Rendimiento medido con la potencia_minimum/minima__ 87,5%
Inimum distance from flammable materials. i i i i
Distancia minima de materiales inflamables. | 1SN nominale/Tension nominale 230V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L R - Frequenza nominale/Frequence nominale
D S_ :23 88 mm Nominal frequency/Frecuencia nominal 50 Hz
- mm Potenza nominale/Puissance nominale 300 W
L= 300 mm Rated power/Potencia hominal
Leggere e seguire le istruzione d'uso. Usare solo i combustibili raccomandati.
Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.| Utiliser uniquement le combustible recommancdle.
Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.
Leery sequir las instrucciones. Use solo los combustibles recomendados.
Potenza Bruciata massima/maximale
c €1 1 Puissance brulee maxim/maxima 14,5 kW,
Burnt power inima/minimal
— } minima/minimale
Potencia quemada minimum/minima__ 5,9 KW
Potenza resa inriscaldamento  massima/maximale
Puissance chauffee maxim/maxima___ 13 KW
Heating capacity minima/minimale
Potencia suministrada al entorno minimum/minima__ 9,4 KW
CO misurato (al 13% di O) a potenza massima/maximale -
CO mesure (avec 13% di O) a puissance maxim/maxima 0,017%

CO measured (13% of O) power
CO medido (a 13% de O) con la potencia

minima/minimale
minimum/minima  0,026%

Rendimento misurato a potenza

massima/maximale

Tipo/Type/Type/Tipo:SPV-M13

Modello/Model/Model/Modelo: 15 KW

. . ) A m: o
Norma/MNorme/Norms/Normas:EN14785:2006 Rendement mesure a puissance maxim/maxima 88%
Distanza minima da materiali infiammabili. Perfo'rm.ance meqsured power minima/minimale 5
Distance lz'nnlmale ;nate;]laux ml:jmmablesl. Rendimiento medido con la potencia  minimum/minima 89,5%
Minimum distance from flammable materials. i i i i
Distancia minima de materiales inflamables. Tensione nomlnale”enSIOD nominale 230 V
B Rated voltage/Voltaje nominal
L ~R = Frequenza nominale/Frequence nominale
R= 300 mm a. AuEn !
D B= 200 Nominal frequency/Frecuencia nominal S0 Hz
- mm Potenza nominale/Puissance nominale 360 W
L= 300 mm Rated power/Potencia nominal
Leggere e seguire le istruzione d'uso. Usare solo i combustibili raccomandati.
Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.| Utiliser uniquement le combustible recommande.
Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.
Leer vy sequir las instrucciones. Use solo los combustibles recomendados.
Potenza Bruciata massima/maximale,
C €1 3 Puissance brulee maxim/maxima __19,4kKW
= | Burnt power minima/minimale
Potencia quemada minimum/minima 9,2 KW
Potenza resa inriscaldamento  massima/maximale
uissance chauffee maxim/maxima 13 kW
eating capacity minima/minimale
Potencia suministrada al entorno minimum/minima__ 4,6 KW
CO misurato (al 13% di O) a potenza massima/maximale .
CO mesure (avec 13% di O) a puissance maxim/maxima 0,012%

CO measured (13% of O) power
CO medido (a 13% de O) con la potencia

minima/minimale
minimum/minima  0,039%

Norma/Normme/MNorms/Normas:EN14785:2006

Distanza minima da materiali infiammabili.
Distance minimale materiaux inflammables.
Minimum distance from flammable materials.
Distancia minima de materiales inflamables.

B
& "R R=300 mm
0J B= 200 mm
L= 300 mm

Rendimento misurato a potenza

massima/maximale

0
l}§epfdement mesure a guissance maxim/maxima 85%
errormance measure ower ini ini
WAl : P . minima/minimale 88.5%
Rendimiento medido con la potencia _minimum/minima )
Tensione nominale/Tension nominale
Rated voltage/Voltaje nominal 230V
Frequenza nominale/Frequence nominale 50 Hz
Nominal frequency/Frecuencia nominal
Potenza nominale/Puissance nominale
340 W

Rated power/Potencia nhominal

Leggere e seguire le istruzione d'uso.

Read and follow the operating instructions.
Leery sequir las instrucciones.

Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur.

Usare solo i combustibili raccomandati.

Use only recommended fuels.

Utiliser uniquement le combustible recommande.

Use solo los combustibles recomendados.
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09.1 Korrekter Ofenbetrieb und Bedienfeld

Zuerst den Stecker vom Ofen in eine Netzsteckdose einstecken. Dann den Pellettank flllen.
Beim Fillen vom Pellettank muss darauf geachtet werden, den Sack nicht in einem Schwung auszukippen, sondern die Pellets nach
und nach langsam einzufullen.

09.1.1 Beschreibung vom Bedienfeld

TASTE 1 (P1) - Temperatur erhéhen:

Im Modus Set Temperatur kann mit dieser Taste der Wert vom Thermostat im Bereich von 6°C bis 41°C erhoht
werden. Der Wert wird auf dem unteren Display angezeigt. Auf dem oberen Display wird die Meldung SET angezeigt.
Beim Einstellen der Parameter fiir Benutzer und Techniker kann mit dieser Taste der Wert von dem Parameter erhéht
werden, der auf dem unteren Display angezeigt wird.

Bei eingeschaltetem Ofen kann mit der Taste die Abgastemperatur auf dem unteren Display angezeigt werden.

TASTE 2 (P2) - Temperatur senken:
Im Modus Set Temperatur kann mit dieser Taste der Wert vom Thermostat im Bereich von 41°C bis 6°C gesenkt

werden. Der Wert wird auf dem unteren Display angezeigt. Auf dem oberen Display wird die Meldung SET angezeigt.

Beim Einstellen der Parameter flir Benutzer und Techniker kann mit dieser Taste der Wert von dem Parameter
verringert werden, der auf dem unteren Display angezeigt wird.

Bei eingeschaltetem Ofen kann mit der Taste die Uhrzeit auf dem unteren Display angezeigt werden

TASTE 3 (P3) - Set/Mend:
0 Mit dieser Taste kann der Modus Set Temperatur und das Menl mit den Parametern fiir Benutzer und Techniker
SET aufgerufen werden. Im Meni kann durch mehrmaliges Driicken der Taste die Liste mit den Parametern
durchgeblattert werden. Auf dem oberen Display wird die Bezeichnung vom Parameter angezeigt, auf dem unteren
Display der Wert.
TASTE 4 (P4) - ON/OFF Freigabe:

Wenn die Taste zwei Sekunden lang gedriickt wird, kann der Ofen manuelle eingeschaltet oder abgeschaltet werden,
je nachdem, ob er gerade an oder aus ist.

Bei Auftreten von Alarmen, die zur Blockierung vom Ofen gefiihrt haben, kann mit der Ofen mit dieser Taste
freigegeben und abgeschaltet werden. Beim Einstellen der Parameter fiir Benutzer und Techniker kann mit dieser Taste das Meni zu
jedem beliebigen Zeitpunkt verlassen werden.

TASTE 5 (P5) - Leistung verringern:
Im Modus Betrieb kann mit dieser Taste der Wert der Leistung (Benutzerparameter) im Bereich von 5 bis 1 verringert
werden. Der Wert wird auf dem oberen Display angezeigt.

TASTE 6 (P6) - Leistung erhdhen:

Im Modus Betrieb kann mit dieser Taste der Wert der Leistung (Benutzerparameter) im Bereich von 1 bis 5 erhéht
werden. Der Wert wird auf dem oberen Display angezeigt.

riS/ ECO - Temperatur erreicht:
Wenn auf dem Display die Meldung riS/ ECO angezeigt wird, wurde die eingestellte Temperatur erreicht und die Tasten P5 und P6
werden automatisch deaktiviert. Die Temperatur andern, um die Tasten P5 und P6 wieder zu aktivieren und die Leistung zu
regulieren.
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09.2 Bedeutung der LEDs

LED Zeitschaltuhr aktiviert (L1):
Die LED ist an, wenn der Benutzer-Parameter UT1 im Meni ungleich OFF ist, d.h. wenn die Wochen- oder Tagesprogrammierung

aktiviert ist.

LED Schnecke ON (L2):

Die LED ist an, so lange die Schnecke eingeschaltet ist und der Motor fiir das Befordern der Pellets in den Feuerraum lauft. Die geschieht
in den Phasen START und BETRIEB.

LED Empfang von Fernbedienung (L3):

Die LED blinkt, wenn die Steuerkonsole von der Infrarot-Fernbedienung einen Befehl zur Anderung von Temperatur/Leistung
empfangt.

LED Raumthermostat (L4):

Die LED ist an, wenn die Raumtemperatur liber der eingestellten Temperatur liegt und kein externer Thermostat verwendet wird.
Wenn ein externer Thermostat (falls verfligbar) verwendet wird, ist die LED an, wenn die Temperatur der Abgase tber 250°C liegt.
LED Andern Set Temperatur (L5):

Die LED blinkt, wenn am Bedienfeld das Menu Benutzer/Techniker aufgerufen ist oder beim Set Temperatur.

09.3 Display

n::::

Display Status/Leistung/Name Parameter (D1):

Zeigt beim Einschalten den Status der Karte an.

Zeigt beim Betrieb die vom Benutzer eingestellte Warmeleistung an.

Zeigt beim Bearbeiten der Parameter Benutzer/Techniker die Bezeichnung vom Parameter an, der bearbeitet wird.

Display Status/Temperatur/Wert vom Parameter (D2):
Zeigt beim Einschalten den Status der Karte an.

Zeigt beim Betrieb die vom Benutzer eingestellte Temperatur an.
Zeigt beim Bearbeiten der Parameter Benutzer/Techniker den Wert vom Parameter an, der bearbeitet wird.
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09.4 Funktionen fiir den Benutzer

09.4.1 Einschalten vom Ofen
!

Um den Ofen einzuschalten, die Taste P4 einige Sekunden lang dricken. Das Einschalten vom Ofen wird auf dem
Display angezeigt. Der Ofen schaltet 90 Minuten in den Status Vorliften/Vorwarmen. Der Ofen schaltet fir die mit
Parameter PR45 vorgegebene Zeit auf Vorfiillen. Wahrend dieser Zeit dreht sich die Férderschnecke der Pellets
ununterbrochen. Nach Ablauf der Zeit PR45 schaltet das System auf die mit Parameter PR46 festgelegte Wartezeit. Nach
Ablauf der Wartezeit PR46 beginnt das Fiillen mit der mit Parameter PR0O4 festgelegten Geschwindigkeit. Das Einschalten
der Forderschnecke wird durch die LED Forderschnecke ON angezeigt. Der Glihzinder bleibt eingeschaltet, bis die
Abgastemperatur den mit Parameter PR13 eingestellten Wert erreicht hat. Die Abgastemperatur steigt um ca. 3°C pro
Minute.

09.4.2 Einfullen der Pellets von Hand

Um die Pellets von Hand einzufillen, die Tasten P5 und P6 gleichzeitig driicken. Diese Funktion ist
nur bei abgeschaltetem und kaltem Ofen aktiviert. i ‘@

09.4.3 Flammenkontrolle
Nachdem die Abgastemperatur den mit Parameter PR13 eingestellten Wert erreicht und lberstiegen hat, schaltet das
System auf den Einschaltmodus. In dieser Phase stabilisiert sich die Temperatur und es wird geprift, ob die Temperatur
mindestens flr die mit Parameter PR2 eingestellte Zeit konstant bleibt. Falls nicht, schaltet sich der Ofen ab und es wird
eine Fehlermeldung angezeigt.

09.4.4 Ofen in Betrieb

Wenn die Abgastemperatur den mit Parameter PR13 eingestellten Wert erreicht und tberstiegen hat und die Temperatur
mindestens flr die mit Parameter PRO2 eingestellte Zeit gehalten hat, schaltet der Ofen in den Betriebsmodus, also auf

normalen Ofenbetrieb. Auf dem oberen Display wird die Leistung angezeigt, die mit den Tasten P5 und P6
eingestellt werden kann. Auf dem unteren Display wird die Raumtemperatur angezeigt.
H

HINWEIS: Es kann direkt in den Betriebsmodus umgeschaltet werden. Dazu die Taste P6 ca. 2 s driicken.
6

Um die Abgastemperatur und die Geschwindigkeit vom Abgasgebldse anzuzeigen, die Taste P1 driJcken.
1
09.4.5 Andern der eingestellten Warmeleistung
erhéht und mit der

Wenn der Ofen normal lauft (Ofen in Betrieb) kann die Warmeleistung mit der Taste P6 f3

Taste P5 verringert werden. Die eingestellte Leistung wird auf dem oberen Display angezeigt.
5

09.4.6 Andern der eingestellten Raumtemperatur
Um die Raumtemperatur zu dndern, die Taste SET (P3) dricken, um die eingestellte Raumtemperatur (SET

Temperatur) anzuzeigen. Dann die Raumtemperatur mit der Taste Pl:a]erhéhen und mit Pz:gl

verringern.
Nach ca. 3 Sekunden wird der neue Wert gespeichert und am Display wieder die normale Anzeige angezeigt.
Die eingestellte Raumtemperatur (SET Temperatur) kann durch Dricken der Taste P3 SET) angezeigt werden.
Nach ca. 2 Sekunden wird wieder die Raumtemperatur angezeigt.
3

09.4.7 Ausschalten vom Ofen
Um den Ofen auszuschalten, die Taste P4 dca. 2 Sekunden lang driicken. Auf dem oberen Display wird die

Meldung OFF angezeigt, auf dem unteren die Uhr.

Die Raumtemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (SET Temperatur)

Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die Warmeleistung automatisch auf den Mindestwert
heruntergefahren. Wenn dieser Status erreicht ist, wird auf dem oberen Display ECO (Energiesparmodus) angezeigt und
die LED vom Raumthermostat schaltet sich ein. Der Motor der Forderschnecke schaltet sich ab und die Geschwindigkeit
vom Abgasgebldse erhdht sich. Das Gebldase vom Warmetauscher bleibt eingeschaltet, bis die Abgastemperatur unter
den mit Parameter PR15 eingestellten Wert sinkt. Nach ca. 10 Minuten schalte sich das Abgasgebldse ab. Je nach
Ofenmodell muss eventuell die mit Parameter PR73 eingestellte Wartezeit ablaufen, bevor der Ofen wieder eingeschaltet
werden kann. Wenn innerhalb der vorgegebenen Wartezeit die Taste P4 gedrickt wird, reagiert das System nicht
und es wird eine Meldung angezeigt, die den Benutzer darauf hinweist,das Ende der Abschaltzeit abzuwarten.
Die gleiche Bedingung tritt ein, wenn die Abgastemperatur den mit dParameter PR14 eingestellten
Hochstwert erreicht. Sobald die Temperatur wieder innerhalb der zuldssigen Spanne liegt, schaltet der Ofen wieder auf
normalen Betrieb.
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09.4.8 Reinigen vom Brenntopf
Bei normalem Ofenbetrieb wird mit in den mit Parameter PRO3 festgelegten Abstinden der Modus REINIGUNG
BRENNTOPF fiir die mit Parameter PR12 festgelegte Zeit aktiviert.

09.4.9 Zeitschaltuhr

Mit der Zeitschaltuhr kann ein Wochenprogramm fiir das automatische Ein- und Ausschalten vom Ofen erstellt werden.

Zum Aufrufen der Programmierungsfunktion die Taste P3 zwei Mal driicken. Die Taste P3 nochmals
driicken, um 3 .
3

die verschiedenen Parameter durchzublattern. Die Taste P4 ddriicken, um den Programmierungsmodus zu
verlassen. Die Parameter der Zeitschaltuhr haben folgende Bedeutung:

Parameter Beschreibung Einstellbare Werte
uTo1 Einstellen des aktuellen Tags und der Verwendung/Nichtverwendung der eitschaltuhr Dayl,...Day7; OFF;
uT02 Einstellen der aktuellen Uhrzeit: Stunden 00 bis 23
uT03 Einstellen der aktuellen Uhrzeit: Minuten 00 bis 60
uTo4 DEM TECHNIKER VORBEHALTEN — KEINE Einstellung vornehmen
uTO05 Einstellen der Uhrzeit fir Einschaltung PROGRAMM 1 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
uT06 Einstellen der Uhrzeit fir Ausschaltung PROGRAMM 1 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
uTo7 Wabhl der Tage mit Ofeneinschaltung gemaR PROGRAMM 1 On/Off fiir Tage 1 bis 7
uT08 Einstellen der Uhrzeit fir Einschaltung PROGRAMM 2 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
uT09 Einstellen der Uhrzeit fir Ausschaltung PROGRAMM 2 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
uT10 Wabhl der Tage mit Ofeneinschaltung gemaR PROGRAMM 2 On/Off fiir Tage 1 bis 7
UT11 Einstellen der Uhrzeit fur Einschaltung PROGRAMM 3 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
uT12 Einstellen der Uhrzeit fir Ausschaltung PROGRAMM 3 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
UT13 Wahl der Tage mit Ofeneinschaltung gemaR PROGRAMM 3 On/Off fur Tage 1 bis 7
uT14 Einstellen der Uhrzeit fur Einschaltung PROGRAMM 4 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
UT15 Einstellen der Uhrzeit fir Ausschaltung PROGRAMM 4 00:00 bis 23:50 in Schritten von 10’
UT16 Wabhl der Tage mit Ofeneinschaltung gemaR PROGRAMM 4 On/Off fur Tage 1 bis 7

Im Folgenden werden einige Parameter detaillierter erldutert.

Display D1 | Bedeutung uTOo1
Day 1 Montag al g
Zum Einschalten der Zeitschaltuhr die Tasten P1 und P2

Day 2 Dienstag . :
driicken und dann den korrekten Wochentag einstellen (Day 7 = Sonntag).
Day 3 Mittwoch g (Day &

Day 4 Donnerstag al g
Day 5 Freitag Zum Abschalten der Zeitschaltuhr die Tasten P1 und P2

driicken und dann OFF einstellen.

-

Day 6 Samstag
Day 7 Sonntag
OFF Zeitschaltuhr aus

PROGRAMM 1 EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN (vormittags)

UTO5 - UTO06
Mit diesen beiden Parametern wird die Uhrzeit von PROGRAMM 1 fiir das Einschalten und Ausschalten vom Ofen eingestellt. Die
Einstellung ist aktiv, wenn der Parameter UTO1 auf Tagesprogramm oder Wochenprogramm gestellt ist.

uTo7
Mit dem Parameter UTO7 werden die Tage eingestellt, an denen PROGRAMM 1 aktiviert werden soll (ON) und die Tage, an denen
es NICHT AKTIVIERT werden soll (OFF). Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter UT01 auf Wochenprogramm gestellt ist.

Mit der Taste Pzg]wird der Wochentag ausgewahlt und mit der Taste P1wird das Ein- und Ausschalten vom Ofen

nach Vorgabe von PROGRAMM 1 aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF).
Im Beispiel unten wird der Ofen nur am Samstag und am Sonntag nach Vorgabe von PROGRAMM 1 (vormittags) eingeschaltet.

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Off 1 Off 2 Off 3 Off 4 Off 5 On 6 On
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PROGRAMM 2 EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN (nachmittags)

uTO08 -UT9
Mit diesen beiden Parametern wird die Uhrzeit von PROGRAMM 2 fiir das Einschalten und Ausschalten vom Ofen eingestellt. Die
Einstellung ist aktiv, wenn der Parameter UTO1 auf Tagesprogramm oder Wochenprogramm gestellt ist.

uT10
Mit dem Parameter UT10 werden die Tage eingestellt, an denen PROGRAMM 2 aktiviert werden soll (ON) und die Tage, an denen es
NICHT AKTIVIERT werden soll (OFF). Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter UTO1 auf Wochenprogramm gestellt ist.

Mit der Taste Pz:]wird der Wochentag ausgewahlt und mit der Taste P1 D

Vorgabe von PROGRAMM 2 aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF).
Im Beispiel unten wird der Ofen nur werktags nach Vorgabe von PROGRAMM 2 (nachmittags) eingeschaltet.

wird das Ein- und Ausschalten vom Ofen nach

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Onl On 2 On3 On4 On5 off 6 Off

Beispiel: PROGRAMMIERUNG ZEITSCHALTUHR

UTO1 --- EINSTELLUNG VOM AKTUELLEN TAG ( DAY 7 = SONNTAG)

PROGRAMM 1

UTOS --- 1. EINSCHALTEN (z.B. 07,00 Uhr)

UTO6 --- 1. AUSSCHALTEN (z.B. 09,00 Uhr)

UTO07 --- BESTATIGUNG TAGE (z.B. Day 1-off/Day2-off/Day3-off/Day4-off/Day5-off/Day6-on/Day7-on)
PROGRAMM 2

UTO8 --- 2. EINSCHALTEN (z.B. 18,00 Uhr)

UTO09 --- 2. AUSSCHALTEN (z.B. 24,00 Uhr)

UT10 --- BESTATIGUNG TAGE (z.B. Day 1-on/Day2-on/Day3-on/Day4-on/Day5-on/Day6-off/Day7-off)

09.5 Alarmmeldungen

Bei Auftreten von Funktionsstorungen hat die Karte eine Diagnostikfunktion, die dem Benutzer auf dem Display anzeigt, wo die
Stérung aufgetreten ist. Die Taste P4 dr(.'lcken, um die Anzeige auf dem Display zu l6schen.
3

Alarm IAnzeige

Sonde Abgastemperatur IALARM SOND FUMI
Ubertemperatur Abgase IALARM HOT TEMP
Zindung nicht erfolgt IALARM NO FIRE
Stromversorgung getrennt IALARM NO RETE
Sicherheitsthermostat IALARM SIC

iAbzug verstopft IALARM DEP

Sonde Abgastemperatur IALARM SOND FUMI

Die Alarme haben folgende Bedeutung

09.5.1 Alarm Sonde Abgastemperatur

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Sonde zur Messung der Abgastemperatur defekt oder nicht korrekt angeschlossen ist.
Wenn der Alarm ausgel6st wird, schalten das Abgasgeblase und das Geblase vom Warmetauscher auf maximale Drehzahl und
die Pelletszufuhr wird durch Abschalten vom Motor der Forderschnecke unterbrochen. Nach Ablauf von 10 Minuten wird auch
das Absauggebldse abgeschaltet.

09.5.2 Alarm Ubertemperatur Abgase

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Sonde der Abgastemperatur eine Temperatur ber 220°C misst. Es wird die Meldung
"alarm hot temp" angezeigt. Wenn der Alarm ausgelost wird, wird die Pelletszufuhr durch Abschalten vom Motor der
Forderschnecke unterbrochen und das Abgasgeblase schaltet auf maximale Drehzahl. Nach Ablauf von 10 Minuten wird das
Absauggebldse abgeschaltet.
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09.5.3 Fehlziindung Alarm

Der Alarm wird angezeigt, wenn der zweite Zindversuch fehlgeschlagen ist, d.h. wenn die Temperatur in zwei Zindphasen zu
niedrig ist fiir das Zinden vom Ofen (es ist ein Temperaturanstieg von 3°C/min erforderlich). Auf dem Display wird die Meldung
"alarm no fire" angezeigt. Wie bei den anderen Alarmen auch startet der Ofen die Abschaltphase und schaltet sich nach ca. 10
Minuten vollstandig ab.

09.5.4 Alarm Abschaltung bei Ofenbetrieb

Wenn sich die Flamme beim Ofenbetrieb abschaltet und die Abgastemperatur unter den fiir den Ofenbetrieb erforderlichen
Mindestwert sinkt, zeigt das System die Meldung "alarm no fire" an und der Ofen schaltet sich ab.

9.5.5 Alarm Zug

Der Alarm wird angezeigt, wenn der Schornstein oder das Ofenrohr verstopft sind.

09.5.6 Alarm Sicherheitsthermostat

Sollte der Sicherheitsthermostat eine Temperatur Uber dem zuldssigen Hochstwert
messen, wird die Forderschnecke abgeschaltet (Stromversorgung der Schnecke in
Reihenschaltung) und gleichzeitig wird an der Klemme AL1 auf CN4 der Statuswechsel
Uberwacht. Es wird die Meldung "ALARM SIC" angezeigt.

Den schwarzen Deckel an der Riickseite vom Ofen abschrauben und die Taste driicken, um
den Kontakt rickzustellen.

09.5.7 Alarm Stromausfall

Ein Stromausfall bei eingeschaltetem Ofen bewirkt die Unterbrechung des Betriebs der

elektrischen Einrichtungen des Ofens. Bei Wiederherstellung der Stromversorgung nimmt der Ofen seinen normalen Betrieb
wieder in dem Zustand auf, in dem er sich im Moment des Stromausfalls befand, nachdem eine Kiihiphase COOL FIRE verstrichen
ist, wahrend der die Abgase auf eine Temperatur gebracht werden missen, die den im Parameter Prl13 eingestellten Wert
unterschreitet.

09.5.8 Alarm Abgasgeblase defekt
Wenn das Abgasgebldse defekt ist, wird der Ofen abgeschaltet und es erscheint die Meldung ALARM FAN FAIL.

09.6 Kanalisierte Ofen (nur 14,5 kW Modelle)

09.6.1 Einstellung der Geschwindigkeit des Gebldses Nr. 2
Um die Geschwindigkeit des Gebldses des zweiten Warmetauschers einzustellen, nach dem Driicken der Taste P3 (SET) P6
betdtigen und durch weiteres Driicken den gewiinschten Wert auswahlen.
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10.1 Korrekter Ofenbetrieb und Bedienfeld

10.1.1 Disply

Auf dem Display werden die Informationen tber den Betriebsstatus vom Ofen angezeigt. Mit den Menis kénnen verschiedene
Parameter angezeigt und Einstellungen durchgefiihrt werden, je nach Level.

In Abhangigkeit von der Betriebsart konnen die Anzeigen je nach Position auf dem Display unterschiedliche Bedeutungen haben.

Abbildung 2 zeigt das Display bei ausgeschaltetem oder eingeschaltetem Ofen.

Uhr Raumtemperatur

Status Dialogfeld Leistung 1023-02-P044
Abbildung 2
Zeitschaltuhr
g Glihzinder

Abbildung 3 beschreibt die Bedeutung der Symbole links neben dem Display, die den Status vom Ofen Farderschnecke
anzeigen. Abgasgeblise
Die Aktivierung eine der Statusanzeigen links auf dem Display im Bereich "Status" zeigt an, dass die Wirmetauscher
Vorrichtung, die vom Symbol angezeigt wird, aktiviert worden ist. nicht belegt

Alarm

Lar Rk d ok
Abbildung 3

Input Level vom Menii

Status Dialogfeld 1023-04-P04

Abbildung 4

Abbildung 4 zeigt die Anordnung der Meldungen bei der Programmierung oder Einstellung der Betriebsparameter:
1. Im Eingabebereich (Input) werden die Werte angezeigt, die fur die Parameter programmiert worden sind.

2. Im Bereich Level vom Menii wird der aktuelle Level vom Men angezeigt. Ndhere Informationen hierzu kdnnen dem Kapitel Meni
entnommen werden.
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10.1.2 Bedienfeld

14:241  »

21°C[P-2

SPENTO

TASTE 1 (P1) - Temperatur erhohen:
Im Programmierungsmodus kann mit dieser Taste der Wert vom auswahlten Meni gedndert/erhéht werden, im Modus
Betrieb/Aus wird der Temperaturwert vom Raumthermostat erhéht.

TASTE 2 (P2) - Temperatur verringern:
Im Programmierungsmodus kann mit dieser Taste der Wert vom auswahlten Menu gedndert/verringert werden, im
Modus Betrieb/Aus wird der Temperaturwert vom Raumthermostat verringert.

TASTE 3 (P3) - Set/Men(i:

Mit dieser Taste kann der Modus Set Temperatur und das Menl mit den Parametern fiir den Benutzer und den
Techniker aufgerufen werden. Im Menl kann damit der ndchste Level vom Untermeni aufgerufen werden. Im
Programmierungsmodus wird damit der Wert bestatigt und zur niachsten Menioption gewechselt.

TASTE 4 (P4) - ON/OFF Freigabe:
Wenn die Taste zwei Sekunden lang gedriickt wird, kann der Ofen manuelle eingeschaltet oder abgeschaltet werden,
je nachdem, ob er gerade an oder aus ist.

Bei Auftreten von Alarmen, die zur Blockierung vom Ofen gefiihrt haben, kann mit der Ofen mit dieser Taste
freigegeben und abgeschaltet werden. Im Modus Menii/Programmierung wird damit zum nachsthéheren Level vom Men( gewechselt
und die durchgefiihrten Anderungen werden gespeichert.

TASTE 5 (P5) - Leistung verringern:

Im Modus Betrieb kann mit dieser Taste der Wert der Leistung verringert werden. Im Modus Meni kann damit zum
nachsten Menilipunkt gewechselt werden. Im Programmierungsmodus wird damit zur vorherigen Menioption

gewechselt. Im Modus Men(/Programmierung wird damit zur Option vom nachsten Untermeni gewechselt und die
durchgefiihrten Anderungen werden gespeichert.

TASTE 6 (P6) - Leistung erhdhen:

Im Modus Betrieb kann mit dieser Taste die Geschwindigkeit vom Gebldase vom Warmetauscher gedndert werden. Im
Modus Meni kann damit zum vorherigen Menipunkt gewechselt werden. Im Programmierungsmodus wird damit zur
Option vom vorherigen Untermenii gewechselt und die durchgefiihrten Anderungen werden gespeichert.

10.2.1l menu
Durch Driicken der Taste P3 MENU) wird das Meni aufgerufen.

Das Meni enthalt verschiedene Optionen und Untermends (Level), mit denen die Einstellungen und die Programmierung der Karte
aufgerufen werden kénnen.

Die Meniioptionen, mit denen die technischen Parameter aufgerufen werden kénnen, sind Passwort geschiitzt.

10.2.1 Benutzermenu

Die Ubersicht auf der folgenden Seite zeigt den Meniiaufbau. Es werden nur die Optionen gezeigt, die vom Benutzer aufgerufen und
eingestellt werden kénnen.
Die Menuoption 01 - Regulierung Geblase ist nur dann vorhanden, wenn die entsprechende Funktion aktiviert wurde.
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Wert
01-Regulierung Geblise Wert auswahlen
02-Set Uhr

01-Tag Wochentag
02 - Stunden Stunden
03 - Minuten Minuten
04 - Tag Tag Monat
05 - Monat Monat
06 - Jahr Jahr
03 - Set Zeitschaltuhr
01 - Zeitschaltuhr ein
01 - Zeitschaltuhr ein On/Off
02 - Tagesprogramm
01 - Zeitschaltuhr Tag On/Off
02 - Start 1 Tag Uhrzeit
03 - Stop 1 Tag Uhrzeit
04 - Start 2 Tag Uhrzeit
05 - Stop 2 Tag Uhrzeit
03 - Wochenprogramm
01 - Zeitschaltuhr Woche On/Off
02 - Start Prog 1 Uhrzeit
03 - Stop Prog 1 Uhrzeit
04 - Montag Prog 1 On/Off
05 - Dienstag Prog 1 On/Off
06 - Mittwoch Prog 1 On/Off
07 - Donnerstag Prog 1 On/Off
08 - Freitag Prog 1 On/Off
09 - Samstag Prog 1 On/Off
10 - Sonntag Prog 1 On/Off
11 - Start Prog 2 Uhrzeit
12 - Stop Prog 2 Uhrzeit
13 - Montag Prog 2 On/Off
14 - Dienstag Prog 2 On/Off
15 - Mittwoch Prog 2 On/Off
16 - Donnerstag Prog 2 On/Off
17 - Freitag Prog 2 On/Off
18 - Samstag Prog 2 On/Off
19 - Sonntag Prog 2 On/Off
20 - Start Prog 3 Uhrzeit
21 - Stop Prog 3 Uhrzeit
22 - Montag Prog 3 On/Off
23 - Dienstag Prog 3 On/Off
24 - Mittwoch Prog 3 On/Off
25 - Donnerstag Prog 3 On/Off
26 - Freitag Prog 3 On/Off
27 - Samstag Prog 3 On/Off
28 - Sonntag Prog 3 On/Off
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Wert
29 - Start Prog 4 Uhrzeit
30 - Stop Prog 4 Uhrzeit
31 - Montag Prog 4 On/Off
32 - Dienstag Prog 4 On/Off
33 - Mittwoch Prog 4 On/Off
34 - Donnerstag Prog 4 On/Off
35 - Freitag Prog 4 On/Off
36 - Samstag Prog 4 On/Off
37 - Sonntag Prog 4 On/Off

04 - Progr. Wochenende

01 - Zeitschaltuhr

02-Start 1
03-Stop 1
04 - Start 2
05 - Stop 2
04 - Sprachauswahl
01 - Italienisch Set
02 - Franzosisch Set
03 - Englisch Set
04 - Deutsch Set
05 - Modus Standby On/Off
06 - Summer Oon/Off
07 - Befiillen vor Set

08 - Ofenstatus L

10.2.2 Men 01 - Regulierung Geblase

Damit konnen die beiden zusatzlichen Gebldse separat reguliert werden.Fir jedes der beiden Gebldse sind die in der Tabelle

gelisteten Einstellungen maoglich. Mit den Tasten P1 E(Geblése 2) und P2 E (Geblase 3) die Regulierung durchfihren.

Einstellung Gebldse 2 Gebldse 3

A entspricht der eingestellten Leistung entspricht der eingestellten Leistung
0 Geblase abgeschaltet Geblase abgeschaltet

1 vorgegebene Geschwindigkeit Pr57 vorgegebene Geschwindigkeit Pr62
2 vorgegebene Geschwindigkeit Pr58 vorgegebene Geschwindigkeit Pr63
3 vorgegebene Geschwindigkeit Pr59 vorgegebene Geschwindigkeit Pr64
4 vorgegebene Geschwindigkeit Pr60 vorgegebene Geschwindigkeit Pr65
5 vorgegebene Geschwindigkeit Pr61 vorgegebene Geschwindigkeit Pr66

Level vom Menii

Set Geblase 2
Set Geblase 3
Dialogfeld 1023-05-P044
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10.2.3 Meni 02 - Set Uhr

Einstellen von Uhrzeit und Datum. Die Karte hat eine Lithiumbatterie, die fiir eine Autonomie der internen Uhr von 3-5 Jahren
garantiert.
Input

Level vom Menii

Dialogfeld 1023-06-P044

10.2.4 Menu 03 - Set Zeitschaltuhr

Untermenii 03 - 01 - Zeitschaltuhr einschalten
Damit kann die Funktion Zeitschaltuhr komplett abgeschaltet oder eingeschaltet werden.

Input .
P Level vom Menu

el R
M-3-1-01

ABILITA
CRONO

1023-07-P044
Dialogfeld

Untermenii 03 - 02 - Tagesprogrammierung
Damit kann die Funktion der Tagesprogrammierung der Zeitschaltuhr aktiviert oder deaktiviert werden.

Input =
P Level vom Mentu

08:15 $::
M-3-2-02
START 1
GIORNO

1023-08-P044

Dialogfeld

Es kénnen zwei Einschaltphase vom Ofen programmiert werden, die von den eingestellten Uhrzeiten (siehe Tabelle unten)
vorgegeben werden. Mit der Einstellung OFF wird der Befehl deaktiviert.

Parameter Bedeutung moglicher Wert
START 1 Uhrzeit Einschaltung Uhrzeit - OFF
STOP 1 Uhrzeit Ausschaltung Uhrzeit - OFF
START 2 Uhrzeit Einschaltung Uhrzeit - OFF
STOP 2 Uhrzeit Ausschaltung Uhrzeit - OFF
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Untermenti 03 - 03 - Wochenprogrammierung
Damit kann die Funktion der Tagesprogrammierung der Zeitschaltuhr aktiviert oder deaktiviert werden.

Input =
P Level vom Menii

Dialogfeld 1023-09-P044

Die Wochenprogrammierung hat 4 separate Programme. Die Gesamtprogrammierung ergibt sich durch die Kombination der 4
einzelnen Programme.

Die Wochenprogrammierung kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn Im Feld der Uhrzeit der Wert OFF eingestellt wird, ignoriert die Zeitschaltuhr den entsprechenden Parameter.

Achtung: Bei der Programmierung ist Vorsicht geboten. Es muss vermieden werden, dass sich die Einschaltzeiten u/o Ausschaltzeiten
am gleichen Tag in verschiedenen Programmen {iberschneiden.

PROGRAMM 1
Level Menii \ Auswahl Bedeutung magliche Werte
03-03-02 START PROG 1 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-03 STOP PROG 1 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-04 MONTAG PROG 1 On/Off
03-03-05 DIENSTAG PROG 1 On/Off
03-03-06 MITTWOCH PROG 1 o0 On/Off
03-03-07 DONNERSTAG PROG 1 g On/Off
03-03-08 FREITAG PROG 1 g On/Off
03-03-09 SAMSTAG PROG 1 S On/Off
03-03-10 SONNTAG PROG 1 = On/Off
PROGRAMM 2
Level Menii Auswahl Bedeutung mogliche Werte
03-03-11 START PROG 2 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-12 STOP PROG 2 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-13 MONTAG PROG 2 On/Off
03-03-14 DIENSTAG PROG 2 On/Off
03-03-15 MITTWOCH PROG 2 On/Off
03-03-16 DONNERSTAG PROG 2 o On/Off
03-03-17 FREITAG PROG 2 % On/Off
03-03-18 SAMSTAG PROG 2 -FS On/Off
03-03-19 SONNTAG PROG 2 = On/Off
PROGRAMM 3
Level Menii Auswahl Bedeutung mogliche Werte
03-03-20 START PROG 3 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-21 STOP PROG 3 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-22 MONTAG PROG 3 On/Off
03-03-23 DIENSTAG PROG 3 On/Off
03-03-24 MITTWOCH PROG 3 On/Off
03-03-25 DONNERSTAG PROG 3 o On/Off
03-03-26 FREITAG PROG 3 = On/Off
03-03-27 SAMSTAG PROG 3 § On/Off
03-03-28 SONNTAG PROG 3 = On/Off
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PROGRAMM 4
Level Menii Auswahl Bedeutung mogliche Werte
03-03-29 START PROG 4 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-30 STOP PROG 4 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-31 MONTAG PROG 4 On/Off
03-03-32 DIENSTAG PROG 4 On/Off
03-03-33 MITTWOCH PROG 4 On/Off
03-03-34 DONNERSTAG PROG 4 o On/Off
03-03-35 FREITAG PROG 4 = On/Off
03-03-36 SAMSTAG PROG 4 '§ On/Off
03-03-37 SONNTAG PROG 4 = On/Off

Untermentii 03 - 04 - Wochenende Programm
Damit kann der Programmierer fiir das Wochenende aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden (Tage 5 und 6, d.h. Samstag und
Sonntag).

Input =
P Level vom Menii

[ 108:30° !
M-3-4-03

STOP 1

WEEK-END

1023-10-P044

Dialogfeld

TIPP: Um Verwirrung und ungewolltes Ein- und Ausschalten vom Ofen zu vermeiden, sollte nur jeweils ein Programm aktiviert werden,
wenn nicht einhundert Prozent Klarheit iber das gewiinschte Ergebnis besteht.

Den Tagesprogrammierer deaktivieren, wenn mit dem Wochenprogrammierer gearbeitet werden soll. Den
Wochenendprogrammierer immer deaktivieren, wenn mit dem Wochenprogrammierer in den Programmen 1, 2, 3 und 4 gearbeitet
wird.

Den Wochenendprogrammieren nur dann aktivieren, wenn der Wochenprogrammierer deaktiviert worden ist.

10.2.5 Men 04 - Sprachauswahl

Damit kann die Sprache fiir die Anzeigen auf dem Display eingestellt werden.

Level vom Mentu

ITALIANO
LINGyA

- 1023-11-P044
Dialogfeld

10.2.6 Meni 05 - Modus Standby

Damit wird der Modus STANDBY aktiviert, der den Ofen abschaltet, wenn die Raumtemperatur fir die mit dem Parameter Pr44
eingestellte Zeit oberhalb vom SET bleibt.

Nach dem Abschalten im Standby-Modus ist das erneute Einschalten vom Ofen erst dann moglich, wenn folgende Bedingung gegeben
ist:

TSET < (TRaum - Pr43)

10.2.7 Meni 06 - Modus Summer

Wenn dieser Parameter auf OFF steht, ist der Summer abgeschaltet.
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10.2.8 Meni 07 - Befiillen vor Einschalten

Mit diesem Menl kann bei abgeschaltetem und kaltem Ofen eine Pelletfillung fir 90 Sekunden in den Ofen gefiillt werden. Das

Befillen durch Driicken der Taste P1 nstarten und durch Dricken der Taste P4 stoppen.

Timer Leistung

Raumtemperatur

INIZIALE

1023-12-P044
Dialogfeld

10.2.9 Men 08 - Status des Ofen

Zeigt den aktuellen Status vom Ofen an sowie den Status der verschiedenen angeschlossenen Vorrichtungen. Das Meni hat mehrere
Seiten, die nacheinander angezeigt werden.

. Timer 1 Timeout

—
)
=
(<)
9p)
Status Status Betrieb = '02>13P04
Verzogerung Alarme
Abgastemperatur Gschwdkt. Abgasgeblase
Status Warmetauscher2 +3 Aktuelle Leistung
N
)
=
(<)
0p]
Gschwdkt. Warmetauscher 2 Gschwdkt. Warmetauscher 3
Status Betrieb 1023-14-P044
LI
s o
ok ASPIRAT-
= GUASTO
9p)

Status ;
Aktueller Alarm 1023-15-P044
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10.2.10 Menii 09 — Brennstofftyp

BRENNSCHALE PELLETS BRENNSCHALE KERNE
00000000 OO0OOOOOOOOO
O O O O O O O O O 0000000000 OOOOOOOOOO
0000000000 OOOOOOOOO
00000000 O0OOOOOOOOOOO
O O O O O O O O O 0000000000 OOOOOOOOO
0000000000 OOOOOOOOOO
OO000O0O0OO0OO0OOOOOOOOO
O O O O O O O O O 00000000 OOOOOOOOOOOO

Wichtig: Die beiden Boden der Brennschale nicht vertauschen.
Auswabhl des Brennstofftyps:
e Im Hauptmeni die Option Ladetyp auswahlen.
- Typ Ladung 1 = PELLETS
- Typ Ladung 2 = KERNE

10.3 Funktionen fiir den Benutzer

In diesem Abschnitt ist die normale Bedienung der Steuerung beschrieben, die serienmaBig in jedem luftgefiihrten Pelletofen
installiert wird. Beschrieben werden nur die Funktionen, die vom Benutzer genutzt werden kénnen. Die Informationen in diesem
Abschnitt beziehen sich auf eine Steuerung mit Zeitschaltuhr. Weiter unten wird die technische Programmierung beschrieben.

Beim ersten Einschalten vom Ofen sieht das Displav wie auf Abbilduna 16 aus.

Uhr Raumtemperatur

14241
" 21°C [p- ZT
SPENTO

Dialogfeld Leistung 1023-16-P044

Abbildung 16

10.3.1 Einschalten vom Ofen g
Zum Einschalten vom Ofen die Taste P4 C)
angezeigt (Abbildung 17). —

einige Sekunden lang driicken. Das Einschalten vom Ofen wird auf dem Display

Uhr Raumtemperatur

Dialogfeld Leistung = '2'7-P0%
Abbildung 17
10.3.2 Einschaltphase

Der Ofen fiihrt die Einschaltphase nach Vorgabe der Parameter durch, die Stufen und Zeiten steuern.

10.3.3 Kein Ziinden

Wenn die Abgastemperatur nach Ablauf der von Parameter PRO1 vorgegebenen Zeit den vorgeschriebenen, mit Parameter PR13
festgelegten Mindestwert nicht mit einem Temperaturanstieg von 2°C/min erreicht hat, wird ein Alarm am Ofen ausgelost.
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10.3.4 Ofen in Betrieb
Wenn die Einschaltphase erfolgreich beendet ist, schaltet der Ofen in den Betriebsmodus, d.h. in den normalen Ofenbetrieb.
Wenn die Abgastemperatur die mit Parameter PR15 eingestellte Temperatur liberzeigt, werden die Warmetauscher eingeschaltet.

Die Warmetauscher 2 und 3 schalten sich nur dann ein, wenn sie aktiviert worden sind.
Uhr Raumtemperatur

Dialogfeld Leistung 1023-18-P044

Abbildung 18
10.3.5 Andern der eingestellten Raumtemperatur
und P2 edndert werden. Auf dem Display

Die eingestellte Raumtemperatur kann durch Driicken der Tasten P1
wird der aktuelle Wert vom SET Temperatur eingestellt (siehe Abbildung 19).
Eingestellter Wert

1023-19-P044

Dialogfeld

Abbildung 19
10.3.6 Verwendung vom externen Thermostat/Zeitschaltuhr
Wenn ein externer Raumthermostat verwendet werden soll, muss dieser an die Klemmen TERM (Stecker CN7 PIN 7-8) angeschlossen

werden.
e  Externer Thermostat: Im Ofen einen SET Temperatur von 7°C einstellen.
e  Externe Zeitschaltuhr: Im Ofen einen SET Temperatur von 7°C einstellen und im Meni 03-01 die Funktion Zeitschaltuhr

deaktivieren.
Das Einschalten vom Ofen erfolgt, wenn der Strom am Ofen eingeschaltet ist und der Kontakt geschlossen wird.

10.3.7 Die Raumtemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (SET Temperatur)

Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat oder wenn die Abgastemperatur den mit Parameter PR13
eingestellten Wert erreicht hat, wird die Warmeleistung automatisch in der MODULIERENDEN Betriebsart auf den Mindestwert
gebracht (siehe Abbildung 20). Uhr Raumtemperatur

Dialogfeld Leistung 1023-20-P044
Abbildung 20

Wenn der Modus STANDBY aktiviert worden ist, schaltet sich der Ofen mit der von Parameter PR44 vorgegebenen Verzégerung ab,
nachdem der SET Temperatur erreicht worden ist. Das erneute Einschalten vom Ofen erfolgt, wenn folgende Voraussetzung gegeben

ist: TRaum > (TSET + PR43)
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10.3.8 Reinigen vom Brenntopf
Bei normalem Ofenbetrieb wird mit in den mit Parameter PRO3 festgelegten Abstanden der Modus REINIGUNG BRENNTOPF fir die
mit Parameter PR12 festgelegte Zeit aktiviert.

Uhr Raumtemperatur

16:40

22506
PULIZIA
BRACIERE

1023-21-P044

Dialogfeld Leistung

Abbildung 21

10.3.9 Ausschalten vom Ofen &
Zum Ausschalten vom Ofen die Taste P4 ca. 2 Sekunden (8= lang drlcken. Die Férderschnecke schaltet sich umgehend ab

und das Abgasgeblase wird auf eine hohere Geschwindigkeitsstufe geschaltet. Es wird die Phase der ENDREINIGUNG durchgefiihrt.
Das Abgasgebldse wird nach Ablauf der mit Parameter PR39 eingestellten Zeit abgeschaltet, wenn die Abgastemperatur unter den

Uhr Raumtemperatur
[21:10F**
.00
. [23°¢][P3]
+ PULIZIA
FINALE
Dialogfeld Leistung ~ '023-22-P044
Abbildung 22
10.3.10 Ofen ausgeschaltet
Uhr Raumtemperatur

1023-23-P044

Dialogfeld Leistung

Abbildung 23
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10.3.11 Erneutes Einschalten vom Ofen

Der Ofen kann erst dann erneut eingeschaltet werden, wenn die Abgastemperatur unter den mit Parameter PR13 eingestellten Wert
gesunken und die vom Parameter PR38 vorgegebene Zeit abgelaufen ist.

Uhr Raumtemperatur

22.251"0 e
[21°¢|[P-if"

ATTESA

RAFFRED-

Dialogfeld  Leistung  '023-24-P044

Abbildung 23
10.4 Was tun, wenn...

10.4.1 Pellets entzlinden sich nicht
Wenn der Ofen nicht geziindet hat, wird die Alarmmeldung KEINE ZUNDUNG angezeigt (siehe Abb. 25).

A

[t

f««i >p

Abbildung 25 1023-25-P044

10.4.2 Stromversorgung getrennt (Stromausfall)

PR48 =0
Bei Stromausfall schaltet der Ofen bei Wiederherstellung der Stromversorgung auf ENDREINIGUNG und wartet darauf, dass die
Abgastemperatur unter den mit Parameter PR13 eingestellten Wert sinkt.

12:42 22°¢C..

PULIZIA | ¥ |~
FINALE '

1023-26-P044
Abbildung 26

PR48 =T Sekunden
Nach Trennen der Stromversorgung treten je nachdem, in welchem Status sich der Ofen zu diesem Zeitpunkt befunden hat:

vorheriger Status bei Stromausfall neuer Status
aus beliebig aus
Einschalten <T Einschalten
Befiillen Pellets ohne Vorbefiillung <T Befiillen Pellets
Befiillen Pellets mit Vorbefiillung beliebig Abschalten
Flammenkontrolle <T Flammenkontrolle
Betrieb <T Betrieb
Reinigen Brenntopf <T Reinigen Brenntopf
Abschalten <T Abschalten

Wenn der Stromausfall langer als T dauert, schaltet sich der Ofen aus.




10. MICRONOVA ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT LCD-DISPLAY

10.5 Alarmmeldungen

Bei Auftreten von Funktionsstérungen schaltet sich die Karte zu und meldet die Funktionsstérung. Es gibt verschiedene Ursachen, die
einen Alarm auslésen konnen. Folgende Alarme kdnnen ausgel6st werden:

Ursache fiir den Alarm Anzeige auf dem Display
Sonde Abgastemperatur ALARM SOND FUMI
Ubertemperatur Abgase ALARM HOT TEMP
Zindung nicht erfolgt ALARM NO FIRE
Abschaltung bei Ofenbetrieb ALARM NO FIRE
Stromausfall COOL FIRE (siehe Kap. 9.2)
Sicherheitsdruckwachter Forderschnecke ALARM DEP FAIL
Sicherheitsthermostat ALARM SIC FAIL
Abgasgebladse defekt ALARM FAN FAIL

Jeder Alarm fiihrt zum sofortigen Abschalten vom Ofen.
Der Alarmzustand wird nach Ablauf der mit Parameter PR11 festgelegten Zeit ausgeldst und kann durch Driicken der Taste P4 !
rickgestellt werden. 9

10.5.1 Abgastemperatur Sonde Alarm
Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Sonde zur Messung der Abgastemperatur defekt oder nicht korrekt angeschlossen ist.
Wenn der Alarm ausgelost wird, fiihrt der Ofen die Abschaltprozedur durch.

Abbildung 27 1023-27-P044

10.5.2 Abgase Ubertemperatur Alarm
Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn die Sonde der Abgastemperatur eine Temperatur tGber 280°C misst. Auf dem Display wird
folgende Alarmmeldung angezeigt (Abbildung 28).

Abbildung 28 1023-28-P044

Wenn der Alarm ausgelost wird, fiihrt der Ofen umgehend die Abschaltprozedur durch.

10.5.3 Fehlziindung Alarm
Der Alarm wird ausgeldst, wenn die Ziindung fehlschlagt. Wenn der Alarm ausgelost wird, fihrt der Ofen umgehend die
Abschaltprozedur durch.

12:42 22, 2
MANCATA ’ ¥
ACCENS- N e

Abbildung 29 1023-29-P044
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10.5.4 Abschaltung bei Ofenbetrieb Alarm

Wenn sich die Flamme beim Ofenbetrieb abschaltet und die Abgastemperatur unter den fir den Ofenbetrieb erforderlichen
Mindestwert sinkt (Parameter PR13), wird ein Alarm ausgelost (siehe Abbildung 30). Wenn der Alarm ausgelost wird, fiihrt der
Ofen umgehend die Abschaltprozedur durch.

12:42 22°C,.

ALARM | BN
NO FIRE A e

Abbildung 30 1023-30-P044

10.5.5 Forderschnecke Sicherheitsdruckwachter Alarm

Wenn der Druckwdachter (Unterdruckmesser) einen Druck misst, der unterhalb vom erforderlichen Mindestdruck liegt, wird der
Druckwachter ausgeldst und die Férderschnecke abgeschaltet (Stromversorgung der Schnecke in Reihenschaltung) und gleichzeitig
wird an der Klemme AL2 auf CN4 der Statuswechsel liberwacht. Es wird die Meldung " ALARM DEP FAIL" angezeigt und der Ofen
abgeschaltet.

12:42 22°C MRS |

B ER oy

\
‘ T

DEP — e

Abbildung 31 1023-31-P044

10.5.6 Sicherheitsthermostat Alarm

Sollte der Sicherheitsthermostat eine Temperatur Uber dem zuldssigen Hochstwert
messen, wird die Forderschnecke abgeschaltet (Stromversorgung der Schnecke in
Reihenschaltung) und gleichzeitig wird an der Klemme AL1 auf CN4 der Statuswechsel
Uberwacht. Es wird die Meldung "ALARM SIC FAIL" angezeigt und der Ofen abgeschaltet.
Den schwarzen Deckel an der Riickseite vom Ofen abschrauben und die Taste driicken, um
den Kontakt riickzustellen.

12:42 22°C,

ALARM
SIC

Abbildung 32 A 1023-32-P044

10.5.7 Abgasgeblase Alarm
Bei defektem Abgasgebldse schaltet sich der Ofen ab und es wird die Meldung ALARM FAN FAIL (siehe Abbildung 33) angezeigt.
Wenn der Alarm ausgeldst wird, fiihrt der Ofen umgehend die Abschaltprozedur durch.

12:42 22°C

ASPIRAT-
GUASTO

Abbildung 33 1023-33-P044




11. MICRONOVA ELEKTRONISCHE STEUERUNG N100 MIT LED-DISPLAY MIT 3 TASTEN

11.1 Korrekter Ofenbetrieb und Bedienfeld

11.1.1 Display

Das Display erlaubt den Dialog mit der Steuerung (iber die einfache Betatigung einiger Tasten. Ein Display und LED-Anzeigen
informieren den Bediener Uber den Betriebszustand des Ofens. Im Programmierungsmodus werden die verschiedenen Parameter
angezeigt, die Uber die Tasten gedandert werden kénnen.

LED Zeitschaltuhr

LED Set Leistung

LED Set Raumtemperatur

P1 Taste verringern/
Meni/Set
Raumtemperatur

P2 Taste erhéhen/
Ofenstatus/Set Leistung

Display Status/Leistung/Parameter
\\ LED ON/OFF
"y \ /

11.1.2 Bedeutung der LEDs

OFF

www.micronovasrl.com

P3 Taste ON/OFF/
Beenden/Bestétigen

LED Schnecke/
Warmetauscher-
h Pumpe/Gliihzinder

LED alarm

NOO5 DISPLAY

LED Bedeutung, wenn eingeschaltet
SET RAUMTEMPERATUR Programmierung Set Raumtemperatur
SET LEISTUNG Programmierung Set Leistung
ZEITSCHALTUHR Zeitschaltuhr aktiviert
ALARM Ofen im Alarmzustand
GLUHZUNDER Einschaltung Gliihziinder
SCHNECKE ON Schnecke in Bewegung
WARMETAUSCHER-PUMPE Wdérmetauscher / Pumpe eingeschaltet
ON/OFF Betriebszustand
Display
Display Funktion \Zustand lAnzeige
OFF OFF+RAUMTEMPERATUR
EIN EINSCHALTUNG+ RAUMTEMPERATUR
Status Leistung = —
DISPLAY BEFULLEN BEFULLEN PELLETS
Name Parameter RAUMTEMPERATUR +BETRIEBSLEISTUNG+
BETRIEB UHRZEIT
PROGRAMMIERUNG AUSGEWAHLTER PARAMETER
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11.2 Menii

Durch langeres Driicken der Taste P1 gelangt man zum Menu.

Das Mentiist in mehrere Punkte und Level unterteilt, die den Zugang zu den Einstellungen und zur Programmierung der Karte erlauben.
11.2.1 Benutzermenu

Die folgende Ubersicht zeigt den Meniiaufbau. In diesem Abschnitt werden nur die Optionen angezeigt, die vom Benutzer aufgerufen und
eingestellt werden kénnen.

Level 1 Level 2 Level 3 Wert
M1 — Set Uhr -
\Wochentag M-D-M-D-F-S-S
Stunden Uhr 0-23
Minuten Uhr 0-59
ITag Uhr 1-31
Monat Uhr 1-12
Uahr Uhr 00-99
M2 — Set Zeitschaltuhr
M2-1 — Zeitschaltuhr aktivieren
01 - Zeitschaltuhr aktivieren On/Off
M2-2 — Tagesprogramm
01 - Zeitschaltuhr Tag On/Off
02 - Start 1 Tag OFF-0-23:50
03 - Stop 1 Tag OFF-0-23:50
04 - Start 2 Tag OFF-0-23:50
05 - Stop 2 Tag OFF-0-23:50
M2-3 — Wochenprogramm
01 - Zeitschaltuhr Woche On/Off
02 - Start Prog 1 OFF-0-23:50
03 - Stop Prog 1 OFF-0-23:50
04 - Montag Prog 1 On/Off
05 - Dienstag Prog 1 On/Off
06 - Mittwoch Prog 1 On/Off
07 - Donnerstag Prog 1 On/Off
08 - Freitag Prog 1 On/Off
09 - Samstag Prog 1 On/Off
10 - Sonntag Prog 1 On/Off
11 - Start Prog 2 OFF-0-23:50
12 - Stop Prog 2 OFF-0-23:50
13 - Montag Prog 2 On/Off
14 - Dienstag Prog 2 On/Off
15 - Mittwoch Prog 2 On/Off
16 - Donnerstag Prog 2 On/Off
17 - Freitag Prog 2 On/Off
18 - Samstag Prog 2 On/Off
19 - Sonntag Prog 2 On/Off
20 - Start Prog 3 OFF-0-23:50
21 - Stop Prog 3 OFF-0-23:50
22 - Montag Prog 3 On/Off
23 - Dienstag Prog 3 On/Off
24 - Mittwoch Prog 3 On/Off
25 - Donnerstag Prog 3 On/Off
26 - Freitag Prog 3 On/Off
27 - Samstag Prog 3 On/Off
28 - Sonntag Prog 3 On/Off
29 - Start Prog 4 OFF-0-23:50
30 - Stop Prog 4 OFF-0-23:50
31 - Montag Prog 4 On/Off
32 - Dienstag Prog 4 On/Off
33 - Mittwoch Prog 4 On/Off
34 - Donnerstag Prog 4 On/Off
35 - Freitag Prog 4 On/Off
36 - Samstag Prog 4 On/Off
37 - Sonntag Prog 4 On/Off
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M2-4 — Wochenendprogramm
01 - Zeitschaltuhr Wochenende On/Off
02 - Start Wochenende 1 OFF-0-23:50
03 - Stop Wochenende 1 OFF-0-23:50
04 - Start Wochenende 2 OFF-0-23:50
05 - Stop Wochenende 2 OFF-0-23:50
M2-5 - Beenden Set
M3 — Sprachauswahl
01 — Italienisch Set
02 — Englisch Set
03 — FranzOsisch Set
03 - Deutsch Set
M4 - Standby
01 - Standby On/Off
MS — Summer
01 - Summer On/Off
M6 — Erstes Befiillen
01 — Erstes Befllen 90”
M7 — Ofenstatus
01 — Ofenstatus
01 — Zustand Schnecke Info
02 — T Minuten Info
03 —Zustand Thermostat Info
04 — Zustand Abgase Info
05 — Zustand Drehzahl Abgasgebldse Info
M8 — Einstellungen Techniker|
01 - Passwort Set
M9 - Beenden
01 - Beenden Set

11.2.2 Meni MO1 — set uhr

Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums. Die Karte verfiigt Giber eine Lithiumbatterie, die eine Laufzeit der Uhr von
mehr als 3-5 Jahren garantiert.

Um das allgemeine Programmierungsmen aufzurufen, die Taste P1 2 Sekunden driicken. Durch Driicken von P1 (verringern) oder
P2 (erhdhen) den Punkt M1 auswahlen. Es erscheint die Meldung “M1 set orologio” (Abbildung 13a).

Abbildung 13a

Abbildung 13b
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Den gewiinschten Tag auswahlen und die Taste P3 driicken (Abbildung 13b). Es folgt die Einstellung der Stunden (Abbildung 13c), der
Minuten (Abbildung 13d), des Tages (Abbildung 13e), des Monats (Abbildung 13f) und des Jahrs (Abbildung 13g) liber die Tasten P1
(verringern) und P2 (erhéhen). Zur Bestatigung die Taste P3 driicken.

figiura 13f

figura I 3g
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11.2.3 Meni MO02 — Set Zeitschaltuhr

Untermenii M2 — 1 — Zeitschaltuhr aktivieren

Uber das auf dem Display angezeigte Menii “M2 Set Zeitschaltuhr” kénnen alle Funktionen der Zeitschaltuhr global aktiviert und deaktiviert
werden. Fir die Aktivierung die Taste P3 und anschlieRend P1 oder P2 fiir die Auswahl von On bzw. Off driicken. Mit der Taste P3 bestatigen
(Abbildung 14a).

Abbildung 14a
Untermenii M2 - 2 — Tagesprogramm

Nach Auswahl des Menis “M2-2 Tagesprogramm” Uber die Taste P3 kann durch die verschiedenen Parameter fir die
Tagesprogrammierung der Zeitschaltuhr geblattert werden, darunter deren Aktivierung (Abbildung 14b).

Abbildung 14b

Es kdnnen zwei Betriebszeitrdume eingestellt werden, der erste mit START1 Tag und STOP1 Tag, der zweite mit START2 Tag und
STOP2 Tag, die durch die gemal der folgenden Tabelle eingestellten Uhrzeiten begrenzt sind. Wird OFF eingestellt, wird der Befehl
von der Uhr Ubergangen. Zur Einstellung die Tasten P1 (verringern) und P2 (erh6hen) verwenden, zur Bestatigung P3 driicken.

TAGESPROGRAMM

IMenii-Level lAuswahl Bedeutung Moagliche Werte

M2-2-01 ZEITSCHALTUHR TAG IAktiviert das Tagesprogramm der[ON/OFF
Zeitschaltuhr

M2-2-02 START 1 Tag Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50

M2-2-03 STOP 1 Tag Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50

M2-2-04 START 2 Tag Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50

M2-2-05 STOP 2 Tag Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50

Untermenii M2 - 3 — Wochenprogramm

Das Meni “M2-3 Wochenprogramm” erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung und die Einstellung der Funktionen fir die
Wochenprogrammierung der Zeitschaltuhr. Die Wochenfunktion verflgt Gber 4 unabhangige Programme. Wird im Feld Uhrzeit OFF
eingestellt, wird der Befehl von der Uhr tGibergangen.

Die nachfolgend dargestellten Tabellen liefern einen Uberblick iiber die Funktionen der Wochenprogrammierung. Um die nichste
Funktion aufzurufen und den Wert zu bestétigen, die Taste P3 driicken. Das Men( kann durch langeres Driicken der Taste P3 beendet
werden.

AKTIVIERUNG ZEITSCHALTUHR WOCHENPROGRAMM

Menii-Level uswahl Bedeutung IMGdaliche Werte
M2-3-01 ZEITSCHALTUHR WOCHE IAktiviert das Wochenprogramm der|ON/OFF

Zeitschaltuhr
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PROGRAMM 1

IMenii-Level lAuswahl Bedeutung Mogliche Werte
M2-3-02 START PROG 1 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-03 STOP PROG 1 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-04 MONTAG PROG 1 On/Off
M2-3-05 DIENSTAG PROG 1 On/Off
M2-3-06 MITTWOCH PROG 1 On/Off
M2-3-07 DONNERSTAG PROG 1 On/Off
M2-3-08 FREITAG PROG 1 On/Off
M2-3-09 SAMSTAG PROG 1 On/Off
M2-3-10 SONNTAG PROG 1 On/Off
PROGRAMM 2

Menii-Level \Auswahl Bedeutung Mogliche Werte
M2-3-11 START PROG 2 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-12 STOP PROG 2 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-13 MONTAG PROG 2 On/Off
M2-3-14 DIENSTAG PROG 2 On/Off
M2-3-15 MITTWOCH PROG 2 On/Off
M2-3-16 DONNERSTAG PROG 2 On/Off
M2-3-17 FREITAG PROG 2 On/Off
M2-3-18 SAMSTAG PROG 2 On/Off
M2-3-19 SONNTAG PROG 2 On/Off
PROGRAMM 3

IMenii-Level lAuswahl Bedeutung Moagliche Werte
M2-3-20 START PROG 3 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-21 STOP PROG 3 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-22 MONTAG PROG 3 On/Off
M2-3-23 DIENSTAG PROG 3 On/Off
M2-3-24 MITTWOCH PROG 3 On/Off
M2-3-25 DONNERSTAG PROG 3 On/Off
M2-3-26 FREITAG PROG 3 On/Off
M2-3-27 SAMSTAG PROG 3 On/Off
M2-3-28 SONNTAG PROG 3 On/Off
PROGRAMM 4

Menii-Level lAuswahl Bedeutung Mdagliche Werte
M2-3-29 START PROG 4 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-30 STOP PROG 4 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-31 MONTAG PROG 4 On/Off
M2-3-32 DIENSTAG PROG 4 On/Off
M2-3-33 MITTWOCH PROG 4 On/Off
M2-3-34 DONNERSTAG PROG 4 On/Off
M2-3-35 FREITAG PROG 4 On/Off
M2-3-36 SAMSTAG PROG 4 On/Off
M2-3-37 SONNTAG PROG 4 On/Off
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Untermenii M2 - 4 - Wochenendprogramm

Erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung und die Einstellung der Funktionen der Zeitschaltuhr fir das Wochenende (Tage 6 und 7, das heifit
Samstag und Sonntag). Zur Aktivierung nach Auswahl des Punkts “Zeitschaltuhr Wochenende” die Taste P3 driicken und iiber die Taste
P1 (verringern) oder P2 (erhéhen) "On" einstellen. Durch Einstellen der Uhrzeit fiir Start 1 Wochenende und Stop 1 Wochenende wird
der Betriebszeitraum fir den Samstag, liber Start 2 Wochenende und Stop 2 Wochenende der Betriebszeitraum des Ofens fiir den
Sonntag eingestellt.

WOCHENENDPROGRAMM

IMenii-Level lAuswahl Bedeutung Mdagliche Werte

M2-4-01 ZEITSCHALTUHR WOCHENENDE  |Aktiviert das Wochenendprogramm der ON/OFF
Zeitschaltuhr

M2-4-02 START 1 WOCHENENDE Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50

M2-4-03 STOP 1 WOCHENENDE Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50

M2-4-04 START 2 WOCHENENDE Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50

M2-4-05 ISTOP 2 WOCHENENDE Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50

11.2.4 Menl M03 — Sprachauswahl

Uber dieses Menii kann unter den verfiigbaren Sprachen die gewiinschte Sprache fiir den Dialog ausgewahlt werden (Abbildung
15). Um zur nachsten Sprache zu gelangen, P2 (erhéhen) driicken, um zur letzten zurickzukehren, P1 (verringern) driicken, zur
Bestatigung P3 driicken.

Abbildung 15

11.2.5 Meni MO04 - Standby

Uber dieses Menii kann der Standby-Modus aktiviert oder deaktiviert werden (Abbildung 16). Nach der Auswahl des Meniis M4
Uber die Taste P3, die Taste P1 (verringern) oder P2 (erhéhen) driicken, um von ON auf OFF oder umgekehrt umzuschalten. Fir die
Funktionsweise auf den Abschnitt Standby Bezug nehmen.

Abbildung 16
11.2.6 Menli MO0O5 — Modus Summer

Uber dieses Menii kann der Summer der Steuerung zur Meldung von Alarmen aktiviert oder deaktiviert werden (Abbildung 17). Fir die
Aktivierung oder Deaktivierung die Tasten P1 oder P2, zur Bestatigung die Taste P3 driicken.

Abbildung 17
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11.2.7 Meni MO06 — Erstes Befullen

Diese Funktion steht nur zur Verfligung, wenn sich der Ofen auf OFF befindet. Sie erlaubt, die Schnecke beim ersten Einschalten des
Ofens zu befiillen, wenn der Pellettank leer ist. Nach der Auswahl des Meniis M6 erscheint auf dem Display die Meldung “Premere
Pit” (Abbildung 18a). AnschlieRend P2 (erhéhen) driicken. Das Abgasgeblase wird mit héchster Geschwindigkeit eingeschaltet, die
Schnecke wird eingeschaltet (LED Schnecke ein) und beide bleiben bis zum Ablauf der auf dem Display angegebenen Zeit (Abbildung
18b) oder bis zum Driicken der Taste P3 in diesem Zustand.

Abbildung 18b
11.2.8 Meni M07 — Ofenstatus

Nach der Auswahl des Mentiis M7 durch Driicken der Taste P3 erscheint auf dem Display der Zustand einiger Variablen wahrend des Betriebs
des Ofens. Die nachstehend aufgefiihrte Tabelle enthélt ein Beispiel fiir die Anzeige auf dem Display und die Bedeutung dieser Werte.

\lAngezeigter Status Bedeutung

3,1” Zustand Schnecke Fillen Pellets
52’ Timeout

Toff Zustand Thermostat

106° Abgastemperatur

1490 Drehzahl Abgasgeblase

11.2.9 Menl M08 - Einstellungen Techniker

Dieser MenUpunkt ist dem Installateur des Ofens vorbehalten. Er erlaubt, nach Eingabe des Zugangscodes (Abbildung 19), Uber die Taste P1
(verringern) und P2 (erhhen) die verschiedenen Betriebsparameter des Ofens einzustellen.

Abbildung 19
11.2.10 Menl M09 — Beenden

Nach Auswahl dieses Mentpunkts Gber die Taste P3 (Abbildung 20) wird das Menl beendet und es erfolgt die Riickkehr zum vorherigen
Zustand.

Abbildung 20




11. MICRONOVA ELEKTRONISCHE STEUERUNG N100 MIT LED-DISPLAY MIT 3 TASTEN

11.3 Funktionen fiir den Benutzer

Im Folgenden ist die normale Bedienung der Steuerung beschrieben, die serienmaRig in jedem luftgefiihrten Pelletofen installiert
ist. Beschrieben werden nur die Funktionen, die dem Benutzer zur Verfligung stehen.

Vor dem Einschalten des Ofens sieht das Display wie in Abbildung 3 aus.

| OFF
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Abbildung 3

11.3.1 Einschalten des Ofens

Zum Einschalten des Ofens einige Sekunden die Taste P3 driicken. Die erfolgte Einschaltung wird auf dem Display durch die Meldung
“Accende” wie in Abbildung 4 dargestellt und durch das Blinken der LED ON/OFF angezeigt. Diese Phase dauert fur die vom Parameter
PRO1 vorgegebene Zeit.

In dieser Situation geht der Ofen in den Zustand Vorwarmen tber, es werden der Gliihziinder (durch die LED Glihziinder sichtbar) und
das Abgasgeblase eingeschaltet (Abbildung 4).

Eventelle Stérungen in der Einschaltphase werden auf dem Display angezeigt und der Ofen geht in den Alarmzustand Uber.

Abbildung 4

11.3.2 Befullen mit Pellets

Nach etwa 1 Minute beginnt das Befiillen mit Pellets. Auf dem Display erscheint die Meldung "Carica Pellet" und die LED ON/OFF
blinkt.

In einer ersten Phase werden die Pellets von der Schnecke fiur die vom Parameter PR40 vorgegebene Zeit (LED Schnecke ein) in den
Brenntopf gefiillt, die Geschwindigkeit der Abgase ist vom Parameter PR42 festgelegt und der Glihzlinder ist immer eingeschaltet
(LED Gluhzunder ein).

In der zweiten Phase, die nach Ablauf der Zeit des Parameters PR40 beginnt, wird die Schnecke fiir die vom Parameter PR41
vorgegebene Zeit ausgeschaltet (LED Schnecke aus), wihrend die Geschwindigkeit der Abgase und der Glihzinder im vorherigen
Zustand verbleiben. Erfolgt nach dieser Phase keine Ziindung, wird die Schnecke fir die vom Parameter PR04 vorgegebene Zeit
erneut eingeschaltet, die Geschwindigkeit der Abgase ist vom Parameter PR16 festgelegt und der Glihzlinder bleibt eingeschaltet
(Abbildung 5).

Abbildung 5
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11.3.3 Flammenkontrolle

Nachdem die Abgastemperatur den im Parameter PR13 enthaltenen Wert erreicht und Uberschritten hat, geht das System in den
Zundmodus Uber, auf dem Display erscheint die Meldung “Fuoco Presente” und die LED ON/OFF blinkt.

In dieser Phase wird tberprift, ob die Temperatur wahrend der vom Parameter PR0O2 festgelegten Zeit konstant bleibt.

Die Geschwindigkeit der Abgase ist vom Parameter PR17 festgelegt, die Schnecke wird fiir die vom Parameter PRO5 vorgegebene Zeit
eingeschaltet (LED Schnecke blinkt) und der Gliihziinder ist ausgeschaltet (LED Glihzinder aus) (Abbildung 6).

Eventuelle Stérungen flihren zum Abschalten der Karte und es wird der Fehlerzustand angezeigt.

Abbildung 6
11.3.4 Ofen in Betrieb

Nachdem die Abgastemperatur den im Parameter PR13 enthaltenen Wert erreicht und tberschritten hat und dieser mindestens
die in PRO2 vorgegebene Zeit aufrechterhalten wurde, geht der Ofen in den Betriebsmodus tber, das heifdt in den normalen Betrieb.
Das Display zeigt die Meldung “Lavoro” und die LED ON/OFF ist eingeschaltet. Die Leistung kann durch Gedriickthalten der Taste P2
und die Raumtemperatur durch Driicken der Taste P1 eingestellt werden (Abbildung 7a).

Sobald die Abgastemperatur den im Parameter PR15 eingestellten Grenzwert erreicht, wird das Gebldse des Warmetauschers
eingeschaltet (LED Warmetauscher ein).

nren

Abbildung 7a

In dieser Phase, nach der vom Parameter PRO3 vorgegebenen Zeit, fiihrt der Ofen eine Reinigung des Brenntopfs durch. Auf dem Display
erscheint die Meldung “Pul-braciere”, die Schnecke ist mit der vom Parameter PR0O9 vorgegebenen Geschwindigkeit eingeschaltet (LED
Schnecke ein), das Abgasgebladse mit der vom Parameter PRO8 vorgegebenen Geschwindigkeit (Abbildung 7b).

Nach Ablauf der vom Parameter PR12 vorgegebenen Zeit kehrt der Ofen in den Betriebszustand zurtick.

PUL-

Abbildung 7b
11.3.5 Andern der eingestellten Warmeleistung
Wihrend des normalen Betriebs des Ofens kann die abgegebene Warmeleistung durch Driicken der Taste P2 gedndert werden (LED
Set Leistung ein).
Um die Warmeleistung zu erhéhen, erneut P2 driicken, um sie zu verringern, P1 driicken. Die eingestellte Leistung wird auf dem Display
angezeigt (Abbildung 8).
Um die Einstellung zu beenden, 5 Sekunden warten, ohne das Tastenfeld zu betatigen, oder P3 driicken.

Abbildung 8
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11.3.6 Andern der eingestellten Raumtemperatur

Um die Raumtemperatur zu andern, die Taste P1 driicken.

Das Display zeigt die eingestellte Raumtemperatur an (SET Temperatur). Durch Driicken der Tasten P1 (verringern) und P2 (erhohen)
kann der Wert geandert werden. Nach ca. 5 Sekunden wird der Wert gespeichert und das Display kehrt zur normalen Anzeige zurick.
Zum Beenden kann auch P3 gedriickt werden (Abbildung 9).

Abbildung 9
11.3.7 Die Raumtemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (SET Temperatur)
Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat, wird die Warmeleistung des Ofens automatisch auf den

Mindestwert gebracht. In dieser Situation zeigt das Display die Meldung “Modula” an (Abbildung 10).
Sinkt die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur (Set Temperatur), kehrt der Ofen in den Modus "Betrieb" und zur zuvor

eingestellten Leistung (Set Leistung) zurlick.

Abbildung 10

11.3.8 Stand-by

Bei Aktivierung im Menii sorgt die Standby-Funktion fiir die Abschaltung des Ofens, wenn alle im Folgenden aufgefiihrten Bedingungen

erfullt sind.
Wird aktiviert, wenn die Raumtemperatur fiir eine vom Parameter PR44 vorgegebene Zeit die eingestellten Temperatur (Set
Umgebungstemperatur) zuzUglich des Parameters PR43 Uberschreitet. Auf dem Display erscheint die Meldung “Go-standby”, gefolgt von

den verbleibenden Minuten (Abbildung 11a).

GO-S
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Abbildung 11a

Nach Ablauf der vom Parameter PR44 vorgegebenen Zeit erscheint auf dem Display die Schrift “Attesa raffredda”. In diesem Zustand
ist die Schnecke ausgeschaltet (LED Schnecke aus), der Warmetauscher schaltet bei Erreichung des vom Parameter PR15 vorgegebenen
Grenzwerts ab und die LED ON/OFF blinkt (Abbildung 11b).

Abbildung 11b
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Sobald die Abgastemperatur den vom Parameter PR13 vorgegebenen Grenzwert erreicht, geht der Ofen in den Standby-Modus tber
und es erscheint die Meldung “Stop eco temp good". Die Schnecke ist ausgeschaltet (LED Schnecke aus), der Warmetauscher ist
ausgeschaltet (LED Warmetauscher aus) so wie auch das Abgasgeblase (Abbildung 11c).

Abbildung 11c

Sobald die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur (Set Raumtemperatur) abziglich des vom Parameter PR43 vorgegebenen
Grenzwerts sinkt, wird der Ofen wieder eingeschaltet.

11.3.9 Ausschalten des Ofens

Um den Ofen auszuschalten, einfach die Taste P3 langer driicken. Auf dem Display erscheint die Meldung “Pul-Finale” (Abbildung 12a).

Der Motor der Schnecke wird abgeschaltet (LED Schnecke aus), die Geschwindigkeit des Abgasventilators ist vom Parameter PRO8
vorgegeben und die LED ON/OFF blinkt.

Abbildung 12a

Das Gebldse des Warmetauscher bleibt eingeschaltet (LED Warmetauscher ein), bis die Abgastemperatur unter den im Parameter PR15
eingestellten Wert sinkt. Nach der vom Parameter PR39 vorgegebenen Zeit wird der Ofen, wenn die Abgastemperatur unter dem vom
Parameter PR10 vorgegebenen Grenzwert liegt, ausgeschaltet und es erscheint die Meldung “Off” (Abbildung 12b).

Abbildung 12b
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11.4 Alarmmeldungen

Bei Auftreten von Funktionsstérungen spricht die Platine an und meldet die vorliegende Stérung, indem die Alarm-LED eingeschaltet wird (LED
Alarm ein) und akustische Signale erténen.
Folgende Alarme kdnnen ausgelost werden:

Ursache fiir den Alarm IAnzeige auf dem Display
Stromausfall IAL1 ALAR AL 1 BLAC-OUT
IAbgastemperatursonde IAL 2 ALAR AL 2 SONDA FUMI
IAbgas-Ubertemperatur IAL 3 ALAR AL 3 HOT FUMI

Encoder Abgase defekt IAL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT-GUASTO
Ziindung nicht erfolgt /AL 5 ALAR AL 5 MANCATA ACCENS-
Keine Pellets IAL 6 ALAR AL 6 MANCANO PELLET
Ubertemperatur Sicherheitsthermostat IAL 7 ALAR AL 7 SICUREC—- TERMICA
Kein Unterdruck IAL 8 ALAR AL 8 MANCA DEPRESS-

Jeder Alarm fiihrt zum sofortigen Abschalten des Ofens.

Der Alarmzustand wird nach Ablauf der mit dem Parameter PR11 festgelegten Zeit ausgelést, MIT AUSNAHME DES ALARMS FUR
STROMAUSFALL, und kann durch langeres Driicken der Taste P3 zurlickgesetzt werden. Jedes Mal, wenn ein Alarm zuriickgesetzt wird, wird
aus Sicherheitsgriinden eine Abschaltphase des Ofens eingeleitet. In der Alarmphase istimmer die Alarm-LED eingeschaltet (LED Alarm ein)
und der Summer ertont intermittierend, wenn er aktiviert ist. Wird der Alarm nicht zurlickgesetzt, wird der Ofen auf jeden Fall abgeschaltet
und es wird immer die Alarmmeldung angezeigt.

11.4.1 Allarme black-out energetico

Wahrend des Betriebs des Ofens kein ein Stromausfall auftreten. Liegt die Dauer des Stromausfalls unter dem Wert des Parameters
PR48, geht der Ofen beim erneuten Einschalten in den BETRIEBSMODUS (ber, andernfalls wird der Alarm ausgel6st. Auf dem Display
erscheint die Meldung “Al 1 alar al 1 Blac-out” (Abbildung 21) und der Ofen wird abgeschaltet.

Abbildung 21
11.4.2 Abgastemperatursonde Alarm

Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn die Abgassonde defekt ist. Der Ofen geht in den Alarmzustand tber und die Alarm-LED wird
eingeschaltet (LED Alarm ein). Auf dem Display erscheint die Meldung “Al 2 alar al 2 Sonda fumi” (Abbildung 22) und der Ofen wird
abgeschaltet.

Abbildung 22
11.4.3 Abgas-Ubertemperatur Alarm

Dieser Alarm wird ausgelost, wenn die Abgassonde eine Temperatur ermittelt, die einen eingestellten, nicht Gber Parameter
veranderbaren Festwert iberschreitet. Auf dem Display erscheint die Meldung “Al 3 alar al 3 Hot fumi” (Abbildung 23) und der Ofen wird
abgeschaltet.

Abbildung 23
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11.4.4 Pellets Felhen Alarm

Dieser Alarm wird ausgelOst, wenn das Abgasgebldse defekt ist. Der Ofen geht in den Alarmzustand Gber und auf dem Display
erscheint die Meldung “Al 4 alar al 4 Aspirat— guasto” (Abbildung 24).

Abbildung 24
11.4.5 Fehlziindung Alarm

Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn die Zundung fehlschlagt. Dies geschieht, wenn die Abgastemperatur nach Ablauf der vom Parameter PRO1
vorgegebenen Zeit den Wert des Parameters PR13 nicht Gberschreitet. Auf dem Display erscheint die Meldung “Al 5 alar al 5 Mancata accens-
" und der Ofen geht in den Alarmzustand tber (Abbildung 25).

Abbildung 25
11.4.6 Pellets Felhen Alarm

Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn die Abgastemperatur in der Betriebsphase den Wert des Parameters PR13 unterschreitet. Auf dem
Display erscheint die Meldung “Al 6 alar al 6 mancano pellet" und der Ofen geht in den Alarmzustand Uber (Abbildung 26).

Abbildung 26

11.4.7 Sicherheitsthermostat Ubertemperatur Alarm

Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn das allgemeine Sicherheitsthermostat eine Temperatur liber dem Auslosegrenzwert ermittelt. Das
Thermostat spricht an und schaltet die Schnecke ab, da es mit deren Versorgung in Reihe geschaltet ist, die Steuerung meldet den
Alarmzustand (LED Alarm ein) durch Anzeige der Meldung “Al 7 alar al 7 Sicurec— termica” auf dem Display (Abbildung 27) und der Ofen

wird abgeschaltet.

Abbildung 27
11.4.8 Kein Unterdruck Alarm

Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn der externe Druckwéchter einen Druck/Unterdruck ermittelt, der unter dem Ausldsegrenzwert liegt.
Der Druckwachter spricht an und schaltet die Schnecke ab, da sie in Reihe geschaltet sind, die Steuerung meldet den Alarmzustand (LED
Alarm ein) durch Anzeige der Meldung “Al 8 alar al 8 Manca depress-" (Abbildung 28) auf dem Display und der Ofen wird abgeschaltet.

Abbildung 28
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12.1 Korrekter Ofenbetrieb und Bedienfeld

12.1.1 Display

Das Display erlaubt den Dialog mit der Steuerung Uber die einfache Betatigung einiger Tasten. Ein Display und LED-Anzeigen
informieren den Bediener Uber den Betriebszustand des Ofens. Im Programmierungsmodus werden die verschiedenen Parameter
angezeigt, die Uber die Tasten gedandert werden kénnen.

P1 Erh6hung der Raumtemperatur

P2 Verringerung der Raumtemperatur
P3 Set / Menu

P4 On/ Off

P5 Verringerung der Leistung

P6 Erhéhung der Leistung

12.1.2 Bedeutung der LED

LED Bedeutung, wenn eingeschaltet

L1CRONO Chrono aktiviert

12 COCLEAON Schnecke in Bewegung

L3 TELECOMANDO Empfang der Fernbedienung

L4 SET AMBIENTE Thermostat aktiv

L5 SET Blinkt wahrend der Temperatureinstellung oder in den
Mendus

Display

Display (D1):

Wahrend des Starts gibt es die abgelesene Raumtemperatur und die Uhrzeit an.

Waihrend der Arbeit gibt es die von Nutzer eingestellte Warmeleistung an.

Wihrend der Anderung der Nutzer- bzw. Technikerparameter gibt es den Wert des gednderten Parameters an.

Display (D2):

Waéhrend des Starts gibt es den Status der Steuerkarte an.

Waihrend des Betriebs gibt es die vom Nutzer eingestellte Temperatur an.

Wiéhrend der Anderung der Nutzer- bzw. Technikerparameter gibt es die Bezeichnung des gednderten Parameters an.
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12.2 Menii

Durch langeres Driicken der Taste P3 gelangt man zum Menu.

Das Mentiist in mehrere Punkte und Level unterteilt, die den Zugang zu den Einstellungen und zur Programmierung der Karte erlauben.
12.2.1 Benutzermenu

Die folgende Ubersicht zeigt den Meniiaufbau. In diesem Abschnitt werden nur die Optionen angezeigt, die vom Benutzer aufgerufen und
eingestellt werden kénnen.

Level 1 Level 2 Level 3 Wert
M1 — Set Uhr -
\Wochentag M-D-M-D-F-S-S
Stunden Uhr 0-23
Minuten Uhr 0-59
ITag Uhr 1-31
Monat Uhr 1-12
Uahr Uhr 00-99
M2 — Set Zeitschaltuhr
M2-1 — Zeitschaltuhr aktivieren
01 - Zeitschaltuhr aktivieren On/Off
M2-2 — Tagesprogramm
01 - Zeitschaltuhr Tag On/Off
02 - Start 1 Tag OFF-0-23:50
03 - Stop 1 Tag OFF-0-23:50
04 - Start 2 Tag OFF-0-23:50
05 - Stop 2 Tag OFF-0-23:50
M2-3 — Wochenprogramm
01 - Zeitschaltuhr Woche On/Off
02 - Start Prog 1 OFF-0-23:50
03 - Stop Prog 1 OFF-0-23:50
04 - Montag Prog 1 On/Off
05 - Dienstag Prog 1 On/Off
06 - Mittwoch Prog 1 On/Off
07 - Donnerstag Prog 1 On/Off
08 - Freitag Prog 1 On/Off
09 - Samstag Prog 1 On/Off
10 - Sonntag Prog 1 On/Off
11 - Start Prog 2 OFF-0-23:50
12 - Stop Prog 2 OFF-0-23:50
13 - Montag Prog 2 On/Off
14 - Dienstag Prog 2 On/Off
15 - Mittwoch Prog 2 On/Off
16 - Donnerstag Prog 2 On/Off
17 - Freitag Prog 2 On/Off
18 - Samstag Prog 2 On/Off
19 - Sonntag Prog 2 On/Off
20 - Start Prog 3 OFF-0-23:50
21 - Stop Prog 3 OFF-0-23:50
22 - Montag Prog 3 On/Off
23 - Dienstag Prog 3 On/Off
24 - Mittwoch Prog 3 On/Off
25 - Donnerstag Prog 3 On/Off
26 - Freitag Prog 3 On/Off
27 - Samstag Prog 3 On/Off
28 - Sonntag Prog 3 On/Off
29 - Start Prog 4 OFF-0-23:50
30 - Stop Prog 4 OFF-0-23:50
31 - Montag Prog 4 On/Off
32 - Dienstag Prog 4 On/Off
33 - Mittwoch Prog 4 On/Off
34 - Donnerstag Prog 4 On/Off
35 - Freitag Prog 4 On/Off
36 - Samstag Prog 4 On/Off
37 - Sonntag Prog 4 On/Off
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M2-4 — Wochenendprogramm
01 - Zeitschaltuhr Wochenende On/Off
02 - Start Wochenende 1 OFF-0-23:50
03 - Stop Wochenende 1 OFF-0-23:50
04 - Start Wochenende 2 OFF-0-23:50
05 - Stop Wochenende 2 OFF-0-23:50
M2-5 - Beenden Set
M3 — Sprachauswahl
01 — Italienisch Set
02 — Englisch Set
03 — FranzOsisch Set
03 - Deutsch Set
M4 - Standby
01 - Standby On/Off
M5 — Erstes Befiillen
01 — Erstes Befillen 90”
M6 — Ofenstatus
01 — Ofenstatus
01 —Zustand Schnecke Info
02 — T Minuten Info
03 — Zustand Thermostat Info
04 — Zustand Abgase Info
05 — Zustand Drehzahl Abgasgebldse Info
M7 — Einstellungen Techniker|
01 - Passwort Set

12.2.2 Meni MO1 — set uhr

Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums. Die Karte verfiigt Gber eine Lithiumbatterie, die eine Laufzeit der Uhr von
mehr als 3-5 Jahren garantiert. Um das allgemeine Programmierungsmeni aufzurufen, die Taste P3 Sekunden driicken. Durch
Driicken von P5 (verringern) oder P6 (erhohen) den Punkt M1 auswdhlen. Es erscheint die Meldung “M1 set orologio”. Den
gewlinschten Tag auswahlen und die Taste P3 driicken. Es folgt die Einstellung der Stunden, der Minuten, des Tages, des Monats und
des Jahrs liber die Tasten P1 (verringern) und P2 (erhéhen). Zur Bestatigung die Taste P3 driicken.

12.2.3 Menil MO02 — Set Zeitschaltuhr

Untermenii M2 — 1 — Zeitschaltuhr aktivieren
Uber das auf dem Display angezeigte Menii “M2 Set Zeitschaltuhr” kénnen alle Funktionen der Zeitschaltuhr global aktiviert und deaktiviert
werden. Fur die Aktivierung die Taste P3 und anschlieRend P1 oder P2 fiir die Auswahl von On bzw. Off driicken. Mit der Taste P3 bestétigen.

Untermenii M2 - 2 — Tagesprogramm

Nach Auswahl des Menils “M2-2 Tagesprogramm” Uber die Taste P5, P6 kann durch die verschiedenen Parameter fir die
Tagesprogrammierung der Zeitschaltuhr geblattert werden, darunter deren Aktivierung. Es kénnen zwei Betriebszeitrdume eingestellt
werden, der erste mit START1 Tag und STOP1 Tag, der zweite mit START2 Tag und STOP2 Tag, die durch die gemaf der folgenden
Tabelle eingestellten Uhrzeiten begrenzt sind. Wird OFF eingestellt, wird der Befehl von der Uhr lbergangen. Zur Einstellung die
Tasten P5 (verringern) und P6 (erhdhen) verwenden, zur Bestatigung P3 driicken.

TAGESPROGRAMM

Menii-Level lAuswahl Bedeutung IMégliche Werte
M2-2-01 ZEITSCHALTUHR TAG IAktiviert das Tagesprogramm der Zeitschaltuhr ON/OFF
M2-2-02 START 1 Tag Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-2-03 STOP 1 Tag Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-2-04 START 2 Tag Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-2-05 STOP 2 Tag Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50

Untermenii M2 - 3 — Wochenprogramm

Das Meni “M2-3 Wochenprogramm” erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung und die Einstellung der Funktionen fir die
Wochenprogrammierung der Zeitschaltuhr. Die Wochenfunktion verflgt Gber 4 unabhangige Programme. Wird im Feld Uhrzeit OFF
eingestellt, wird der Befehl von der Uhr iibergangen. Die nachfolgend dargestellten Tabellen liefern einen Uberblick tiber die
Funktionen der Wochenprogrammierung. Um die nachste Funktion aufzurufen und den Wert zu bestatigen, die Taste P3 driicken.
Das Menii kann durch langeres Driicken der Taste P4 beendet werden.

\AKTIVIERUNG ZEITSCHALTUHR WOCHENPROGRAMM
Menii-Level lAuswahl Bedeutung Mdagliche Werte
M2-3-01 ZEITSCHALTUHR WOCHE  |Aktiviert das Wochenprogramm der Zeitschaltuhr |ON/OFF
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PROGRAMM 1

IMenii-Level lAuswahl Bedeutung Mogliche Werte
M2-3-02 START PROG 1 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-03 STOP PROG 1 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-04 MONTAG PROG 1 On/Off
M2-3-05 DIENSTAG PROG 1 On/Off
M2-3-06 MITTWOCH PROG 1 On/Off
M2-3-07 DONNERSTAG PROG 1 On/Off
M2-3-08 FREITAG PROG 1 On/Off
M2-3-09 SAMSTAG PROG 1 On/Off
M2-3-10 SONNTAG PROG 1 On/Off
PROGRAMM 2

Menii-Level \Auswahl Bedeutung Mogliche Werte
M2-3-11 START PROG 2 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-12 STOP PROG 2 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-13 MONTAG PROG 2 On/Off
M2-3-14 DIENSTAG PROG 2 On/Off
M2-3-15 MITTWOCH PROG 2 On/Off
M2-3-16 DONNERSTAG PROG 2 On/Off
M2-3-17 FREITAG PROG 2 On/Off
M2-3-18 SAMSTAG PROG 2 On/Off
M2-3-19 SONNTAG PROG 2 On/Off
IPROGRAMM 3

IMenii-Level lAuswahl Bedeutung Mogliche Werte
M2-3-20 START PROG 3 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-21 STOP PROG 3 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-22 MONTAG PROG 3 On/Off
M2-3-23 DIENSTAG PROG 3 On/Off
M2-3-24 MITTWOCH PROG 3 On/Off
M2-3-25 DONNERSTAG PROG 3 On/Off
M2-3-26 FREITAG PROG 3 On/Off
M2-3-27 SAMSTAG PROG 3 On/Off
M2-3-28 SONNTAG PROG 3 On/Off
IPROGRAMM 4

Menii-Level lAuswahl Bedeutung Mdagliche Werte
M2-3-29 START PROG 4 Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-3-30 STOP PROG 4 Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-3-31 MONTAG PROG 4 On/Off
M2-3-32 DIENSTAG PROG 4 On/Off
M2-3-33 MITTWOCH PROG 4 On/Off
M2-3-34 DONNERSTAG PROG 4 On/Off
M2-3-35 FREITAG PROG 4 On/Off
M2-3-36 SAMSTAG PROG 4 On/Off
M2-3-37 SONNTAG PROG 4 On/Off
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Untermenii M2 - 4 - Wochenendprogramm

Erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung und die Einstellung der Funktionen der Zeitschaltuhr fir das Wochenende (Tage 6 und 7, das heifit
Samstag und Sonntag). Zur Aktivierung nach Auswahl des Punkts “Zeitschaltuhr Wochenende” die Taste P3 driicken und iiber die Taste
P1 (verringern) oder P2 (erhéhen) "On" einstellen. Durch Einstellen der Uhrzeit fiir Start 1 Wochenende und Stop 1 Wochenende wird
der Betriebszeitraum fir den Samstag, liber Start 2 Wochenende und Stop 2 Wochenende der Betriebszeitraum des Ofens fiir den
Sonntag eingestellt.

WOCHENENDPROGRAMM

IMenii-Level \Auswahl Bedeutung 6gliche Werte
M2-4-01 ZEITSCHALTUHR WOCHENENDE  |Aktiviert das Wochenendprogramm der Zeitschaltuhr  |ON/OFF
M2-4-02 START 1 WOCHENENDE Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-4-03 STOP 1 WOCHENENDE Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50
M2-4-04 START 2 WOCHENENDE Uhrzeit Einschaltung OFF-0-23:50
M2-4-05 STOP 2 WOCHENENDE Uhrzeit Ausschaltung OFF-0-23:50

12.2.4 Menli M3 — Sprachauswahl

Uber dieses Menii kann unter den verfiigbaren Sprachen die gewiinschte Sprache fiir den Dialog ausgewéahlt warden. Um zur
nachsten Sprache zu gelangen, P1 (erh6hen) driicken, um zur letzten zurlickzukehren, P2 (verringern) driicken, zur Bestatigung P4
driicken

12.2.5 Meni M4 — Standby

Uber dieses Menii kann der Standby-Modus aktiviert oder deaktiviert warden. Nach der Auswahl des Meniis M4 {iber die Taste P3,
die Taste P1 oder P2 driicken, um von ON auf OFF oder umgekehrt umzuschalten. Fiir die Funktionsweise auf den Abschnitt Standby
Bezug nehmen.

12.2.6 Meni MO5 — Erstes Befullen

Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn sich der Ofen auf OFF befindet. Sie erlaubt, die Schnecke beim ersten Einschalten des
Ofens zu befillen, wenn der Pellettank leer ist. Nach der Auswahl des Meniis M5 erscheint auf dem Display die Meldung “Premere
Pit””. AnschlieBend P1 (erhéhen) driicken. Das Abgasgeblase wird mit hochster Geschwindigkeit eingeschaltet, die Schnecke wird
eingeschaltet (LED Schnecke ein) und beide bleiben bis zum Ablauf der auf dem Display angegebenen Zeit oder bis zum Driicken der
Taste P4 in diesem Zustand.

12.2.7 Meni MO06 — Ofenstatus

Nach der Auswahl des Mentiis M6 durch Driicken der Taste P3 erscheint auf dem Display der Zustand einiger Variablen wahrend des Betriebs
des Ofens. Die nachstehend aufgefiihrte Tabelle enthélt ein Beispiel fur die Anzeige auf dem Display und die Bedeutung dieser Werte.

lAngezeigter Status Bedeutung

3,1” Zustand Schnecke Fillen Pellets
52’ Timeout

Toff Zustand Thermostat

106° Abgastemperatur

1490 Drehzahl Abgasgeblase

12.2.8 Menli M0O7 — Einstellungen Techniker

Dieser MenUpunkt ist dem Installateur des Ofens vorbehalten. Er erlaubt, nach Eingabe des Zugangscodes, tiber die Taste P1 (verringern)
und P2 (erhdhen) die verschiedenen Betriebsparameter des Ofens einzustellen.

12.3 Funktionen fiir den Benutzer
Im Folgenden ist die normale Bedienung der Steuerung beschrieben, die serienmaRig in jedem luftgefiihrten Pelletofen installiert
ist. Beschrieben werden nur die Funktionen, die dem Benutzer zur Verfligung stehen.

12.3.1 Einschalten des Ofens

Zum Einschalten des Ofens einige Sekunden die Taste P4 driicken. Die erfolgte Einschaltung wird auf dem Display durch die Meldung
“Accende” dargestellt und durch das Blinken der LED ON/OFF angezeigt. Diese Phase dauert fur die vom Parameter PRO1 vorgegebene
Zeit.

In dieser Situation geht der Ofen in den Zustand Vorwdrmen Uber, es werden der Gliihziinder (durch die LED Glihzinder sichtbar) und
das Abgasgeblase eingeschaltet.

Eventelle Stérungen in der Einschaltphase werden auf dem Display angezeigt und der Ofen geht in den Alarmzustand Uber.
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12.3.2 Befiillen mit Pellets

Nach etwa 1 Minute beginnt das Beftllen mit Pellets. Auf dem Display erscheint die Meldung "Carica Pellet" und die LED ON/OFF
blinkt. In einer ersten Phase werden die Pellets von der Schnecke fiir die vom Parameter PR40 vorgegebene Zeit (LED Schnecke ein)
in den Brenntopf gefiillt, die Geschwindigkeit der Abgase ist vom Parameter PR42 festgelegt und der Gliihzinder ist immer
eingeschaltet (LED Gluhzlinder ein). In der zweiten Phase, die nach Ablauf der Zeit des Parameters PR40 beginnt, wird die Schnecke
fur die vom Parameter PR41 vorgegebene Zeit ausgeschaltet (LED Schnecke aus), wahrend die Geschwindigkeit der Abgase und der
Gliihzinder im vorherigen Zustand verbleiben. Erfolgt nach dieser Phase keine Ziindung, wird die Schnecke fiir die vom Parameter
PRO4 vorgegebene Zeit erneut eingeschaltet, die Geschwindigkeit der Abgase ist vom Parameter PR16 festgelegt und der
Gliihziinder bleibt eingeschaltet.

12.3.3 Flammenkontrolle

Nachdem die Abgastemperatur den im Parameter PR13 enthaltenen Wert erreicht und lberschritten hat, geht das System in den
Zundmodus Uber, auf dem Display erscheint die Meldung “Fuoco Presente” und die LED ON/OFF blinkt.

In dieser Phase wird tberprift, ob die Temperatur wahrend der vom Parameter PR0O2 festgelegten Zeit konstant bleibt.

Die Geschwindigkeit der Abgase ist vom Parameter PR17 festgelegt, die Schnecke wird fiir die vom Parameter PRO5 vorgegebene Zeit
eingeschaltet (LED Schnecke blinkt) und der Glihzinder ist ausgeschaltet (LED Gluhzlinder aus).

Eventuelle Stoérungen fiihren zum Abschalten der Karte und es wird der Fehlerzustand angezeigt.

12.3.4 Ofen in Betrieb

Nachdem die Abgastemperatur den im Parameter PR13 enthaltenen Wert erreicht und Gberschritten hat und dieser mindestens
die in PRO2 vorgegebene Zeit aufrechterhalten wurde, geht der Ofen in den Betriebsmodus tber, das heildt in den normalen Betrieb.
Das Display zeigt die Meldung “Lavoro” und die LED ON/OFF ist eingeschaltet. Die Leistung kann durch Gedrickthalten der Taste
P5,P6 und die Raumtemperatur durch Driicken der Taste P1,P2 eingestellt werden. Sobald die Abgastemperatur den im Parameter
PR15 eingestellten Grenzwert erreicht, wird das Geblase des Warmetauschers eingeschaltet (LED Warmetauscher ein).

In dieser Phase, nach der vom Parameter PRO3 vorgegebenen Zeit, fiihrt der Ofen eine Reinigung des Brenntopfs durch. Auf dem Display
erscheint die Meldung “Pul-braciere”, die Schnecke ist mit der vom Parameter PR09 vorgegebenen Geschwindigkeit eingeschaltet (LED
Schnecke ein), das Abgasgeblase mit der vom Parameter PRO8 vorgegebenen Geschwindigkeit.

Nach Ablauf der vom Parameter PR12 vorgegebenen Zeit kehrt der Ofen in den Betriebszustand zurtick.

12.3.5 Andern der eingestellten Warmeleistung

Wahrend des normalen Betriebs des Ofens kann die abgegebene Warmeleistung durch Driicken der Taste P5,P6 gedndert werden (LED
Set Leistung ein). Um die Warmeleistung zu erhéhen, erneut P6 driicken, um sie zu verringern, P5 driicken. Die eingestellte Leistung
wird auf dem Display angezeigt. Um die Einstellung zu beenden, 5 Sekunden warten, ohne das Tastenfeld zu betatigen, oder P4 driicken.

12.3.6 Andern der eingestellten Raumtemperatur

Um die Raumtemperatur zu dndern, die Taste P1,P2 driicken. Das Display zeigt die eingestellte Raumtemperatur an (SET Temperatur).
Durch Driicken der Tasten P1 (verringern) und P2 (erhéhen) kann der Wert gedandert werden. Nach ca. 5 Sekunden wird der Wert
gespeichert und das Display kehrt zur normalen Anzeige zurlick. Zum Beenden kann auch P4 gedriickt werden. Es kann auch ,Man”
eingestellt werden, in dem der Ofen im manuellen Modus mit fester Leistung arbeitet, oder t-e, falls ein externes Thermostat
angeschlossen ist.

12.3.7 Die Raumtemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (SET Temperatur)

Sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat, wird die Warmeleistung des Ofens automatisch auf den
Mindestwert gebracht. In dieser Situation zeigt das Display die Meldung “Modula” an.

Sinkt die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur (Set Temperatur), kehrt der Ofen in den Modus "Betrieb" und zur zuvor
eingestellten Leistung (Set Leistung) zurlick. Ist ein externes Thermostat vorhanden und die Raumtemperatur in t-e eingestellt,
modauliert der Ofen, wenn das Thermostat offen ist und kehrt zur eingestellten Leistung zuriick, wenn es geschlossen ist.

12.3.8 Stand-by

Bei Aktivierung im Men sorgt die Standby-Funktion fiir die Abschaltung des Ofens, wenn alle im Folgenden aufgefiihrten Bedingungen
erflllt sind. Wird aktiviert, wenn die Raumtemperatur fiir eine vom Parameter PR44 vorgegebene Zeit die eingestellten Temperatur (Set
Umgebungstemperatur) zuzlglich des Parameters PR43 tiberschreitet. Auf dem Display erscheint die Meldung “Go-standby”, gefolgt von
den verbleibenden Minuten. Nach Ablauf der vom Parameter PR44 vorgegebenen Zeit erscheint auf dem Display die Schrift “Attesa
raffredda”. In diesem Zustand ist die Schnecke ausgeschaltet (LED Schnecke aus), der Warmetauscher schaltet bei Erreichung des vom
Parameter PR15 vorgegebenen Grenzwerts ab und die LED ON/OFF blinkt. Sobald die Abgastemperatur den vom Parameter PR13
vorgegebenen Grenzwert erreicht, geht der Ofen in den Standby-Modus Uber und es erscheint die Meldung “Stop eco temp good".
Die Schnecke ist ausgeschaltet (LED Schnecke aus), der Warmetauscher ist ausgeschaltet (LED Warmetauscher aus) so wie auch das
Abgasgeblase. Sobald die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur (Set Raumtemperatur) abziglich des vom Parameter PR43
vorgegebenen Grenzwerts sinkt, wird der Ofen wieder eingeschaltet.

12.3.9 Ausschalten des Ofens

Um den Ofen auszuschalten, einfach die Taste P3 langer driicken. Auf dem Display erscheint die Meldung “Pul-Finale”.

Der Motor der Schnecke wird abgeschaltet (LED Schnecke aus), die Geschwindigkeit des Abgasventilators ist vom Parameter PRO8
vorgegeben und die LED ON/OFF blinkt. Das Gebldse des Warmetauscher bleibt eingeschaltet (LED Warmetauscher ein), bis die
Abgastemperatur unter den im Parameter PR15 eingestellten Wert sinkt. Nach der vom Parameter PR39 vorgegebenen Zeit wird der
Ofen, wenn die Abgastemperatur unter dem vom Parameter PR10 vorgegebenen Grenzwert liegt, ausgeschaltet und es erscheint die
Meldung “Off”.
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12.4 Alarmmeldungen

Bei Auftreten von Funktionsstérungen spricht die Platine an und meldet die vorliegende Stérung, indem die Alarm-LED eingeschaltet wird (LED
Alarm ein) und akustische Signale erténen.

Folgende Alarme kdnnen ausgel6st werden:

Ursache fiir den Alarm IAnzeige auf dem Display
Stromausfall IAL 1 ALAR AL 1 BLAC-OUT
/Abgastemperatursonde IAL 2 ALAR AL 2 SONDA FUMI
IAbgas-Ubertemperatur IAL 3 ALAR AL 3 HOT FUMI

Encoder Abgase defekt IAL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT-GUASTO
Zindung nicht erfolgt IAL 5 ALAR AL 5 MANCATA ACCENS-
Keine Pellets IAL 6 ALAR AL 6 MANCANO PELLET
Ubertemperatur Sicherheitsthermostat IAL 7 ALAR AL 7 SICUREC—-TERMICA
Kein Unterdruck IAL 8 ALAR AL 8 MANCA DEPRESS-

Jeder Alarm fiihrt zum sofortigen Abschalten des Ofens.

Der Alarmzustand wird nach Ablauf der mit dem Parameter PR11 festgelegten Zeit ausgelést, MIT AUSNAHME DES ALARMS FUR
STROMAUSFALL, und kann durch langeres Driicken der Taste P3 zurlickgesetzt werden. Jedes Mal, wenn ein Alarm zuriickgesetzt wird, wird
aus Sicherheitsgriinden eine Abschaltphase des Ofens eingeleitet. In der Alarmphase istimmer die Alarm-LED eingeschaltet (LED Alarm ein)
und der Summer ertont intermittierend, wenn er aktiviert ist. Wird der Alarm nicht zurlickgesetzt, wird der Ofen auf jeden Fall abgeschaltet
und es wird immer die Alarmmeldung angezeigt.

12.4.1 Allarme black-out energetico

Wahrend des Betriebs des Ofens kein ein Stromausfall auftreten. Liegt die Dauer des Stromausfalls unter dem Wert des Parameters
PR48, geht der Ofen beim erneuten Einschalten in den BETRIEBSMODUS (ber, andernfalls wird der Alarm ausgel6st. Auf dem Display
erscheint die Meldung “Al 1 alar al 1 Blac-out” und der Ofen wird abgeschaltet

12.4.2 Abgastemperatursonde Alarm
Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn die Abgassonde defekt ist. Der Ofen geht in den Alarmzustand tber und die Alarm-LED wird
eingeschaltet (LED Alarm ein). Auf dem Display erscheint die Meldung “Al 2 alar al 2 Sonda fumi” und der Ofen wird abgeschaltet.

12.4.3 Abgas-Ubertemperatur Alarm

Dieser Alarm wird ausgelost, wenn die Abgassonde eine Temperatur ermittelt, die einen eingestellten, nicht Uber Parameter
veranderbaren Festwert Uberschreitet. Auf dem Display erscheint die Meldung “Al 3 alar al 3 Hot fumi” (Abbildung 23) und der Ofen wird
abgeschaltet.

12.4.4 Pellets Felhen Alarm

Dieser Alarm wird ausgelost, wenn das Abgasgeblase defekt ist. Der Ofen geht in den Alarmzustand Uber und auf dem Display
erscheint die Meldung “Al 4 alar al 4 Aspirat— guasto”.

12.4.5 Fehlziindung Alarm

Dieser Alarm wird ausgelost, wenn die Ziindung fehlschlagt. Dies geschieht, wenn die Abgastemperatur nach Ablauf der vom Parameter PRO1
vorgegebenen Zeit den Wert des Parameters PR13 nicht Gberschreitet. Auf dem Display erscheint die Meldung “Al 5 alar al 5 Mancata accens-
"und der Ofen geht in den Alarmzustand tber.

12.4.6 Pellets Felhen Alarm

Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn die Abgastemperatur in der Betriebsphase den Wert des Parameters PR13 unterschreitet. Auf dem
Display erscheint die Meldung “Al 6 alar al 6 mancano pellet" und der Ofen geht in den Alarmzustand Uber.

12.4.7 Sicherheitsthermostat Ubertemperatur Alarm

Dieser Alarm wird ausgelost, wenn das allgemeine Sicherheitsthermostat eine Temperatur Gber dem Auslosegrenzwert ermittelt. Das
Thermostat spricht an und schaltet die Schnecke ab, da es mit deren Versorgung in Reihe geschaltet ist, die Steuerung meldet den
Alarmzustand (LED Alarm ein) durch Anzeige der Meldung “Al 7 alar al 7 Sicurec—termica” auf dem Display und der Ofen wird abgeschaltet.

12.4.8 Kein Unterdruck Alarm

Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn der externe Druckwéchter einen Druck/Unterdruck ermittelt, der unter dem Ausldsegrenzwert liegt.
Der Druckwachter spricht an und schaltet die Schnecke ab, da sie in Reihe geschaltet sind, die Steuerung meldet den Alarmzustand (LED
Alarm ein) durch Anzeige der Meldung “Al 8 alar al 8 Manca depress-" auf dem Display und der Ofen wird abgeschaltet.
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13.1 Korrekter Ofenbetrieb und Bedienfeld
13.1.1 Display

Auf dem Display werden die Informationen Uber den Betriebsstatus vom Ofen angezeigt. Mit den Mens kénnen verschiedene
Parameter angezeigt und Einstellungen durchgefiihrt werden, je nach Level.
In Abhangigkeit von der Betriebsart konnen die Anzeigen je nach Position auf dem Display unterschiedliche Bedeutungen haben.

Display

ON/OFF -
Zuriick

Erhohen - Meni
durchblattern

Verringern - Men(
durchblattern

Menuaufruf -
Bestatigen

Set Umgebungs-
temperatur - Menu
durchblattern

Set Wassertemperatur
- Set Temperatur
Brauchwarmwasser

Set Leistung - Ment
durchblattern

13.1.2 Beschreibung des Bedienfelds

TASTE 1 - Erh6hen:

Im Programmierungsmodus wird mit dieser Taste der ausgewdhlte Mentwert geandert/erhéht, im Modus Betrieb/Aus wird der Wert
der Temperatur des Raumthermostats oder der Ofenleistung erhéht.

TASTE 2 - Verringern:

Im Programmierungsmodus wird mit dieser Taste der ausgewéhlte Menliwert gedndert/verringert, im Modus Betrieb/Aus wird der
Wert der Temperatur des Raumthermostats oder der Ofenleistung verringert.

TASTE 3 - ON/OFF Freigabe:

Wird die Taste zwei Sekunden gedriickt, kann der Ofen manuell ein- oder ausgeschaltet werden, je nachdem, ob er sich in aus- oder
eingeschaltetem Zustand befindet.

Durch einfaches Driicken der Taste erfolgt dagegen die Riickkehr zum vorherigen Meni bis zur Anfangsseite.

Falls Alarme aufgetreten sind, aufgrund der der Ofen gesperrt wurde, kann er mit dieser Taste freigegeben und dann abgeschaltet
werden.

TASTE 4 - Set Raumtemperatur:

Im Betriebsmodus kann liber diese Taste Set Raumtemperatur aufgerufen werden. Im Menimodus wird der vorherige Meniipunkt,
im Programmierungsmodus der vorherige Untermeniipunkt aufgerufen. Die vorgenommenen Anderungen werden gespeichert.
TASTE 5 (P5) - Set Leistung:

Im Betriebsmodus kann lber diese Taste der Wert der Leistung aufgerufen werden. Im Meniimodus wird der nachste Menupunkt,
im Programmierungsmodus der nichste Untermeniipunkt aufgerufen. Die vorgenommenen Anderungen werden gespeichert.
TASTE 6 — Set Einstellung Wassertemperatur:

Uber diese Taste wird die Einstellung der Temperatur des Kesselwassers und des Brauchwarmwassers aufgerufen.

TASTE 7 - Set/Meni:

Uber diese Taste kann das Menii der Parameter fiir den Benutzer und den Techniker aufgerufen werden. Innerhalb des Meniis wird
die nachste Untermeniiebene aufgerufen und in der Programmierungsphase wird der Wert eingestellt und der nachste Meniipunkt
aufgerufen.
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13.1.3 Not-Bedientafel

ON/OFF-Taste: Manuelle Ein- und
Ausschaltung des Ofens

Signal-LED: Bestatigt den Empfang des
Signals

Alarm-LED: Zeigt den Alarmzustand des
Ofens an. Mit der On/Off-Taste
zurlcksetzen.

Taste +: Erhéhung der Leistung

Taste -: Verringerung der Leistung

13.2 Menii

Durch Driicken der Taste P7 (MENU) wird das Men( aufgerufen.

Das Menu enthalt verschiedene Optionen und Unterments (Level), mit denen die Einstellungen und die Programmierung der Karte
aufgerufen werden kénnen.
Die Menuoptionen, mit denen die technischen Parameter aufgerufen werden kénnen, sind Passwort geschutzt.

13.2.1 Benutzermenu

Die Ubersicht auf der folgenden Seite zeigt den Meniiaufbau. Es werden nur die Optionen gezeigt, die vom Benutzer aufgerufen und
eingestellt werden kénnen.
Die Menuoption 01 - Regulierung Geblase ist nur dann vorhanden, wenn die entsprechende Funktion aktiviert wurde.

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Wert
01-Regulierung Gebldse Wert auswdhlen
02-Set Uhr

01-Tag Wochentag
02 - Stunden Stunden

03 - Minuten Minuten
04 - Tag Tag Monat
05 - Monat Monat

06 - Jahr Jahr
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Level 1
03 - Set Zeitschaltuhr

‘ Level 2

Level 3

Level 4

Wert

01 - Zeitschaltuhr ein

01 - Zeitschaltuhr ein On/Off
02 - Tagesprogramm
01 - Zeitschaltuhr Tag On/Off
02 - Start 1 Tag Uhrzeit
03 - Stop 1 Tag Uhrzeit
04 - Start 2 Tag Uhrzeit
05 - Stop 2 Tag Uhrzeit
03 - Wochenprogramm
01 - Zeitschaltuhr Woche On/Off
02 - Start Prog 1 Uhrzeit
03 - Stop Prog 1 Uhrzeit
04 - Montag Prog 1 Oon/Off
05 - Dienstag Prog 1 Oon/Off
06 - Mittwoch Prog 1 On/Off
07 - Donnerstag Prog 1 On/Off
08 - Freitag Prog 1 On/Off
09 - Samstag Prog 1 On/Off
10 - Sonntag Prog 1 On/Off
11 - Start Prog 2 Uhrzeit
12 - Stop Prog 2 Uhrzeit
13 - Montag Prog 2 On/Off
14 - Dienstag Prog 2 On/Off
15 - Mittwoch Prog 2 On/Off
16 - Donnerstag Prog 2 On/Off
17 - Freitag Prog 2 On/Off
18 - Samstag Prog 2 On/Off
19 - Sonntag Prog 2 On/Off
20 - Start Prog 3 Uhrzeit
21 - Stop Prog 3 Uhrzeit
22 - Montag Prog 3 On/Off
23 - Dienstag Prog 3 Oon/Off
24 - Mittwoch Prog 3 On/Off
25 - Donnerstag Prog 3 On/Off
26 - Freitag Prog 3 On/Off
27 - Samstag Prog 3 On/Off
28 - Sonntag Prog 3 Oon/Off
29 - Start Prog 4 Uhrzeit
30 - Stop Prog 4 Uhrzeit
31 - Montag Prog 4 On/Off
32 - Dienstag Prog 4 On/Off
33 - Mittwoch Prog 4 On/Off
34 - Donnerstag Prog 4 Oon/Off
35 - Freitag Prog 4 On/Off
36 - Samstag Prog 4 On/Off
37 - Sonntag Prog 4 On/Off
04 - Progr. Wochenende
01 - Zeitschaltuhr Wochenende
02 - Start 1
03 -Stop 1
04 - Start 2
05 - Stop 2
04 - Sprachauswahl
01 - Italienisch Set
02 - Franzosisch Set
03 - Englisch Set
04 - Deutsch Set
05 - Modus Standby On/Off
06 - Summer On/Off
07 - Befiillen vor Einschalten Set

08 - Ofenstatus
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13.2.2 Meni 01 - Regulierung Geblase

Damit kénnen die beiden zusatzlichen Gebldse separat reguliert werden.
Fir jedes der beiden Geblase sind die in der Tabelle gelisteten Einstellungen maoglich. Mit den Tasten P1 und P2 die Regulierung
durchfiihren.

Einstellung Gebldse 2 Gebldse 3

A entspricht der eingestellten Leistung entspricht der eingestellten Leistung
0 Gebldse abgeschaltet Gebldse abgeschaltet

1 vorgegebene Geschwindigkeit Pr57 vorgegebene Geschwindigkeit Pr62
2 vorgegebene Geschwindigkeit Pr58 vorgegebene Geschwindigkeit Pr63
3 vorgegebene Geschwindigkeit Pr59 vorgegebene Geschwindigkeit Pr64
4 vorgegebene Geschwindigkeit Pr60 vorgegebene Geschwindigkeit Pr65
5 vorgegebene Geschwindigkeit Pr61 vorgegebene Geschwindigkeit Pr66

MENU 01

REGOLA
VENTOLE

13.2.3 Meni 02 - Set Uhr

Einstellen von Uhrzeit und Datum. Die Karte hat eine Lithiumbatterie, die flir eine Autonomie der internen Uhr von 3-5 Jahren
garantiert.

MENU 02

SET
OROLOGIO
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13.2.4 Men 03 - Set Zeitschaltuhr

MENU 03

SET
CRONO

Untermenii 03 - 01 - Zeitschaltuhr einschalten
Damit kann die Funktion Zeitschaltuhr komplett abgeschaltet oder eingeschaltet werden.

Untermenii 03 - 02 - Tagesprogrammierung
Damit kann die Funktion der Tagesprogrammierung der Zeitschaltuhr aktiviert oder deaktiviert werden.

N-3-2-02
START 1
GIORNO

Es kdnnen zwei Einschaltphase vom Ofen programmiert werden, die von den eingestellten Uhrzeiten (siehe Tabelle unten) vorgegeben
werden. Mit der Einstellung OFF wird der Befehl deaktiviert.

Parameter Bedeutung moglicher Wert
START 1 Uhrzeit Einschaltung Uhrzeit - OFF
STOP 1 Uhrzeit Ausschaltung Uhrzeit - OFF
START 2 Uhrzeit Einschaltung Uhrzeit - OFF
STOP 2 Uhrzeit Ausschaltung Uhrzeit - OFF

Untermenti 03 - 03 - Wochenprogrammierung
Damit kann die Funktion der Tagesprogrammierung der Zeitschaltuhr aktiviert oder deaktiviert werden.
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Die Wochenprogrammierung hat 4 separate Programme. Die Gesamtprogrammierung ergibt sich durch die Kombination der 4
einzelnen Programme.

Die Wochenprogrammierung kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn Im Feld der Uhrzeit der Wert OFF eingestellt wird, ignoriert die Zeitschaltuhr den entsprechenden Parameter.

Achtung: Bei der Programmierung ist Vorsicht geboten. Es muss vermieden werden, dass sich die Einschaltzeiten u/o Ausschaltzeiten
am gleichen Tag in verschiedenen Programmen (iberschneiden.

IPROGRAMM 1

Level Menii lAuswahl Bedeutung mogliche Werte
03-03-02 START PROG 1 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-03 STOP PROG 1 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-04 MONTAG PROG 1 On/Off
03-03-05 DIENSTAG PROG 1 On/Off
03-03-06 MITTWOCH PROG 1 On/Off
03-03-07 DONNERSTAG PROG 1 oo On/Off
03-03-08 FREITAG PROG 1 :,C: On/Off
03-03-09 SAMSTAG PROG 1 S On/Off
03-03-10 SONNTAG PROG 1 § On/Off
IPROGRAMM 2

Level Menii lAuswahl Bedeutung imogliche Werte
03-03-11 START PROG 2 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-12 STOP PROG 2 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-13 MONTAG PROG 2 On/Off
03-03-14 DIENSTAG PROG 2 On/Off
03-03-15 MITTWOCH PROG 2 On/Off
03-03-16 DONNERSTAG PROG 2 oo On/Off
03-03-17 FREITAG PROG 2 % On/Off
03-03-18 SAMSTAG PROG 2 S On/Off
03-03-19 SONNTAG PROG 2 § On/Off
PROGRAMM 3

Level Menii lAuswahl Bedeutung imégliche Werte
03-03-20 START PROG 3 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-21 STOP PROG 3 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-22 MONTAG PROG 3 On/Off
03-03-23 DIENSTAG PROG 3 On/Off
03-03-24 MITTWOCH PROG 3 On/Off
03-03-25 DONNERSTAG PROG 3 o On/Off
03-03-26 FREITAG PROG 3 :,C: On/Off
03-03-27 SAMSTAG PROG 3 S On/Off
03-03-28 SONNTAG PROG 3 § On/Off
PROGRAMM 4

Level Menii lAuswahl Bedeutung mogliche Werte
03-03-29 START PROG 4 Uhrzeit ein h - OFF
03-03-30 STOP PROG 4 Uhrzeit aus h - OFF
03-03-31 MONTAG PROG 4 On/Off
03-03-32 DIENSTAG PROG 4 On/Off
03-03-33 MITTWOCH PROG 4 On/Off
03-03-34 DONNERSTAG PROG 4 oo On/Off
03-03-35 FREITAG PROG 4 ‘S’ On/Off
03-03-36 SAMSTAG PROG 4 S On/Off
03-03-37 SONNTAG PROG 4 § On/Off
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Untermenii 03 - 04 - Programm Wochenende
Damit kann der Programmierer fir das Wochenende aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden (Tage 5 und 6, d.h. Samstag und
Sonntag).

N-3-4-03
STOP 1
WEEK-END

TIPP: Um Verwirrung und ungewolltes Ein- und Ausschalten vom Ofen zu vermeiden, sollte nur jeweils ein Programm aktiviert werden,
wenn nicht einhundert Prozent Klarheit Giber das gewiinschte Ergebnis besteht.

Den Tagesprogrammierer deaktivieren, wenn mit dem Wochenprogrammierer gearbeitet werden soll. Den
Wochenendprogrammierer immer deaktivieren, wenn mit dem Wochenprogrammierer in den Programmen 1, 2, 3 und 4 gearbeitet
wird.

Den Wochenendprogrammieren nur dann aktivieren, wenn der Wochenprogrammierer deaktiviert worden ist.

13.2.5 Men 04 - Sprachauswahl

Damit kann die Sprache fiir die Anzeigen auf dem Display eingestellt werden.

13.2.6 Meni 05 — Sondenauswahl

Damit kann die interne Sonde oder die Sonde der Fernbedienung ausgewahlt werden.

13.2.7 Menu 06 - modo stand-by

Damit wird der Modus STANDBY aktiviert, der den Ofen abschaltet, wenn die Raumtemperatur fir die mit dem Parameter Pr44
eingestellte Zeit oberhalb vom SET bleibt. Nach dem Abschalten im Standby-Modus ist das erneute Einschalten vom Ofen erst dann
moglich, wenn folgende Bedingung gegeben ist: TSET < (TRaum - Pr43)

13.2.8 Meni 07 - Modus Summer

Wenn dieser Parameter auf OFF steht, ist der Summer abgeschaltet.

13.2.9 Men 08 - Erstes Befullen

Uber dieses Menii kann bei abgeschaltetem und kaltem Ofen fiir 90 Sekunden ein Vorfiillen mit Pellets ausgefiihrt werden. Mit der
Taste P1 starten und mit der Taste P3 unterbrechen. Bei den 12 kW Heizeinsatzen fiir Eckeinbau muss das erste Befiillen 5-6 Mal
ausgefiihrt werden. Dasselbe erste Befiillen wird ausgefiihrt, wenn vergessen wird, Pellets in den Tank zu fillen, wahrend der
Heizeinsatz in Betrieb ist. Die Schnecke wird vollsténdig geleert und es muss erneut das erste Befiillen durchgefiihrt werden.

13.2.10 Men 09 - Status Ofen

eigt den aktuellen Status vom Ofen an sowie den Status der verschiedenen angeschlossenen Vorrichtungen. Das Meni hat mehrere
Seiten, die nacheinander angezeigt werden.

150 € 24.0¢

2100 1.0B
9.0

STATO 4 STATO 6
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13.3 Funktionen fiir den Benutzer

In diesem Abschnitt ist die normale Bedienung der Steuerung beschrieben, die serienméRig in jedem luftgefiihrten Pelletofen
installiert wird. Beschrieben werden nur die Funktionen, die vom Benutzer genutzt werden kénnen. Die Informationen in diesem
Abschnitt beziehen sich auf eine Steuerung mit Zeitschaltuhr. Weiter unten wird die technische Programmierung beschrieben.

Beim ersten Einschalten vom Ofen sieht das Display wie auf Abbildung16 aus.

Uhr Raumtemperatur
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Dialogfeld Leistung 1023-16-P044

Abb. 16
13.3.1 Einschalten vom Ofen
Zum Einschalten des Ofens die Taste P3 einige Sekunden driicken. Das Einschalten vom Ofen wird auf dem Display angezeigt

(Abbildung 17).
Uhr Raumtemperatur

’
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Abb. 17
13.3.2 Einschaltphase

Der Ofen fiihrt die Einschaltphase nach Vorgabe der Parameter durch, die Stufen und Zeiten steuern.

13.3.3 Kein Zliinden
Wenn die Abgastemperatur nach Ablauf der von Parameter PRO1 vorgegebenen Zeit den vorgeschriebenen, mit Parameter PR13
festgelegten Mindestwert nicht mit einem Temperaturanstieg von 2°C/min erreicht hat, wird ein Alarm am Ofen ausgel6st.

13.3.4 Ofen in Betrieb
Wenn die Einschaltphase erfolgreich beendet ist, schaltet der Ofen in den Betriebsmodus, d.h. in den normalen Ofenbetrieb.
Wenn die Abgastemperatur die mit Parameter PR15 eingestellte Temperatur liberzeigt, werden die Warmetauscher eingeschaltet.
Die Warmetauscher 2 und 3 schalten sich nur dann ein, wenn sie aktiviert worden sind.

Uhr Raumtemperatur

Dialogfeld Leistung 1023-18-P044

Abb. 18
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13.3.5 Andern der eingestellten Raumtemperatur
Die eingestellte Raumtemperatur kann durch Driicken der Tasten P1 und P2 gedndert werden. Auf dem Display wird der aktuelle
Wert vom SET Temperatur eingestellt (siehe Abbildung 19).

Eingestellter Wert
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Dialogfeld 1023-19-P044

fig. 19

13.3.6 Verwendung vom externen Thermostat/Zeitschaltuhr
Wenn ein externer Raumthermostat verwendet werden soll, muss dieser an die Klemmen TERM (Stecker CN7 PIN 7-8) angeschlossen
werden.

e  Externer Thermostat: Im Ofen einen SET Temperatur von 7°C einstellen.

e Externe Zeitschaltuhr: Im Ofen einen SET Temperatur von 7°C einstellen und im Meni 03-01 die Funktion Zeitschaltuhr

deaktivieren.

Das Einschalten vom Ofen erfolgt, wenn der Strom am Ofen eingeschaltet ist und der Kontakt geschlossen wird.

13.3.7 Die Raumtemperatur erreicht die eingestellte Temperatur (SET Temperatur)

Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht hat oder wenn die Abgastemperatur den mit Parameter PR13
eingestellten Wert erreicht hat, wird die Warmeleistung automatisch in der MODULIERENDEN Betriebsart auf den Mindestwert
gebracht (siehe Abbildung 20).

Uhr Raumtemperatur

Dialogfeld Leistung 1023-20-P044

Abb. 20
Wenn der Modus STANDBY aktiviert worden ist, schaltet sich der Ofen mit der von Parameter PR44 vorgegebenen Verzogerung ab,
nachdem der SET Temperatur erreicht worden ist. Das erneute Einschalten vom Ofen erfolgt, wenn folgende Voraussetzung gegeben
ist: TRaum > (TSET + PR43)

13.3.8 Reinigen vom Brenntopf
Bei normalem Ofenbetrieb wird mit in den mit Parameter PR0O3 festgelegten Abstanden der Modus REINIGUNG BRENNTOPF fir die

mit Parameter PR12 festgelegte Zeit aktiviert.
geles Uhr Raumtemperatur

BRACIERE

e e innd

Dialogfeld Leistung 1023-21-P044
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13.3.9 Ausschalten des Ofens

Zum Ausschalten des Ofens die Taste P3 ca. 2 Sekunden driicken. Die Férderschnecke schaltet sich umgehend ab und das
Abgasgeblase wird auf eine hohere Geschwindigkeitsstufe geschaltet. Es wird die Phase der ENDREINIGUNG durchgefiihrt.

Das Abgasgeblase wird nach Ablauf der mit Parameter PR39 eingestellten Zeit abgeschaltet, wenn die Abgastemperatur unter den

mit Parameter PR13 vorgegebenen Wert sinkt.

Uhr Raumtemperatur
[21:10F**
230G |P‘-.3I
1 PULIZIA
FINALE
Dialogfeld Leistung ~ '023-22P044
13.3.10 Ofen ausgeschaltet
Uhr Raumtemperatur
[21:10F" "
22°Ci|P-1
SPENTO \
1023-23-P044

Dialogfeld Leistung

13.3.11 Erneutes Einschalten vom Ofen
Der Ofen kann erst dann erneut eingeschaltet werden, wenn die Abgastemperatur unter den mit Parameter PR13 eingestellten Wert
gesunken und die vom Parameter PR38 vorgegebene Zeit abgelaufen ist.

Uhr Raumtemperatur

[22:25]+
21°C [P-1
ATTESA
RAFFRED- \

Dialogfeld  Leistung  '023-24-P044




13. MICRONOVA ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT FERNBEDIENUNG

13.4 Was tun, wenn...

13.4.1 Pellets entziinden sich nicht
Wenn der Ofen nicht geziindet hat, wird die Alarmmeldung KEINE ZUNDUNG angezeigt (siche Abb. 25).

=—==_————
12:42 22°C..

MANCATA
ACCENS-

Abb. 25
13.4.2 Stromversorgung getrennt (Stromausfall)

PR48=0
Bei Stromausfall schaltet der Ofen bei Wiederherstellung der Stromversorgung auf ENDREINIGUNG und wartet darauf, dass die

Abgastemperatur unter den mit Parameter PR13 eingestellten Wert sinkt.

12:42 22°C..

PULIZIA
FINALE

Abb. 26

PR48 =T Sekunden
Nach Trennen der Stromversorgung treten je nachdem, in welchem Status sich der Ofen zu diesem Zeitpunkt befunden hat:

vorheriger Status bei Stromausfall neuer Status
aus beliebig aus
Einschalten <T Einschalten
Befillen Pellets ohne Vorbefiillung <T Befiillen Pellets
Befillen Pellets mit Vorbefillung beliebig Abschalten
Flammenkontrolle <T Flammenkontrolle
Betrieb <T Betrieb
Reinigen Brenntopf <T Reinigen Brenntopf
Abschalten <T Abschalten

Wenn der Stromausfall langer als T dauert, schaltet sich der Ofen aus.
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13.5 Alarmmeldungen

Bei Auftreten von Funktionsstérungen schaltet sich die Karte zu und meldet die Funktionsstérung. Es gibt verschiedene Ursachen,
die einen Alarm auslosen kdnnen. Folgende Alarme kénnen ausgel6st werden:

Ursache fiir den Alarm Anzeige auf dem Display
Sonde Abgastemperatur ALARM SOND FUMI
Ubertemperatur Abgase ALARM HOT TEMP
Zindung nicht erfolgt ALARM NO FIRE
Abschaltung bei Ofenbetrieb ALARM NO FIRE
Stromausfall COOL FIRE (siehe Kap. 9.2)
Sicherheitsdruckwachter Férderschnecke ALARM DEP FAIL
Sicherheitsthermostat ALARM SIC FAIL
Abgasgeblase defekt ALARM FAN FAIL

Jeder Alarm fiihrt zum sofortigen Abschalten vom Ofen.
Der Alarmzustand wird nach Ablauf der mit Parameter PR11 festgelegten Zeit ausgel6st und kann durch Driicken der Taste P3
rickgestellt werden.

13.5.1 Abgastemperatur Sonde Alarm
Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Sonde zur Messung der Abgastemperatur defekt oder nicht korrekt angeschlossen ist. Wenn
der Alarm ausgeldst wird, fihrt der Ofen die Abschaltprozedur durch.

13.5.2 Abgase Ubertemperatur Alarm
Dieser Alarm wird ausgelost, wenn die Sonde der Abgastemperatur eine Temperatur Gber 280°C misst. Auf dem Display wird folgende
Alarmmeldung angezeigt. Wenn der Alarm ausgeldst wird, fihrt der Ofen umgehend die Abschaltprozedur durch.

13.5.3 Fehlziindung Alarm

Der Alarm wird ausgelost, wenn die Zindung fehlschlagt. Wenn der Alarm ausgeldst wird, fihrt der Ofen umgehend die
Abschaltprozedur durch.

13.5.4 Abschaltung bei Ofenbetrieb Alarm

Wenn sich die Flamme beim Ofenbetrieb abschaltet und die Abgastemperatur unter den fiir den Ofenbetrieb erforderlichen
Mindestwert sinkt (Parameter PR13), wird ein Alarm ausgeldst. Wenn der Alarm ausgelost wird, fiihrt der Ofen umgehend die
Abschaltprozedur durch.

13.5.5 Forderschnecke Sicherheitsdruckwachter Alarm

Wenn der Druckwachter (Unterdruckmesser) einen Druck misst, der unterhalb vom erforderlichen Mindestdruck liegt, wird der
Druckwachter ausgel6st und die Forderschnecke abgeschaltet (Stromversorgung der Schnecke in Reihenschaltung) und gleichzeitig
wird an der Klemme AL2 auf CN4 der Statuswechsel Giberwacht. Es wird die Meldung "Alarm Dep Fail" angezeigt und der Ofen
abgeschaltet.

13.5.6 Sicherheitsthermostat Alarm

Sollte der Sicherheitsthermostat eine Temperatur tiber dem zuldssigen Hochstwert messen, wird
die Forderschnecke abgeschaltet (Stromversorgung der Schnecke in Reihenschaltung) und
gleichzeitig wird an der Klemme AL1 auf CN4 der Statuswechsel Gberwacht. Es wird die Meldung
"ALARM SIC FAIL" angezeigt und der Ofen abgeschaltet. Den schwarzen Deckel an der Riickseite
vom Ofen abschrauben und die Taste driicken, um den Kontakt riickzustellen.

13.5.7 Defektiert Abgasgeblase Alarm

Bei defektem Abgasgeblase schaltet sich der Ofen ab und es wird die Meldung ALARM FAN FAIL angezeigt. Wenn der Alarm ausgelost
wird, fihrt der Ofen umgehend die Abschaltprozedur durch.

13.5.8 Signalsuche
Diese Meldung erscheint, wenn die Fernbedienung nicht mit der Not-Bedientafel kommuniziert. Die Versorgung der Karte und den
korrekten Anschluss der Not-Bedientafel (Empfanger) tiberprifen.




14. REINIGUNG UND WARTUNG

14.1 Allgemeine Hinweise

Der Ofen muss regelmiaRig sauber gemacht werden, um maximale Effizienz und einen ordnungsmdaRigen Ofenbetrieb zu
gewadbhrleisten.

Die ordentliche Wartung sollte von einem entsprechend befugten Fachmann durchgefiihrt werden.

Eine grindliche Reinigung ist vor Wiederaufnahme vom Ofenbetrieb erforderlich, da im Sommer Behinderungen fir den reguldren
Abzug der Abgase auftreten konnen (z.B. Vogelnester).

Im Herbst, wenn es kalt wird, und bei Wind kommt es nicht selten vor, dass der Schornstein durch die darin vorhandenen
Verunreinigungen und Ablagerungen Feuer fangt. Sollte der Schornstein Feuer fangen, miissen folgende Hinweise beachtet werden:

e  Die Luftzufuhr zum Schornstein sofort blockieren.
e  Das Feuer und die Glut mit Sand oder grobem Salz I6schen. Kein Wasser zum Léschen verwenden!
e  Gegenstande und Mobel aus dem Bereich des glilhenden bzw. brennenden Schornsteins entfernen.

DAS JAHRLICHE REINIGEN VOM SCHORNSTEIN IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, UM DERARTIGEN UNFALLEN
VORZUBEUGEN.

ACHTUNG:

e  FUR DAS REINIGEN DER AUSSENSEITE VOM OFEN NUR EINEN TROCKENEN LAPPEN VERWENDEN.

e AM ENDE DER SAISON MUSSEN DIE IN DER FORDERSCHNECKE VORHANDENEN PELLETS KOMPLETT AUFGEBRAUCHT
WERDEN. DIE FORDERSCHNECKE MUSS LEER SEIN, UM DAS VERSTOPFEN DER FORDERSCHNECKE DURCH SAGEMEHL ZU
VERMEIDEN, DAS SICH DURCH DIE FEUCHTIGKEIT VERFESTIGT HAT.

14.2 Tagliche Reinigung
Bei vollstandig abgekiihltem Ofen auszufiihrende Arbeit:

e Den Aschekasten leeren. Die Asche aufsaugen oder in den Abfall
schiitten.

e Die Brennkammer aussaugen: Achtung, dass keine Glut mehr
vorhanden ist. In diesem Fall konnte ihr Aschesauger Feuer fangen.

. Die Asche entfernen, die sich in der Feuerstelle und an der Tur befindet.

o  Die Scheibe mit einem feuchten Tuch oder mit einem angefeuchteten
Knduel aus Zeitungspapier, der in die Asche getaucht wurde, reinigen.
Wenn dieser Schritt bei einem warmen Ofen ausgefiihrt wird, konnte
die Scheibe explodieren.

ACHTUNG: FUR DIE AUSSERE REINIGUNG DES OFENS NUR EIN TROCKENES TUCH VERWENDEN. KEIN ABRASIVES MATERIAL ODER
PRODUKTE VERWENDEN, WELCHE DIE OBERFLACHEN KORRODIEREN ODER AUSBLEICHEN KONNTEN.

14.3 Haftungseinschriankung
Der Hersteller iibernimmt keinerlei strafrechtliche u/o zivilrechtliche direkte u/o indirekte Haftung fiir Schiden bedingt durch:

e  Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen.

e Anderungen und Reparaturen, die ohne Genehmigung durchgefiihrt wurden.

e Nicht bestimmungsgemaRen Gebrauch unter Missachtung der Sicherheitsvorschriften.

e Installation unter Missachtung der im Installationsland geltenden Vorschriften und der Sicherheitsvorschriften.
e  Mangelhafte Wartung.

e Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen oder Ersatzteilen, die nicht fir das Ofenmodell geeignet sind.

e AulRerordentliche Vorkommnisse.
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PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

ERSTE
EINSCHAL-TUNG

UM DIE ERSTE EINSCHALTUNG DES OFENS ZU ERLEICHTERN, KANN ES NOTIG SEIN, DEN ERSTEN BEFULLVORGANG EINIGE
MALE ZU WIEDERHOLEN, DA EINE VOLLSTANDIG LEERE SCHNECKE EINE BESTIMMTE ZEIT BENOTIGT, BIS SIE GEFULLT IST.

KEINE VERSORGUNG

STECKER UND STROMVERSORGUNG UBERPRUFEN.

ANSCHLUSSKABEL DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
DISPLAY AUS-
GESCHALTET SICHERUNG KARTE UNTERBROCHEN | TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KARTE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
DISPLAY DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KEINE PELLETS TANK UBERPRUFEN.
AUSLOSUNG SICHERHEITS- - ..
THERMOSTAT DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER RUCKSEITE DES OFENS ZURUCKSETZEN.
PELLETS SCHNECKE VON FREMDKORPERN STECKER ABZIEHEN, TANK LEEREN, EVENTUELLE FREMDKORPER WIE NAGEL, ETC.
WERDEN BLOCKIERT ENTFERNEN.
NICHTEIN- | SCHNECKENMOTOR DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
GEFULLT
ALARM AKTIV SIEHE ABSCHNITT ALARMMELDUNGEN.
BRENNTOPF SCHMUTZIG BRENNTOPF REINIGEN.
TEMPERATUR ZU NIEDRIG ZUNDVORGANG MEHRMALS WIEDERHOLEN UND DABEI DEN BRENNTOPF LEEREN.
PELLET FEUCHT LAGERORT DER PELLETS UBERPRUFEN.
PELLETS GLUHZUNDER DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
VORHANDE
N, ABER ABGASSONDE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KEINE ABGASGEBLASE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
ZUNDUNG
KARTE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KEINE VERSORGUNG STECKER UND STROMVERSORGUNG UBERPRUFEN.
KEINE PELLETS TANK UBERPRUFEN.
EE:TOFEN SCHNECKE VON FREMDKORPERN STECKER ABZIEHEN, TANK LEEREN, EVENTUELLE FREMDKORPER WIE NAGEL, ETC.
w WAHREND BLOCKIERT ENTFERNEN.
| pes MINDERWERTIGE PELLETS ANDERE PELLETS VERWENDEN.
S| BETRIEBS EINSTELLUNG PELLETS AUF MIN
S| aus LEISTUNG ZU NIEDRIG TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
;t ALARM AKTIV SIEHE ABSCHNITT ALARMMELDUNGEN.
ABDECKUNG DER EXPLOSIONSSCHUTZVORRICHTUNG NICHT KORREKT ANGEBRACHT ODER FEHLT.
ABDECKUNG DER
EXPLOSIONSSCHUTZVORRICHTUNG ABDECKUNG DER EXPLOSIONSSCHUTZVORRICHTUNG NICHT KORREKT ANGEBRACHT
NICHT KORREKT ANGEBRACHT ODER | ODER FEHLT.
SCHWACHE FEHLT.
ELAMME SCHORNSTEIN TEILWEISE VERSTOPFT | SCHORNSTEIN TEILWEISE VERSTOPFT

VERBRENNUNGSLUFT NICHT
AUSREICHEND

VERBRENNUNGSLUFT NICHT AUSREICHEND

OFEN VERSTOPFT

OFEN VERSTOPFT

ABGASGEBLASE DEFEKT / SCHMUTZIG

ABGASGEBLASE DEFEKT / SCHMUTZIG

ALARM NO RETE

EINSTELLUNG DER
VERBRENNUNGSLUFT NICHT GEEIGNET

EINSTELLUNG DER VERBRENNUNGSLUFT NICHT GEEIGNET

RiS / ECO ERREICHUNG DER EINGESTELLTEN RAUMTEMPERATUR / KORREKTER BETRIEB
DISPLAY EINGESTELLTE RAUMTEMPERATUR SET RAUMTEMPERATUR ERHOHEN, UM DEN OFEN WIEDER IN DEN
BLOCKIERT ERREICHT BETRIEBSZUSTAND ZU BRINGEN.
PERIODISCHER REINIGUNGSZYKLUS
STOP FIRE DES BRENNTOPES KORREKTER BETRIEB
SCHORNSTEIN ZU LANG ODER NICHT NICHT VORSCHRIFTSMASSIGER SCHORNSTEIN
GEEIGNET
ALARM DEP ABZUG VERSTOPFT SCHORNSTEIN REINIGEN / SCHORNSTEINFEGER KONTAKTIEREN.

UNGUNSTIGE WITTE-
RUNGSBEDINGUNGEN

BESONDERE FALLE VON STARKEM WIND
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ZU HOHE OFENTEMPERATUR

DEN OFEN ABKUHLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER
RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. DEN OFEN WIEDER EINSCHALTEN UND GGF. DIE
OFENLEISTUNG REDUZIEREN. BESTEHT DAS PROBLEM FORT, EINEN
FACHTECHNIKER KONTAKTIEREN.

\LﬂﬁiEs:RRch:SEEEDER DEN OFEN ABKQ_HLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER
ALARM SIC STROMVERSORGUNG RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. DEN OFEN WIEDER EINSCHALTEN.
EEEEL’:(&?E DES WARMETALISCHERS TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
ZDléEg(CTKSETZBARES THERMOSTAT | £ CHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
KARTE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
ALARM SOND ABGASSONDE DEFEKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
FUMI ABGASSONDE NICHT KORREKT TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ANGESCHLOSSEN

ALARM HOT TEMP

ABGASSONDE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

KARTE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

GEBLASE DES WARMETAUSCHERS
DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

EINSTELLUNG PELLETS AUF MAX.
LEISTUNG ZU HOCH

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

RADIOCOMANDO NON SI
CONNETTE (CERCA CAMPO)

MOGLICHE INTERFERENZ

VERSUCHEN, ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERATE ODER ANDERE GERATE
AUSZUSTECKEN, DIE ELEKTROMAGNETISCHE FELDER ERZEUGEN KONNEN.

RADIOCOMANDO NON Sl
ACCENDE

DISPLAY AUSGESCHALTET

BATTERIEN PRUFEN / FERNBEDIENUNG DEFEKT.




16. JAHRLICHE PLANMARIGE WARTUNG

Datum 1. Wartung / /

( Stampel Autorierter Kundenservice )

Datum 2. Wartung / /

(Stampel Autorierter Kundenservice )

Datum 3. Wartung / /

(Stampel Autorierter Kundenservice )




17. INSTALLATIONS — UND ABNAHMEBESCHEINIGUNG

INSTALLATIONS- UND ABNAHMEBESCHEINIGUNG

KUNDE: Stempel des Handlers:
STRASSE:
ORT: Stempel des Installateurs:
PLZ:
PROVINZ:
Vorname:
TEL: Nachname:
Lieferdatum: Anschrift: PLZ:
Ort:
Lieferdokument: Tel:
Gerat Modell:
Seriennummer: Baujahr:

Der Kunde erklart am Ende der Installation des Gerits, dass die Arbeiten fachgerecht und in Ubereinstimmung mit den
in diesem Bedienungshandbuch enthaltenen Anweisungen durchgefiihrt wurden. Er erklart auBerdem, sich von der
perfekten Funktionstiichtigkeit liberzeugt zu haben und liber die nétigen Vorkehrungen fiir die korrekte Verwendung,
Bedienung und Wartung des Gerats unterrichtet zu sein.

Unterschrift des KUNDEN Unterschrift des HANDLERS / INSTALLATEURS

A

Kopie des Handlers oder Installateurs

INSTALLATIONS- UND ABNAHMEBESCHEINIGUNG

KUNDE: Stempel des Handlers:
STRASSE:
RT:

© Stempel des Installateurs:

PLZ:

PROVINZ:
Vorname:

TEL: Nachname:

Lieferdatum: Anschrift: PLZ:
Ort:

Lieferdokument: Tel:

Gerat Modell:

Seriennummer: Baujahr:

Der Kunde erkldrt am Ende der Installation des Gerits, dass die Arbeiten fachgerecht und in Ubereinstimmung mit den
in diesem Bedienungshandbuch enthaltenen Anweisungen durchgefiihrt wurden. Er erklart auBerdem, sich von der
perfekten Funktionstiichtigkeit Giberzeugt zu haben und tber die nétigen Vorkehrungen fir die korrekte Verwendung,
Bedienung und Wartung des Gerats unterrichtet zu sein.

Unterschrift des KUNDEN Unterschrift des HANDLERS / INSTALLATEURS







18. GARANTIESCHEIN

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eva Stampaggi entscheiden haben.

Garantie

Die Garantie hat eine Dauer von zwei Jahre, wenn das Produkt an Privatpersonen verkauft worden ist (italienischer D.Lgs. Nr. 24 vom
02.02.2002) und von einem Jahr, wenn das Produkt einer Firma oder einem Unternehmen in Rechnung gestellt wurde (mit MWSt.).

Da die Kaufquittung flr die Gliltigkeit der Garantie erforderlich ist, wird die Dauer der Garantie ab Datum der Kaufquittung gerechnet.

Um Garantieanspriiche geltend zu machen, wie folgt vorgehen:

Der After-Sales-Service wird von unserem Personal betreut, das telefonisch erreichbar ist unter der Nummer +39
0438.35469 oder per Mail an die Adresse info@evacalor.it.

Unser Fachpersonal hilft Ihnen gerne mit Informationen zu technischen Problemen, der Installation und der Wartung
weiter.

Wenn eine telefonische Kldarung nicht moéglich ist, meldet unser Personal das Problem dem Autorisierten Kundenservice
in Ihrer Nahe, der sich innerhalb von 5 Werktagen um lhr Problem kiimmert.

Fir die im Garantiezeitraum ausgewechselten Teile wird eine Garantie fiir den verbliebenen Restgarantiezeitraum des
gekauften Produkts gegeben.

Fir den eventuellen Nutzungsausfall des Produktes in dem zur Reparatur erforderlichen Zeitraum kdnnen keinerlei
Schadensersatzanspriiche beim Hersteller geltend gemacht werden.

Bei Auswechseln vom Produkt verpflichtet der Hersteller sich, das Produkte an den Handler zu liefern, der sich dann um
das Auswechseln beim Kunden kiimmert und dazu auf die gleiche Weise vorgeht wie beim Verkauf an den Endkunden.

Die vorliegende Garantie hat auf italienischem Gebiet Giltigkeit. Bei Verkauf oder Installation im Ausland muss die
Garantie vom Handler im Ausland anerkannt werden.

Die Garantie erstreckt sich ausschlieBlich auf die Reparatur oder das Auswechseln der defekten Bauteile, der defekten
Teile oder des Produkts, wobei der Hersteller die Vorgehensweise nach seinem Daflirhalten entscheidet.

Beim Anfordern vom Kundendienst sind folgende Angaben und Unterlagen erforderlich:

. Seriennummer

e  Modell vom Ofen

e  Kaufdatum

e  Kaufort

e  Vom autorisierten Kundenservice ausgefillter Garantieschein
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In folgenden Fallen kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden:

e Nicht korrekt durchgefiihrte Installation und von unqualifiziertem Personal durchgefiihrte Installation (UNI 10683 und
DIN EN 1443).

e Die erste Einschaltung wurde nicht von einem autorisierten Techniker durchgefiihrt;

e  UnsachgemaBer Gebrauch, z.B. bei zu klein ausgelegtem Ofen (zu lange Einschaltzeiten mit maximaler Leistung).

e Die jahrliche Wartung des Ofens wurde nicht von unserem autorisierten technischen Kundendienst ausgefiihrt;

e Schornstein wurde nicht gereinigt.

Folgende asthetische Abweichungen sind durch die Art des fiir die Verkleidung verwendeten
Materials bedingt und von der Garantie ausgeschlossen:

e Die Maserung der Steine ist charakteristisch fiir die Steine und macht deren Einzigartigkeit aus.

e  Eventuelle kleine Haarrisse oder Risse in den Keramikfliesen bzw. Kacheln der Ofenverkleidung.

e  Eventuelle Farbabweichungen und Farbtone der Keramikfliesen bzw. Kacheln der Ofenverkleidung.

e  Folgende VerschleiRteile sind von der Garantie ausgeschlossen:

e Scheibe in der Ofentiir.

e  Dichtungen.

e  Gliihziinder (1 Jahr Garantie).

e  Weiterhin sind von der Garantie ausgeschlossen:

e Die zur Installation vom Ofen erforderlichen Bauarbeiten.

e  Schiden an den verchromten u/o eloxierten u/o lackierten Metallteilen oder an den unbehandelten Flichen, wenn sie
durch Reibung oder St6Re mit anderen Metallen bedingt sind.

e  Schiden an den verchromten u/o eloxierten u/o lackierten Metallteilen oder an den unbehandelten Flichen, wenn sie
nicht korrekt durchgefiihrte Wartung u/o Reinigung mit chemischen Produkte oder Stoffen bedingt sind (diese Teile nur
mit Wasser reinigen).

e Schidden an den mechanischen Teilen und Bauteilen vom Ofen durch unsachgemaBen Gebrauch oder die Installation
durch unqualifiziertes Personal oder die Installation unter Missachtung der mitgelieferten Montageanleitung.

e Schdden an elektrischen und elektronischen Teilen und Bauteilen vom Ofen durch unsachgemaRen Gebrauch oder die
Installation durch unqualifiziertes Personal oder die Installation unter Missachtung der mitgelieferten
Montageanleitung.

Achtung! Nach dem Kauf den vorliegenden Garantieschein zusammen mit der
Originalverpackung des Produktes, der Installations- und Priifbescheinigung und der vom
Handler ausgestellten Kaufquittung aufbewahren.
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