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STUFA A PELLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SCARICO POSTERIORE 
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11 KW SILENCE  

Dettagli tecnici-Technical details-Détails techniques-Technische Details-Detalles Técnicos-Tehnični podatki 

 
• Potenza bruciata: max 11,3 kW – min 3,4 kW 

• Potenza resa in riscaldamento: max 10,4 kW – min 3,3 Kw 

• Classe di efficienza energetica: A+ 

• Rendimento: Pmax  91,5% – Pmin 97% 

• Valore di CO con 13% di O2 (%): Pmax 0,012% – Pmin 0,024% 

• Consumo orario pellet: max 2,3 kg/h – min 0,7 kg/h 

• Capacità serbatoio: 15 kg 

• Grandezza ambiente riscaldabile: 180– 270 mc 

• Distanze da pareti infiammabili: lato: 20 cm - retro: 5 cm - fronte: 100 cm 

• Tensione alimentazione/Freq.: 230V – 50 Hz 

• Potenza nominale elettrica: 370 W 

• Misure: L 51 x P 58,8 x H 110,5 cm 

• Peso: 200 kg 

• Camera di combustione: Ghisa 

• Braciere: Ghisa 

• Conforme alle norme: EN14785 

• Scarico fumi posteriore 

• Cassetto: Estraibile per recupero ceneri 

• Telecomando: optional 

• Modulo Wi-Fi per comando a distanza: optional 

• Pedana di protezione: optional 

  

Dimensioni-Dimensions-Mesures-Abmessung-Medidas- Mere 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore /Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos 

posterior 

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão 
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