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01. CONDUCTO DE HUMOS

01.1 CARACTERISTICAS DEL CONDUCTO DE HUMOS

INSERTABLE 6,5 KW (7,5) IPGN INSERTABLE 9,5 KW (11) IP9,5 ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8
Tiro chimenea 12 Pa Tiro chimenea 12 Pa Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 195 °C Temperatura humos 173 °C Temperatura humos 214 °C
Flujo maximo de los humos 5.6 gls Flujo maximo de los humos 8.3 gls Flujo maximo de los humos 6.1 gls
ESTUFA DE PELLETS 6,5 KW (7,5) SPIN7,5AT ESTUFA DE PELLETS SLIM 9 KW (11) SPVM-9 ESTUFA DE PELLETS SLIM 6,5 KW (7,5) SSL6,5
Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 10 Pa Tiro chimenea 11 Pa
Temperatura humos 223 °C Temperatura humos 217 °C Temperatura humos 173 °C
Flujo méximo de los humos 53 gls Flujo méximo de los humos 71 gls Flujo méximo de los humos 55 gls
ESTUFA DE PELLETS 11,5 KW (13,5) SPV-M11S ESTUFA HERMETICA 6,5 KW (7,5) SPE6,5 ESTUFA HERMETICA SLIM 8,5 KW (9,5) SPE8,5
Tiro chimenea 11 Pa Tiro chimenea 10 Pa Tiro chimenea 12 Pa
Temperatura humos 207 °C Temperatura humos 195 °C Temperatura humos 193 °C
Flujo maximo de los humos 8 gls Flujo maximo de los humos 54 gis Flujo maximo de los humos 48 gls

02. ADVERTENCIAS DE INSTALACION

e Cuando la estufa se instala en habitaciones donde esta rodeada de materiales combustibles (por ejemplo: muebles, revestimientos de madera, etc.) deben
observarse las siguientes distancias:

ESTUFAS

INFLAMABLE NO INFLAMABLE INFLAMABLE NO INFLAMABLE

ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8 ESTUFA DE PELLETS 8 KW (9) SPCT8 ESTUFA DE:,EI';";ETASTG'E' KW (7.5) ESTUFA DE:,EI';";ETASTG'E' KW (7.5)
PARED POSTERIOR P = 100 mm| | PARED POSTERIORP = 100 mm| | PARED POSTERIORP= | 300- mm| | PARED POSTERIORP= | 200- mm
PARED LATERAL L = 250 mm | | PARED LATERALL = 150 mm | | PARED LATERALL = 150- mm | | PARED LATERALL = 100- mm
SUELOF = - mm| | SUELOF = - mm| | SUELOF= 60- mm| | SUELOF = 60- mm
FRENTER = 1000 mm| | FRENTER= 1000 mm | | FRENTER = 1000 mm | | FRENTER = 1000 mm

ESTUFA DE PELLETS 11 KW (13,5) SPV- ESTUFA DE PELLETS 11 KW (13,5) SPV- ESTUFA DE PELLETS SLIM 9 KW (11) ESTUFA DE PELLETS SLIM 9 KW (11)

M11S M11S SPVM-9 SPVM-9

PARED POSTERIOR P = 200 mm | | PARED POSTERIOR P = 200 mm | | PARED POSTERIOR P = 100 mm| | PARED POSTERIORP = 100 mm
PARED LATERAL L = 300 mm | | PARED LATERALL = 200 mm | | PARED LATERALL = 250 mm | | PARED LATERALL = 150 mm
SUELOF = - mm| | SUELOF= - mm| | SUELOF= - mm| | SUELOF= - mm
FRENTER = 1000 mm| |FRENTER= 100 mm| | FRENTER = 1000 mm | | FRENTER = 1000 mm

ESTUFA DE PE"'&EL??"'M 6.5 KW (7.5) ESTUFA DE PE"";‘EI‘:‘,?”M 6,5 KW (7,5) ESTUFA HERMETICA 6,5 KW (7,5) SPE6,5  ESTUFA HERMETICA 6,5 KW (7,5) SPE6,5
PARED POSTERIOR P = 200 mm | | PARED POSTERIOR P = 200 mm | | PARED POSTERIORP = 150 mm| | PARED POSTERIORP = 100 mm
PARED LATERAL L = 300 mm | | PARED LATERALL = 200 mm | | PARED LATERALL = 200 mm | | PARED LATERALL = 150 mm
SUELOF = - mm| | SUELOF= - mm| | SUELOF= - mm| | SUELOF= - mm
FRENTER = 1000 mm| |FRENTER= 100 mm| | FRENTER = 1000 mm| | FRENTER= 1000 mm

ESTUFA SLIM 8,5 KW (0.5) SPES.5 ESTUFA SLIM 8,5 KW (9,5) SPE8,5

PARED POSTERIOR P = 50 mm| | PARED POSTERIORP = 50 mm
PARED LATERAL L = 150 mm | | PARED LATERALL = 50 mm
SUELOF = - mm SUELOF = - mm
FRENTER = 1000 mm| | FRENTER= 1000 mm
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03. INSTALACION

03.1 ESTUFA DE PELLETS

IMPORTANTE: LA LONGITUD DEL CANAL DE HUMO DEBE TENER MAXIMO 6 METROS DE TUBO DE 80 mm DE DIAMETRO,
CADA CURVA DE 90° O CONEXION EN (T) EQUIVALE A 1 METRO DE TUBO

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE PELLETS,
ANTES DE LA CONEXION AL CONDUCTO DE HUMOS, ES NECESARIO INSTALAR UNA CONEXION EN T Y AL MENOS 1 METRO
LINEAL DE CANAL DE HUMO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA EN1856-2

03.2 INSERTABLE DE PELLETS

ANTES DE LA CONEXION AL CONDUCTO DE HUMOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO RENDIMIENTO DE LA ESTUFA, SE DEBEN OBSERVAR LOS

SIGUIENTES TIPOS DE INSTALACION:

INSERTABLES 7,5 KW

LA CHIMENEA DEBE SER INSTALADA CON 1 METRO DE TUBO DE @80MM CERTIFICADO SEGUN LA NORMA EN 1856-2.
Carga de pellets: quitar el cajon superior y echar el pellet. Esta operacion se puede realizar también con el insertable encendido.

INSERTABLE 11 KW

LA CHIMENEA DEBE SER INSTALADA CON 1 METRO DE TUBO DE @80MM CERTIFICADO SEGUN LA NORMA EN 1856-2.
Carga de pellets: quitar el cajon superior y echar el pellet. Esta operacion se puede realizar también con el insertable encendido.

INSERTABLE 11 KW CON GUIAS — REMOVIBLES PARA LA CARGA
Después de haber fijado el insertable bloquear los micro agujeros con los tornillos en dotacién [ ATENCION: EL PESO

y ajustar la pantalla.

DEL INSERTABLE ES DE

Carga de pellets: para cargar el pellet es necesario apagar la maquina y quitarla. 98 KG j’
ATENCION: — -

el insertable esta dotado de una seguridad eléctrica: en el momento de la extraccion la

seguridad quita la alimentacién. ES NECESARIO apagar el dispositivo para cargar el pellet

(OFF). Haciendo esto se evita que los humos presentes en la camara no salgan en la  [r7 %" o ™

habitacion.

con el insertable apagado, levantar levemente la parte delantera y quitarlo.

QUITAR EL INSERTABLE Y DESMONTARLO DE LAS GUIAS
— DETALLE A

DESATORNILLAR LOS TORNILLOS A,B,C,D COMO SE \

Si esta presente, aislar adecuadamente el travesarfio ubicado sobre el insertable. Para  ypica PARA QUITAR EL INSERTABLE DE LAS GUIAS. SE )/
posibles mantenimientos extraordinarios, que deben ser realizados por personal autorizado, = RECOMIENDA EL USO DE UN CABALLETE PARA SOSTE-

NER EL INSERTABLE UNA VEZ EXTRAIDO FIJAR LA PLACA
Y VOLVER A MONTAR EL INSERTABLE EN LAS GUIAS,
LUEGO VOLVER A COLOCARLO.
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Al instalarlo, se debe tener en cuenta el tamafio del espacio minimo que ocupa el insertable y las aberturas

para la correcta circulacion del aire para evitar el sobrecalentamiento del producto.
Deben respetarse las medidas de la superficie minima para el paso del aire de conveccién natural.

El paso de aire también puede tener lugar en el costado o en la parte posterior del revestimiento. Las aberturas
deben estar protegidas por rejillas o piezas protectoras para evitar el acceso a las partes eléctricas de la

chimenea o a las partes méviles.

mm | INSERTABLE | INSERTABLE INSERTABLE 11 | INSERTABLE 11 | INSERTABLE
7,5 KW 7,5 KW H=49 KW KW VIDRIO | 11 KW
VIDRIO GRANDE EXTRAIBLE
ESTANDAR
A 580 580 620 895 635
B 530 500 635 635 555
Cc 470 470 700 700 670

PROCEDIMIENTO PARA UNA CORRECTA INSTALACION

| Retirar los marcos o posibles microperforados y retirar el insertable de la base. Fijar la base a la superficie de

apoyo o al pedestal (OPCIONAL). Conectar al conducto de humos y a las conexiones eléctricas. Volver a
colocar el insertable en la base, teniendo cuidad de que esté correctamente conectado al canal de humo.
Volver a colocar los marcos o microperforados y preparar la instalacion de la pantalla.

04. MANDO A DISTANCIA IR (SI INCLUIDO O SUMINISTRADO COMO OPCIONAL)

MANDO A DISTANCIA IR (OPCIONAL)

El panel de control de la estufa ha sido preparado para recibir algunas funciones mediante mando a distancia.

. Funcién de encendido/apagado: pulsando las dos teclas marcadas con "1"y "6" simultaneamente, la estufa se enciende o se
apaga.

e  Ajuste de potencia: durante el modo de funcionamiento normal, pulsando las teclas "5" y "6", marcadas con la llama, sera
posible ajustar uno de los niveles de potencia de la estufa.

e Ajuste de la temperatura: durante el modo de funcionamiento normal, pulsando la tecla "2" y luego las teclas "1" y "2",
marcadas con el termémetro, sera posible ajustar el set de temperatura deseado.

5. ELECTRONICA CON PANTALLA LED 6 TECLAS N. 100
(Estufa de Pellets — Insertable de pellets)

05.1 CONSOLA

D1 L2 L3

D2 L4 L5

P2 P3 P5

Consola
La consola permite dialogar facilmente con el controlador mediante la presién de algunos pulsadores. Una pantalla e indicadores con LED informan al operador
acerca del estado de funcionamiento de la estufa. En el modo de programacion se visualizan los distintos parametros modificables con los pulsadores.

DESCRIPCION DEL PANEL

Boton (P1) Aumento temperatura ambiente

Botoén (P2) Disminucion temperatura ambiente

Boton (P3) Set/ menu

Botoén (P4) ON/OFF

Boton (P5) Disminucion potencia

Botén (P6) Aumento potencia

Led (L1) Crono habilitado - CRONO ’

Led (L2) Tornillo sinfin en movimiento — TORNILLO SINFIN ENCENDIDC
Led (L3) Recepcion mando a distancia - MANDO A DISTANCIA

Led (L4) Termostato activo — SET AMBIENTE

Led (L5) Intermitente durante el set temperatura o en los mend — SET

Pantalla (D1):

Durante el encendido muestra la temperatura ambiente leida y la hora.
Durante el funcionamiento, indica la potencia calorifica programada por el
usuario.

Durante la modificacién de los pardmetros usuario/técnico, indica el valor del
parametro que se esta modificando.

Pantalla (D2):

Durante la puesta en marcha, indica el estado de la ficha.

Durante el funcionamiento, indica la temperatura programada por el usuario.
Durante la modificaciéon de los parametros usuario/técnico, indica la Etiqueta



05.2 EL MENU

EL MENU
Presione el botdn P3 para acceder al menu. Se divide en varias opciones y niveles para acceder a las configuraciones y a la programacion de la tarjeta.

Menu M1 - SET RELOJ “SET OROLOGIO”

Pulsar la tecla SET (P3) una vez; aparece el meni M1 SET RELOJ y confirmar pulsando SET (P3) una vez, con las flechas de la izquierda ajustar el dia actual y
pulsar SET (P3); ajustar la hora actual y pulsar SET (P3), ajustar los minutos y pulsar SET (P3); ajustar el dia actual en numero y pulsar SET (P3); ajustar el mes
actual en nimero y pulsar SET (P3) y ajustar el afio actual en numero. Para confirmar y salir del menu M1, pulsar una vez el botén de encendido.

Menu M2 — SET CRONO

Submenu M2 - 1 HABILITA CRONO “ABILITACION CHRONO”
Presionar una vez la tecla SET (P3), con la flecha (P5) ir a M2: entrar al menu presionando una vez SET (P3), aparece el mend M2-1, confirmar con SET (P3)
y con la flecha (P1), poner ON para activar el crono general, regresar presionando una vez la tecla ON-OFF, con la flecha (P5) elegir el programa a activar.

Submenti M2 - 2 - PROGRAM DIA “PROGRAM GIORNO”
Dos ciclos encendido-apagado fijos para todos los dias

Submenu M2 - 3 - PROGRAM SEMANAL “PROGRAM SETTIM-“
Cuatro ciclos encendido-apagado y para cada horario se seleccionan los dias

Submenu M2 - 4 - PROGRAM FIN SEMANA “PROGRAM FINE-SETT”
Dos ciclos encendido-apagado para sabado y domingo

Configurar un programa

Entrar en el programa deseado pulsando una vez set (P3), el primer parametro es la habilitacion del programa mismo, poner en ON pulsando la flecha (P1)
(ATENCION - HABILITAR UN PROGRAMA A LA VEZ PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CRONO) pulsar SET (P3) para configurar la hora de START
(INICIO), con las flechas (P1) y (P2) configurar la hora de encendido deseada; pulsar SET (P3) para configurar la hora de STOP (PARADA): con las flechas (P1)
y (P2) configurar la hora de apagado, solo en el programa semanal, en este punto, al pulsar SET se confirman los dias, con la flecha (P5) y (P6) se puede detener
entre los dias de la semana y con la flecha (P1) poner ON u OFF. Una vez que se hayan configurado las horas y los dias para confirmar y salir del crono, pulsar
la tecla ON-OFF hasta la pantalla inicial, si las horas se han configurado correctamente se encendera un LED verde cerca del RELOJ DE ARENA A LA IZQUIERDA
de la pantalla superior.

Menu M3 - IDIOMA
Permite seleccionar un idioma de dialogo entre los disponibles. Presionar P1 (aumento) para pasar el idioma siguiente y P2 (disminucién) para retroceder y
presionar P4 para confirmar.

Menu M4 — STAND-BY
Permite habilitar o inhabilitar el modo Stand-by. Tras haber seleccionado el menu M4 con el pulsador P3, presionar P1 o P2 para cambiar el estado de ON en
OFF y viceversa. Consultar el parrafo stand-by acerca del funcionamiento.

Menu M5 — PRIMERA CARGA

Esta funcién esta disponible solamente cuando la estufa se encuentra en OFF y permite cargar el tornillo sinfin durante el primer encendido de la estufa con el
deposito de pellets vacio. Tras haber seleccionado el menu M5, en la pantalla aparece el mensaje “P1 CARGA PRIMER ACENDIDQ". A continuacion presionar
P1 (aumento). El ventilador del humo se enciende con la maxima velocidad, el tornillo sinfin se enciende (led tornillo sinfin encendido) y asi permanecen hasta
que se agota el tiempo indicado en la pantalla, o hasta que se pulsa el boton P4.

Menu M6 — ESTADO ESTUFA

Una vez en el menu M6, con la presion previa del pulsador P3, en la pantalla pasa el estado de algunas variables durante el funcionamiento de la estufa en trabajo.
La tabla siguiente contiene un ejemplo de la visualizacion en la pantalla y el significado de estos valores.

Estado mostrado - Significado
3,1” - Estado del tornillo sinfin de carga | 52' - Tiempo muerto | Toff - Estado del termostato | 106° - Temperatura Humos |1490 - Velocidad de extraccién humos

Ment M7 - SET TECNICO
Esta opcion del menu esta reservada al técnico instalador de la estufa. Después de introducir la clave de acceso con los botones P1 (aumento) y P2 (disminucion)
ajustar los distintos parametros de funcionamiento de la estufa.

05.3 FUNCIONES DEL USUARIO

A continuacion, se describe el funcionamiento normal del controlador regularmente instalado en una estufa de aire en relacion con las funciones disponibles para
el usuario.

Encendido de la estufa

Para encender la estufa, presionar P4 durante algunos segundos. El encendido se visualiza en la pantalla con el mensaje “ENCENDIDO”.

En estas condiciones la estufa se sitla en el estado de precalentamiento, se encienden la bujia (visible con el led bujia) y el ventilador de aspiracién humo.
Las posibles anomalias durante la fase de encendido se indican en la pantalla y la estufa se pone en el estado de alarma.

Carga de pellets

Cuando transcurre 1 minuto aproximadamente, empieza la fase de carga del pellet, la pantalla muestra el mensaje "CARGA PELLET". En una primera fase, el
tornillo sinfin carga el pellet en el brasero durante el tiempo fijo. En la segunda fase el tornillo sinfin se apaga (led tornillo sinfin apagado), mientras que la velocidad
de los humos y de la bujia permanecen en el estado precedente. Si no se produce el encendido tras dicha fase, el tornillo sinfin se reenciende y la bujia permanece
encendida.

Fuego presente

Cuando la temperatura de los humos alcanza y supera un umbral preestablecido, el sistema se sitda en el modo encendido y aparece el mensaje "FUEGO
PRESENTE" en la pantalla. La velocidad de los humos es fija, el tornillo sinfin se enciende durante un tiempo fijo (led tornillo sinfin encendido de forma intermitente)
y la bujia se apaga (led bujia apagado). Las posibles anomalias interrumpen el funcionamiento de la tarjeta que indica el estado de error.

Estufa en funcionamiento

Cuando la temperatura del humo ha alcanzado y superado un determinado valor y lo ha mantenido por lo menos un tiempo prefijado, la estufa pasa al modo de
trabajo que es el modo normal de funcionamiento. La pantalla superior muestra la hora y la temperatura ambiente, mientras que la inferior muestra la potencia
configurada y la potencia actual de la estufa. La potencia se puede configurar pulsando los botones P5, P6 y la temperatura ambiente, pulsando los botones P1,
P2. Si la temperatura de los humos alcanza un cierto umbral configurado el ventilador del intercambiador de aire se enciende. Durante esta fase, la estufa realiza
la limpieza del brasero. En la pantalla aparece el mensaje deslizante “LIMPIEZA BRASERQ", el tornillo sinfin esta encendido (led tornillo sinfin encendido) y el
ventilador humo también. Cuando pasa un tiempo determinado la estufa regresa al estado de trabajo.

Modificacion de la potencia calorifica programada

Durante el funcionamiento normal de la estufa es posible cambiar la potencia calorifica emitida pulsando los botones P5, P6. Pulsar de nuevo P6 para aumentar
o P5 para disminuir la potencia calorifica. En la pantalla se muestra el nivel de potencia configurado. Esperar 5 segundos sin ejecutar operaciones en el teclado o
presionar P4 para abandonar el set.

Modificacién de la programacion de la temperatura ambiente
Para modificar la temperatura ambiente, es suficiente pulsar los botones P1 y P2. En la pantalla aparece la temperatura ambiente configurada (SET de
temperatura). Pulsando P1 (aumentar) y P2 (disminuir), es posible modificar el valor. Después de unos 5 segundos, el valor se memoriza y la pantalla vuelve a la



visualizacién normal, o bien se pulsa P4 para salir. También es posible configurar "Man" con el que la estufa funciona en modo manual con potencia fija, o t-e a
elegir si se ha conectado un termostato externo.

La temperatura ambiente alcanza la temperatura programada (SET temperatura)

Cuando la temperatura ambiente alcanza el valor programado, la potencia calorifica de la estufa es automaticamente llevada al valor minimo. En dichas
condiciones, en la pantalla aparece el mensaje "MODULA". Si la temperatura ambiente cae por debajo de la configurada (Set temperatura), la estufa regresa al
modo “Trabajo”

y a la potencia previamente configurada (Set potencia). En caso de tener un termostato externo y haber configurado la temperatura ambiente en t-e si el termostato
esta abierto se coloca en modulacién mientras que si esta cerrado vuelve a la potencia configurada.

Stand-by

Si se habilita en el mend, la funcion STAND-BY permite que la estufa se apague una vez que se cumplan las condiciones que se explican a continuacién. Se
habilita si durante un tiempo determinado, la temperatura ambiente es superior a la temperatura configurada (Set ambiente) mas un delta de temperatura
preestablecida. En la pantalla aparece el mensaje “GO-STBY* y después los minutos restantes. Al final del tiempo determinado, en la pantalla aparece el mensaje
"ESPERA ENFRIAMIENTO". En este estado la estufa tiene el torillo sinfin apagado (led tornillo sinfin apagado) y el intercambiador se apaga. Cuando la
temperatura de los humos alcanza el umbral determinado, la estufa entra en el modo stand-by y aparece el mensaje deslizante “STOP ECO TEMP OK”. El tornillo
sinfin (led tornillo sinfin apagado), el intercambiador y el ventilador de humos estén apagados. Si la temperatura ambiente cae por debajo de la temperatura
configurada (Set ambiente) menos el umbral determinado por el delta de temperatura, la estufa se reenciende.

Apagado de la estufa

Solo hay que mantener presionado el pulsador P4 para apagar la estufa. En la pantalla aparece el mensaje (LIMPIEZA FINAL). Se para el motor del tornillo sin
fin (led tornillo sin fin apagado) y la velocidad del ventilador de humos esta preconfigurada. El ventilador del intercambiador (led intercambiador encendido)
permanece activo hasta que la temperatura de humos se coloca por debajo del valor programado. Después de un tiempo establecido, si la temperatura de humos
se encuentra por debajo del umbral fijado, la estufa se apaga, mostrando el mensaje(OFF).

Empleo del termostato/cronotermostato exterior

Si se quiere usar un termostato ambiente externo, conectar a los bornes TERM.

¢ termostato externo: en la estufa configurar un SET de temperatura igual a T-E.

e cronotermostato externo: en la estufa, configurar un SET ambiente igual a T-E e inhabilitar (OFF) las funciones crono.
La habilitacion de la estufa se produce con la estufa encendida cuando se cierra efectivamente el contacto.

05.4 ALARMAS

En caso de anomalia de funcionamiento, la tarjeta interviene y sefala la irregularidad encendiendo el led alarmas (led de alarma encendido) y emitiendo sefiales
acusticas.

Cualquier condicién de alarma hace que la estufa se apague inmediatamente

El estado de alarma se alcanza luego de un tiempo determinado, SALVO LA ALARMA DE APAGON, y se pone a cero con una presion prolongada del botén P4.
Cada vez que se pone a cero una alarma, se efectia una fase de apagado de la estufa por seguridad. En la fase de alarma se enciende siempre el led alarmas
(led de alarma encendido) y, si el zumbador esta habilitado, sonara de modo intermitente. Si no se restablece la alarma, la estufa se sitia de todas formas en
apagado y se visualiza también el mensaje de alarma.

AL1 BLAC-OUT - Alarma apagoén energético
Durante el estado de trabajo de la estufa puede haber un corte de la energia eléctrica. Tras el restablecimiento, si el periodo de apagado es inferior a 20 segundos,
la estufa se reinicia en modo TRABAJO, de lo contrario sonara la alarma. El mensaje "AL1 APAGON" se desplaza por la pantalla y la estufa se apaga.

AL2 SONDA HUMAS - Alarma sonda de temperatura de humos
Se produce cuando la sonda humos esta averiada. La estufa entra en estado de alarma, el led de alarmas se enciende. (Led alarmas encendido).
La estufa mostrara el mensaje "AL2 SONDA DE HUMOS " en la pantalla y se apagara.

AL3 SOBRET-DE-HUMAS - Alarma exceso de temperatura de humos
Se produce cuando la sonda de humos detecta una temperatura mas alta que un valor fijo establecido que no puede ser cambiado por medio de un parametro.
La pantalla muestra el mensaje "AL3 HUMOS CALIENTES" y la estufa se apaga.

AL4 FALLO VENT HUMOS - Alarma codificador de humos averiado
Se produce cuando el ventilador humos esta averiado. La estufa entra en estado de alarma y el mensaje "AL4 ASPIRAD-AVERIADO" aparecera en la pantalla.

AL5 FALLO ENCENDIDO - Alarma fallo en el encendido
Se produce cuando la fase de encendido falla. Esto sucede si después de un tiempo determinado la temperatura del humo no supera un umbral determinado. La
pantalla muestra el mensaje "AL5 FALLO ENCEND- "y la estufa entra en estado de alarma.

AL6 NO FIAMMA - Alarma ausencia pellets
Se produce cuando en la fase de trabajo temperatura de los humos cae por debajo de un determinado parametro. La pantalla muestra (AL6 SIN LLAMA) y la
estufa entra en estado de alarma.

AL7 SEGURIDAD TERMICA - Alarma sobretemperatura seguridad térmica

Se produce cuando el termostato de seguridad general detecta una temperatura superior al umbral de activacion. El termostato se dispara y apaga el tornillo
sinfin, al estar situado en serie con su fuente de alimentacion, y el controlador interviene para indicar el estado de alarma (led de alarma encendido). En la pantalla
aparece el mensaje "AL7 SEGURIDAD TERMICA" y la estufa se apaga.

AL8 FALLO DEPRESSIONE - Alarma ausencia depresion

Se produce cuando el componente externo presostato detecta una presion por encima del umbral de activacion. El presostato interviene apagando el tornillo
sinfin, al estar conectado eléctricamente en serie, y el controlador sefiala el estado de alarma (led de alarma encendido) mostrando "AL8 FALTA DEPRESION-"
en la pantalla. La estufa se situa en el modo apagado.

MENSAJE SERVICE
Dependiendo de las horas trabajadas, la estufa mostrara el mensaje SERVICE (o SER) durante el funcionamiento. EI mensaje no bloquea el funcionamiento de
la estufa pero sera necesario un mantenimiento extraordinario con el técnico especializado que restablecera las horas de funcionamiento.
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