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01. CHAMINE

01.1 CARATERISTICAS DA CHAMINE

SALAMANDRA A PELLETS 10,5 KW (12) SALAMANDRA HERMETICA SLIM 8,5 KW SALAMANDRA HERMETICA SLIM 7 KW (8) SPE
CANTO (9,5) SPE 8,5 7
Tiragem do tubo da chaminé 11 Pa Tiragem do tubo da chaminé 12 Pa Tiragem do tubo da chaminé 11 Pa
Temperatura dos fumos 204 °C Temperatura dos fumos 193 °C Temperatura dos fumos 179 °C
Fluxo maximo dos fumos 78 gls Fluxo maximo dos fumos 4.8 gls Fluxo maximo dos fumos 51 gls

02. AVISOS DE INSTALAGAO

Quando a salamandra ¢ instalada em ambientes nos quais é circundada por materiais combustiveis (como méveis, revestimentos em madeira etc.), devem ser
respeitadas as seguintes distancias:

SALAMANDRAS Z
Z
D
"
] I

INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL

SALAMANDRA HERMETICA SLIM7 KW (8)  SALAMANDRA HERMETICA SLIM 7 KW (8) SALAMANDRA A PELLETS 10,5 KW (12) SALAMANDRA A PELLETS 10,5 KW (12)
SPE 7 SPE 7 CANTO CANTO
PAREDE POSTERIOR P = 50 mm | | PAREDE POSTERIORP = 50 mm | | PAREDE POSTERIOR P = - mm | | PAREDE POSTERIORP = - mm
PAREDE LATERAL L = 300 mm | | PAREDE LATERAL L = 200 mm | | PAREDE LATERAL L = - mm | | PAREDE LATERAL L = mm
PAVIMENTO F = - mm | | PAVIMENTOF = - mm | | PAVIMENTOF = - mm | | PAVIMENTOF = - mm
FRENTER = 1000 mm | | FRENTER = 100 mm | | FRENTER= 1000 mm | | FRENTER = 1000 mm
SALAMANDRA HERMETICA SLIM 8,5 KW SALAMANDRA HERMETICA SLIM 8,5 KW
(9,5) SPE 8,5 (9,5) SPE 8,5

PAREDE POSTERIOR P = 50 mm | | PAREDE POSTERIORP = 50 mm
PAREDE LATERAL L = 150 mm | | PAREDE LATERAL L = 50 mm
PAVIMENTO F = - mm | | PAVIMENTOF = - mm
FRENTER = 1000 mm | | FRENTER = 1000 mm

s6 SALAMANDRA HERMETICA

Esta salamandra é uma salamandra hermética. Estas salamandras herméticas retiram o ar da combustao e da limpeza do vidro diretamente
do exterior, ndo da sala em que estdo instaladas, desde que ligadas corretamente através de um tubo de aspiracéo, garantindo que o
oxigénio do ambiente ndo seja consumido. Utilizando tubos coaxiais, o ar sera pré-aquecido e contribuira para uma melhor combustéo e
uma menor emissédo na atmosfera. Ideais para as casas passivas, garantem o maior conforto a baixo custo. Se néo instalar a salamandra
com a tomada de ar exterior

a salamandra vai funcionar a mesma.

03. INSTALAGAO

| 03.1 SALAMANDRAS HERMETICAS |

IMPORTANTE: O COMPRIMENTO DA CONDUTA DO FUMO DEVE TER NO MAXIMO 6 METROS DE TUBO, DIAMETRO DE 80 mm,
CADA CURVA A 90° OU JUNTA EM (T) E COMO 1 METRO DE TUBO

ANTES DA LIGAGAO A CHAMINE, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO E O DESEMPENHO DE TODOS OS NOSSOS
PRODUTOS A PELLETS, E NECESSARIO INSTALAR UM ADAPTADOR EM T DE PELO MENOS 1 METRO LINEAR DE CONDUTA DE
FUMO CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA EN1856-2

A SALAMANDRA NAO FUNCIONA NO CASO EM QUE A TAMPA DO PELLET ESTIVER ABERTA
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04. ELETRONICA COM TELECOMANDO
(Salamandra a pellets)

[ 04.1 CONSOLA |

o T1
14:24
26.0 p-3 L1
apagado -
L2
P3
T2
P7 T3
P8

FUNCIONAMENTO CORRETO E DISPOSITIVOS DE AJUSTE DE COMANDOS

O telecomando exibe informagdes sobre o estado de funcionamento da salamandra. Acedendo ao menu, € possivel obter diversos tipos de visualizagéo e efetuar
as definicdes disponiveis de acordo com o nivel de acesso.
Dependendo da modalidade operacional, as visualizagdes podem assumir diferentes significados, de acordo com a posi¢&o no visor.

DESCRICAO DO PAINEL

VISOR (P0)

BOTAO (P1) - Diminuigao:

Na modalidade de programagéo, o botdo modifica / diminui o valor do menu selecionado; na modalidade de TRABALHO / APAGADO, diminui o valor da
temperatura do termdstato ambiente ou da poténcia da salamandra.

BOTAO (P2) - Aumento:

Na modalidade de programagéo, o botdo modifica / aumenta o valor do menu selecionado; na modalidade de TRABALHO / APAGADO, aumenta o valor da
temperatura do termdstato ambiente ou da poténcia da salamandra.

BOTAO (P3) - ON/OFF desbloqueio:

Quando pressionado por dois segundos, o botdo permite o acendimento ou o apagamento manual da salamandra, conforme esteja respetivamente no estado de
APAGADO ou ACESO. Basta uma simples presséo para voltar ao menu anterior até ao ecra inicial. Caso sejam verificados alarmes que tenham levado a prépria
salamandra ao bloqueio, o botao permite o desbloqueio e a sucessiva passagem para o estado de APAGADO.

BOTAO (P4) - Definigdo da temperatura ambiente:

Quando se esta na modalidade de TRABALHO, o botdo permite aceder a definicdo da temperatura ambiente. Na modalidade menu, passa ao item do menu
anterior; na modalidade de programacao, passa ao item do submenu anterior; as modificagdes efetuadas séo gravadas.

BOTAO (P5) - Definigdo de poténcia:

Quando se esta na modalidade de TRABALHO, o botdo permite aceder ao valor de poténcia. Na modalidade de menu, passa ao item seguinte do menu, enquanto
que na modalidade de programacao, volta ao item seguinte do submenu, e as modificagdes efetuadas sdo gravadas.

BOTAO (P6) - Voltar:

Usado para voltar ao menu anterior.

BOTAO (P7) - Definigdo / menu:

O botéo permite aceder ao menu de pardmetros de utilizador e técnico. Dentro do menu, acede ao nivel seguinte do submenu e, na fase de programacgao, define
o valor e passa ao item seguinte do menu.

TECLA (T1) ON/OF: Acendimento e apagamento manualmente a salamandra
TECLA (T2) +: aumento da poténcia
TECLA (T3) -: diminuigdo da poténcia

LED (L1) Confirma a recegéo do sinal
LED (L2) indica o estado do alarme da salamandra. Redefinir com a tecla ON/OFF

[ 04.2 0 MENU |

Acede-se ao menu pressionando a tecla P7. O menu esta dividido em varios itens e niveis, que permitem aceder as definicbes e a programagéo da placa. Os
itens do menu que permitem aceder a programacao técnica estao protegidas por uma chave.

Menu M2 — AJUSTE RELOGIO
Define a hora e a data corrente. A placa dispde de bateria de litio, que permite ao reldgio interno uma autonomia superior a 3/5 anos.

Menu M3 — AJUSTE PROGRAM-

Submenu M3 - 1 HABILITA PROGRAM-
Permite ativar e desativar globalmente todas as fungdes do cronotermostato.
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Submenu M3 - 2 PROGRAM- DIARIO
Permite ativar, desativar e definir as fun¢des do cronotermdstato diario.

E possivel definir duas faixas de funcionamento delimitadas pelos horarios definidos segundo a tabela seguinte, na qual a definigdo OFF indica ao reldgio
para ignorar o comando:

sele¢do significado valores possiveis
START 1 hora de ativacdo hora - OFF
STOP 1 hora de desativagao hora - OFF
START 2 hora de ativagdo hora - OFF
STOP 2 hora de desativagao hora - OFF

Submenu M3 — 3 PROGRAM- SEMANAL

Permite ativar, desativar e definir as fungdes do cronotermostato semanal. O programador semanal dispbe de 4 programas independentes, cujo efeito final &
composto pela combinagéo das 4 programagées individuais. O programador semanal pode ser ativado ou desativado. Além disso, definindo OFF no campo
de horarios, o relégio ignora o comando correspondente.

Atencgao: efetuar a programagédo com cuidado, evitando, de modo geral, sobrepor as horas de ativagdo e/ou desativagdo no mesmo dia em diferentes
programas.

Submenu M3 - 4 PROGRAM- F-SEMANA
Permite ativar, desativar e definir as fun¢des do cronotermdstato no fim de semana (dias 6 e 7, ou seja, sabado e domingo).

SUGESTAO: caso ndo saiba exatamente o que pretende obter, ative apenas um programa de cada vez a fim de evitar confuséo e operagdes de arranque e
apagamento indesejaveis.

Desative o programa diario se desejar usar o programa semanal. Mantenha sempre desativado o programa para fim de semana caso utilize o programa semanal
nos programas 1, 2, 3 e 4. Ative a programacéao de fim de semana apenas apos ter desativado a programagédo semanal.

Menu M4 — SELEC- IDIOMA
Permite-lhe selecionar o idioma de didlogo entre os idiomas disponiveis.

Menu M5 — SELECT FEELER
Permite-lhe selecionar a interna ou a do telecomando

Menu M6 — MODO STAND-BY

Ativa a modalidade “MODO STAND-BY”, que coloca a salamandra em apagamento apds a temperatura ambiente ter ficado acima da temperatura definida para
Ia do tempo definido pelo Pr44. Apds o apagamento bem-sucedido no seguimento desta condi¢éo, o reacendimento s6 sera possivel quando se verificar a seguinte
condigdo: TSET < (Tambiente - Pr43)

Menu M7 — MODO SONORO
Quando em “OFF”, desativa a sinalizag&o acustica.

Menu M8 — CARGA INICIAL

Permite executar, com a salamandra apagada e fria, uma pré-carga de pellets por um tempo equivalente a 90”. Arrancar com a tecla P1 e interromper com a tecla
P3. Para os encastrados de 12KW de canto, a carga inicial devera ser efetuada por 5-6 vezes. A mesma carga inicial sera efetuada quando se esquecer de inserir
pellets no depdsito enquanto o encastrado trabalha. O parafuso sem-fim de transporte esvaziar-se-a completamente e tera de refazer a CARGA INICIAL.

Menu M9 - ESTADO EQUIPAM-

Visualiza o estado instantaneo da salamandra, indicando o estado dos diversos dispositivos ligados a ela. Estédo disponiveis diversas paginas visualizadas em
sequéncia.

Menu M10 — AJUSTE TECNICO

Este item do menu é reservado ao técnico instalador da salamandra. Permite, a insercéo prévia da chave de acesso com os botées P1 (diminui¢cdo) e P2 (aumento),
definir os varios parametros de funcionamento da salamandra.

04.3 FUNCOES DO UTILIZADOR

A seguir, é descrita a operatividade normal do controlador regularmente instalado numa salamandra de ar com referéncia as fungdes disponiveis para o utilizador.
As indicagdes abaixo indicadas referem-se ao controlador munido com opgao de cronotermostato. Nos paragrafos seguintes €, no entanto, analisada a modalidade
de programagéao técnica.

Acendimento da salamandra
Para acender a salamandra, pressione em P3 por alguns segundos. O acendimento bem-sucedido € sinalizado no visor.

Fase de arranque
A salamandra executa, em sequéncia, as fases de arranque de acordo com as modalidades definidas pelos parametros que gerem os niveis e a temporizagao.

Falta de acendimento
Transcorrido o tempo de Pr01, se a temperatura dos fumos nao tiver atingido o valor minimo admitido, a salamandra entra em estado de alarme.

Salamandra em funcionamento

Uma vez concluida com sucesso a fase de arranque, a salamandra passa para a modalidade de TRABALHO que representa o modo normal de funcionamento.
Se a temperatura dos fumos for maior que Pr15, s&o ativados os permutadores. Os permutadores n.° 2 e n.° 3 ativam-se apenas se estiverem ativados.
Modificagao da definicdo da temperatura ambiente

Para modificar a temperatura ambiente, basta atuar nas teclas P1 e P2. O visor exibe o estado corrente da DEFINICAO de temperatura.

Emprego do terméstato/cronotermoéstato externo

Se desejar utilizar um termostato de ambiente externo, efetue a conexao aos terminais TERM (conector CN7 pin 7-8).

e terméstato externo: na salamandra defina uma DEFINICAO de temperatura igual a 7° C.

e cronotermoéstato externo: na salamandra defina uma DEFINICAO de temperatura de 7° C e desative no menu 03-01 as funcionalidades de crono.
A ativacéo da salamandra acontece com a salamandra ligada, quando ocorre o fecho do contacto.

A temperatura ambiente alcanga a temperatura definida (DEFINIGAO de temperatura)
Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor definido, ou a temperatura dos fumos tiver atingido o valor Pr13, a poténcia calérica é automaticamente
colocada no valor minimo, na condigao de MODULANT.

Se tiver sido ativada a modalidade MODO STAND-BY, a salamandra apaga-se com um atraso equivalente ao tempo Pr44, ap6s ter atingido a DEFINICAO de
temperatura. O reinicio ocorre apos se ter verificado a seguinte condigdo: Tambiente > (TSET + Pr43)

Limpeza do braseiro
Durante a operatividade normal, na modalidade de TRABALHO, a intervalos estabelecidos pelo parametro Pr03, é ativada a modalidade “LIMPEZA QUEIMAD-*
pelo periodo de duragao estabelecido pelo parametro Pr12.

Apagamento da salamandra

Para apagar a salamandra, basta pressionar o botao P3 por cerca de 2 segundos. O parafuso sem-fim de transporte € imediatamente parado e o extrator de
fumos é posto a uma velocidade elevada. E realizada a fase de LIMPIEZA FINAL.

A atividade do extrator de fumos € desativada decorrido o tempo Pr39, apés a temperatura dos fumos ter descido abaixo do valor do parametro Pr13.
Reacendimento da salamandra

Nao sera possivel religar a salamandra enquanto a temperatura dos fumos n&o tenha descido abaixo do valor Pr13 e ndo tenha decorrido o tempo de seguranga
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Pr38.

O QUE ACONTECE SE...:

Os pellets ndo acenderem
No caso de falta de acendimento, é visualizada a mensagem de FALHA ACENDIM-.

Falta a energia elétrica (blackout)
Se houver falta de tensédo de rede, aquando do seu restauro, a salamandra entra no estado de LIMPIEZA FINAL/BLACK OUT e permanece a espera que a
temperatura dos fumos se abaixe até um valor inferior a Pr13.

Em todos os casos em que a duracao do blackout for superior a T, a salamandra coloca-se em apagamento.

04.4 ALARMES

Caso se verifigue uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e assinala a irregularidade ocorrida, operando em diversas modalidades dependendo do tipo
de alarme.

Qualquer condicao de alarme causa o apagamento imediato da salamandra.

O estado de alarme ¢ alcangado apds o tempo PR11, e pode ser colocado a zero com a pressao no botdo P3.

AL1 BLACK-OUT - Alarme de black-out energético
Durante o estado de trabalho da salamandra, pode faltar a energia elétrica. Ao reiniciar, se o periodo de black-out for inferior a 20 segundos, a salamandra reinicia
na modalidade de LAVORO, caso contrario intervém o alarme. No visor, passa a mensagem “AL1 BLACK-OUT” e a salamandra coloca-se em apagamento.

AL2 SONDA FUMOS - Alarme da sonda da temperatura de fumos
Ocorre no caso em que a sonda de fumos esteja avariada. A salamandra coloca-se no estado de alarme, acende-se o LED dos alarmes (LED de alarme aceso).
A salamandra passara no visor a mensagem “AL2 SONDA FUMOS’ e colocar-se-a em apagamento.

AL3 TEMP- MAX FUMOS - Alarme de excesso da temperatura de fumos
Ocorre no caso em que a sonda de fumos detete uma temperatura superior a um valor definido fixo e ndo modificavel através do parametro. O visor apresenta a
mensagem “AL3 TEMP- MAX FUMOS” conforme mostrado e a salamandra coloca-se em apagamento.

AL4 FALHA ASP- FUMO - Alarme codificador fumos avariado
Ocorre caso haja uma avaria no ventilador de fumos. A salamandra coloca-se no estado de alarme e passara no visor a mensagem “AL4 FALHA ASP- FUMO”.

AL5 FALHA ACENDIM- - Alarme de falta de acendimento
Verifica-se quando a fase de acendimento falha. Isto acontece se transcorrido um dado tempo a temperatura dos fumos ndo superar um dado limiar. Passa no
visor a mensagem “AL5 FALHA ACENDIM ” e a salamandra coloca-se no estado de alarme.

AL6 SEM PELLET - Alarme da falta de pellets
E verificado quando, na fase de trabalho, a temperatura dos fumos desce abaixo de um dado pardmetro. Passa no visor a mensagem (AL6 SEM PELLET) e a
salamandra coloca-se no estado de alarme.

AL7 SEGUR- TERMICA - Alarme de excesso de temperatura de seguranga térmica

E verificado quando o terméstato de seguranga geral deteta uma temperatura superior ao limiar de disparo. O termdstato intervém e desliga o parafuso sem-fim
de transporte, dado que é colocado em série a sua alimentacéo, e o controlador intervém assinalando o estado de alarme (LED de alarme aceso), visualizando
no visor a mensagem “AL7 SEGUR- TERMICA” e a salamandra coloca-se em apagamento.

AL8 FALHA DEPRESS- - Alarme falta depressao

Verifica-se quando o componente externo pressostato deteta uma pressao superior ao limiar de disparo. O pressostato intervém desligando o parafuso sem-fim
de transporte, estando eletricamente ligados em série, e o controlador assinala o estado de alarme (LED alarme aceso), visualizando no visor “AL8 FALHA
DEPRESS-". A salamandra coloca-se na modalidade de apagamento.

PESQUISAR CAMPO
Esta mensagem obtém-se quando o telecomando ndo comunica com o painel de emergéncia. Verifique se ha energia na placa ou se o painel de emergéncia
(recetor) esta bem ligado.

Definigdo da unidade de transmissao:

A salamandra deve ser alimentada pela rede elétrica, portanto, pressione simultaneamente as teclas (P1) e (P2) por cerca de 3-4 segundos até que aparega o
texto SCEGLI UNITA’; selecione com as teclas (P1) e (P2) a unidade de transmissao (1-2-3...). Os telecomandos sao fornecidos com a unidade de transmissao
definida a 0 (unidade por defeito). Mantenha pressionada a tecla ON/OFF (P3) por cerca de 3 segundos para memorizar. O telecomando esta pronto para o
funcionamento normal.

Estas operagoes devem ser efetuadas dentro de 30 segundos apés a alimentagao da salamandra.
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