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01. COLLECTEUR DES FUMEES

01.1 CARACTERISTIQUES DU CONDUIT DE FUMEE

POELES A GRANULES 8 KW (9) SPCT8
Tirage cheminée 12 Pa
Température des fumées 214 °C
Flux maximum des fumées 6,1 gls

02. AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

e Quand le poéle est placé dans des piéeces ou il est entouré de matériaux combustibles (ex. : des meubles, des revétements en bois, etc.) les distances
suivantes doivent étre respectées :
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INFLAMMABLE NON INFLAMMABLE
POELES A GRANULES 8 KW (9) SPCT8 POELES A GRANULES 8 KW (9) SPCT8
MUR ARRIERE P = 100 mm MUR ARRIERE P = 100 mm
MUR LATERAL L = 250 mm MUR LATERAL L = 150 mm
PLANCHER F = - mm PLANCHER F = - mm
AVANT R = 1000 mm | [ AVANTR= 1000 mm

03. INSTALLATION

03.1 POELES A GRANULES TRADITIONNELS |

IMPORTANT : LA LONGUEUR DU CONDUIT DE FUMEE DOIT ETRE AU MAXIMUM DE 6 METRES DE TUYAU D'UN DIAMETRE DE 80 mm, AVEC UNE
COURBE DE 90° OU RACCORD EN FORME DE T ET 1 METRE DE TUYAU

AVANT LE RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMEE, POUR ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT ET RENDEMENT DE TOUS NOS PRODUITS A
GRANULES IL FAUT INSTALLER UN RACCORD EN FORME DE T ET AU MOINS UN METRE LINEAIRE DE CONDUIT CERTIFIE EN 1856-2




04. ELECTRONIQUE A ECRAN LED 3 TOUCHES DUEPI
(Poéles a granulés)

04.1 CONSOLE |

Description de la console :

° 1) La touche 1 permet d'accéder aux parametres de configuration du programme de travail. En le réglant, il augmente le menu ou la variable affichée.

e 2) La touche 2 permet d'accéder aux paramétres de configuration de la température de travail. En le réglant, il diminue le menu ou la variable affichée.

3) LED TIMER : Eclairée lorsque la configuration du programmateur est activée.
4) LED TEMP OK : Eclairée, elle indique que la température ambiante est atteinte. Le poéle continue le chauffage en mode ECO.
5) ECRANALED: Indique le mode de fonctionnement du poéle et le menu paramétres.
6) LED VIS SANS FIN : Eclairée, elle indique que la vis sans fin est en marche.
7) LED ALLUMEUR : Eclairée, elle indique que l'allumeur est alimenté.
8) ON/OFF : Bouton de marche/arrét du poéle. Maintenir le bouton enfoncé quelques instants pour activer le fonctionnement. En cas d'alarme, il
@ permet de réarmer I'alarme déclenchée. Appuyé durant la configuration de la température, il permet d’accéder au menu technique.

9) LED ON : Eclairée, elle indique que le poéle est en fonction ou en mode chauffage. Si elle clignote, elle indique que le poéle est en phase de refroidissement
ou en erreur.

10) IR : Capteur IR télécommande en option.

11) AL : Eclairée ou clignotante, elle indique le déclenchement des sécurités du pressostat ou du thermostat.

04.2 FONCTIONS UTILISATEUR |

Ci-apres, la description du fonctionnement normal du contréleur correctement installé dans un poéle a air avec référence aux fonctions disponibles pour I'utilisateur
La carte controle automatiquement les différents parametres de fonctionnement du poéle. L'utilisateur peut commander manuellement le poéle, pour
éclairer/éteindre, utiliser les fonctions avancées comme le programmateur hebdomadaire ou le minuteur.

Premier démarrage
Une fois que la carte est alimentée, I'écran affiche la version du logiciel et ensuite I'état du poéle qui, en cas de premier démarrage, sera éteint (OFF).

Réglage de la température
Pour accéder aux parameétres de la température, appuyer sur la touche 2 puis 1 et 2 pour modifier la température d’'un minimum de 7 a 40 °C. En appuyant sur
la touche 8 durant la configuration, on accéde au menu technique.

Configuration du Programme de fonctionnement

Le programme de fonctionnement représente la puissance de chauffage du poéle. Pour accéder aux parameétres, presser la touche 1 puis les touches 1 et 2
pour modifier le programme d'un minimum de 1 a 5.

En appuyant longuement sur la touche 1 il est possible de visualiser la température de la fumée mesurée et la vitesse du moteur des fumées en tours/minute si
I'encodeur est connecté.

Allumage du poéle
Pour allumer le poéle il faut presser quelques secondes la touche 8. Le poéle passera automatiquement en phase d'allumage et de chauffage. Pour le premier
allumage, et donc premier remplissage de granulés, il faut effectuer plusieurs cycles d'allumage pour que les granulés pénétrent dans le circuit d'alimentation.

Arrét du poéle
Pour éteindre le poéle il suffit d’appuyer sur la touche 8. Le systeme, par le biais d'un refroidissement contrélé, procédera a I'extinction du poéle.

Réinitialisation des erreurs du systéme
Le poéle signale par des codes d'erreur et un message toute situation anormale. Avant de redémarrer le poéle, il faut réarmer toutes les erreurs en appuyant sur
la touche 8 pendant 3 secondes et de toute fagon jusqu'a la disparition du message d'erreur sur I'écran LED.

Mode économie granulés

Si la température ambiante dépasse celle programmée pendant la phase de chauffage, la led 4 s'éclaire et le poéle limite la puissance pour maintenir la
température programmée. Si la température dépasse le delta T réglé dans les paramétres du systéme, le poéle passe en mode économie granulés en
refroidissant. Le poéle redémarre automatiquement si la température ambiante descend sous celle programmée pendant au moins 1 minute.



04.3 LE MENU

La programmation utilisateur est possible par le menu accessible en appuyant sur la touche 2 et sur la touche 8. Le menu technique affiche :

MENU DESCRIPTION

MNO1 Jour actuel

MNO2 Heure actuelle

MNO3 Minutes actuelles

MNO04 Acces parameétres techniques

MNO5 Minuteur ON 1 Programme 1

MNO6 Minuteur OFF 1 Programme 1

MNO7 Minuteur 1 ON/OFF Habilitation Programme 1
MNO8 Minuteur ON 2 Programme 2

MNO9 Minuteur OFF 2 Programme 2

MN10 Minuteur 2 ON/OFF Habilitation Programme 2
MN11 Minuteur ON 3 Programme 3

MN12 Minuteur OFF 3 Programme 3

MN13 Minuteur 3 ON/OFF Habilitation Programme 3

Appuyer a nouveau sur la touche 8 pour passer au menu suivant.
Menu MNO1 - Configuration du jour actuel

Menu MNO2 - Programmer le menu MNO02 de la fagon suivante :

AFFICHAGE JOUR
DAY 1 Lundi
DAY2 Mardi
DAY3 Mercredi
DAY4 Jeudi
DAY5 Vendredi
DAY6 Samedi
DAY7 Dimanche
OFF Non disponible

Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO2. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour configurer I'heure actuelle.
Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO3 - Configuration des minutes actuelles
Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO3. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour configurer les minutes actuelles.
Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO04 - Menu technique
Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO4. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour sélectionner le menu comme
indiqué dans le paragraphe. Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO5 - Minuteur ON 1 heures minutes allumage 1
Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO5. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour configurer les heures et les
minutes du minuteur. Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO06 - Minuteur ON 1 heures minutes arrét 1
Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO6. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour configurer les heures et les
minutes du minuteur. Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO7 - Minuteur 1 activation

Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO7. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour programmer On pour activer
ou Off pour désactiver la commande horaire. Choisir les jours dans lesquels le Timer doit &tre activé. A I'activation du minuteur s’éclaire la led 3.

Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO8 - Minuteur ON 2 heures minutes allumage 2
Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MNO8. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour configurer les heures et les
minutes du minuteur. Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MNO9 - Minuteur ON 2 heures minutes arrét 2
Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MN09. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour configurer les heures et les
minutes du minuteur. Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MN10 - Minuteur 2 activation

Appuyer sur la touche 2 et plusieurs fois de suite sur la touche 8 pour sélectionner MN10. Presser ensuite les touches 1 et 2 pour programmer On pour activer
ou Off pour désactiver la commande horaire. Choisir les jours dans lesquels le Timer doit étre activé. A 'activation du minuteur s’éclaire la led 3.

Une fois terminé, appuyer sur la touche 8 plusieurs fois de suite pour sortir du menu technique ou patienter 20 secondes.

Menu MN11 - Timer ON 3 heures minutes commence 3
Presser sur le bouton 2 et a plusieurs reprises sur le bouton 8 pour saisir MN11. Presser ensuite sur les boutons 1 et 2 pour régler les heures et les minutes
Timer. Presser le bouton 8 a plusieurs reprises pour sortir du menu téchnique et terminer I'opération, ou attendre 20 secondes.

Menu MN12 - Timer OFF 3 heures minutes éteinte 3
Presser sur le bouton 2 et a plusieurs reprises sur le bouton 8 pour saisir MN12. Presser ensuite sur les bouton 1 et 2 pour régler les heures et les minutes
Timer. Presser le bouton 8 a plusieurs reprises pour sortir du menu téchnique et terminer I'opération, ou attendre 20 secondes.

Menu MN13 - Timer 3 activation

Presser sur le bouton 2 et a plusieurs reprises sur le bouton 8 pour saisir MN13. Presser ensuite sur les boutons 1 et 2 pour activer ON, ou désactiver OFF, le
commande horaire. Choisir les jours dans lesquels le Timer doit étre activé. A I'activation du Timer, le led 3 s'allumera. Presser le bouton 8 a plusieurs reprises
pour sortir du menu téchnique et terminer I'opération, ou attendre 20 secondes.



05. ALARMES

Alarme «NO ACC ».
Elle se déclenche si durant la phase LOAD WOOD OU FIRE ON la température des fumées n'augmente pas de 3 °C/minute et n'atteint pas la température prévue
dans le PR13 dans le délai PRO1 :
* La procédure d'allumage s'arréte et le poéle passe en mode arrét.
« Sur I'écran s’affiche le message « ALAR/ ALL. RATE »
+ L’alarme reste jusqu'a son réarmement par le panneau de commande ou la télécommande (pression longue d’au moins 2 secondes
de la touche on/off).

Alarme « NO FIRE ».

Si le poéle s'éteint pendant la phase de travail (la température des fumées est inférieure au paramétre PR13), le poéle passe au mode arrét.
* Sur I'écran s’affiche le message « Alar/No/Fire »

+ L’alarme reste jusqu'a son réarmement par le panneau de commande ou la télécommande (pression longue d’au moins 2 secondes

de la touche on/off).

Alarme « COOL FIRE ».

Elle se déclenche en cas de coupure de courant. L’arrét est lancé au rétablissement du courant.
* Sur I'écran s’affiche le message « Cool FirE ».

* Lorsque le cycle d'arrét terminé, le poéle redémarre automatiquement.

Alarme « FAN FAIL ».
Elle se déclenche quand I'extracteur de fumées ne tourne pas. Le poéle passe en mode arrét.
« L'écran affiche le message « Alar /Fan/Fail ».

« L’alarme reste jusqu'a son réarmement par le panneau de commande ou la télécommande (pression longue d’au moins 2 secondes de la touche on/off).

Alarme « SIC DEP FAIL ».

Elle se déclenche en cas d’intervention du pressostat ou du thermostat de sécurité :
* Le poéle passe en mode arrét.

« Sur I'écran s’affiche le message « Alar /Dep/ Sic /FAIL »

* Les leds ALF et ALC clignotent

« L’alarme reste jusqu'a son réarmement par le panneau de commande ou la télécommande (pression longue d’au moins 2 secondes de la touche on/off).

Journal Alarmes
Le systéme affiche la chronologie des 5 derniéres alarmes survenues, accessible en saisissant le code « E9 » dans le menu MNO4. Le réarmement des alarmes
est disponible avec le mot de passe « 99 » dans le menu MNO4.

Affichage des alarmes
« Afficher le menu technique MNO4.

» Appuyer plusieurs fois de suite sur les touches 1 et 2 jusqu'a visualiser sur I'écran « E9 ». Maintenir presser les touches pour faire défiler plus rapidement.
* Presser la touche 8 pour confirmer.
« L'écran affichera alternativement le nombre d'erreurs et le type des alarmes survenues. Presser de nouveau la touche 8 pour passer d'une alarme a l'autre.

Suppression des alarmes.

« Afficher le menu technique MNO4.

» Appuyer plusieurs fois de suite sur les touches 1 et 2 jusqu'a visualiser sur I'écran « 99 ». Maintenir presser les touches pour faire défiler plus rapidement.
Presser la touche 8 pour confirmer et réinitialiser le journal.

MESSAGE DE SERVICE
Selon les heures travaillées, le poéle affichera le message SERVICE (ou SER) pendant le fonctionnement. Le message ne bloque pas le fonctionnement du poéle,
mais une maintenance extraordinaire sera nécessaire avec le technicien autorisé qui remettra les heures de service a zéro.
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