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01. CANO DE CHAMINE

01.1 CARACTERISTICAS DO CANO DE CHAMINE

SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9) SPCT8
Corrente de ar da chaminé 12 Pa
Tempera_tura dos gases de 214 °C
combustdo
Fluxo de massa dos gases de

= 6,1 g/s
combustdo

02. AVISOS DE INSTALAGAO

¢ Quando a salamandra é instalada em ambientes nos quais é circundada por materiais combustiveis (como méveis, revestimentos em madeira etc.), devem
ser respeitadas as seguintes distancias:

SALAMANDRAS e CALDEIRAS
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INFLAMAVEL NAO INFLAMAVEL
SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9) SALAMANDRA A PELLETS 8 KW (9)
8 8
PAREDE POSTERIOR P = 100 mm PAREDE POSTERIOR P = 100 mm
PAREDE LATERAL L = 250 mm PAREDE LATERAL L = 150 mm
PAVIMENTO F = - mm PAVIMENTO F = - mm
FRENTER = 1000 mm FRENTER = 1000 mm

03. INSTALAGAO

03.1 SALAMANDRAS A PELLETS TRADICIONAIS |

IMPORTANTE: O COMPRIMENTO DA CONDUTA DOS GASES DE COMBUSTAO DEVE TER UM MAXIMO DE 6 METROS DE TUBO, DIAMETRO 80 mm,
CADA CURVA A 90° OU JUNTA EM (T) E COMO 1 METRO DE TUBO

ANTES DA LIGAGAO AO CANO DE pHAMINE, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO E O DESEMPENHO DE TODOS OS NOSSOS
PRODUTOS A PELLETS, E NECESSARIO INSTALAR UM ADAPTADOR EM T DE PELO MENOS 1 METRO LINEAR DE CONDUTA DE GASES DE
COMBUSTAO CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA EN1856-2




04. ELETRONICA COM ECRA LED DE 3 TECLAS DUEPI
(Salamandra a pellets)

04.1 CONSOLA |

Descrigédo da consola:

° 1) A tecla 1 permite entrar na configuragéo do programa de trabalho. Em configuragdo aumenta o menu ou a variavel apresentada.

e 2) A tecla 2 permite entrar na configuragéo da temperatura de trabalho. Em configuragéo diminui o menu ou a variavel apresentada.

3) LED TIMER: Aceso quando a configuragédo do temporizador do programador esta ativada.
4) LED TEMP OK: Se aceso indica que foi atingida a temperatura ambiente. A salamandra continua o aquecimento na modalidade ECO.
5) ECRA LED: Indica o estado de trabalho da salamandra e o menu de configuracéo.
6) LED DO PARAFUSO SEM FIM: Se aceso indica que o parafuso sem fim esta a funcionar.
7) LED ISQ: Se aceso, o isqueiro de pellets esta alimentado.
8) ON/OFF: Botao de ligagéo e desligamento da salamandra. Mantenha premido durante alguns instantes para ativar o funcionamento. Em caso de
@ alarme, redefina o alarme evidenciado. Se premido na configuragéo da temperatura entra-se no menu técnico.

9) LED ON: Se aceso indica que a salamandra esta em ligagdo ou aquecimento. Se intermitente indica que a salamandra estd em fase de arrefecimento ou
erro.

10) IR: Sensor IR telecomando opcional.

11) AL: Se aceso ou intermitente indica a intervengéo das prote¢des do pressostato ou termostato de seguranca.

04.2 FUNCOES DO UTILIZADOR |

A seguir, é descrito o funcionamento normal do controlador regularmente instalado numa salamandra a ar, relativamente as fungdes disponiveis para o utilizador
A placa controla automaticamente os varios parametros de funcionamento da salamandra. O utilizador podera comandar manualmente a salamandra, para ligagéo
ou desligamento, ou utilizar as funcionalidades avangadas como o programador semanal ou o temporizador.

Primeira ligagao
Uma vez alimentada a placa, € apresentada no ecra a versao do software residente e subsequentemente a situagéo da salamandra que, no caso da primeira
ligacéo, estara desligada (OFF).

Configuragao da Temperatura
Para entrar na configuragdo da temperatura, prima a tecla 2 e subsequentemente 1 e 2 para modificar a temperatura desde um minimo de 7 até 40°C. Se na
configuragéo da temperatura se premir a tecla 8 entra-se no menu técnico.

Configuragao do programa de funcionamento

O programa de funcionamento representa a poténcia de aquecimento da salamandra. Para entrar na configuragdo, prima a tecla 1 e em seguida 1 e 2 para
modificar o programa entre um minimo de 1 até 5.

Caso prima a tecla 1 e caso se mantenha premida, sdo apresentadas em sequéncia a temperatura dos gases de combustdo medida e a velocidade do motor
dos gases de combustdo em rotagbes por minuto, se o codificador estiver ligado.

Acendimento da Estufa

Para ligar a salamandra é necessario premir durante alguns segundos a tecla 8. A salamandra avangara automaticamente para a fase de ligagéo e aquecimento.
Caso se trate da primeira ligagéo e, por conseguinte, o primeiro carregamento de pellets, sera necessario efetuar mais ciclos de ligagao de forma a que as pellets
entrem no circuito de alimentacao.

Desligamento da Estufa
Para desligar a salamandra, basta premir a tecla 8. O sistema mediante um arrefecimento controlado colocara a salamandra na posi¢ao desligada.

Redefinir erros do sistema
A salamandra assinala mediante o cédigo de erro e correspondente mensagem todas as situagbes andmalas detetadas. Antes de religar a salamandra, &
necessario redefinir todos os erros mediante a presséo da tecla 8 durante cerca de 3 segundos e até ao desaparecimento da sinalizagéo de erro no ecra LED.

Economia de Pellets

Se durante a fase de aquecimento a temperatura ambiente ultrapassar o valor configurado acende-se o LED 4 e a salamandra limita a poténcia para manter a
temperatura programada. Se a temperatura subir mais do que o delta T configurado nos parametros do sistema, a salamandra entra em economia de pellets,
iniciando o arrefecimento. A salamandra ira religar-se automaticamente se a temperatura ambiente descer abaixo da temperatura configurada durante pelo
menos 1 minuto.



04.3 O MENU

A programagcéo do utilizador é possivel mediante o menu acessivel premindo a tecla 2 e em seguida a tecla 8. Surgira o menu técnico conforme se segue:

MENU DESCRIGAO

MNO1 Dia atual

MNO2 Hora atual

MNO3 Minutos atuais

MNO04 Acesso aos parametros técnicos

MNO5 Temporizador ON 1 Programa 1

MNO6 Temporizador OFF 1 Programa 1

MNO7 Temporizador 1 ON/OFF Ativacéo do programa 1
MNO8 Temporizador ON 2 Programa 2

MNO9 Temporizador OFF 2 Programa 2

MN10 Temporizador 2 ON/OFF Ativagéo do programa 2
MN11 Temporizador ON 3 Programa 3

MN12 Temporizador OFF 3 Programa 3

MN13 Temporizador 3 ON/OFF Ativacédo do programa 3

Prima uma vez mais a tecla 8 para passar ao menu seguinte.
Menu MNO01 - Configuragao do dia atual

Menu MNO2 - Configura o menu MN02 conforme se segue:

VISUALIZAGCAO DIA
DAY 1 Segunda-feira
DAY2 Terca-feira
DAY3 Quarta-feira
DAY4 Quinta-feira
DAY5 Sexta-feira
DAY6 Sabado
DAY7 Domingo
OFF Nao considerado

Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO2. Prima depois os estados 1 e 2 para configurar a hora atual.
No fim, prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO3 - Configuragdo dos minutos atuais
Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO3. Prima depois os estados 1 e 2 para configurar os minutos atuais. No fim, prima a tecla 8
repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO04 - Menu técnico
Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO4. Prima depois os estados 1 e 2 para selecionar o menu conforme no paragrafo. No fim, prima a
tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO5 - Temporizador ON 1 horas minutos ligagao 1
Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO5. Prima depois os estados 1 e 2 para configurar as horas e minutos do temporizador. No fim,
prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO06 - Temporizador OFF 1 horas minutos desligamento 1
Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO6. Prima depois os estados 1 e 2 para configurar as horas e minutos do temporizador. No fim,
prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO7 - Temporizador 1 ativagao

Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO7. Prima depois os estados 1 e 2 configurando com ON para ativar ou OFF para desativar o
comando horario. Selecione os dias em que o Timer deve estar ativo. Quando se ativa o temporizador, acende-se o LED 3.

No fim, prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO08 - Temporizador ON 2 horas minutos ligagao 2
Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO8. Prima depois os estados 1 e 2 para configurar as horas e minutos do temporizador. No fim,
prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MNO09 - Temporizador OFF 2 horas minutos desligamento 2
Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MNO9. Prima depois os estados 1 e 2 para configurar as horas e minutos do temporizador. No fim,
prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MN10 - Temporizador 2 ativagao

Prima a tecla 2 e repetidamente a tecla 8 para selecionar MN10. Prima depois os estados 1 e 2 configurando com ON para ativar ou OFF para desativar o
comando horario. Selecione os dias em que o Timer deve estar ativo. Quando se ativa o temporizador, acende-se o LED 3.

No fim, prima a tecla 8 repetidamente até sair do menu técnico ou aguarde 20 segundos.

Menu MN11 - Timer ON 3 horas minutos comegam 3
Prima repetidamente o botdo 2 e o botao 8 para selecionar o MN11. Prima as teclas 1 e 2 para definir horas e minutos do Timer. No final, pressione
repetidamente o botdo 8 até escapar ou esperar 20 segundos.

Menu MN12 - Timer OFF 3 horas minutos para 3
Prima repetidamente o botdo 2 e o botao 8 para selecionar o MN12. Prima as teclas 1 e 2 para definir horas e minutos do Timer. No final, pressione
repetidamente o botdo 8 até escapar ou esperar 20 segundos.

Menu MN13 - Ativagao do Timer 3

Prima repetidamente o botdo 2 e o botao 8 para selecionar o MN13. Prima entdo as teclas 1 e 2 para selecionar ON para ativar ou OFF para desativar o
controlo horario. Selecione os dias em que o Timer deve estar ativo. Ao ativar o Timer, o led 3 acender-se-a. No final, prima o botao 8 repeteadicamente até
escapar do menu técnico ou esperar 20 segundos.



05. ALARMES

Alarme “NO ACC”.
Verifica-se se, durante a fase de LOAD WOOD O FIRE ON, a temperatura dos gases de combustdo ndo aumentar a um gradiente de 3 °C/minuto e n&o atingir
a temperatura estabelecida por PR13 no tempo PRO1:
+ O procedimento de ligagdo para e € comandado o desligamento da salamandra.
* No ecra é exibida a mensagem “ALAR/No/Acc”
+ O alarme mantém-se até que seja redefinido através do painel de comandos ou telecomando (pressado durante pelo menos 2 segundos
da tecla on/off).

Alarme “NO FIRE”.

Se durante a fase de trabalho a salamandra se desligar (a temperatura dos gases de combustao descer abaixo do parametro PR13), € comandado o desligamento
da salamandra.

* No ecra é exibida a mensagem “Alar/No/Fire”.

» O alarme mantém-se até que seja redefinido através do painel de comandos ou telecomando (presséo durante pelo menos 2 segundos

da tecla on/off)

Alarme “COOL FIRE”.
Verifica-se em caso de falha de corrente. Quando a corrente é restabelecida, é efetuado um ciclo de desligamento.

* No ecra é exibida a mensagem “Cool FirE”.
* Quando o ciclo de desligamento é concluido, a salamandra retoma o funcionamento automaticamente.

Alarme “FAN FAIL”. .
Verifica-se quando ndo sdo detetadas as rotagdes do extrator dos gases de combustdo. E comandado o desligamento da salamandra.
+ O ecra mostra “Alar/Fan/Fail”.

+» O alarme mantém-se até que seja redefinido através do painel de comandos ou telecomando (presséo durante pelo menos 2 segundos da tecla on/off).

Alarme “SIC DEP FAIL”.

Verifica-se em caso de intervencéo do pressostato ou do termostato de seguranca:
* E comandado o desligamento da salamandra

* No ecra é apresentado “Alar /Dep/ Sic /FAIL”

* Os LED ALF e ALC piscam

+ O alarme mantém-se até que seja redefinido através do painel de comandos ou telecomando (presséo durante pelo menos 2 segundos da tecla on/off.

Registo dos alarmes
O sistema apresenta uma cronologia dos ultimos 5 alarmes verificados, acessivel inserindo o cédigo “E9” no menu MNO4. A colocagdo a zero dos alarmes esta
disponivel através da palavra-passe “99” no menu MNO04.

Visualizagao dos alarmes
*Aceda ao menu técnico MNO4.

*Prima repetidamente as teclas 1 e 2 até que seja apresentado“E9” no ecra. Mantenha premidos os botdes para percorrer mais rapidamente.
*Prima a tecla 8 para confirmar.

» O ecrad mostrara alternadamente o nimero de erro e o tipo de alarme verificado. Prima novamente a tecla 8 para passar de um alarme ao outro

Apagamento dos alarmes.

* Visualizar o menu técnico MNO4.

* Prima repetidamente as teclas 1 e 2 até que seja apresentado “99” no ecra. Mantenha premidos os botdes para percorrer mais rapidamente.
Prima a tecla 8 para confirmar e colocar a zero o registo.

MENSAGEM DE SERVICE
Com base nas horas trabalhadas, a salamandra propde a mensagem SERVICE (ou SER) durante o funcionamento. A mensagem nao bloqueia o funcionamento
da salamandra, mas sera necessario uma manutengao extraordinaria com o técnico autorizado que redefinira as horas de service.
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