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WICHTIG:
UNBEDINGT LESEN

1. Eva Stampaggi S.r.l. Gbernimmt keine Verantwortung fir Schaden an Personen und/oder Eigentum oder fur die Fehlfunktion des Ofens aufgrund der
Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Bestimmungen

2. Die Garantie gilt fur professionelle Betreiber fiir 01 Jahre und fiir Verbraucher fur 02 Jahre.

3. Die Installation des Ofens muss von sachkundigem Personal und entsprechend den im jeweiligen Installationsland glltigen Vorschriften durchgefiihrt werden.
4. Bei nicht erfolgter Ziindung oder Stromausfall muss vor einem erneuten Ziindversuch UNBEDINGT DER BRENNTOPF GELEERT werden. Die Nichtbeachtung
dieser Anweisung kann auch den Bruch der Scheibe in der Tur verursachen.

5. NICHT VON HAND Pellets in den Brenntopf FULLEN, um die Ziindung des Ofens zu erleichtern.

6. Bei anormalem Verhalten der Flamme oder in jedem beliebigen anderen Fall den Ofen NIEMALS AUSSCHALTEN, indem die Stromversorgung unterbrochen
wird, sondern nur lber die Ausschalttaste. Wird die Stromversorgung unterbrochen, kénnen die Abgase nicht abgeleitet werden.

7. Falls die Ziindphase langer andauert (feuchte oder minderwertige Pellets) und sich im Feuerraum zu viel Rauch bildet, wird geraten, zur besseren Ableitung
der Abgase die Tir zu 6ffnen und sich dabei in einer sicheren Position aufzuhalten.

8. Es ist sehr wichtig, zertifizierte PELLETS GUTER QUALITAT zu verwenden. Die Verwendung von minderwertigen Pellets kann Betriebsstérungen und in
einigen Fallen den Bruch mechanischer Teile verursachen, fir die das Unternehmen keine Haftung tibernimmt.

9. Die gewdhnliche Reinigung (Brenntopf und Feuerraum) MUSS TAGLICH DURCHGEFUHRT WERDEN. Das Unternehmen (ibernimmt im Falle von Stérungen
aufgrund der Nichtbeachtung keine Haftung.

10. SIE KONNEN DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VON UNSERER WEBSITE www.evacalor.com HERUNTERLADEN



http://www.evacalor.com/
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01. SICHERHEIT DES PRODUKTS

SICHERHEITSHINWEISE

Die Ofen werden unter Beachtung der Normen EN 13240 (Holzéfen), EN 14785 (Pelletéfen) und EN 12815 (Herde und Heizungsherde mit Holz) sowie unter
Verwendung hochwertiger und umweltfreundlicher Materialien verwendet. Zur optimalen Anwendung lhres Ofens wird empfohlen, die Anweisungen in diesem
Handbuch einzuhalten.

Diese Anleitung ist vor der Anwendung oder der Wartung aufmerksam durchzulesen.

Die Absicht von Eva Stampaggi ist es, die groRtmdgliche Menge an Informationen zu liefern, um eine sicherere Anwendung gewahrleisten und Schaden an
Personen, Gegenstanden oder an Teilen des Ofens selbst zu verhindern.

Jeder Ofen wird vor dem Versand internen Kontrollen unterzogen, daher ist es méglich, Rickstande im Inneren vorzufinden.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUF
BEI BEDARF ODER ZU KLARUNGEN WENDEN SIE SICH AN IHREN VERTRAGSHANDLER

e Die Verbrennung von Abfallen, insbesondere von Plastik und Kunststoff, fihrt zu Schaden am Ofen und am Schornstein und ist auRerdem von den Vorschriften
zum Schutz vor schadlichen Emissionen verboten.

e Auf keinen Fall Alkohol, Benzin oder andere leicht entflammbare Flissigkeiten verwenden, um das Feuer anzuziinden oder den eingeschalteten Ofen

anzufeuern.

Die Menge an brennbarem Material, die in den Ofen eingegeben wird, darf nicht groRRer sein als die im Handbuch angegebene Menge.

Das Produkt darf nicht verandert werden.

Es ist untersagt, das Gerat bei gedffneter Tur oder zerbrochener Scheibe zu verwenden.

Das Gerat u.a. nicht als Waschestander, Ablageflache oder Leiter verwenden.

Der Ofen darf nicht in Schlaf- oder Badezimmern installiert werden, wenn er nicht als wasserdicht zertifiziert worden ist.

Folgendes Pellet ist zu verwenden:
Pelletdfen arbeiten ausschliefllich mit Pellets (Tabletten) verschiedener Holzessenzen nach DIN plus oder EN plus 14961-2 A1 oder PEFC/04-31-0220 ONORM
M7135 oder mit folgenden Eigenschaften:
Brennwert min. 4,8 kWh/kg (4180 kcal/kg)
Dichte 630-700 kg/m3
Maximale Luftfeuchtigkeit 10 % des Gewichts
Durchmesser: 6 0.5 mm
Aschegehalt: max. 1% des Gewichts
Lange: min. 6mm - max. 30mm
Zusammensetzung: 100% nicht behandeltes Holz der Holzindustrie oder Recyclingmaterial ohne Zusatz von Bindemitteln und Rinde, gemaR geltender Normen.

02. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

e Es darf nur der im vorliegenden Handbuch beschriebene Gebrauch vom Ofen gemacht werden. Jeder unsachgeméafle Gebrauch, der nicht vom Hersteller
empfohlen wird, kann zu Brand oder zu Personenschaden fuhren.

e Es ist sicherzustellen, dass die Daten der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild tbereinstimmen (230V~/50Hz).

o Der Ofen ist kein Spielzeug! Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ofen spielen.

e Der Ofen ist nicht fir Personen (einschlieRlich Kinder) mit kérperlichen oder geistigen Einschrankungen und eingeschrankter Sinneswahrnehmung bestimmt;
ebenso wenig wie fir Personen, die nicht Uber die fir den Gebrauch erforderliche Erfahrung und das entsprechende Wissen verfiigen, auRer dann, wenn sie
auf angemessene Weise von einer Person, die fir ihre Sicherheit verantwortlich ist, Uberwacht werden oder von dieser in den Gebrauch des Gerats
eingewiesen worden sind.

e Wenn der Ofen nicht verwendet wird oder wenn er gereinigt wird, muss die Stromversorgung vom Ofen getrennt werden.

e Um den Ofen vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf "O" (OFF) stellen oder den Stecker ziehen. Dazu nur den Stecker anfassen und nicht am Kabel
ziehen.

e Aufkeinen Fall diirfen die Offnungen der Verbrennungsluft und Abgasrohr verschlossen werden.

e Den Ofen nicht mit nassen Handen anfassen, da er uber elektrische Bauteile verfugt.

¢ Den Ofen nicht verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschéadigt sind. Der Ofen ist als Typ Y eingestuft: das Stromkabel darf deshalb nur von einem
qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden. Wenn das Stromkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder vom technischen Kundendienst
ausgewechselt werden oder von einer Person mit vergleichbarer Qualifizierung.

o Keine Gegenstande auf das Kabel stellen. Das Kabel nicht knicken.

e Keine Verlangerungen verwenden: Verlangerungen kénnen Uberhitzen und einen Brand verursachen. Auf keinen Fall eine einzige Verlangerung fir mehrere
Geréte verwenden.

e Bei normalem Gebrauch kénnen einige Ofenteile, wie die Tiir, die Scheibe und der Griff, sehr heiB werden: Insbesondere bei Anwesenheit von
Kindern ist entsprechend vorsichtig zu sein. Den Hautkontakt mit den heiBen Oberflichen vermeiden.

e ACHTUNG! BEI LAUFENDEM OFEN DIE TUR VOM FEUERRAUM, DIE SCHEIBE, DEN GRIFF UND DAS OFENROHR NICHT ohne geeigneten Schutz
ANFASSEN: die durch die Verbrennung der Pellets entstehende Wirme fiihrt zu ihrer Uberhitzung!

e Entflammbare Materialien, wie Mébel, Kissen, Decken, Papier, Kleidung, Vorhange und Ahnliches miissen einen Sicherheitsabstand zum Ofen von 1,5 m im
Strahlungsbereich vor dem Ofen und von 30 cm an den Seiten und der Rickseite einhalten.

e Wenn der eingeschaltete Ofen abgedeckt wird oder mit entflammbaren Materialien wie Vorhéangen, Gardinen, Decken, usw. in Berlihrung kommt, besteht
Brandgefahr. DAS GERAT VON SOLCHEN MATERIALIEN FERNHALTEN.

e Das Kabel, den Stecker oder andere Bauteile des Ofens nicht in Wasser oder in andere Flissigkeiten tauchen.

e Den Ofen nicht an staubigen Standorten oder an Standorten verwenden, an denen entflammbare Dampfe vorhanden sind (z.B. Werkstatt oder Garage).

e Innerhalb des Ofens gibt es Teile, die zur Bildung von Lichtbdgen oder Funken fiihren kdnnen. Der Ofen darf daher nicht in Bereichen verwendet werden, in
denen dies zu Gefahren fiihren kann, wie z.B. in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr sowie in Bereichen mit chemischen Substanzen oder sehr feuchter
Atmosphare.

e Den Ofen nicht in unmittelbarer Nahe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken verwenden.

e Den Ofen nicht unterhalb einer Steckdose positionieren. Den Ofen nicht im Freien aufstellen.

e Nicht versuchen, den Ofen zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verandern. Der Ofen beinhaltet keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden
kénnen.

e Samtliche Arbeiten durfen nur am kalten Ofen bei abgeschalteter Stromversorgung mit gezogenem Stecker durchgefiihrt werden.

e HINWEIS: VOR DURCHFUHRUNG VON ARBEITEN AM OFEN MUSS IMMER DER STECKER GEZOGEN WERDEN.

e ACHTUNG! Diese Ofen funktionieren ausschlieBlich mit Pellets und Kernen falls der Ofen dazu vorbereitet wurde; KEINE ANDEREN BRENNSTOFFE
VERWENDEN: jedes andere Material wird verbrannt und verursacht Stérungen und Fehlfunktionen des Gerits.

e Die Pellets sind an einem kiihlen und trockenen Ort aufzubewahren: Die Lagerung an zu kalten oder zu feuchten Orten kann dazu fiihren, dass die
Warmeleistung vom Ofen beeintrachtigt wird. Es ist insbesondere auf die Lagerung und die Beférderung der Pelletbeutel zu achten, um deren
ZerreiBen und die damit verbundene Entstehung von Sagemehl zu vermeiden.

¢ Die als Brennstoff verwendeten Pellets haben die Form kleiner Zylinder mit einem Durchmesser von & 6-7 mm, einer Lange von maximal 30 mm und einer
maximalen Feuchtigkeit von 8%. Der Ofen wurde fir das Verbrennen von Pellets verschiedener Holzarten gebaut und kalibriert, die unter Beachtung der
mafgeblichen Umweltschutzbestimmungen gepresst worden sind.

e Das Wechseln zu einem anderen Pellettyp kann zu leichten Anderungen des Wirkungsgrads filhren, die meistens kaum bemerkbar sind. Diese Anderung
kénnte sich durch Erhéhung oder Verringerung in einem einzigen Schritt des Energieverbrauchs aufldsen lassen.

e Der Brenntopf muss vor jedem Anziinden oder Nachfiillen von Pellets gereinigt werden.
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e Die Herdstelle ist geschlossen zu halten, aulRer wahrend der Aufladevorgange und der Beseitigung von Riickstanden, damit das Entweichen von Dampfen
vermieden wird.

e Der Ofen sollte nicht mit Unterbrechungen ein- und ausgeschaltet werden, dieser ist mit elektrischen und elektronischen Komponenten ausgestattet, die

beschadigt werden kénnten.

Das Gerat darf nicht als Verbrennungsofen oder zu einem anderen Zweck verwendet werden, als fur den er konzipiert worden ist.

Keine Flissigbrennstoffe verwenden.

Es dirfen keine nicht autorisierten Anderungen am Gerét vorgenommen werden.

Es durfen nur die vom Hersteller empfohlenen Originalersatzteile verwendet werden.

Der Ofen muss unter Beachtung der maf3geblichen Sicherheitsvorschriften transportiert werden. Unvorsichtigkeit und StoRe beim Transport miissen vermieden

werden, da sie zu Schaden an der Keramik oder der Ofenstruktur fihren kénnen.

e Die Metallstruktur ist mit temperaturbestadndigem Lack behandelt. Beim ersten Einschalten kénnen unangenehme Gerliche auftreten, bedingt durch das
Trocknen vom Lack auf den Metallteilen: dies stellt keine Gefahr dar und es genigt, die Raumlichkeiten zu liften. Nach dem ersten Einschalten des Ofens
erlangt der Lack seine maximale Harte und seine endglltigen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

e Zum Nachfiillen den Deckel des Pellettanks anheben und die Pellets in den Tank fiillen. Das Nachfiillen ist auch bei eingeschaltetem Ofen méglich. Darauf achten, dass die
Pellets in den Tank fallen. Den Pellettank auffiillen, bevor der Ofen fur langere Zeit unbeaufsichtigt ist, um eine ausreichende Autonomie zu garantieren.

e Wenn der Pellettank leer ist, kann es vorkommen, dass sich die Forderschnecke vollstandig entleert und sich der Ofen ausschaltet. Um den Ofen wieder
einzuschalten, kann es erforderlich sein, den Ofen zwei Mal zu ziinden, da die Férderschnecke sehr lang ist.

e ACHTUNG! Wenn die Installation nicht unter Beachtung der im Handbuch angegebenen Prozedur ausgefiihrt wird, kann es passieren, dass bei
Stromausfall ein Teil der Verbrennungsabgase in den Raum gelangt. In einigen Fallen kann die Installation eines USV-Gerats erforderlich sein.

e ACHTUNG! Der Ofen erfiillt den Zweck einer Heizung und weist deshalb sehr heiBe Oberflichen auf. Aus diesem Grund ist bei eingeschaltetem
Ofen groRte Vorsicht geboten.

BEI EINGESCHALTETEM OFEN: Explosionsschutz
ANTI-EXPLOSIONSVORRICHTUNG

o Auf keinen Fall die Tur 6ffnen; Einige Produkte sind mit A
o Auf keinen Fall die Scheibe der Tlr anfassen, die sehr heil} ist; explosionsgeschitzten
o Aufpassen, dass Kinder nicht in die Nahe des Ofens gelangen; Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. A ‘
o Der Dampfabzug darf nicht bertihrt werden; Vor dem Einschalten des Ofens und )
o Keine Flussigkeiten in den Feuerraum schiuitten; auf jeden Fall nach jeder Reinigung
o Keine Wartungsarbeiten am Ofen durchfiihren, bevor dieser komplett sorgfaltig uberpriifen, dass die

abgekuhlt ist; Vorrichtung korrekt in ihrer Halterung Il
o Es st sicherzustellen, dass Arbeiten nur von qualifiziertem angebracht ist. Die Vorrichtung

Fachpersonal durchgefiihrt werden; befindet sich im oberen Bereich der

o Es ist sicherzustellen, dass alle im vorliegenden Handbuch Feuerraumtur.
enthaltenen Anweisungen beachtet werden.

03. MINDESTINSTALLATIONSANFORDERUNGEN

EINLEITUNG:

DIE INSTALLATION MIT DAMPFABZUG AN DER WAND IST UNTERSAGT, DER DAMPFABZUG HAT STATTDESSEN AM DACH ZU SEIN, WIE VON DER
NATIONALEN NORM VORGESEHEN.

Eva Stampaggi S.r.l. libernimmt keine Verantwortung fiir Personen- und Sachschéaden, die durch die Nichtbeachtung des oben hervorgehobenen
Punktes bei nicht normgerecht installierten Produkten entstehen.
Es ist erforderlich, den Ofen gemaR geltender Vorschriften im eigenen Land zu installieren.

In Italien gilt beispielsweise die Vorschrift UNI 10683:2012, die 4 Punkte vorsieht:

a. Vorbereitende MaBnahmen - Kompetenz und Verantwortung des Verkaufers/Installateurs wahrend der Inspektion, vor der endgiiltigen Installation. Die
vorbereitenden MaRnahmen beinhalten:

o die Eignungsprifung des Installationsbereichs;

e die Eignungsprifung des Dampfabsaugsystems;

e die Eignungsprifung der externen Liftungséffnungen.

Wahrend dieser Phase ist sicherzustellen, dass das Produkt sicher und entsprechend seiner technischen Eigenschaften betrieben werden kann.

Die Sicherheitsbedingungen sind bei einer praventiven Inspektion zu bewerten.

Ofen und Kamine sind Heizungssysteme und sind sicher und entsprechend der Anweisungen des Herstellers zu installieren!

b. Installation - unter der Verantwortung des Installateurs. In dieser Phase wird die Installation des Produkts sowie des Dampfabsaugsystems in Betrachtung
gezogen und Themen behandelt in Bezug auf:

Sicherheitsabstand von Brennstoffen;

Herstellung von Kaminen, Ablasskanéle, eingefasste Systeme und Schornsteinaufsatze.

c. Ausstellung ergéanzender Unterlagen - liegt in der Verantwortung des Installateurs.

Die Ausstellung der technischen Dokumentation muss beinhalten:

e Bedienungs- und Wartungshandbuch des Gerats und der Anlagenkomponenten (z.B. Ablasskanale, Kamin, usw.);
o Fotokopie oder Foto der Plakette des Kamins;

e Handbuch der Anlage (falls vorgesehen);

o Konformitatserklarung in Bezug auf DM 37/08.

d. Kontrolle und Wartung - Liegt in der Verantwortung des Wartungspersonals, das mit der Pflege und Wartung des Produkts wahrend seiner Verwendung
beauftragt ist. Der mit der Kontrolle und Wartung der Anlagen fir Winter- und Sommerklimatisierung beauftragte Betreiber fiihrt besagte Vorgange auf
fachmannische Weise und entsprechend ortlicher Vorschriften aus. Der Betreiber ist nach Abschluss dieser Vorgange dazu verpflichtet, einen technischen
Kontrollbericht nach den Modellen der Verordnungen des aktuellen Dekrets und den Ausfiihrungsbestimmungen, hinsichtlich der Art und Kapazitat der Anlage
aufzusetzen, zu unterschreiben und an die Person zu Ubergeben, die eine Kopie nach Erhalt und Einsichtnahme unterschreibt.

Zusatzlich zu dem, was in den folgenden Absatzen dieser Bedienungsanleitung ausdricklich vorgesehen ist, muss der Kaufer die folgenden
Mindestinstallationsanforderungen erftllen:
a) Den Herd nicht umkehren, noch ihn horizontal auf eine Seite legen;
b) Die Leistung des Ofens muss fiir die GrolRe des Raumes, in dem er aufgestellt werden soll, ausreichend sein und dort muss auch fur den Lufteinlass
gesorgt werden;
c) Die Montage des Rauchrohrs muss in Ubereinstimmung mit der Technik und gemaR den europaischen (UNI 10683) und nationalen Vorschriften, lokalen
Vorschriften und den technischen Spezifikationen und Warnungen in dieser Bedienungsanleitung durchgefiihrt werden;
d) Der Rauchabzug muss durch Teleskopverbindungen mit dem Rauchabzugsrohr verbunden sein;
e) Der Durchmesser des Rauchrohrs muss kleiner als 150 mm sein.
f)  Der Anschluss an das Rauchrohr muss mit einer Neigungsverbindung von weniger als 45° erfolgen;
g) Eine geeignete Isolierung des Rauchrohrs ist durchzufiihren;
h) Die Mindestlange des horizontalen Abschnitts muss tber 2 m liegen;
i) Die Mindestneigung des Horizontalabschnittes muss 5% betragen
j)  Schornstein bzw. Rauchabzug missen wasserdicht sein;
k)  Das Rauchrohr darf nicht mehr als zwei Richtungsanderungen aufweisen;
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)  Das Rauchgas muss direkt in das Rauchrohr abgeleitet werden;

m) Der Rauchgaskanal muss vor dem Rauchrohr eine Léange von weniger als 6,0 m und einen horizontalen Bereich von héchstens 3,0 m haben;

n) Der Rauchgas- und Rauchrohrkanal darf iber seine gesamte Lange nicht schmaler sein als der Ausgangsdurchmesser ein. Der Anfangsdurchmesser

muss dem des Abgasauslasses des Ofenkdrpers entsprechen;

o) Der Mindestwert der Liftungskanal6ffnung muss 80 cm? betragen;

p) Der Abstand der brennbaren Wande muss eingehalten werden, wie im , Typenschild des Ofens” vorgeschrieben;

q) Der Brenntopf muss vor jeder Ziindung des Ofens gereinigt werden.
Der Kaufer darf keine baulichen Veranderungen am Ofen und keine Betriebsdnderungen an der Elektroplatine vornehmen.
Installation und Anschluss miissen vom Ké&ufer und von qualifiziertem technischem Personal in Ubereinstimmung mit den europaischen (UNI 10683) und
nationalen Vorschriften, lokalen Vorschriften und Montageanweisungen in dieser Bedienungsanleitung durchgefiihrt werden.
Eva Stampaggi S.r.I. Gibernimmt keine direkte bzw. indirekte strafrechtliche bzw. zivilrechtliche Haftung fiir Schaden an Personen oder Eigentum, die sich aus der
Nichteinhaltung der oben genannten gesetzlichen Bestimmungen, Montageanweisungen, Warnungen und allgemeinen Sicherheitsregeln ergeben, die in dieser
Bedienungsanleitung angegeben sind.
Die Nichteinhaltung der Installationsanforderungen bzw. Manipulationen am Ofen kdnnen zu Folgendem flihren: unzureichende Leistung bzw. abnormales
Produktverhalten, schlechter Rauchgaszug, Verstopfung des Brenntopfs, langsame Verbrennung, Tankbrand, Uberhitzung und Brandgefahr des Ofens,
Brandgefahr des Rauchgaskanals, Sauerstoffmangel in der Umgebung, in der sich der Ofen befindet.
Eva Stampaggi S.r.l. Gbernimmt keine direkte bzw. indirekte strafrechtliche bzw. zivilrechtliche Haftung fir die Fehlfunktion des Ofens und fur Schaden an
Personen oder Eigentum, die durch Nichteinhaltung der Anforderungen an die Installation des Ofens bzw. Manipulationen an diesem verursacht werden.
Der Kaufer muss die Erklarung der Konformitéat der Installation und des Anschlusses des Ofens mit den gesetzlichen Bestimmungen verlangen und aufbewahren.
In Ermangelung einer solchen Zertifizierung lbernimmt Eva Stampaggi S.r.l. keine direkte bzw. indirekte strafrechtliche bzw. zivilrechtliche Haftung fir die
Fehlfunktion des Ofens und fiir Personen- und Sachschaden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben.

Warnung: Bei Nicht-Einschalten oder Stromausfall muss man den Brenntopf leeren, bevor der Vorgang wiederholt wird. Die Nichtbeachtung dieses
Verfahrens kann zum Bruch des Tiirglases fiihren.

04. SCHORNSTEIN

ES WIRD IMMER OFTERS DIE HERSTELLUNG VON OFEN MIT MEHR LEISTUNG GEFORDERT, DAHER IST EINE NORMGERECHTE INSTALLATION
UNERLASSLICH. FALLS DER SCHORNSTEIN DURCH UNGEHEIZTE RAUME FUHRT, MUSS DIESER UNBEDINGT ISOLIERT WERDEN, UM EINE
EINWANDFREIE VERBRENNUNG SICHERZUSTELLEN.

Der Schornstein ist von entscheidender Bedeutung fir ein gutes Funktionieren des Ofens. Am besten sind
Schornsteine aus Edelstahl aufgrund ihrer Qualitat, Widerstandsfahigkeit und Bestéandigkeit sowie der einfachen NEIN m ]
Reinigung und Instandhaltung. Unsanierte gemauerte Schornsteine sind nicht geeignet. Der Schornstein muf nach oo TR
lichtem Querschnitt und Hohe so bemessen sein, dass die Abgase bei allen bestimmungsgemafien /
Betriebszustanden ins Freie abgeflihrt werden und gegeniber Raumen kein gefahrlicher Uberdruck auftreten kann. =
DROSSELUNG ;’7‘7_7_7'7
'/ N
WA
N
a
L

e An der Rickseite des Ofens befinden sich ein runder Rauchrohrausgang und ein Rohrstutzen, der an den
Schornstein angeschlossen werden muss.

e Um das Anschliefen an den starren Schornstein aus Stahl zu erleichtern, sollten geeignete Anschlussstlicke
verwendet werden. Diese erleichtern nicht nur das Anschlieen, sondern gleichen zudem die Warmeausdehnung
vom Feuerraum und vom Schornstein selbst aus.

e Den Schornstein mit hitzebestandigem Silikon (bis 1000 °C) am Rohrstutzen des Ofens befestigen. Ein direkter
Anschlull des Ofens waagerecht in den Schornstein ist nicht zulassig. Es durfen keine Engpasse entstehen.

e Der Schornstein muss auf gesamter Lange warmeisoliert werden. Die Warmeisolierung gewahrleistet, dass die
Temperatur der Abgase hoch bleibt und der Schornstein optimal zieht. Dadurch wird die Bildung von Kondensat
vermieden und die Ablagerung von RuRpartikeln an den Innenwanden des Schornsteins reduziert. Zu diesem
Zweck muss geeignetes Isoliermaterial verwendet werden (Glaswolle, Keramikfaser, nicht brennbares Material
der Klasse A1).

e Der Schornstein muss flr Witterungseinfliisse undurchlassig sein.
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4.1 SCHORNSTEINAUFSATZ UND SCHORNSTEINZUG

Die Gase, die wahrend der Verbrennung entstehen und sich erwarmen, nehmen an Volumen zu und haben folglich eine geringere Dichte als die kiihlere Umgebungsiluft.
Dieser Temperaturunterschied zwischen der Innen- und der Auflenseite des Kamins erzeugt einen Unterdruck, je hoher der Schornstein und je héher die
Temperatur ist, steigt dieser thermische Unterdruck an.

Der Zug des Rauchrohrs muss in der Lage sein, alle Widerstdnde des Rauchgaskreislaufs so zu iberwinden, dass die bei der Verbrennung im Inneren des
Kaminofens entstehenden Rauchgase angesaugt und uber den Abgaskanal und das Rauchrohr selbst in die Atmosphéare verteilt werden. Die Funktionstiichtigkeit
vom Schornstein wird von verschiedenen Wetterfaktoren beeinflusst, wie Regen, Nebel, Schnee und Hohenlage. Die grofite Bedeutung aber hat der Wind, der
neben der thermischen Konvektion auch einen dynamischen Sog verursachen kann.

Die Einwirkung des Windes ist abhangig davon, ob es sich um ansteigenden, horizontalen oder absteigenden Wind handelt.

e Aufsteigender Wind fiihrt immer dazu, dass die Sogwirkung und damit der Schornsteinzug erhéht werden.

e Wind mit waagrechter Strémungsrichtung fuhrt dazu, dass die Sogwirkung erhéht wird.

e Fallwind fihrt immer dazu, dass die Sogwirkung verringert oder sogar umgekehrt wird.

¢ Ein entsprechender Schornsteinaufsatz, der vor diesen Einwirkungen des Windes schiitzt ist deshalb zwingend erforderlich.
Ein UbermaRiger Abzug fiihrt zu einer Uberhitzung der Verbrennung und somit zu einem Effizienzverlust des Ofens.

Ein Teil der Verbrennungsgase wird zusammen mit kleinen Kraftstoffpartikeln in den Schornstein gesaugt, bevor sie verbrannt
werden und somit die Effizienz des Ofens verringern, den Verbrauch von Pellets erhdhen und die Emission von umweltschadlichen
Dampfen herbeiflhren.

Gleichzeitig wird durch die hohe Temperatur des Kraftstoffs aufgrund des Sauerstoffliberschusses der Feuerraum vorzeitig
abgenutzt.

Das fuhrt dazu, dass der Wirkungsgrad des Ofens verringert wird und sich gefahrliche Ablagerungen im Schornstein bilden.

Um einen dbermaRigen Abzug zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von: Zugregler



04.2 EFFIZIENZ DES OFENS

Paradoxer Weise koénnen Ofen mit hohem Wirkungsgrad das Funktionieren vom Schornstein
erschweren.

Das gute Funktionieren vom Schornstein hangt von der Erhéhung der Temperatur im Schornstein ab, |
die durch die Verbrennungsabgase verursacht wird.
Der Wirkungsgrad eines Kaminofens wird durch seine Fahigkeit bestimmt, den groRten Teil der ¥7T It
erzeugten Warme an den zu beheizenden Raum abzugeben: Daraus folgt, dass je héher der B
Wirkungsgrad des Ofens, desto "kalter" die Rauchgase der Restverbrennung und folglich desto geringer
der "Zug".

Ein herkdbmmlicher Schornstein mit normaler Bauweise und Isolierung funktioniert weitaus besser mit
einem traditionellen offenen Kamin oder einem Ofen schlechter Qualitat, bei dem der Groldteil der
erzeugten Warme zusammen mit den Abgasen verloren geht.

CHORNSTEIN
CHORNSTEIN

Falls ein Qualitatsofen gekauft wird, muss deshalb der Schornstein besser isoliert werden, auch wenn ] .
er bereits mit alten Heizungsanlagen funktioniert hat. —
Falls der Ofen nicht heizt oder raucht, liegt das immer an einem schlechten Schornsteinzug.

Mithilfe koaxialer Rohre wird die Luft vorgewarmt und tragt zu einer besseren Verbrennung und einer geringeren
Emission in die Atmosphére bei.

Bevor mit der Installation begonnen wird, missen folgende Anweisungen beachtet werden:
Den endgliltigen Standort fir den Ofen auswahlen. AnschlieRend:

N,
— sovorsren B¢
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Ein haufiger Fehler ist das AnschlieRen des Ofenrohrs an einen vorhandenen Schornstein, an den
auch die alte Heizung angeschlossen ist. Auf diese Weise sind zwei Feuerungen mit demselben
Schornstein verbunden. Das ist falsch und gefahrlich! L
Wenn die beiden Feuerungen gleichzeitig im Einsatz sind, kann die Gesamtlast der Abgase zu grof} fir
den Querschnitt des Kamins sein, sodass die Abgase zurtickkehren. Wenn nur eine Feuerung im Einsatz ist, fihrt die Warme der Abgase zwar dazu, dass der
Schornstein zieht, es wird aber auch kalte Luft aus der Offnung der abgeschalteten Feuerung angesaugt, wodurch sich die Abgase abkiihlen und der Zug blockiert
wird.

Wenn sich beide Feuerungen dazu noch auf unterschiedlicher Hohe befinden, kommen zu den oben genannten Problemen noch die Stérungen vom Typ
kommunizierender Rohren, die zu einem unregelmafigen und unvorhergesehenen Abzug der Verbrennungsabgase fuhren.

05. WARNHINWEISE INSTALLATION

Einen Anschluss an den Schornstein zur Abgasfreigabe vorsehen.

Die Luftzuflihrung von auen (Verbrennungsluft) vorsehen.

Den Stromanschluss an eine Stromleitung mit ordnungsmafiger Erdung vorsehen.

Die elektrische Anlage in dem Raum, in dem der Ofen aufgestellt wird, muss ordnungsgemaf geerdet sein.
Eine nicht korrekt ausgefiihrte Erdung kann zu Funktionsstérungen am Bedienfeld fiihren.

Den Ofen in einer Position auf dem Boden abstellen, sodass ein problemloses AnschlieRen an den
Schornstein ermdglicht wird. Die Liftungséffnung fiir die "Verbrennungsluft" muss sich in der Nahe befinden.
Das Gerat ist auf einem Boden mit ausreichender Tragfahigkeit zu installieren.

Falls die Bauweise des Gebaudes nicht fir eine ausreichende Tragfahigkeit garantiert, missen geeignete
MafRnahmen ergriffen werden (z.B. Bodenplatte zur Verteilung der Last).

Es ist erforderlich, sémtliche Strukturen, die sich bei zu hoher Warme entziinden kénnten, vor Hitze zu schiitzen. Holzbéden oder Béden aus entflammbaren
Materialien mussen mit nicht brennbarem Material geschiitzt werden (z.B. 4 mm starkes Blech oder Glaskeramik).

Die Installation muss einen problemlosen Zugang zum Ofen, zum Ofenrohr und zum Schornstein zu Reinigungszwecken gewahrleisten.

Das Gerét ist nicht fir die Installation an einem gemeinsam genutzten Schornstein geeignet.

Der Ofen eignet sich nicht zur Installation mit mehrfach belegten Schornsteinen. Der Ofen entzieht der Umgebung bei Betrieb eine gewisse Luftmenge. Es
muss deshalb eine externe Luftungsoffnung auf Hohe des Rohrs an der Ofenrlickseite vorgesehen werden. Die Rohre, die fur den Rauchabzug verwendet
werden, mussen fir Pelletséfen geeignet sein: aus lackiertem Stahl bzw. Edelstahl, Durchmesser 8 cm — besser 10 cm, mit speziellen Dichtungen

Die ,Verbrennungsluft‘-Zufuhr muss bis zu einer Wand reichen, die nach aufen oder in an den Aufstellungsraum angrenzende Raume flihrt, sofern diese mit
einer externen Luftungs6ffnung ausgestattet sind und nicht als Schlaf- und Badezimmer oder brandgefahrdete Raume wie Schuppen, Garagen, Lagerraume
fur brennbare Stoffe usw. verwendet werden. Diese Lufteinlasse miissen so ausgefiihrt sein, dass sie weder von innen noch von auflen versperrt werden
kénnen und mit Gittern, Maschendraht oder geeigneten Schutzvorrichtungen geschiitzt sind, sofern sie den Mindestquerschnitt nicht verringern.

NUR HERMETIK-OFEN

Hermetik-Ofen nehmen die Verbrennungs- und Glasreinigungsluft direkt von auRen und nicht aus dem Raum, in dem sie aufgestellt sind, auf, wenn sie
ordnungsgemaR Uber eine Saugleitung angeschlossen sind, wodurch sichergestellt wird, dass kein Sauerstoff aus dem Raum verbraucht wird. Mithilfe
koaxialer Rohre wird die Luft vorgewarmt und tragt zu einer besseren Verbrennung und einer geringeren Emission in die Atmosphare bei. Ideal fur
Passivhauser, bieten hochsten Komfort bei niedrigen Kosten. Falls der Ofen nicht mit der extemen Luftzufuhr installiert ist, funktioniert er dennoch.

Es ist auf jeden Fall ratsam, zusatzlich zur Einhaltung der Mindestabstédnde auch hitzebestandige, feuerfeste Dammplatten (Steinwolle, Porenbeton, usw.
anzubringen.
Empfohlen wird:

Promasil 1000 Spezifische Warmekapazitat: 1,03 Kj/kgK
Klassifizierungstemperatur: 1000 °C Warmeleitfahigkeit bei Durchschnittstemperatur:
Dichte: 245 kg/m?® 200 °C - 0,07 W/mK

Schwindung bei Bezugstemperatur, 12 Stunden: 1,3/1000 °C % 400 °C - 0,10 W/mK

Kaltdruckfestigkeit: 1,4 MPa 600 °C > 0,14 W/mK

Biegefestigkeit: 0,5 MPa 800 °C - 0,17 W/mK
Warmeausdehnungskoeffizient: 5,4x10° m/mK Dicke: 40 mm

Wenn der Ofen eingeschaltet ist, kann ein Unterdruck im Raum entstehen, in dem sich der Ofen befindet. In diesem Raum darf es daher keine anderen
Gerate mit offenem Feuer geben, mit Ausnahme von Heizungen des Typs C (dicht).

Die Anwesenheit von Verbrennungsluft Gberpriifen: Die Verbrennungsluft muss aus einem freien Raum (ohne Ansauggeblase und ohne Liftung) oder von
draufRen angesaugt werden.

Der Ofen darf nicht in Schlaf- oder Badezimmern installiert werden.

Auspacken des Ofens: Es ist darauf zu achten, das Produkt beim Auspacken nicht zu beschadigen.

Die Standbeine des Ofens priifen und so einstellen, dass der Ofen stabil ist.

Den Ofen derart positionieren, dass die Tur und eventuelle Schalter nicht gegen die Wande stof3en.

Nach dem Anschluss des Ofens an die Luftungséffnung, den Ofen an den Schornstein anschlieRen.
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Die Abgasrohre diirfen niemals so installiert werden, dass die Abgase direkt horizontal oder nach unten austreten.

06. INSTALLATION

GemalR den geltenden Installationsvorschriffen muss der Ofen an einem gut belifteten Ort aufgestellt werden, um eine effiziente Verbrennung und
ordnungsgemale Funktion zu gewahrleisten. Der Raum muss ein Volumen von mindestens 20 m3 haben. Um eine effiziente Verbrennung (40 m3 / h Luft) zu
gewahrleisten, ist eine Entllftung erforderlich. Sie kann direkt an den AuRenbereich oder an angrenzende Raume angeschlossen werden, sofern sie mit einer
AuBenluftzufuhr (® 80 mm) ausgestattet sind und nicht als Schlafzimmer oder Badezimmer verwendet werden oder, wenn eine Brandgefahr besteht, als
Lagerraum, Garage oder brennbares Material Lager usw. Die Luftungséffnungen missen so angeordnet sein, dass sie weder von auf3en noch von innen verstopft
werden kénnen und mit einem Gitter, einem Metallgeflecht oder anderen geeigneten Mitteln geschutzt werden mussen, sofern sie den Mindestquerschnitt nicht
verringern.
Beim Betrieb des Ofens kann in dem Raum, in dem er installiert ist, ein Unterdruck entstehen. Daher ist es nicht méglich, mehr als ein Gerat mit offener Flamme
in demselben Raum zu installieren (die Kessel des Typs ,C*, die mit einem Raum abgedichtet sind, sind die einzige Ausnahme, wenn sie nicht mit einem eigenen
Entliftungsventil versehen sind).
Der Ofen muss weit entfernt von Vorhangen, Sesseln, Mébeln oder anderen brennbaren Materialien aufgestellt werden.
Der Ofen darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen installiert werden oder in Rdumen, die durch das Vorhandensein von Geraten, Materialien oder Pulvern
explosionsgefahrlich werden kdnnen, was zu Gaslecks oder leichtem Feuer durch Funken fiihrt. Achten Sie bei der Installation eines Ofens darauf, einen
ausreichenden Abstand zu allen Oberflachen oder Tragern aus brennbaren Materialien zu gewahrleisten, und halten Sie diese vom Strahlungsbereich fern. Stellen
Sie auBerdem sicher, dass sich keine Warme in der Aussparung ansammelt, was zu Fehlfunktionen des Einsatzes fiihren kann, indem Sie den erforderlichen
Luftraum gewahrleisten, d. H., Indem Sie Mindestabstande einhalten und Liftungsschlitze mit einer Gesamtflache von 80 cm2 cm herstellen.
Die Anforderungen an Aufstellrdume und die Angabe der fiir die Aufstellung von Feuerstatten unzuldassigen Raume entnehmen Sie bitte der jeweils gultigen
Feuerungsverordnung ihres Bundeslandes. Insbesondere sind folgende Vorschriften und Normen von Bedeutung:

—  Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes

—  Feuerungsverordnung

— DINV 18160 Teil 1 und 2 fir Schornsteine

—  DIN EN 13240 fir Kamintfen sowie ortliche Vorschriften
Um die Einhaltung der 0.g. Normen und Vorschriften zu gewahrleisten, ist vor der Installation des Kaminofens der zustandige Schornsteinfegermeister hinzuziehen.
Die Dichtheit und Ausfuhrung des Schornsteins muss dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Ausfiihrung des Schornsteins und der Verbrennungsiuftleitung sowie deren Verbindungsstellen sind fachmannisch auszufiihren. Die Bauteile des Herstellers sind
daflr zu verwenden.
Achten Sie fir den Aufbau der Feuerstatte auf eine ebene, tragfahige Stellflache, die aus nicht brennbaren Materialien besteht oder durch eine nicht brennbare
Unterlage geschutzt sein muss.
Die Unterlage ist, soweit beim jewiligen Ofenmodell nichts anderes angegeben, so zu bemessen, dass sie vor dem Ofen mindestens 50cm und an den Seiten
mindestens 30cm Uber die Grundflache des Ofens hinausragt.
Im Strahlungsbereich der Feuerstatte (Front), zur Seite und ausgehend von der Riickseite miissen zu brennbaren Bauteilen und Materialien (wie z.B. Mdbel,
Dekoartikel, 0. &.) Mindestabstande eingehalten werden, die beim jeweiligen Ofenmodell angegeben sind.
Bei unzureichender Tragfahigkeit der Feuerstatte missen geeignete Malinahmen getroffen werden (z.B. Unterlage einer Platte zur Lastverteilung)
Beim Betrieb mehrerer Feuerstatten in einem Aufstellungsraum oder in einem geschlossenen Luftverbund ist fir jede Feuerstitte eine separate
Verbrennungsluftzufuhr notwendig.
Bei Einsatz als Raumluftunabhangige (RUA) Feuerstatte (hermetische Variante) ist ein externer Verbrennungsluftanschluss erforderlich und zu priifen, wie die
Verbrennungsluftzufuhr zum Aufstellraum auszufiihren ist (siehe Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes). Hierbei sind moglicherweise weitere
Anforderungen zur Luftzufuhr und den Luftaustausch gei gleichzeitigem Betrieb mit anderen Feuerstatten zu beriicksichtigen. vorzusehen.
Befinden sich im Aufstellraum oder Raumluftverbund Entliuftungseinheiten, wie z.B. Dunstabzugshauben (Kiiche), kann dies zu Problemen (z.B. Verschlechterung
der Verbrennungseigenschaften) filhren. In diesem Fall muss dem Aufstellungsraum der Feuerstatte wieder genug Verbrennungsluft zugefiihrt werden.
Sollten Sie die externe Verbrennungsluft nicht nutzen, achten Sie bitte auf eine ausreichende Belliftung des Raumes in der die Feuerstatte aufgestellt wurde.
Insbesondere bei Hausern und Raumen mit sehr guten Dichtheitswerten (z.B. sehr gut abgedichteten Fenstern und Turen) ist fir eine ausreichende
Verbrennungsluft zu sorgen, um einen ordnungsgemafen Betrieb zu gewahrleisten. In diesem Fallen wird eine direkte AufRenluftzufuhr (raumluftunabhangig)
empfohlen. Hierfir gibt es die Moglichkeit, im Fachhandel entsprechende Nachristsatze fir eine externe Verbrennungsluft zu beziehen.
Die Verbrennungsluftleitung muss dem aktuellen Stand der Technik (z.B. TROL, etc.) entsprechen.



[ 06.1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS |

Der elektrische Anschluss darf ausschlie8lich von qualifiziertem Personal hergestellt werden, indem ein vorgeschalteter Leistungsschalter vorgesehen wird.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es sich um eine Integration handelt, und alle Gerate wie programmiert funktionieren mussen.

Die Installation mit elektrischen Kabeln mit Verlauf in der Nahe von Rauchrohren oder sehr heilen, geeignet isolierten Bestandteilen ist zu vermeiden.

Die Spannung betragt 230 V, wahrend die Frequenz 50 Hz betragt.

Das elektrische System, muss dort wo es angeschlossen wird, mit dem Erdungsleiter gemaR den EWG-Vorschriften 73/23 und 93/98 ausgestattet sein.

07. REINIGUNG UND ORDENTLICHE

Der Ofen bedarf einer einfachen und haufigen Reinigung, um eine maximale Effizienz und einen regelméaRigen Betrieb zu gewahrleisten.

Der Kaufer muss den Ofen regelmaRig gemaR den Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung reinigen, insbesondere muss er die tégliche Reinigung vor jedem
Anziinden oder Nachfiillen von Pellets, die Ascheschublade, den Kohlenbecken und die Brennkammer durchflihren.

Werden die Reinigung bzw. die routinemaRige Wartung des Ofens nicht durchgefiihrt, kann dies
folgende Folgen haben: Fehlfunktionen, Verstopfung des Brenntopfs und der Rohre, schlechte oder
langsame Verbrennung, Uberhitzung des Ofens und Feuer im Tank.

Eva Stampaggi S.r.l. libernimmt keine direkte bzw. indirekte strafrechtliche bzw. zivilrechtliche
Haftung fir die Fehlfunktion des Ofens und fiir Schaden an Personen oder Eigentum, die durch den
Ausfall/die falsche Reinigung und unsachgemaBe routinemafRige Wartung des Ofens verursacht
werden.

Flhren Sie die tagliche Reinigung an einem vollstéandig kalten Ofen wie folgt durch:
. Den Boden des Brenntopfs in der Brennkammer saugen

Fihren Sie die wéchentliche Reinigung an einem vollstandig kalten Ofen wie folgt durch:

e Die Brennkammer saugen: Es ist darauf zu achten, dass die Glut nicht mehr gliiht. Wenn
die Glut noch gliiht, fangt der Staubsauger Feuer;

e Die Asche entfernen, die sich im Brennraum und in an der Tir angesammelt hat.

. Die Scheibe mit einem feuchten Tuch oder einer angefeuchteten und durch die Asche
gestreiften Zeitungskugel reinigen. Falls der Betrieb bei heiRem Ofen ausgefihrt wird,
kénnte es zu einer Explosion der Scheibe kommen.

e  Entleeren Sie das Aschefach, saugen Sie sie es ab und werfen Sie die Asche in den Abfall.

e  Saufen Sie das Fach des Aschefachs an und fiihren Sie eine Inspektion durch

Fuhren Sie die monatliche Reinigung an einem vollstandig kalten Ofen folgendermafien durch:
. Saugen Sie die Kappe des T des Rauchanschlusses ab. Offnen Sie die Seiteninspektion und entfernen Sie die Kappe des T.

Achtung: Zum Reinigen des Ofens nur ein trockenes Tuch verwenden. Keine abrasiven Materialien oder Produkte verwenden, die die Oberflachen korrodieren
oder bleichen kdnnten. Am Ende der Saison, missen bei der letzten Zindung die Pelettreste vollstandig aus der Forderschnecke entfernt werden. Die
Forderschnecke muss leer bleiben, um ein Verstopfen durch erstarrte Sdgemehlreste aufgrund von Feuchtigkeit zu vermeiden.

NUR PELLETHERD

Man kann auch die Platte (oder Scheibe) anheben, um den Rauch abzusaugen.
Sobald der Rauch abgesaugt worden ist, ist sicherzustellen, dass die Platte qut befestigt worden ist.

08. AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Der Kaufer muss den Rauchabzug und das Rauchrohr jahrlich, vor dem Winter, von qualifiziertem Fachpersonal reinigen lassen und die im Falle der Aktivierung
der Garantie vorzulegenden Unterlagen aufbewahren.

Vor der Wartung wird empfohlen, den Herd mit dem Netzschalter abzuschalten und den Stecker zu entfernen.

Die Reinigung muss auch vor der Wiederinbetriebnahme des Ofens durchgefiihrt werden, da es im Sommer zu Behinderungen der regelmafiigen Abgasstromung
gekommen sein kann (z. B. Verschachtelung, Verschmutzung oder Verstopfung).

Die fehlende Durchfiihrung der auRerordentlichen Wartung kann folgende Folgen haben: Unterdruck mit schlechtem Zug und langsamer Flamme, Verstopfung
des Brenntopfs und der Rohre, Uberhitzung des Ofens und Brand in der Rauchleitung.

Eva Stampaggi S.r.l. ibernimmt keine direkte bzw. indirekte strafrechtliche bzw. zivilrechtliche Haftung fiir die Fehlfunktion und solche, die aus Personen oder
Dingen resultieren, die durch den Ausfall/die fehlerhafte auerordentliche Wartung des Ofens verursacht wurden.

Es ist nicht ungewdhnlich, dass bei der ersten kalten und windigen Witterung Schornsteinbrande aufgrund von im Schornstein verbliebenen Rickstanden auftreten;
einige Tipps flr unglucklichen Hypothese, dass dies geschehen kdnnte:

e  Die Luftzufuhr zum Schornstein sofort blockieren;

e  Verwenden Sie zum Loschen des Feuers Sand oder grobes Salz in groRen Mengen, aber kein Wasser;

e  Gegenstande und Mobel aus dem Bereich des gliihenden bzw. brennenden Schornsteins entfernen.

Achtung: Zur AufRenreinigung des Ofens nur ein trockenes Tuch verwenden. Am Ende der Saison, miissen bei der letzten Ziindung die Pelettreste vollstandig aus
der Foérderschnecke entfernt werden. Die Férderschnecke muss leer bleiben, um ein Verstopfen durch erstarrte Sdgemehlreste aufgrund von Feuchtigkeit zu
vermeiden.



09. FUNKTIONSSTORUNGEN UND MOGLICHE ABHILFEN

PROBLEM

URSACHE

| ABHILFE

ERSTE EINSCHALTUNG

UM DIE ERSTE EINSCHALTUNG DES OFENS ZU ERLEICHTERN, KANN ES NOTIG SEIN, DEN ERSTEN BEFULLVORGANG
EINIGE MALE ZU WIEDERHOLEN, DA EINE VOLLSTANDIG LEERE SCHNECKE EINE BESTIMMTE ZEIT BENOTIGT, BIS SIE

GEFULLT IST.

DISPLAY AUSGESCHALTET

KEINE VERSORGUNG

STECKER UND STROMVERSORGUNG UBERPRUFEN.

ANSCHLUSSKABEL DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

SICHERUNG KARTE UNTERBROCHEN

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

KARTE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

DISPLAY DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALAR COOL FIRE

AKTIVER ALARM PELLETS FEHLEN
AKTIVER ALARM KEIN EINSCHALTEN
AL6 PELLETS FEHLEN

AL6 KEINE FLAMME

KEINE FLAMME

KEINE VERSORGUNG

STECKER UND STROMVERSORGUNG UBERPRUFEN.

KEINE PELLETS

TANK UBERPRUFEN.

SCHNECKE VON FREMDKORPERN BLOCKIERT

STECKER ABZIEHEN, TANK LEEREN, EVENTUELLE

FREMDKORPER WIE NAGEL, ETC. ENTFERNEN.

MINDERWERTIGE PELLETS

ANDERE PELLETS VERWENDEN.

EINSTELLUNG PELLETS AUF MIN. LEISTUNG ZU
NIEDRIG

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

STROMVERSORGUNG UNTERBROCHEN

DEN OFEN AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN. STECKER PRUFEN.

ALAR KEIN EINS

AKTIVER ALARM KEIN EINSCHALTEN
ALS5-FEHLER KEIN EINSCHALTEN
KEINE STAB

KEINE PELLETS

TANK UBERPRUFEN.

AUSLOSUNG SICHERHEITSTHERMOSTAT

DAS MANUELLE THERMOSTAT AN DER RUCKSEITE DES OFENS
ZURUCKSETZEN.

ABGASSONDE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

SCHNECKE VON FREMDKORPERN BLOCKIERT

STECKER ABZIEHEN, TANK LEEREN,
FREMDKORPER WIE NAGEL, ETC. ENTFERNEN.

EVENTUELLE

SCHNECKENMOTOR DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

KARTE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ABGASGEBLASE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

BRENNTOPF SCHMUTZIG

BRENNTOPF REINIGEN.

TEMPERATUR ZU NIEDRIG

ZUNDVORGANG MEHRMALS WIEDERHOLEN UND DABEI DEN
BRENNTOPF LEEREN.

PELLET FEUCHT

LAGERORT DER PELLETS UBERPRUFEN.

GLUHZUNDER DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALAR COOL FIRE

AL1 BLACK-OUT

WAHREND DER ARBEITSPHASE KOMMT ES ZU EINEM
BLACK-OUT

WENN SICH DER OFEN FUR MEHR ALS 20 SEKUNDEN
ABSCHALTET / BRENNTOPF-REINIGUNG WENN DER OFEN FUR
WENIGER ALS 20 SEKUNDEN IM BETRIEBSMODUS NEU STARTET

BRENNTOPF REINIGEN

HINWEIS, DER NACH 8 STUNDEN OFENBETRIEB
ERSCHEINT (NUR MODELLE MIT 4/5 KW) 8 STUNDEN
SIND KUMULATIV

UM DEN HINWEIS ZU ENTSPERREN, ALLE 3 TASTEN AUF DEM
DISPLAY FUR 4-5 SEKUNDEN DRUCKEN

UNREGELMASSIGE LANGSAME
FLAMME

ABDECKUNG DER EXPLOSIONSSCHUTZVORRICHTUNG NICHT KORREKT ANGEBRACHT ODER FEHLT.

SCHORNSTEIN TEILWEISE VERSTOPFT

SCHORNSTEIN SOFORT REINIGEN.

VERBRENNUNGSLUFT NICHT AUSREICHEND

SAUGROHR VERSTOPFT.

OFEN VERSTOPFT

BRENNTOPF REINIGEN, ASCHEBEHALTER REINIGEN.

ABGASGEBLASE DEFEKT / SCHMUTZIG

VON EINEM FACHMANN REINIGEN LASSEN. TECHNISCHEN
KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

EINSTELLUNG DER VERBRENNUNGSLUFT NICHT
GEEIGNET

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALAR-LUFTER FAIL
AKTIVER ALARM ANSAUG.-SCHADEN
AL4 ABSAUG.-SCHADEN

BESCHADIGTER
RAUCHGASVENTILATOR

ODER DEFEKTER

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

DIE PLATINE HORT DEN MOTOR NICHT LAUFEN

BRENNTOPF.REIN.
BRENNTOPF REINIGEN
REINIGUNG DES BRENNTOPFS

PERIODISCHER
BRENNTOPFS

REINIGUNGSZYKLUS DES

AL. VENT (DEFEKTE PLATINE) TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
BEI ERREICHEN DER EINGESTELLTEN UMGEBUNGSTEMPERATUR/ KORREKTEM BETRIEB ARBEITET DER OFEN MIT DER
ECO/MODUL. LEISTUNG 1. EINSTELLUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR ERHOHEN, UM DEN OFEN WIEDER IN DEN ,BETRIEBS*-
ZUSTAND ZU BRINGEN.
STOP FEUER

KORREKTER BETRIEB

STANDBY / ECO STOP / PAUSE

ERREICHUNG DER EINGESTELLTEN RAUMTEMPERATUR / KORREKTER BETRIEB

ALAR DEP FAIL

AKTIVER ALARM UNTERD.FEHLT
AL8 UNTERD.FEHLT

AL. VAKUUM. - UNTERD. AL

SCHORNSTEIN ZU LANG ODER NICHT GEEIGNET

KAMIN NICHT KONFORM, MAX. 6 METER ROHR MIT @ 80mm JE 90°-
KURVE, T-VERBINDUNG ENTSPRICHT 1 METER ROHR.

ABZUG VERSTOPFT

SCHORNSTEIN
KONTAKTIEREN.

REINIGEN / SCHORNSTEINFEGER

UNGUNSTIGE WITTE-RUNGSBEDINGUNGEN

BESONDERE FALLE VON STARKEM WIND

ALARM AKTIV ALARM FLUSS
FLUX AL

SENSOR VERSCHMUTZT, ROHR VERSTOPFT ODER
TUR OFFEN.

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALAR SIC FAIL

AKTIVER ALARM TH.SICHERH.
AL7 TH.SICHERH.

AL. SIC.

ZU HOHE OFENTEMPERATUR

DEN OFEN ABKUHLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT AN
DER RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. DEN OFEN WIEDER
EINSCHALTEN UND GGF. DIE OFENLEISTUNG REDUZIEREN.
BESTEHT DAS PROBLEM FORT, EINEN FACHTECHNIKER
KONTAKTIEREN.

VORUBERGEHENDE
STROMVERSORGUNG

UNTERBRECHUNG DER

DEN OFEN ABKUHLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT AN
DER RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. DEN OFEN WIEDER
EINSCHALTEN.

GEBLASE DES WARMETAUSCHERS DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ZURUCKSETZBARES THERMOSTAT DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
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KARTE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALAR RAUCHGASSONDE

AKTIVER ALARM RAUCHGASSONDE

AL2 RAUCHGASSONDE

AL. RAUCHG.SONDE

ABGASSONDE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ABGASSONDE NICHT KORREKT ANGESCHLOSSEN

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALAR HEISSTEMPERATUR

AKTIVER ALARM HEISSRAUCH

AL3 HEISSRAUCH

AL. RAUCHGASTEMP.

ABGASSONDE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

KARTE DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

GEBLASE DES WARMETAUSCHERS DEFEKT

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

EINSTELLUNG PELLETS AUF MAX. LEISTUNG ZU
HOCH

TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

ALARM REINIGER / TUR

BRENNTOPF-REINIGUNGSMECHANISMUS

- KORREKTES SCHLIESSEN DER BRANDSCHUTZTUR PRUFEN
- KONTROLLIEREN, DASS KEINE FREMDKORPER VORHANDEN

BLOCKIERT ~ODER BRANDSCHUTZTUR NICHT | giIND, DIE DEN BRENNTOPF-REINIGUNGSMECHANISMUS
RICHTIG GEOFFNET/GESCHLOSSEN BLOCKIEREN
- DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN
N WIRBLER-REINIGUNGSMECHANISMUS ~ BLOCKIERT | - DAS KORREKTE SCHLIESSEN DER BRANDSCHUTZTUR
ALARM WIRBLER/TUR ODER  BRANDSCHUTZTUR  NICHT  RICHTIG | UBERPRUFEN
GEOFFNET/GESCHLOSSEN - DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN
THERMOSIGHERHETSTHERMOSTAT obER | 3 DEN OFEN ABKUHLEN LASSEN, DAS MANUELLE THERMOSTAT
. K AN DER RUCKSEITE ZURUCKSETZEN. STARTEN SIE DEN OFEN
ALARM THER.SICHERH./TUR BRANDSCHUTZTUR NICHT RICHTIG | NEU
GEOFFNET/GESCHLOSSEN

-. KORREKTES SCHLIESSEN DER BRENNKAMMERTUR PRUFEN

ALARM TRIAC FORDERSCHNECKE

DIE PLATINE ERKENNT FEHLBEDIENUNG DES
PELLETLADEMOTORS

- DEN OFEN AB- UND WIEDER EINSCHALTEN
- DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

T. Platine (°C)

DIE TEMPERATUR DER PLATINE HAT 70°C
UBERSCHRITTEN

LASSEN SIE DEN HERD ABKUHLEN UND SCHALTEN SIE DANN DEN
OFEN WIEDER EIN. WENN DER ALARM ERNEUT ANGEZEIGT WIRD,
WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST.

(FELDSUCHE) FERNBEDIENUNG
VERBINDET NICHT

FERNBEDIENUNG HAT DAS GERAT VERLOREN

DRUCKEN SIE DIE TASTEN 1 UND 2 GLEICHZEITIG CA. 3-4
SEKUNDEN, BIS DIE ANZEIGE ,SELECT UNIT* ERSCHEINT
(WERKSSEITIG VERLASST DIE EINHEIT 0 STANDARDMASSIG)

MOGLICHE INTERFERENZ

VERSUCHEN, ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERATE ODER ANDERE
GERATE AUSZUSTECKEN, DIE ELEKTROMAGNETISCHE FELDER
ERZEUGEN KONNEN.

FERN-BEDIENUNG LASST SICH NICHT
EINSCHALTEN

DISPLAY AUSGESCHALTET

BATTERIEN PRUFEN / FERNBEDIENUNG DEFEKT.
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10. JAHRLICH PROGRAMMIERTE WARTUNG

Datum 1. Wartung / /

( Stempel CAT )

Datum 2. Wartung / /

( Stempel CAT )

Datum 3. Wartung / /

( Stempel CAT )

1"



11. INSTALLATIONZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLE

INSTALLATIONSZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLE

KUNDE: Stempel des Verkaufers:
STRARE:
STADT:
PLZ: Stempel des Installateur:
REGION:
TEL:
Lieferdatum: Name:
Lieferschein: Nachname:
Gerat Mod.: Adresse: PLZ:
Seriennummer: Jahr: Ortschaft:
Tel.:

Der Kunde erklart bei Abschluss der Installation des Geréts, dass die Arbeiten auf fachmannische Weise ausgefiihrt wurden und in Ubereinstimmung
mit den Vorschriften in diesem Bedienungshandbuch sind. Er erklart des Weiteren, dass er sich vom einwandfreien Betrieb liberzeugt hat und dass er
Uber die erforderlichen Hinweise zur ordnungsgemafRen Verwendung, Handhabung und Wartung des Gerats Kenntnis besitzt.

Unterschrift des KUNDEN Unterschrift des HANDLERS / INSTALLATEURS
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12. GARANTIE

Garantie

Eva Stampaggi S.r.l. garantiert, dass der Ofen gemall EN 13240 (Holztéfen) EN 14785 (Pelletéfen) und EN 12815 (Holzéfen und -herde) unter Verwendung
hochwertiger und umweltfreundlicher Materialien gebaut wird.

Eva Stampaggi S.r.I. garantiert, dass der Ofen frei von Mangeln ist, die ihn fuir den bestimmungsgemafien Gebrauch ungeeignet machen oder seinen Wert erheblich
reduzieren. Es wird ausdricklich auf die Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches oder des anwendbaren nationalen Rechts, die die Garantie im
Kaufvertrag regeln, oder auf das anwendbare nationale Recht gemaR D. Int. verwiesen.

Jede Vertragswidrigkeit kann mit den im Gesetzesdekret 206/2005 vorgesehenen Garantien und Verfahren geltend gemacht werden, vorausgesetzt, der Kaufer
war sich des Mangels bewusst oder konnte ihn mit gewohnlicher Sorgfalt nicht ignorieren oder die Vertragswidrigkeit ergibt sich aus den von ihm gelieferten
Anweisungen oder Materialien.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehlfunktionen, Mangel bzw. Ausfalle und daraus resultierende Sach- bzw. Personenschaden, die auf eine anormale bzw.
unsachgemale Verwendung des Produkts bzw. die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften bzw. der "Bedienungsanleitung fir Pelletdfen" zurlickzufiihren
sind, oder auf eine Installation zurtickzufiihren sind, die nicht den geltenden Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien entspricht (wobei das Fehlen von Dokumenten,
die eine solche Ubereinstimmung bescheinigen, gleichgesetzt wird), oder die von nicht qualifiziertem Personal (UNI10683 und UNIEN 1443) ausgefiihrt wurde,
oder wenn beispielsweise ein direkter Wandaustritt vorhanden ist.

Ebenso deckt die Garantie keine eventuelle Konformitadtsmangel ab, die auf eine Verwendung oder Installation des Produkts zuriickzufiihren sind, die nicht den
geltenden Gesetzen und Vorschriften bzw. den in dieser "Bedienungsanleitung fir Pelletéfen" enthaltenen Anweisungen entspricht.

Die oben erwahnte Garantie ist gilt nicht bei Konformitdtsmangeln, Fehlfunktionen, Mangel bzw. Ausfalle und Folgeschaden, die Sach- und Personenschaden
nach sich ziehen und die auf eine nicht den Sicherheitsrichtlinien entsprechende Verwendung des Ofens zuriickzufiihren sind.

Die Garantie denkt keine Fehlfunktionen, Mangel bzw. Fehler bzw. Ausfdlle und Eva Stampaggi S.r.l. ibernimmt keine Verantwortung fir Personen- und
Sachschéaden, die sich daraus ergeben: das Fehlen einer von einem spezialisierten Techniker ausgefiihrten ersten Inbetriebnahme, dem das Fehlen solcher
Dokumente zum Nachweis des genannten Vorgangs gleichgestellt wird; Verletzung bzw. Nichtbeachtung der Bestimmungen dieser Gebrauchsanweisung;
Manipulation bzw. Anderung am Ofen und der entsprechenden Platine; Nichtbeachtung der Warnleuchten und Alarme; Versdumnisse bei der Reinigung und der
ordentlichen Wartung; Versdumnisse bei der aufl3erordentlichen Reinigung und Wartung durch spezialisiertes technisches Personal, denen das Fehlen von
Dokumenten zum Nachweis dieser Wartung gleichgestellt wird; unsachgemafer Gebrauch des Ofens; fehlende Installationsvoraussetzungen; Nichteinhaltung der
im Gesetzesdekret 206/2005 vorgesehenen Verfahren zur Meldung von Konformitadtsmangeln; die Verwendung von ungeeignetem oder schlechtem Brennstoff;
Anderungen bzw. Reparaturen, die ohne vorherige Mitteilung und entsprechende Genehmigung von Eva Stampaggi S.r.l. durchgefiihrt werden; die Verwendung
von nicht originalen bzw. nicht spezifischen Ersatzteilen fiir den Ofen.

Die vorstehende Aufzahlung ist als nicht abschlieRend zu betrachten, und daher mussen auch die Falle, die nicht ausdriicklich angegeben sind, die aber aufgrund
analoger Auslegung den aufgefiihrten Fallen gleichgestellt werden kdnnen, zu den Fallen des Gewahrleistungsausschlusses gezahlt werden.

Alle folgenden Unterschiede, die mit den natirlichen Eigenschaften der Verkleidungsmaterialien zusammenhangen, sind von der Garantie ausgeschlossen: die
Adern der Steine, die ihr Hauptmerkmal sind und die ihre Einzigartigkeit garantieren; alle kleinen Risse oder Spriinge, die in Keramik-/Majolika-Verkleidungen
auftreten kdnnen; alle Unterschiede in Farbtonen und Nuancen auf Keramik-/Majolika-Verkleidungen; Tirglas; Dichtungen; Mauerwerk.

Eva Stampaggi S.r.l. Gbernimmt keine Verantwortung fir: Schaden an verchromten bzw. eloxierten bzw. lackierten Metallteilen oder ohnehin an behandelten
Oberflachen, wenn sie auf Reibung oder Stol® mit anderen Metallen zurlickzufihren sind; Schaden an verchromten bzw. eloxierten bzw. lackierten Metallteilen
oder an behandelten Oberflachen, wenn sie auf unsachgemafRe Wartung bzw. Reinigung mit chemischen Produkten oder Mitteln zuriickzufiihren sind (diese Teile
durfen nur mit Wasser gereinigt werden); Schaden an mechanischen Komponenten und mechanischen Teilen aufgrund ihrer unsachgemaRen Verwendung oder
Installation durch nicht spezialisiertes Personal oder in jedem Fall aufgrund einer Installation, die nicht den in der Verpackung enthaltenen Anweisungen entspricht;
Schéaden an elektrischen oder elektronischen Komponenten und Teilen aufgrund ihrer unsachgeméafen Verwendung oder Installation durch nicht spezialisiertes
Personal oder in jedem Fall aufgrund einer Installation, die nicht den in der Verpackung enthaltenen Anweisungen entspricht.

Bei den Zindwiderstanden handelt es sich um Material, das einem Verschleil unterliegt und dessen Dauer von der Nutzung des Ofens abhangt; die Garantie ist
daher auf die ersten 6 Monate der Nutzung des Produkts beschrankt.

Achtung: Bewahren Sie nach dem Kauf das Garantiezertifikat zusammen mit der Originalverpackung des Produkts, dem Installations- und Priifzertifikat
und dem vom Verkaufer ausgestellten Beleg auf. Das Datum des Verkaufsbelegs bestimmt die tatsdchliche Dauer der Garantie.

Um Garantieanspriiche geltend zu machen, wie folgt vorgehen:

Der After-Sales-Service wird von unserem Personal betreut, das telefonisch erreichbar ist unter der Nummer +39 0438.35469 oder per Mail an evacalor@gmail.it.
Unser Fachpersonal hilft lhnen gere mit Informationen zu technischen Problemen, der Installation und der Wartung weiter.

Wenn eine telefonische Klarung nicht moglich ist, meldet unser Personal das Problem dem Autorisierten Kundenservice in Ihrer Nahe, der sich innerhalb von 5
Werktagen um Ihr Problem kiimmert.

Fur die im Garantiezeitraum ausgewechselten Teile wird eine Garantie fiir den verbliebenen Restgarantiezeitraum des gekauften Produkts gegeben.

Fur den eventuellen Nutzungsausfall des Produktes in dem zur Reparatur erforderlichen Zeitraum kénnen keinerlei Schadensersatzanspriiche beim Hersteller
geltend gemacht werden.

Bei Auswechseln vom Produkt verpflichtet der Hersteller sich, das Produkte an den Handler zu liefern, der sich dann um das Auswechseln beim Kunden kiimmert
und dazu auf die gleiche Weise vorgeht wie beim Verkauf an den Endkunden.

Die vorliegende Garantie hat auf italienischem Gebiet Giltigkeit. Bei Verkauf oder Installation im Ausland muss die Garantie vom Handler im Ausland anerkannt
werden.

Die Garantie wird mit der Reparatur oder dem Austausch der defekten Elemente oder der defekten Teile oder des gesamten Produkts nach dem Ermessen des
Unternehmens durchgefiihrt.

Beim Anfordern vom Kundendienst sind folgende Angaben und Unterlagen erforderlich:
e Seriennummer

Modell vom Ofen

Kaufdatum

Kaufort

Garantie Inbetriebnahmezertifikat, das von einem spezialisierten C.A.T. ausgefiillt wird.

WICHTIG:

EVA STAMPAGGI EMPFEHLT MIT SEINEN VERTRAGSHANDLERN UN SERVICESTELLEN ZU KONSULTIEREN.

EINE INSTALLATION IM GEMAR DES GESETZ IST OBLIGATORISCH, EVA STAMPAGGI EMPFEHLT DRINGEND, EINE ERSTE
ZUNDUNG DES PRODUKTEN MIT QUALIFIZIERTEN TECHNISCHEN ZU MACHEN.

EVA STAMPAGGI HAT KEINE HAFTUNG VON ONLINE VERKAUFS UND VERWANDTE ANGEBOTE, WEIL ES NICHT
DIREKTVERKAUF AN DIE OFFENTLICHKEIT MACHT.

FUR ALLE TECHNISCHE PROBLEME IN DER ZEIT DER BESCHRANKTEN GARANTIE, RUFEN SIE BITTE DER HANDLER ODER
UNSER KUNDENDIENST.
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HINWEISE fiir die ordnungsgeméRe Entsorqgung von Abféllen von Elektro- und Elektronik-Altgerdte (WEEE) gemaR der europdischen Richtlinie 2002/96

| EG und nachfolgender Anderung 2003/108 / EG.

Eva Stampaggi S.r.l.
Via Cal Longa Z.l.

| - 31028 Vazzola (TV)
Tel. +39.0438.740433
Fax +39.0438.740821
E-Mail: info@evacalor.it

Das Vorhandensein dieses Symbols feststellt auf dem Produkt aufgebracht, dass er ist NICHT eine Ablehnung generisch zu betrachten,
aber es muss mit den Vorschriften in lhrem Land nach abgerissen und entsorgt werden, sicherstellen, dass die entsprechenden
Sammelstellen unter dem Gesetz sind sowohl in Sicherheit unter Wahrung und Schutz der Umwelt. Um die Verantwortung fur diese
Entsorgung des Eigentimers und Sanktionen oder negative Folgen fiir die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen
den Stadtrat wenden Sie sich direkt, die lokale Behorde fiir die Entsorgung von Abfallen oder Handlern, um weitere Informationen Gber
die Orte und Wege zu sammeln.

Die richtige Entsorgung ist nicht nur wichtig fur die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, sondern auch, weil eine solche Operation
fuhrt zu einer Riickgewinnung von Materialien, die eine erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen haben.

Stempel und Unterschrift des Handlers
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831011700

STAMPAGGI

Eva Stampaggi S.r.l.

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) ITALIA
Tel: +39 0438 740433

Fax: +39 0438 740821

| dati e le caratteristiche indicate non impegnano Eva Stampaggi S.r.l., che si riserva il diritto di
apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Tutti i diritti riservati. Vietata riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di Eva
Stampaggi S.r.l.

The data and features indicated are in no way binding to Eva Stampaggi S.r.I. The company reserves
the right to make any changes necessary without prior notice or replacement.

All rights reserved. Total or partial reproduction prohibited without the express authorisation of Eva
Stampaggi S.r.l.

Les données et caractéristiques indiquées n’engagent pas Eva Stampaggi S.r.l., qui se réserve le droit
d’apporter les modifications jugées opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.

Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle sans autorisation expresse de Eva Stampaggi
S.r.l. estinterdite.

Die angegebenen Daten und Eigenschaften binden das Unternehmen Eva Stampaggi S.r.l. nicht, das
sich das Recht vorbehalt, ohne zu Vorankindigungen oder Ersetzungen verpflichten zu sein, fir
opportun gehaltene Anderungen vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Der vollstandige oder teilweise Nachdruck ist ohne die ausdrickliche
Genehmigung der Eva Stampaggi GmbH nicht gestattet.

Los datos y las caracteristicas que se indican no son vinculantes para Eva Stampaggi S.r.l. que se
reserva el derecho de efectuar las modificaciones que juzgue oportunas sin previo aviso o
sustituciones.

Todos los derechos estan reservados. Prohibida la reproduccion total o parcial sin la autorizacion
expresa de Eva Stampaggi S.r.l.

Os dados e as caracteristicas indicadas ndo comprometem a Eva Stampaggi S.r.l., que se reserva o
direito de efetuar as modificagbes consideradas oportunas sem obrigacdo de aviso prévio ou de
substituicéo.

Todos os direitos reservados. E proibida a reprodugéo total ou parcial sem a autorizagéo expressa da
Eva Stampaggi S.r.l.

REV. 1.3





